
1. SZAFĘ LPD DOSTARCZA INWESTOR
2.SZAFĘ WYKONAĆ JAKO SZAFĘ NAŚCIENNĄ 19'' ZAMYKANĄ NA  KLUCZ.
3.NALEŻY PRZEWIDZIEĆ MIEJSCE NA SWITCH, PRZEŁĄCZNICĘ ŚWIATŁOWODOWĄ W
SZAFIE LPD.
4.OKABLOWANIE GNIAZD WYKONAĆ SKRĘTKĄ MIEDZIANĄ S/FTP KATEGORIA 6.
5.SZAFĘ LPD  WYPOSAŻYĆ W:

- LISTWĘ ZASILAJĄCĄ 6x230V Z FILTREM PRZEPIĘCIOWYM - 1szt.
- PANELE PORZĄDKUJĄCE- 3szt.
- PANEL 1U 24xRJ45 KAT 6 FTP - 3szt.
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z ochroną przepięciową
Listwa zasilająca 
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Panel porządkujący

Patch panel 24xRJ45 kat. 6

Panel porządkujący

Panel porządkujący

Patch panel 24xRJ45 kat. 6

Patch panel 24xRJ45 kat. 6

WIDOK ELEWACJI SZAFKI LPD/LAB
Szafa naścienna 19''
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