Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.71.2021 Zalgeznik nr 3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA SPODNIE LEKKIE

1.

10.

11.

12.

Spodnie lekkie ubrania do zwalczania pozaréw w przyrodzie zgodnie z PN-EN 15614
zwane dalej w opisie spodnie lekki lub spodnie.

Konstrukcja spodni powinna stanowi¢ ukfad gwarantujacy spetnienie wymagan
okres$lonych w normie PN-EN 15614

Spodnie o konstrukcji jednowarstwowej, wykonane z tkaniny z wykonczeniem olejo-
i wodoodpornym w kolorze z6ttym w odcieniu naturalnego aramidu.

Tkaniny konstrukcyjne ubrania oraz nici powinny by¢ wykonane z wtékien, ktérych cecha
trudnopalnosci (wskaznik rozprzestrzeniania ptomienia poziom 3, badanie wg PN-EN ISO
15025) zostata osiggnieta przez modyfikacje ich struktury chemicznej. Zabrania sie
stosowania tkanin i nici, ktorych trudnopalnos¢ zostata osiggnieta poprzez zastosowanie
srodkdw chemicznych zmniejszajgcych palnos¢, nanoszonych przez natrysk, zanurzenie
lub inne technologie.

Nogawki szerokie naktadane na obuwie, o ergonomicznym kroju, wyprofilowane
za pomocy zaszewek i cie¢, utatwiajgce klekanie, kucanie, gtebokie wykroki oraz
wchodzenie po drabinie.

Na wysokosci kolan dodatkowa warstwa wzmocnienia z tkaniny lub dzianiny powlekanej
o zwiekszonej odpornosci na $cieranie, kolor powtoki ochronnej czarny.

Na boku uda w potowie odlegtosci miedzy pasem a stawem kolanowym na kazdej
nogawce kieszen typu ,cargo” z mieszkiem w czesci tylnej, kryta patka zapinang tasmga
typu ,rzep”.

Patki kieszeni powinny posiada¢ system utatwiajgcy dostep do kieszeni bez zdejmowania
rekawic.

Dolne krawedzie nogawek na catym obwodzie oraz w dolnej czesci zewnetrzne, pionowe
szwy nogawek, po wewnetrznej stronie nogawek, zabezpieczone przed przecieraniem
lamoéwka z tkaniny lub dzianiny powlekanej o zwiekszonej odpornosci na scieranie.

Spodnie, z tytu z podwyzszonym karczkiem powinny mie¢ mozliwos¢ regulacji obwodu
pasa.

Elastyczne szelki o regulowanej dtugosci i szerokosci min. 50 mm, z mozliwoscig wypinania
ze spodni. Szelki powinny by¢ taczone z nierozciggliwg tkaning na wysokosci barkéw,

przechodzac w element tkaninowy stabilizujgcy szelki i ograniczajgcy zsuwanie sie szelek
z ramion.

Spodnie oznaczone uktadem dwukolorowej tasmy perforowanej, dwa pasy w kolorze
z6ttym, fluorescencyjnym ze srebrnym pasem odblaskowym po s$rodku, fgczonej
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ze spodniami podwdjnym sciegiem, nici o kolorze zblizonym do koloru zoéttego. Tasma
rozmieszczona w nastepujgcy sposéb:

- tasma z pasami kazdego koloru o szerokosci 25 £ 1 mm:

- na podudziu na catym obwodzie nogawek, jednak tak aby nie kolidowata
ze wzmocnieniami na kolanach, tasma z pasami zéttym i srebrnym, pas kazdego koloru

o szerokosci 25+ 1 mm.

Na kieszeniach 40 mm od ich dolnej krawedzi umieszczone, mocowanie tasma typu ,,rzep”
oznaczenie formacji w kolorze czarnym, wykonane technikg sitodruku na trudnopalnym
podktadzie w kolorze z6ttym fluorescencyjnym o wiasciwosciach odblaskowych,
o wymiarach 50x90+2 mm. Napis WOT wykonany czcionkg IMPACT o wymiarach:

wysokos¢ liter 32+1 mm, dtugos¢ napisu 65+1 mm.

Parametry tkaniny zewnetrzne;j.

a/ tkanina zewnetrzna:

Tkanina zewnetrzna spodni lekkich powinna spetnia¢ wymagania okreslone norma
PN-EN 15614 oraz dodatkowo parametry zawarte ponizej badane po 20 cyklach prania
wg PN-EN 6330 Metoda ,,B” w temp. 602C

Rozprzestrzenianie ptomieni wg
pkt. 6.2.normy

PN-EN 15614

Przenikanie ciepta
(promieniowanie) wg pkt. 6.3.
normy

PN-EN 15614

Odpornosé na ciepto
(kurczliwos¢) 1802C, 5min. wg
pkt. 6.3. normy

PN-EN 15614

Wytrzymatosé na rozcigganie wg
pkt. 7.1. normy

PN-EN 15614

Wytrzymatosé na rozerwanie wg
pkt. 7.2. normy
PN-EN 15614

Wytrzymatos¢ gtdwnych szwéw
wg pkt. 7.2. normy
PN-EN 15614

Wskaznik 3

RHTI24211s
RHTl2a—
RHTl1224s

<5%

watek
>900 N
osnhowa
>900 N
watek
240N
oshowa
240N
2400 N

Metodyka badan
PN-EN ISO 14116:2011

Metodyka badan
PN-EN ISO 6942:2002

Metodyka badan
ISO 17493

Metodyka badan
PN-EN 1SO 13934-1

Metodyka badan
PN-EN I1SO 13937-2

Metodyka badan
PN-EN ISO 13935-2

b/ tkanina lub dzianina powlekana o zwiekszonej odpornosci na Scieranie.
Rozprzestrzeniania ptomienia wg pkt. 6.2. normy PN-EN 15614 Wskaznik 3

Gramatura minimum 310 g/m?2.

Rozmiary — spodni lekkich powinny by¢ wykonane wedtug indywidualnej tabeli
rozmiaréw producenta, stopniowanie wzrostu, obwodu pasa.
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14.10

15.

Oznaczenie spodni lekkich. Powinno by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami
oraz umozliwia¢ identyfikacje przez zastosowanie wszywki na nazwisko i imie
uzytkownika.

Spetnienie wymagan powinno by¢ potwierdzone stosownym ponizszym dokumentem:
DEKLARACJA ZGODNOSCI UE dla Srodkéw Ochrony Indywidualnej kategorii Il (trzeciej)
podlegajgce procedurze oceny zgodnosci z typem w oparciu o zapewnienie jakosci
procesu produkcji okreslonej w module D zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/425. Powyzsza deklaracja ma potwierdzi¢ spetnienie
wszystkich wymagan i norm okreslonych w specyfikacji technicznej dla spodni lekkich.
Potwierdzeniem spetnieniem norm dla spodni lekkich bedzie réwniez Swiadectwo
Dopuszczenia CNBOP — PIB.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA KURTKE LEKKA

1.

Kurtka lekka ubrania do zwalczania pozaréw w przyrodzie zgodnie z PN-EN 15614 zwana
dalej w opisie kurtka lekka lub kurtka.

Konstrukcja kurtki powinna stanowi¢ uktad gwarantujacy spetnienie wymagan
okreslonych w normie PN-EN 15614

Kurtka o konstrukcji jednowarstwowej, wykonana z tkaniny z wykonczeniem olejo-
i wodoodpornym w kolorze zéttym w odcieniu naturalnego aramidu.

Tkaniny konstrukcyjne ubrania oraz nici powinny by¢ wykonane z witékien, ktérych cecha
trudnopalnosci (wskaznik rozprzestrzeniania ptomienia poziom 3, badanie wg PN-EN ISO
15025) zostata osiggnieta przez modyfikacje ich struktury chemicznej. Zabrania sie
stosowania tkanin i nici, ktorych trudnopalnos¢ zostata osiggnieta poprzez zastosowanie
srodkdédw chemicznych zmniejszajgcych palnosé, nanoszonych przez natrysk, zanurzenie
lub inne technologie.

Kurtka zapinana jednogtowicowym zamkiem btyskawicznym, z systemem awaryjnego
rozsuwania, do gtowicy zamka zamocowany uchwyt pozwalajagcy na zasuwanie
i rozsuwanie zamka reka w rekawicy zgodnie z PN-EN 659.

Zamek gruboczgstkowy o szerokosci taricucha spinajgcego min. 8 mm i grubosci tancucha
spinajacego min. 2.0 mm, wszyty tak aby przy jego wymianie nie naruszy¢ szwéw
konstrukcyjnych kurtki oraz aby nie nastepowato rozrywanie w jego dolnym odcinku
podczas gtebokich wykrokéw oraz byta mozliwos¢ potaczenia dolnych wsuwanych
elementéw zamka w rekawicy zgodnie z PN-EN 659.

Zamek wszyty tak aby przy jego wymianie nie naruszac szwéw konstrukcyjnych kurtki.

Zamek wszyty tak aby nie nastepowato rozrywanie w jego dolnym odcinku podczas
gtebokich wykrokdéw.

Konstrukcja i wszycie zamka powinno umozliwia¢ potgczenie dolnych wsuwanych
elementow zamka w rekawicy zgodnie z PN-EN 659.

10. Zamek przykryty plisg o szerokosci min. 100 mm z tkaniny zewnetrzne;.
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24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Zapiecie plisy tasmg typu ,rzep”, ciggta lub w odcinkach, szerokos¢ tasmy min. 30 mm.

Kurtka powinna zachodzi¢ na spodnie tak, aby byto spetnione wymaganie okreslone
w normie PN-EN 15614.

Dtugos¢ kurtki - minimum do wysokosci krocza uzytkownika.
Od strony wewnetrznej zamek ostoniety pasem tkaniny zewnetrzne;j.
Tyt kurtki wydtuzony w stosunku do przodu o 50 +/- 10 mm.

Kotnierz kurtki podwyzszony, miekki z tkaniny zewnetrznej w formie stéjki, chronigcy
krtan.

Pod brodg, dodatkowa ochrona krtani w postaci pasa z tkaniny zewnetrznej, zapinanego
na tasme typu ,rzep”, umozliwiajgcego rowniez dopasowanie kotnierza do obwodu szyi
i uszczelniajgcego kotnierz pod broda.

Dopuszcza sie odpowiednie wyprofilowanie plisy kryjacej zamek, aby zapewni¢ ochrone
szyi i krtani jak wyzej.

Tasma typu ,rzep” do mocowania dystynkcji o wymiarach 80x70 mm umieszczona
bezposrednio nad tasma ostrzegawcza.

Rekawy o ergonomicznym kroju, wyprofilowane za pomoca zaszewek, klindw i cie¢, w celu
umozliwienia fatwiejszego zginania rgk w tokciu.

Rekawy wszyte tak aby zapobiegaty podcigganiu kurtki podczas podnoszenia ramion.

Na zewnatrz mankiet wyposazony w $ciggacz wykonany z tkaniny zewnetrznej z taSma
typu ,rzep”, umozliwiajgcy dopasowanie rekawa w nadgarstku.

Na tokciach dodatkowe wzmocnienia chronigce stawy tokciowe z tkaniny lub dzianiny
powlekanej o zwiekszonej odpornosci na Scieranie, kolor powtoki ochronnej czarny.

W dolnej przedniej czesci kurtki powinny byé wszyte dwie kieszenie kryte patkami,
zapinanymi na ,rzepy”.

W kazdej kieszeni lub obok umieszczony karabifnczyk lub petla do mocowania drobnego
wyposazenia.

W gbrnej czesci na prawej piersi powinna znajdowac sie kieszen wpuszczana z patka
zapinana tasma typu ,rzep”.

Ponizej kieszeni naszywki z metalowymi uchwytami oraz obejma z tkaniny zewnetrznej
zapinana natasme typu ,rzep” np. do mocowania: sygnalizatora bezruchu, latarki, rekawic

itp.

Na lewej piersi umieszczona kiesze o wymiarach na radiotelefon, mieszkowa naszywana,
o regulowanej gtebokosci i zamykana patka.

Konstrukcja kieszeni na radiotelefon powinna uwzglednia¢ wystajgcg z lewej lub prawej
strony antene radiotelefonu oraz mozliwo$é odprowadzania wody z jej wnetrza.

Wszystkie patki kieszeni powinny posiadaé system utatwiajgcy dostep do kieszeni bez
zdejmowania rekawic zgodnych z PN-EN 659.
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31

32

33.

34.

35.

36.

. Wzdtuz kieszeni na radiotelefon powinna znajdowaé sie kieszen ,napoleonska”

wpuszczana, zapinana zamkiem btyskawicznym.

. Kurtka oznaczona uktadem tasm perforowanych, faczonych z kurtka podwdjnym Sciegiem,

niémi o kolorze zblizonym do koloru tasmy.

a) tasma fluorescencyjna o wiasciwosciach odblaskowych i odblaskowa, kazda
o szerokos$ci 5 cm. Tasma gorna w kolorze srebrnym odblaskowym, dolna w kolorze
26ttym fluorescencyjnym o witasciwosciach odblaskowych oddalona od srebrnej
w odstepie do 1 cm. Tasmy rozmieszczone w nastepujgcy sposob: - na dole,
na obwodzie, poziomo maksymalnie 10 mm, pod dolnymi krawedziami patek dolnych
kieszeni kurtki.

b) tasma z dwoma pasami koloru zéttego fluorescencyjnego o szerokosci 15 + 1 mm
z pasem o szerokosci 20 £ 1 mm koloru srebrnego odblaskowego umieszczonym
posrodku rozmieszczona w nastepujacy sposéb: - na catym obwodzie rekawdw
powyzej tasmy $ciggajacej mankiet rekawa, prostopadle do osi wzdtuznej rekawa,
jednak tak aby nie kolidowata ze wzmocnieniami na tokciach,

c) na catym obwodzie rekawdéw ok. 20 + 1 cm ponizej wszycia rekawa prostopadle do osi
wzdtuznej, jednak tak aby nie kolidowata ze wzmocnieniami na tokciach,

d) poziome odcinki tasm z przodu kurtki na wysokosci klatki piersiowej,

e) dwa pionowe pasy na plecach, gérne krawedzie ok 2 cm ponizej dolnej krawedzi
podktadu z napisem ,,WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ”, na dole potaczone z gérna
krawedzig poziomej tasmy ostrzegawczej,

taczna powierzchnia tasm ostrzegawczych i ich wiasciwosci odblaskowe na kurtce lekkiej
i spodniach lekkich powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 15614.

Na kurtce umieszczone mocowanie tasma typu ,rzep” oznaczenie formacji w kolorze
czarnym wykonane technikg sitodruku, na trudnopalnym podktadzie w kolorze zéttym
fluorescencyjnym o wtasciwosciach odblaskowych:

a) na lewym i prawym rekawie 50 + 5 mm, powyzej gornej tasmy ostrzegawczej skrot
»WOT”,

b) w gbrnej czesci na prawej piersi, na patce kieszeni umieszczony centralnie
na podktadzie o wymiarach 50 x 90 +2 mm napis ,, WOT”,

Napisy ,WOT” wykonane czcionkg IMPACT o wymiarach: wysokos¢ liter 32 mm £ 1 mm,
dtugos¢ napisu 65 mm +1 mm.

Na plecach umieszczony centralnie napis ,WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ” w trzech
wierszach, na podkiadzie w kolorze zé6ttym fluorescencyinym o wiasciwosciach
odblaskowych, o wymiarach 150 x 342 + 2 mm , tak aby gdérna krawedZ podktadu
znajdowata sie w odlegtosci 120 + 20 mm pod linig wszycia kotnierza. Odlegtos¢ miedzy
wierszami napisu 12 mm. Napis wykonany czcionkg IMPACT. Wymiar napisu: diugos¢
napisu WOJSKA =140 mm OBRONY — 130 mm, TERYTORIALNEJ =340 mm, wysoko$¢ liter
35 mm.
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37. Parametry tkaniny zewnetrznej:

37.1

37.2

37.3

37.4

37.5

37.6

37.7

37.8

37.9

37.10

a/ tkanina zewnetrzna:

Tkanina zewnetrzna kurtki lekkiej powinna spetnia¢ wymagania okreslone norma
PN-EN 15614 oraz dodatkowo parametry zawarte ponizej badane
po 20 cyklach prania wg PN-EN 6330 Metoda ,,B” w temp. 602C

Rozprzestrzenianie ptomieniwg  Wskaznik 3 Metodyka badan
pkt. 6.2.normy PN-EN ISO 14116:2011
PN-EN 15614
Przenikanie ciepfa RHTI24211s Metodyka badan
(promieniowanie) wg pkt. 6.3. RHTI22— PN-EN 1SO 6942:2002
normy RHTI1224s
PN-EN 15614
Odpornosé na ciepto <5% Metodyka badan
(kurczliwos¢) 1802C, 5min. wg ISO 17493
pkt. 6.3. normy
PN-EN 15614
Wytrzymatos¢ na rozcigganie wg  watek Metodyka badan
pkt. 7.1. normy 2900 N PN-EN ISO 13934-1
PN-EN 15614 oshowa

2900 N
Wytrzymatos¢ na rozerwanie wg watek Metodyka badan
pkt. 7.2. normy 240N PN-EN ISO 13937-2
PN-EN 15614 oshowa

240N
Wytrzymatos¢ gtéwnych szwéw 2400 N Metodyka badan
wg pkt. 7.2. normy PN-EN ISO 13935-2
PN-EN 15614

b/ tkanina lub dzianina powlekana o zwiekszonej odpornosci na $cieranie.
Rozprzestrzeniania ptomienia wg pkt. 6.2. normy PN-EN 15614 Wskaznik 3
Gramatura minimum 310 g/m?2.

Rozmiary — kurtka lekka powinna by¢ wykonana wedtug indywidualnej tabeli
rozmiaréw producenta, stopniowanie wzrostu, obwodu pasa i klatki piersiowe;j
maksymalnie co 4 cm.

Oznaczenie kurtki lekkiej. Powinno by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
normami oraz umozliwia¢ identyfikacje przez zastosowanie wszywki
na nazwisko i imie uzytkownika.

38. Spetnienie wymagan powinno by¢ potwierdzone stosownym ponizszym dokumentem:
DEKLARACJA ZGODNOSCI UE dla Srodkéw Ochrony Indywidualne]j kategorii Il (trzeciej)
podlegajgce procedurze oceny zgodnosci z typem w oparciu o zapewnienie jakosci
procesu produkcji okres$lonej w module D zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/425. Powyzsza deklaracja ma potwierdzi¢ spetnienie
wszystkich wymagan i norm okreslonych w specyfikacji technicznej dla kurtki lekkiej.
Potwierdzeniem spetnieniem norm dla kurtki lekkiej bedzie réwniez Swiadectwo
Dopuszczenia CNBOP — PIB.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA BUTY STRAZACKIE

1. Buty powinny spetnia¢ wymagania:
- normy PN-EN 15090,

- Rozporzadzenia MSWIA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz. U. 2007, Nr 143, poz. 553 z pdzniejszymi zmianami),

— oraz wymagania, okre$lone normami, dla poszczegdlnych elementow butdéw.
2. Spetnienie wymagan powinno by¢ potwierdzone stosownym ponizszym dokumentem:

DEKLARACJI ZGODNOSCI UE dla Srodkéw Ochrony Indywidualnej kategorii lll (trzeciej)
podlegajgce procedurze oceny zgodnosci z typem w oparciu o zapewnienie jakosci
procesu produkcji okreslonej w module D zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/425. Powyisza deklaracja ma potwierdzi¢ spetnienie
wszystkich  wymagan i norm okreslonych w specyfikacji technicznej
dla butéw strazackich, lub zamiennie dopuszczenie do uzytkowania wydane przez
Centrum Naukowo — Badawcze OP w Jézefowie tj. Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP —
PIB.

3. Buty strazackie powinny byé wykonane ze skory jako buty typu 2 zgodnie z pkt 4.3
normy PN-EN 15090.

4. Buty skurzane powinny by¢ wykonane jako model C.

5. Buty majg byé oznakowane tasmg odblaskowg w kolorze srebrnym fluoroscencyjnym
lub zéttym fluoroscencyjnym w dowolny sposéb (faczna powierzchnia tasm nie
powinna przekracza¢ 150 cm?).

6. Buty majg by¢ wykonane jako sznurowane z systemem wigzan i zamkodw
btyskawicznych, zapewniajagcym dopasowanie obuwia do ndég uzytkownika,
a w przypadku uszkodzenia zamek musi by¢ fatwo wymienialny przez uzytkownika.

7. Zamek btyskawiczny uzupetniajgcy sznurowanie obuwia nie moze znajdowaé sie
po stronie wewnetrznej cholewki buta.

8. Buty musza posiadaé aluminiowy (lub z innego metalu) podnosek chronigcy palce
przed zgnieceniem oraz stalowa miedzypodeszwe (lub z innego materiatu
spetniajgcego wymagania) w catej dtugosci podeszwy chronigcg stope przed
przebiciem.

9. Buty muszg posiadac wszyty przegub z miekkiej skory nad podbiciem stopy i nad pieta
utatwiajgcy ruch stopy lub rozwigzanie alternatywne, nie gorsze.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Podeszwa — wykonana z gumy posiadajgca, samoczyszczacy profil, odporna
na dziatanie oleju napedowego, etyliny. UrzeZzbienie podeszwy powinno by¢ takie, zeby
nie byto ciggtych prostoliniowych rowkéw przecinajgcych poprzecznie podeszwe.
Podeszwa zbudowana konstrukcyjnie by zapewnié izolacje ciepta i od zimna,
zapewniajgca antystatycznos¢ oraz amortyzacje przy skokach.

Buty powinny posiada¢ w podeszwie wktadke amortyzujgcg wypetniong w catej
dtugosci i szerokosci pianka np. poliuretanowa zapewniajgcy izolacje cieplng jak
rowniez zapewniajgcg amortyzacje podczas doskoku.

We wnetrzu buta musi znajdowac¢ sie podpodeszwa (wyjmowana wkfadka)
dostosowana do ksztattéw anatomicznych, absorbujaca wilgo¢.

Sznurowadta wykonane z materiatdw zapewniajgcych niepalnos¢ np. widkna
aramidowe.

Konstrukcja buta wykonana w taki sposéb, aby przegub nad podbiciem stopy i nad
pietg utatwiat ruch stopy.

We wnetrzu obuwia podszewka wielowarstwowa z membrana wodoodporng
i paroprzepuszczalng, poprawiajgcq wiasciwosci obuwia tj. zwiekszajaca
wodoszczelno$é i odpornosc chemiczng oraz zapewniajgca paraprzepuszczalnosc.

Buty muszg posiadac¢ system odprowadzania wilgoci z przestrzeni pomiedzy skorg
i membrang

Buty muszg posiada¢ state wiasciwosci antyelektrostatyczne niezaleznie
od stosowanej wktadki.

Rozmiary oferowanych butéw powinny zawiera¢ sie przynajmniej w zakresie
38-47 (wg numeracji europejskiej).

Do kazdej pary nalezy dofgczy¢ instrukcje konserwacji, uzytkowania w jezyku polskim
jak réwniez informacje dotyczacg ograniczei w uzytkowaniu.

Buty skdrzane nie powinny przemakaé w czasie co najmniej 30 min podczas badania
wg normy PN-0-91123.

Buty strazackie powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 15090 pkt 6.3.1 w zakresie
izolacji od ciepta na poziomie Hls.
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Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.71.2021 Zalgeznik nr 3 do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA KOMINIARKI

1. Kominiarka powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13911.
2. Spetnienie wymagan powinno byc¢ potwierdzone stosownym ponizszym dokumentem:

DEKLARACJI ZGODNOSCI UE dla Srodkéw Ochrony Indywidualnej kategorii Il (trzeciej)
podlegajgce procedurze oceny zgodnosci z typem w oparciu o zapewnienie jakosci
procesu produkcji okreslonej w module D zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/425. Powyzsza deklaracja ma potwierdzi¢ spetnienie
wszystkich  wymagan i norm okreslonych w specyfikacji technicznej
dla kominiarki, lub zamiennie potwierdzeniem spetnieniem norm dla kominiarki bedzie
réwniez Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP — PIB.

3. Kominiarka powinna by¢ wykonana z materiatéw jednobarwnych. Rozmiary
kominiarek powinny uwzgledniac¢ zakres obwodoéw gtowy od 53 cm do 62 cm.

4. Obwdd gtowy mierzony jest wzdtuz linii 0,5 cm powyzej gérnej nasady uszu.

5. Dtugos¢ kominiarki, liczona od ptaszczyzny podbrédka do jej dolnej krawedzi, powinna
miesci¢ sie w przedziale od 10 do 15 cm na catym obwodzie, poza czescig
przykrywajgca ramiona.

6. Kominiarka powinna by¢ wykonana bez szwéw lub ze szwem, ktérego grubos¢ na
powierzchni kontaktujgcej sie z wiezbg hetmu, nie moze przekroczy¢ trzykrotnej
grubosci materiatu, z ktérego kominiarka jest wykonana. Otwér na twarz w kominiarce
nie moze ograniczac pola widocznosci gwarantowanego. Obrzeze otworu powinno by¢
wykonczone materiatem o strukturze Sciggacza.

7. Masa kominiarki nie powinna przekroczy¢ 120 g.

8. Kolor: dowolny.
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Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.71.2021 Zalgeznik nr 3 do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA LEKKI HELM RATOWNICZY Z GOGLAMI

10.
11.
12.

13.

14.

Lekki hetm ratowniczy przeznaczony do walki z pozarami w przestrzeniach
niezurbanizowanych oraz do ratownictwa technicznego.

Lekki hetm ratowniczy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 16471:2014 oraz
PN-EN 16473:2014.

Hetm powinien spefnia¢ wymagania zasadnicze dla srodkéw ochrony indywidualnej
potwierdzone deklaracjg zgodnosci UE dla Srodkéw Ochrony Indywidualnej kategorii
1] (trzeciej) podlegajgce procedurze oceny  zgodnosci z  typem
w oparciu o zapewnienie jakosci procesu produkcji okreslonej w module D zgodnie
z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425. Powyisza
deklaracja ma potwierdzi¢ spetnienie wszystkich wymagan i norm okreslonych w
specyfikacji technicznej dla lekkiego hetmu technicznego, Ilub zamiennie
potwierdzeniem spetnieniem norm dla lekkiego hetmu ratowniczego bedzie réwniez
Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP — PIB.

Skorupa hetmu powinna by¢ gtadka, bez ostrych zataman, boczna krawedz skorupy
schodzgca w kierunku uszu.

Powinien by¢ wyposazony w ostone oczu i twarzy.

Ostona twarzy, mocowana do hetmu po opuszczeniu musi siega¢ co najmniej do linii
dolnej krawedzi ust uzytkownika.

Regulacja obwodu gtowy powinna odbywac sie za pomocy duzego pokretta, przy
mozliwym manipulowaniu reka w rekawicy zgodniej z PN-EN 659.

Wiezba wewnetrzna z wysokiej jakosci materiatéw.

Pasek podbrédkowy trzypunktowy wykonany z tasmy poliestrowej lub réwnowaznej
z zapieciem umozliwiajgcym rozpiecie hetmu reka w rekawicy zgodniej z PN-EN 659.

Zapewnienie ochrony w niskich temperaturach, od — 20 °C.
Kolor hetmu z6tty/seledynowy wysoko odblaskowy.
Skorupa hetmu oznakowana tasma odblaskowg w kolorze szarym lub srebrnym.

Okres gwarancji: na skorupe hetmu minimum 24 miesigce, oraz na pozostate
wyposazenie minimum 24 miesigce.

Kazdy lekki hetm ma posiadaé w komplecie gogle ochronne na tasmie wykonane
zgodnie z norma PN-EN 166:2004, oraz posiada¢ ochrone karku (preferowane) lub bez
ochrony karku. Powyzszy warunek spetniony bedzie w przypadku zintegrowanych
z hetmem gogli ochronnych lub wystepujgcych w komplecie z hetmem.
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Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.71.2021 Zalgeznik nr 3 do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA REKAWICE SPECJALNE

1.

Rekawice powinny speftnia¢ wymagania normy i rozporzadzenia:

PN-EN 659 ,Rekawice ochronne dla strazakow”,
- PN-EN 420 ,,Rekawice ochronne. Wymagania ogdlne i metody badan”,
- PN-EN 388 ,,Rekawice ochronne chronigce przed zagrozeniem mechanicznymi”,

- Rozporzadzenie MSWIA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie umundurowania
strazakdéw Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz.U. z 2006 nr 4 poz. 25).

Spetnienie wymagan powinno by¢ potwierdzone stosownym ponizszym dokumentem:

DEKLARACJI ZGODNOSCI UE dla Srodkéw Ochrony Indywidualnej kategorii lll (trzeciej)
podlegajgce procedurze oceny zgodnosci z typem w oparciu o zapewnienie jakosci
procesu produkcji okreslonej w module D zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/425. Powyzsza deklaracja ma potwierdzi¢ spetnienie
wszystkich  wymagan i  norm okreslonych w specyfikacji technicznej
dla rekawic specjalnych, lub zamiennie potwierdzeniem spetnieniem norm dla rekawic
specjalnych bedzie réwniez Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP — PIB.

Rekawice specjalne pieciopalczaste, powinny by¢ wykonane ze skéry, tkaniny
lub z wymienionych materiatéw tacznie.

Rekawice majg nie posiadaé szwdéw na srodku palca.

Wszystkie palce muszg by¢ jednoscig z czescig wewnetrzng i zewnetrzng, wykrojone
z jednego kawatka materiatu (nie mogg by¢ doszywane).

Membrana wewnetrzna powinna by¢ zszyta z cze$cig wierzchnig, aby zapobiec
mozliwosci wyciggniecia czesci wewnetrznej z dtonig. Szycie to nie powinno miec
wptywu na skuteczno$¢ membrany.

Rekawice specjalne moga by¢ oznakowane elementami z tasm odblaskowych koloru
srebrnego i fluoroscencyjnego zé6ttego. Tasmy mozna stosowaé wyltgcznie
na wierzchniej czesci rekawic, posrodku powierzchni zakrywajgcej srddrecze.
Wszystkie warstwy rekawic powinny by¢ trwale potaczone tak, aby zapobiec
wycigganiu warstwy termoizolacyjnej z zewnetrznej warstwy podczas zdejmowania
rekawic.

Zewnetrzng warstwe rekawic powinna stanowi¢ tkanina lub skéra w kolorze czarnym,
z wykonczeniem olejo- i wodoodpornym.

W rekawicach powinny by¢ mozliwe do wykonania m.in. nastepujgce czynnosci jak
uzycie suwaka w butach strazackich i w kurtce lekkiej.

10. Dostepne rozmiary od 7 do 12.
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