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BETON KLASY C12/15 O GRUBOŚCI 10 CM

I ŚREDNICY Ø1200 MM

POŁĄCZENIE SZCZELNE -

WG PRODUCENTA RUR

KINETA WYPROFILOWANA

 FABRYCZNIE

WŁAZ Z ŻELIWA SZAREGO TYPU CIĘŻKIEGO KLASY D400

KINETA WYPROFILOWANA

FABRYCZNIE

PROJ. ODPŁYW

Ø300 PVC-U

POŁĄCZENIE SZCZELNE -

WG PRODUCENTA RUR

KRĘGI BETONOWE PREFABRYKOWANE C35/45

(WYSOKOŚĆ DOBRAĆ W ZALEŻNOŚCI OD

LOKALIZACJI OTWORÓW

WLOTOWYCH/WYLOTOWYCH)

800

ŻELIWNE STOPNIE ZŁAZOWE

PROJ. DOPŁYW BOCZNY

Ø200

374,32

PIERŚCIEŃ WYRÓWNUJĄCY

PŁYTA POKRYWOWA C35/45

UWAGI

1.Rzędne studzienki, wlotów i wylotu do studzienek, wysokość

wpustu, długość i spadek kanału wlotowego i wylotowego

oraz innych kanałów dopływowych wg profili podłużnych.

2.Włączenie kanałów do studzienek wykonać za pomocą przejść

szczelnych systemowych, oferowanych przez producenta rur.

3.Studzienki wykonać zgodnie z PN-EN 1917, PN-EN 206/1.

4.Elementy studzienek prefabrykowane betonowe  z betonu

hydrotechnicznego klasy B45 (C35/45) o wodoszczelności W8,

nasiąkliwości mniejszej niż  5% i mrozoodporności F-150.

5.Połączenie kręgów za pomocą uszczelek zintegrowanych SBR,

lub klinowych bądź samosmarujących EPDM.

6.Zwieńczenia studzienek zgodnie z PN-EN 124.

7.Posadowienie studzinek na betonie klasy C12/15 o gr. 10 cm

i średnicy Ø1200 mm.

8.Studzienki o wysokości komory roboczej poniżej 1,8 m uznawane

są jako studzienki niewłazowe. Eksploatacja kanalizacji przez te

studzienki za pomocą węża wozu WUKO.

PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY C35/45

ŻELIWNE STOPNIE ZŁAZOWE

BETON C8/10  O GRUBOŚCI 10 CM
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PROJ. DOPŁYW

Ø200 PVC-U

372,83

372,81

PRZEKRÓJ B-B

PROJ. ODPŁYW

Ø300 PVC-U
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Odwodnienie ul. Wierzbie w Żuradzie - odcinek 1
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