,Odwodnienie ul. Wierzbie w Zuradzie — odcinek 1”

Spis tresci
1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO.....c.c.etteitieteteiintet ettt b ettt b ettt be e 3
2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO .. 3
3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO................ 3
3.1. Roboty drogowe, nawierzchniowe, obiekty budowlane (ogrodzenie, Sciany oporowe, schody terenowe). 5
3.2.  Obliczenia hydrauliczne kanalizacji dESZCZOWE].........c.ccveereerierreeierieeeeste sttt 7
K TR S (0] oTo] V4 [=1 11T - YRR 8
3.4, RODOLY MONTAZOWE ......eocviiiieeieieeieetee ettt ettt e et e e et e s be et e steeseenbesteessessesnnensessennnas 8
3.5.  Zasypanie ruroCiggu i Zag@SZCZENIE GrUNTU ......c.euveureueererrerrerrerterteteeeseesessessessestesseseseeseesessessensensens 9
3.6.  Inspekcja TV po wykonaniu KanaliZacji ............eeveveueeueeirierieniiriesieeeie ettt 9
3.7.  Proba szczelnoSci kanalizac)i dESZCZOWE]........cveuveueeuieuiriirieniesieietete ettt 9
3.8, ROZWIgZania WYSOKOSCIOWE......ccueeiveereieeieeiieesieesteesttesteeseeteesteesteessaesseessseesseesseessnesssssnsesssessseennns 10
3.9.  Skrzyzowanie z istni€jacym UZDIrOJENIEM ..........cciirieiiiiiieieciieeete ettt aesreereens 10
T L U117 o T T3 oo U 10
4. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO ...ttt bbbttt bbbttt 10
o R = 10T (o117 o [=To] (o]0 Tev4 - H PRSP 10
4.2, WATUNKI WOANE ..cevintiiieiiiiieiieiteie sttt sttt st b e bt ebe b rennen 11
4.3, Warunki GEOIECANMICZING ......c.eeueeuiriiriirtest ettt sttt e be b b e 11
5. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU - LICZBE LOKALI
MIESZKALNYCH [ UZYTKOWYCH ...ttt ettt 11

6. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO - LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH .....oviiiiiiiiiiic e 11

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE ..ottt 11

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE ...ttt ettt ettt 12

a) zapotrzebowania i jakos$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod opadowych

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
ZaSIEQU FOZPIZESIIZENIANIA SIE ....euverveeeretietieeesteeeerte st et e steete e e ste e e ste s e e sesreessestesseessesseessensesseensessennes 13

C) rodzaj i iloS€ wytwarzanyCh OdPAUOW...........cccvereeeeieceeetere ettt a e te e e e e sreeseesreennas 13



,Odwodnienie ul. Wierzbie w Zuradzie — odcinek 1”

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektro-magnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich
FOZPIZESIZENIANIA SIE ...eeuveeiveiiereete et et et e ste e te e e e e e st e sbe e srteerte e teesbeesseesseeenseesseenseenseesseessnesnnesnses 13

e) wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami............. 13

9.  WPRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU - ANALIZE
TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W
SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH

ZRODEL ENERGII, ORAZ POMPY CIEPLA ........oocveeeeeeeeeeeeeeeesesseeeees e sessas s ses s s s ssnnan 14
a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
CIEPIE] WOUY UZYIKOWE] ...eeveeieieeiecie ettt sttt ete ettt st e e te et e e be e sba e saeeenteeste e teesraesneesateenseenseenens 14
D) dOSIEPNE NOSNIKI ENEITIl......ueeviriietirteriee ettt be bbb e 14
c) wybdr dwoch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy POrOWNaWCZE]..........cevereervereeveeeerenienieneens 14
d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie ................... 14
e) wyniki analizy pordwnawczej i wybOr systemu zaopatrzenia w ENErgie .......ccvevevvereecrerieeeerreseereesreennns 14

10. W STOSUNKU DO BUDYNKU — ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE ................... 14

1. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJINEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z

PRZEZNACZENIEM ..ottt 14
12. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU
PROUJEKTU ...ttt 14



,Odwodnienie ul. Wierzbie w Zuradzie — odcinek 1”

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
Budowe sieci kanalizacji deszczowej zaliczono do kategorii XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne,

telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa odwodnienia w ciggu ulicy Wierzbie ma duze znaczenie dla spotecznosci lokalnej, gdyz
projektowane prace pomogg terenom przyleglym do drogi odprowadzi¢ wody deszczowe w uporzadkowany
sposab.

Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji deszczowej.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Inwestycja polegajaca na budowie terenéw utwardzonych wraz z remontem nawierzchni realizowana

bedzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane na podstawie uzyskanego zgtoszenia

budowy lub wykonania innych rob6t budowlanych.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga konieczno$ci uzyskania zgody na odstepstwo
od przepisdw techniczno-budowlanych, o ktérych mowa w art. 9 ustawy Prawo budowlane.

Caly zakres robot nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, Szczegétowymi
Specyfikacjami Technicznymi stanowiacymi zatacznik do niniejszego projektu, obowigzujacymi normami, sztukq
inzynierska, uzgodnieniami stanowigcymi zatgcznik
do niniejszego projektu oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenfistwa i higieny pracy.

W poblizu urzadzen obcych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie lub wykonaé prébne przekopy.
Wszelkie prace zwiazane z urzadzeniami infrastruktury technicznej nalezy prowadzié pod nadzorem
przedstawicieli wiascicieli tych urzadzen oraz w Sposob zgodny
z wydanymi przez nich uzgodnieniami stanowigcymi zatacznik do niniejszego projektu. Szczegdtowy zakres
zabezpieczen uzgodni¢ w trakcie wykonywania robét.

Omawiane prace nalezy wykona¢é w  porozumieniu i pod nadzorem  zarzadcy
w/w urzadzenia infrastruktury technicznej. Ponadto przed przystapieniem do prac nalezy zgtosic ich rozpoczecie
zarzadcom wszystkich rodzajéw urzadzen infrastruktury technicznej znajdujgcych sie na terenie objetym
inwestycja.

o W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie niezwiocznie powiadomic
Projektanta.

o Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i sztukg budowlang oraz
obowigzujacymi normami i wymaganiami technicznymi z zachowaniem Przepiséw o Bezpieczenstwie i
Ochronie Zdrowia.

o Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa Budowlanego”

wraz z rozporzadzeniami odnoszacymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi Normami, ,Warunkami
3
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Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt” wydanymi przez Wydawnictwo ,Arkady”, a takze z
uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w cze$ci opisowe;j i rysunkowej projektu. Wszystkie prace
przygotowawcze oraz roboty budowlane musza uwzglednia¢ warunki oraz wytyczne wynikajace z decyzji
0 pozwoleniu na budowe.

W trakcie realizacji rob6t budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié w terenie.
W przypadku jakichkolwiek rozbiezno$ci wymiarowo — gabarytowych nalezy bezzwtocznie poinformowac
Projektanta.

Wszystkie czesci dokumentacji nalezy czytaé, jako catos¢, cze$S¢ rysunkowa i opisowa wzajemnie sie
uzupemiaja. O wszelkich zauwazonych jej defektach nalezy bezzwlocznie powiadomié nadzor
budowy(inwestorski) i nadzér autorski.

Wszystkie elementy wchodzace w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane z materiatow i
wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom
lub posiadajacych aktualne na dziert oddania do uzytkowania obiektu aprobaty techniczne i $wiadectwa
dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest uzyskanie
certyfikatu dopuszczajgcego dany wyréb do jednostkowego stosowania, obowigzek uzyskania takiego
certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

Na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia koniecznosci wykonania
dodatkowych projektow i opracowan lub ekspertyz technicznych wykonawca zobowigzany jest we
wtasnym zakresie opracowa¢ ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe. \Wymienione opracowania winny
by¢ przygotowane przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia projektowe. Kompletne opracowania
winny by¢ przedtozone do akceptacji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie roboty zwlaszcza zanikajace lub podlegajace zabudowaniu nalezy przed zamknigeciem
przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny prawidtowosci wykonania i stwierdzenia
mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego wykonania kolejnych etapdw i robot. Odbiér przez Inspektora
Nadzoru czesci lub cato$ci robot nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za jakoS¢ i prawidiowe
wykonanie catosci robot.

Do obowigzkéw  Wykonawcy nalezy  zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej
i geotechnicznej/geologicznej inwestycji.

Specyfikowane materiaty i elementy konstrukcyjne nalezy przewozié, sktadowaé, stosowaé, wbudowac i
eksploatowaC  zgodnie  z  wilasciwymi  zaleceniami  technicznymi,  technologicznymi
i uzytkowymi okre$lonymi przez poszczegolnych producentéw w stosowanych instrukcjach i katalogach.
Wszystkie specyfikowane produkty nalezy rozumie¢ jako produkty wzorcowe okreslajgce minimaine
standardy parametréw technicznych i uzytkowych. Cechy produktéw zastosowanych muszg by¢, co
najmniej takie, jak wzorcowych.

Wszelkie Zmiany oraz stosowanie produktow zamiennych W stosunku

do specyfikowanych tylko i wytacznie po uzgodnieniu i za zgodna projektanta.
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o Wszystkie elementy i fazy wykonawstwa budowli powinny by¢ odebrane przez nadzér budowlany

odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

3.1. Roboty drogowe, nawierzchniowe, obiekty budowlane (ogrodzenie, Sciany oporowe, schody
terenowe)

W ramach opracowania projektu zaprojektowano po stronie potudniowej od budynku nr 16 do budynku nr nr 4
betonowego korytka Sciekowego (muldowe) 50x50x12 cm. Na zjezdzie do budynku nr 16 nalezy zastosowac ruszt
zeliwny. Na zakoriczeniu korytka zaprojektowano wpust deszczowy zeliwny klasy D400 o wym. 460x744 cm.
Projektowany wpust nalezy wigczy¢ do projektowanej studni betonowej DN800 i odprowadzi¢ projektowanym kanatem
@300 PVC-U klasy SN12 do projektowanej studni DN1000 zabudowanej na istniejagcym kanale deszczowym. W celu
podczyszczenia wod opadowych lub roztopowych przed wprowadzeniem ich do kanalizacji deszczowej
zaprojektowano studnie D1 z osadnikiem 1,0 m. Natomiast od budynku nr 2 do projektowanego odwodnienia liniowego
zaprojektowano korytko muldowe 30x50x10 c¢m, z ktdrego wody opadowe zostang odprowadzone do projektowanego

odwodnienia liniowego a nastepnie do projektowanej studni betonowe;.

W zwigzku z planowang budowg drogi naprzeciw posesji nr 13 zaproponowano odwodnienie liniowe
umozliwiajace przysziosciowe odwodnienie planowanej drogi o szerokosci 300mm z rusztem zeliwnym klasy D400. W
rejonie dziatki nr 221/1 istniejace odwodnienie liniowe nalezy zdemontowac¢ i utozyé nowe o szerokosci 200 mm z
rusztem zeliwnym klasy D400. Natomiast istniejace korytko muldowe znajdujgce sie nad istniejgcym kanatem nalezy
pozostawi¢ i jedynie odtworzyé nad projektowang studnig wiaczeniowg. Na odwodnieniu liniowym projektuje sie
zabudowe studni betonowej DN1000 oraz wykonanie otworu w plycie umozliwiajacej odprowadzenie wod z
odwodnienia liniowego. Szczegdty zastosowanych elementow oraz ich posadowienie przedstawiono w czesci

rysunkowe;.

Wody deszczowe skierowane zostang do istniejacej kanalizacji deszczowej znajdujace] sie
w rejonie dziatki nr 258/3 poprzez zabudowe na istniejgcym kanale studni betonowej DN1000
z osadnikiem 1,0 m. Projektowany kolektor kanalizacji deszczowej wykonany zostanie z rur PVC-U klasy min. SN12 o
$rednicy @300, natomiast przykanalik do wpustu ulicznego z rur @200 mm PVC-U klasy min. SN 12, jednowarstwowe,

niespienione. Wigczenie do istniejacego kanatu nalezy wykonac poprzez wykop.

Studnie potaczeniowe na kanale zaprojektowano z kregéw betonowych o $rednicy DN1000 mm o klasie betonu
C35/45 z pierscieniem odcigzajacym, taczone na zintegrowane uszczelki gumowe, zwieficzone wlazami z zeliwa o
$rednicy DN600. Zastosowano zeliwne pokrywy klasy D400. Studnie D2 nalezy wyposazy¢ w Zeliwne stopnie ztazowe,

typu ciezkiego oraz posadowic na betonie klasy C12/15 o grubo$ci 10cm. Studnie musza posiadac aprobate IBDIM.

Kregi betonowe nalezy zastosowaC z betonu o wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <5%

i mrozoodpornosci F-150, taczone na uszczelki.
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Przejscia kanatow przez Sciany studni nalezy wykona¢ jako szczelne i elastyczne za pomocg tacznikoéw z
uszczelkami gumowymi lub z EPDM w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej. Otwory pod przewody w
studniach powinny by¢ wykonane w zakfadzie prefabrykacji jako przejscia szczelne. Zwienczenia wtazow kanatowych

klasy D 400 nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN124:2000.

Nalezy zastosowaé wpust ptaski z zelwa szarego, z kratg uchylng mocowang na zawias
i zatrzask ze studzienkq betonowg @500 mm z betonu C35/45, nasigkliwo$¢ <5% oraz mrozoodporno$¢ F-150 oraz
osadnikiem 100 cm. Wpust nalezy wyposazy¢ w pierscien odcigzajacy. Studnie wpustowa nalezy wykonac na ptycie
zelbetowej klasy C12/15 o grubosci 15¢m i $rednicy @1200mm zabudowanej na warstwie betonu klasy C12/15 o

grubosci 10cm.

Przej$cia rur kanalizacyjnych przez $ciany studzienek wykona¢ przy uzyciu ksztattki przejsciowej producenta

rur z wewnetrzng uszczelka, zachowujac elastycznos¢ uszczelnienia na styku betonowej Sciany studzienki i rury.

Rury nalezy uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 15 cm zgodnie z wytycznymi producenta.
Nalezy wykona¢ obsypke i zasypke grubosci 30 c¢cm z piasku, ktéry powinien byé od spodu konstrukcji drogi

zageszczany.

Zestawienie materiatow

Materiaty Jednostka llosé
Rury klasy S SN12 PVC-U @ 200 mm mb 1,5
Rury klasy S SN12 PVC-U @ 300 mm mb 59
Korytko muldowe betonowe 30x30x10 mb 58,5
Korytko muldowe betonowe 50x50x12 mb 185
Odwaodnienie liniowe o szerokosci 300 mm klasy D400 mb 1
Odwaodnienie liniowe o szerokosci 200 mm klasy D400 mb 5
Ruszt Zeliwny na korytku muldowym 50x50x12 mb 7
Studnia bet. DN800 wraz z oryginalnymi przejsciami szczelnymi szt. 1

wyprodukowanymi na produkcii, o klasie betonu C35/45 z pierscieniem
odcigzajacym, taczona na zintegrowane uszczelki gumowe,
zwieniczona wlazem zeliwnym o $rednicy DN600 mm. Studnia
posadowiona na betonie klasy C12/15 o grubosci 10cm i $rednicy
@1500mm. Kregi betonowe wykonane z betonu 0 wodoszczelno$ci W8,
nasigkliwosci <5% i mrozoodpornosci F-150.

Studnia bet. DN1000 z osadnikiem 1,0 m, o klasie betonu C35/45 z szt. 1

ptyta pokrywowg zwienczona wtazem Zzeliwnym o Srednicy DN600 mm.

Studnia posadowione na betonie klasy C12/15 o grubosci 10cm i

Srednicy @1500mm. Kregi betonowe wykonane z betonu o

6
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wodoszczelno$ci W8, nasiakliwo$ci <5% i mrozoodpornosci F-150.
Wopust ptaski z zeliwa szarego klasy D400 o wymiarach 495x780, z szt. 1
kratg uchylng mocowang na zawias i zatrzask ze studzienkg betonowg
@500 mm z betonu C35/45, nasigkliwo$¢ < 5% oraz mrozoodpornosé
F-150. Studnie wpustowg posadowi¢ na warstwie betonu klasy C12/15
o grubosci 10cm i $rednicy @1000.
Demontaz ist. odwodnienia liniowego mb )
Przejscie szczelne do studni wigczeniowej DN1000 szt. 1
Proba szczelnosci kanalizacji mb 60
Inspekcja TV kanatu powykonwacza mb 60
3.2.  Obliczenia hydrauliczne kanalizacji deszczowej
llos¢ wod deszczowych obliczono zgodnie ze wzorem:
Q=F"Y*q* ¢ dm¥s
F — powierzchnia przeznaczona do odwodnienia [ha]
q - natezenie deszczu miarodajnego [dm3/s*hal]
Do obliczen przyjeto: g= 200 [dm?¥/s*ha]
Y - wspdtczynnik sptywu powierzchniowego [bezwymiarowy]
@ — wspdtczynnik opdznienia odptywu wg wzoru ¢= %
Q - ilo$¢ wod opadowych [dm?3/s]
Obliczenia ilosci odprowadzanych wdd zestawiono w tabeli ponizej.
ODCINEK Powierzchnia | Natezenie q Sredni Wsp. Maks.
[ha] [dm3/s*ha] wsp. ¥ opdznienia Przeplyw
dm?s]
ODWODNIENIE Z 0,125 200 0,69 1,00 17,25
ULICY WIERZBIE |
PLANOWANEJ
DROGI DO
PROJEKTOWANEGO
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WPUSTU

ODWODNIENIE OD
BUDYNKU NR 2 DO
ODWODNIENIA
LINIOWEGO

0,031

200

0,76

1,00

4,66

Obliczenie przeptywu w korytku muldowym

Q - przeptyw [m3/s]

kst — wspdtczynnik chropowato$ci cieku [m1/3/s]

| - spadek podtuzny [-]

h — gtebokos¢ cieku wody w Srodku muldy [m]

b — szeroko$¢ muldy [m]

Q=k* R3VI* = m¥s

NR

KORYTKO

kst

Q [m3/s]

Q [I/s]

Obliczona

ilos¢ wod

11 30X50X10

50

0,05

0,02

0,23

0,0055

5,52

4,66

5 | 50x50x12

50

0,06

0,04

0,38

0,0175

17,47

17,25

3.3.

Wykonania i Odbioru Robét oraz przepisami BHP. Przed przystapieniem do prac wykonawczych nalezy dokonaé
wykopdw kontrolnych celem ustalenia lokalizacji sieci obcych. Istniejacg infrastrukture podziemng i naziemng nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W rejonie skrzyzowan badZz zblizen projektowanej sieci do istniejgcych sieci

wykopy wykonywac recznie.

34.

Roboty ziemne

Projektowane roboty nalezy prowadzic z zachowaniem zalecen podanych w Specyfikacji Technicznej

Po wykonaniu robét nalezy przywréci¢ teren do stanu pierwotnego.

Roboty montazowe

Wykonawstwo robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami wykonawstwa i odbioru robot budowlano-montazowych.

Przewody z rur PVC montowac zgodnie z instrukcjg podang przez producenta rur wybranego przez Wykonawce.
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Rury muszg by¢ otoczone solidnie wykonang obsypka piaskowa. Rurocigg uktada¢ na 15 cm podsypce

piaskowej. Obsypke piaskowa stosowac po obu stronach rury do 20 cm nad wierzch rury.

3.5. Zasypanie rurociagu i zageszczenie gruntu

Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

e etap | - wykonanie warstwy ochronnej przewodu z wytaczeniem odcinkdw na ztgczach
e etap Il - po probie szczelno$ci ztacz, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen
e etap Ill - zasypanie wykopu warstwami do powierzchni terenu z jednoczesnym zageszczeniem
i ewentualna rozbidrkg deskowan $cian wykopu.
Przy zasypywaniu przewoddw nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia (podsypki, zasypki, obsypki) Is = 0,98, a

pod drogami Is=1,0 wg Proctora.

Warstwe  ochronng rury wykonuje sie z piasku sypkiego S$rednioziarmnistego bez grud
i kamieni. Warstwa ta musi byC starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu
w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania.
Grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej,
dokonuje sie gruntem zwirowym lub pospdtkg warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg
deskowan scian wykopu. Rozebranie umocnienia $cian powinno nastgpowac z zachowaniem ostroznosci, réwnolegle

z zasypka ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie wykopu.

3.6. Inspekcja TV po wykonaniu kanalizacji

Inspekcja kanatu musi umozliwi¢ dokonanie oceny stanu powierzchni kanatu po jego wykonaniu. Inspekcje
kanatéw przeprowadzi¢ przy pomocy kamery TV wprowadzonej do nowego kanatu. Kamera TV ma by¢ kolorowa,
samobiezna, z gtowicg obrotowa. W trakcie wykonywania inspekcji glowica kamery powinna byé umieszczona

centrycznie w osi kanatu.

Nalezy zapewni¢ oSwietlenie wystarczajace do obejrzenia catego przekroju kanatu, jako$¢ obrazu nie moze
budzi¢ watpliwosci co do stanu kanatu. W tekscie widocznym na ekranie muszg znalez¢ sie nastepujace informacie:
data/godzina, nazwa ulicy, numer studzienki poczatkowej i koricowej, $rednica kanatu, dystans bezposredni od studni
poczatkowej. Efektem wykonanej inspekcji bedzie zapis na ptytach CD lub DVD oraz raporty z wykonanej inspekcji

zawierajgce opis stanu kanatu, wykresy spadkdéw i wydruki zawierajace zdjecia wiaczen przytaczy kanalizacyjnych.

3.7. Préba szczelnosci kanalizacji deszczowej
Po zamontowaniu kanatu i pozostawieniu odkrytych ztaczy nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci. Probe
szczelnoSci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2015 oraz instrukcjg producenta rur i

studzienek rewizyjnych.
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3.8. Rozwiazania wysokos$ciowe
Rozwigzania wysoko$ciowe przedstawiono na profilu podtuznym w skali 1:100/500. Rozwigzania wysoko$ciowe
projektowanej sieci przyjeto na podstawie planu sytuacyjno-wysoko$ciowego, z uwzglednieniem obowigzujacych

przepisow dotyczacych projektowania sieci kanalizacji deszczowe.

3.9. Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem

W rejonie inwestycji zlokalizowano wodociag, kanalizacje sanitarng, gazociag, sieC teletechniczng oraz sieci
elektroenergetyczne. Gteboko$¢ istniejacych sieci nalezy ustali¢ w trakcie wykonywania przekopow kontrolnych ze
wzgledu na brak doktadnych rzednych istniejacych sieci. Prace prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegolnej
ostrozno$ci, bez uzycia kilofow i szpadli. W miejscach skrzyzowan z istniejacy uzbrojeniem prace ziemne nalezy

wykona¢ pod nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia.

3.10. Uwagi koncowe

Przy budowie kanalizacji deszczowej oraz utozeniu korytek muldowych nalezy zastosowaé materialy i
urzadzenia o parametrach technicznych nie gorszych niz podane w projekcie. O terminie wykonania robdt
budowlanych powiadomi¢ nalezy uzytkownikow przedmiotowego terenu oraz urzadzen podziemnych i naziemnych w

celu uzgodnienia warunkow prowadzenia i nadzoru robot.

Wykonane wykopy nalezy bezwzglednie oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przez ustawienie zapor,
a w przypadku przejs¢ wykona¢ je pomostami oporeczowanymi, w godzinach nocnych wykopy oznakowa¢ lampami
Swiecacymi w kolorze czerwonym. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujagcymi normami, sztukg inzynierskg oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych", instrukcjg producenta wybranego przez

Wykonawce oraz zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami PN i BN lub rownowazne.

Wykonane prace nalezy zinwentaryzowaC geodezyjnie i zgtosi¢ do wiadciwego Osrodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej. Warunkiem wigczenia projektowanych sieci do eksploatacji jest odbiér techniczny ,w

stanie odkrytym”, w trudnych warunkach gruntowych wykonawca robot zgtasza czeSciowe odbiory prac.

4, OPINIA  GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

41. Budowa geologiczna

Dla rozpoznania warunkoéw gruntowo-wodnych wykonano cztery matosrednicowe otwory badawcze do
gtebokosci 3,0m ppt.

Odspojone probki gruntu byty na biezaco badane makroskopowo w celu okre$lenia litologii, stanu oraz

genezy gruntu. Usrednione paramtery fizykomechaniczne stanowig zatacznik nr 7 do niniejszego opracowania.
10
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4.2.  Warunki wodne

W trakcie prowadzenia prace terenowych stwierdzono wystepowanie wody podziemnej w postaci saczen.
Biorac pod uwage wyksztatcenie litologiczne utwordéw zalegajacych w poditozu oraz ich wzajemne korelacje do
utworzenia sie zwierciadta wody lub wystgpienia saczen najszybciej moze dojs¢ w obrebie warstw
przypowierzchniowych. Zasilanie zwierciadta wody odbywac sie bedzie poprzez infiltracje z powierzchni terenu
waod opadowych iflub roztopowych. Sytuacja wodna na analizowanym terenie ulega¢ moze sezonowym zmianom
w zalezno$ci od opaddw atmosferycznych lub roztopéw. Podczas prac ziemnych nalezy liczy¢ sie z

koniecznoscig odwadniania wykopdw pod inwestycje.

4.3. Warunki geotechniczne

Szczegbdtowe warunki geotechniczne, wnioski i zalecenia zawarto w opracowaniu stanowigcemu zatacznik
do niniejszego opracowania pn.: ,GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA WSTEPNE ROZPOZNANIE
WARUNKOW GRUNTOWO — WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ W ZURADZIE

UL. WIERZBIE”", zamieszczony w dalszej cze$ci opracowania.

5. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU - LICZBE LOKALI
MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Nie dotyczy.

6. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO - LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

1. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy.

11
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8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

Ucigzliwosci zwigzane z realizacjg prac nie bedg negatywnie wptywac na srodowisko, jednak ucigzliwosci
nie nalezy wyklucza¢. Na zminimalizowanie oddziatywan istotny wptyw majg wykonawcy rob6t oraz inspektor
nadzoru, poprzez odpowiednie zaplanowanie i prowadzenie rob6t zgodnie ze szczegdtowym planem,
harmonogramem robét i specyfikacjami technicznymi. Sciste przestrzeganie tych plandw ma na celu
zapewnienie:

o odpowiedniej organizacji rob6t, aby na skutek braku porzadku, niewtasciwego zabezpieczenia materiatow
nie doszio do zanieczyszczen i zniszczen w Srodowisku,

o stosowania odpowiedniego sprzetu i Srodkéw transportu, przy czym wazna jest tutaj zaréwno jako$¢
sprzetu, jego prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzgdzenia
zmniejszajace niekorzystne oddziatywanie na $rodowisko,

o jako$¢ wykonywanych rob6t, co wplywa na zmniejszenie czestotliwosci statego nadzoru nad
wykonawstwem i ich pracownikami.

W celu ograniczenia ucigzliwosci i negatywnego wptywu na $Srodowisko dziatalnosci budowlanej, wykonawca
zobowigzany jest odpowiednimi przepisami prawnymi do:

o sprawdzenia czy uzywane w trakcie prac urzadzenia spetniajg ustalone wymagania ochrony $rodowiska
dopuszczajgce je do produkcji lub obrotu, dopilnowania by naprawiono wszystkie szkody powstate w
wyniku korzystania z terenu czasowo zajetego na potrzeby prac,

o dopilnowano, aby uporzadkowano teren po zakofczeniu rob6t.

Wykonawstwo tego typdw obiektdw nie wigze sie istotnymi negatywnymi skutkami oddziatywania na
Srodowisko, w szczegolno$ci na ludzi, zwierzeta, ro$liny, powierzchnie ziemi, wode powietrze, klimat, dobra
materialne, dobra kultury, krajobraz.

Prace prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewéw na terenach zieleni lub zadrzewien
beda wykonane w sposdb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom — art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 o ochronie przyrody. Wszelkie prace bedq tak prowadzone aby w jak najmniejszym stopniu powodowaé

uszkodzenia.

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloSci, jakoSci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod

opadowych

Nie dotyczy. Scieki bytowe beda wytwarzane jedynie na terenie zaplecza placu budowy. Zgodnie
z Prawem Budowlanym oraz przepisami BHP $Scieki winne by¢ gromadzone w szczelnych i zamknietych

pojemnikach i sukcesywnie odwozone. Z powyzszego wynika, ze do Srodowiska nie bedg wprowadzane $cieki

12
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socjalne. Odpady state wytwarzane na terenie zaplecza placu budowy gromadzone bedgq w szczelnych

pojemnikach i odwozone w miejsce sktadowania odpadow przez wyspecjalizowane stuzby.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci

i zasiequ rozprzestrzeniania sie

Poprzez poprawe ptynno$ci ruchu w znaczny sposéb ograniczy sie wydzielanie szkodliwych zwiazkow
chemicznych do atmosfery, w tym takze zuzycie paliwa przez kierujgcych, co nie pozostanie bez wptywu na

poprawe warunkdw zdrowotnych oséb przebywajacych na terenie objetym przedmiotowg inwestycja.

c) rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpaddw

llo$¢ powstajacych odpaddw jest trudna do ustalenia i zalezy od wielu czynnikéw, a przede wszystkim od

starannosci realizacji przedsiewziecia. Nie przewiduje sie powstawania odpadow niebezpiecznych.

d) wiasciwo$ci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujaceqo,

pola elektro-magnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikdw i zasiequ

ich rozprzestrzeniania sie

Poprzez poprawe ptynnosci ruchu w znaczny sposob ograniczy sie wydzielanie hatasu do atmosfery, co
nie pozostanie bez wptywu na poprawe warunkéw zdrowotnych oséb przebywajacych na terenie objetym

przedmiotowg inwestycja.

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne,

funkcionalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacie wptywu obiektu budowlanego na

$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami

W miejscu obszaru opracowania zostata przeprowadzona inwentaryzacja dendrologiczna. Celem
inwentaryzacji byto okreslenie gatunkéw drzew i krzewdw kolidujacych z przedsiewzieciem oraz dokonanie
pomiaru ich podstawowych parametréw dendrologicznych.

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji nie stwierdzono wystepowania drzew lub krzewdw kolidujacych

z projektowang infrastrukturg w obrebie terenéw inwestycji.

13
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9. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU - ANALIZE
TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE,
W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGI Z
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, ORAZ POMPY CIEPLA

a) oszacowanie rocznegqo zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania

cieptej wody uzytkowej

Nie dotyczy.
b) dostepne no$niki enerqii

Nie dotyczy.

c) wybdr dwoch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
Nie dotyczy.

d) obliczenia optymalizacyjno-pordwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie
Nie dotyczy.

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie

Nie dotyczy.

10. W STOSUNKU DO BUDYNKU - ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE
ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ

Nie dotyczy.

11. INFORMACJE O  ZASADNICZYCH ELEMENTACH  WYPOSAZENIA  BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

Nie dotyczy.

12.  DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU
PROJEKTU
Przedmiotem projektu jest odwodnienie ulicy Wierzbie w Zuradzie — droga w obrebie inwestycji zapewnia
przejazd dla pojazdow strazy pozarnej. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych

(Dz.U.2009.124.1030) istniejace utwardzenia spetniaja warunki ochrony przeciwpozarowej dla drég pozarowych.
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