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PROJEKTOWANE KORYTKO MULDOWE 30X30X10 PROJEKTOWANE KORYTKO MULDOWE 50X50X12

/N

JEZDNIA

WPUST ULICZNY JEZDNIOWY

TEREN PRZYLEGLY O WYMIARACH 73,5X49,5 CM, H=15 CM

49,5 L

' NAWIERZCHNIA JEZDNI

A

PLYTA POKRYWOWA, BETON KLASY C35/45,
GRUBOSCI 15 CM, O WYMIARACH @50/96 CM

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

PIERSCIEN ODCIAZAJACY, BETON KLASY C35/45 62
GRUBOSCI 25 CM, O WYMIARACH @66/96 CM

ZASYPKA Z PIASKU DO DOLNEJ PODBUDOWY JEZDNI

T 7
o DO WYLOTU
BETON KLASY C8/10 O GRUBOSCI 10 CM o Q
-~
PODSYPKA Z PIASKU PLUKANEG 0-2 MM
O GRUBOSCI 20 CM
STUDNIA WPUSTOWA BETONOWA KLASY C35/45
19
PRZYKANALIK Z RUR PVC-U WK SN8
‘% O SREDNICY @200 MM
Y 7

Miasto i Gmina Olkusz
Rynek 1, 32-300 Olkusz

Inwestor:

o FIRMA
'"ABS-OCHRONA SRODOWISKA"

Nazwa inwestycji: .
Odwodnienie ul. Wierzbie w Zuradzie - odcinek 1

BETON KLASY C12/15 - GRUBOSCI 10 CM
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SPOLKA Z 0.0.

40-169 Katowice, ul. Wierzbowa 14, tel.\fax 2589015

. L wojewddztwo: Matopolskie powiat: olkuski gmina: Olkusz miejscowosé: Zurada
Lokalizacja inwestyciji: Jednostka ewidencyjna: 121205_5
Obreb ewidencyjny: 121205_5.0020 Zurada

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY| Skala: - Data: 08.2024
Nazwa rysunku:
WPUST JEZDNIOWY
Zespdt autorski Nr uprawnien Specjalnos$é Podpis
Projektant: instalacyjno-inzynieryjna
inz. Leonard KUSZ 74/80
Sprawdzajacy: instalacyjno-inzynieryjna
tech. Tadeusz SZCZUREK 349/91 yino-ingynien]
Nr rysunku:
4.0
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