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PROJ. DOPŁYW

Ø300 PVC-U

IST. ODPŁYW

Ø300 PVC-U
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BETON KLASY C12/15 O GRUBOŚCI 10 CM

I ŚREDNICY Ø1500 MM
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PROJ. DOPŁYW

Ø300 PVC-U

POŁĄCZENIE SZCZELNE -

WG PRODUCENTA RUR

IST. ODPŁYW

Ø300 PVC-U

IST. KORYTKO MULDOWE

OTWÓR W PŁYCIE Ø200

PROJ. ODWODNIENIE LINIOWE V200

Nazwa rysunku:

Zespół autorski
Nr uprawnień

Specjalność
Podpis

FIRMA

"ABS-OCHRONA ŚRODOWISKA"

SPÓŁKA Z O.O.

40-169 Katowice, ul. Wierzbowa 14,  tel.\fax 2589015
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STUDNIA BETONOWA WŁĄCZENIOWA DN1000 (D1)

inż. Leonard KUSZ

instalacyjno-inżynieryjna

74/80

tech. Tadeusz SZCZUREK

349/91

A

instalacyjno-inżynieryjna

Sprawdzający:

Projektant:

Data:  08.2024

Inwestor: 

Nazwa inwestycji:

 Miasto i Gmina Olkusz

Rynek 1, 32-300 Olkusz

Lokalizacja inwestycji:

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY

województwo: Małopolskie    powiat: olkuski   gmina: Olkusz  miejscowość: Żurada

Jednostka ewidencyjna: 121205_5

Obręb ewidencyjny: 121205_5.0020 Żurada

     

Skala: -

Odwodnienie ul. Wierzbie w Żuradzie - odcinek 1

Nr rysunku:
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