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KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI JEZDNI

NAWIERZCHNIA JEZDNI
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WPUST ULICZNY JEZDNIOWY

O WYMIARACH 73,5X49,5 CM, H=15 CM

WIDOK Z GÓRY

STUDNIA WPUSTU DESZCZOWEGO

Z KRĘGÓW BETONOWYCH, BETON KLASY C35/45

KOŁNIERZ

PRZEKRÓJ PIONOWY A-A

PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY, BETON KLASY C35/45,

GRUBOŚCI 25 CM, O WYMIARACH Ø66/96 CM

PŁYTA POKRYWOWA, BETON KLASY C35/45,

GRUBOŚCI 15 CM, O WYMIARACH Ø50/96 CM
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STUDNIA WPUSTOWA BETONOWA KLASY C35/45

ZASYPKA Z PIASKU DO DOLNEJ PODBUDOWY JEZDNI

PODSYPKA Z PIASKU PŁUKANEG 0-2 MM

O GRUBOŚCI 20 CM

ZAWIAS

ZAWIAS

ZATRZASK

BETON KLASY C8/10  O GRUBOŚCI 10 CM

DO WYLOTU

PRZYKANALIK Z RUR PVC-U WK SN8

O ŚREDNICY Ø200 MM

PRZYKANALIK Z RUR PVC-U WK SN8

O ŚREDNICY Ø200 MM

TEREN  PRZYLEGŁY

PROJEKTOWANE KORYTKO MULDOWE 30X30X10

PROJEKTOWANE KORYTKO MULDOWE 50X50X12
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Sprawdzający:

Projektant:

Data:  08.2024

Inwestor: 

Nazwa inwestycji:

Miasto i Gmina Olkusz

Rynek 1, 32-300 Olkusz

Lokalizacja inwestycji:

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY

województwo: Małopolskie    powiat: olkuski   gmina: Olkusz  miejscowość: Żurada

Jednostka ewidencyjna: 121205_5

Obręb ewidencyjny: 121205_5.0020 Żurada

     

Skala: -

Odwodnienie ul. Wierzbie w Żuradzie - odcinek 1

Nr rysunku:
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