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1.Rzedne studzienki, wlotow i wylotu do studzienek, wysokosc¢
wpustu, dtugosc¢ i spadek kanatu wlotowego i wylotowego

oraz innych kanatéw doptywowych wg profili podtuznych.
2.Wigczenie kanatow do studzienek wykona¢ za pomoca przejsc
szczelnych systemowych, oferowanych przez producenta rur.
3.Studzienki wykona¢ zgodnie z PN-EN 1917, PN-EN 206/1.
4.Elementy studzienek prefabrykowane betonowe z betonu
hydrotechnicznego klasy B45 (C35/45) o wodoszczelnosci W8,
nasigkliwosci mniejszej niz 5% i mrozoodpornosci F-150.
5.Potgczenie kregdéw za pomocg uszczelek zintegrowanych SBR,
lub klinowych bgdz samosmarujgcych EPDM.

6.Zwienczenia studzienek zgodnie z PN-EN 124.

7.Posadowienie studzinek na betonie klasy C12/15 o0 gr. 10 cm

i Srednicy @1200 mm.

8.Studzienki o wysokos$ci komory roboczej ponizej 1,8 m uznawane
sg jako studzienki niewtazowe. Eksploatacja kanalizacji przez te
studzienki za pomocg weza wozu WUKO.
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