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Zurada, ul. Wierzbie UM DZIALY

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1]Odwodnienie ul. Wierzbie w Zuradzie - odcinek 1 1 42

1.1]Roboty pomocnicze w zakresie inzynierii ruchu i geodezji 1 4

1.2|Roboty drogowe 5 12

1.2.|Roboty rozbiérkowe 5 9
1

1.2.|Odtworzenie nawierzchni 10 12
2

1.3|Kanalizacja deszczowa 13 42

1.3.|Prace przygotowawcze 13 17
1

1.3.|Roboty ziemne 18 23
2

1.3.|Roboty kanalizacyjne 24 36
3

1.3.|Odwodnienie liniowe 37 42
4
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Zurada, ul. Wierzbie UM

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Odwodnienie ul. Wierzbie w Zuradzie - odcinek 1
1.1/45111200-0 |Roboty pomochicze w zakresie inzynierii ruchu i geodezji
1 Czasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia rob6t wg zatwierdzonego kpl
d.1.|kalk. wtasna |projektu organizacji ruchu - wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja oznakowa-
1 nia lezy po stronie Wykonawcy.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem na zasoby geode- |kpl
d.1.|kalk. wtasna |zyjne
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-04 pagoérkowatym lub podgoérskim
1
0.24 km 0.240
RAZEM 0.240
4/KNNR 5 Wykopy pionowe reczne wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym |miejsc
d.1./0724-02 kat.Ill-IV wykopy kontrolne
1
2 miejsc 2.000
RAZEM 2.000
1.2/45233120-6 |Roboty drogowe
1.2 Roboty rozbiérkowe
1
5/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw, betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1./0813-03 piaskowe;j
2.1
15 m 15.0
RAZEM 15.0
6/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m2
d.1./0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2.1
55 m?2 55.000
RAZEM 55.000
7|KNR 2-31 Rozebranie sciekdéw z elementdéw betonowych o grubosci 20 cm na podsypce |m
d.1./0817-03 piaskowej - rozebranie odwodnienia liniowego
2.1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
8/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu m3
d.1./0812-03
2.1
p0z.5*0.3*0.3+p0z.7*0.2*0.3 m3 1.650
RAZEM 1.650
9 Kalkulacja wtasna - Wywéz gruzu z konstrukcji zelbetowych i m3
d.1. zwirobetonowych,wywdéz taw, kraweznikow na wysypisko wraz z kosztem skta-
2.1 dowania i utylizacji. Odlegto$¢ wywozu ustala Wykonawca.
p0z.5*0.15*0.3+p0z.8+p0z.6*0.08+p0z.7*0.3*0.3 m3 7.175
RAZEM 7.175
1.2./145233120-6 |Odtworzenie nawierzchni
2
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-05 niu 20 cm
2.2/0114-06
55 m?2 55.000
RAZEM 55.000
11|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, na podsypce ce- m2
d.1./9920-02 mentowo - piaskowej gr. 3 cm
2.2
poz.10 m?2 55.000
RAZEM 55.000
12/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 lub 15x22 cm na tawie be- |m
d.1./0403-03 tonowej C12/15
2.2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
1.3/45111240-2 |Kanalizacja deszczowa
1.3./45111200-0 |Prace przygotowawcze
1
13/KNR 4-051  |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm bez kpl.
d.1./0411-03 osadnika i bez syfonu
3.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos$¢ 10 km
3.1/1103-05
poz.13*0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
15 Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu betonowego m3
d.1.|kalk. wtasna
3.1
poz.14 m3 0.200
RAZEM 0.200
16/KNR 2-01 Pospétka do zasypania wykopow wraz z dowozem m3
d.1.|0214-04
3.1|analogia
poz.17 m3 0.294
RAZEM 0.294
17|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. |-l
3.1
1*3.14*0.25*0.25*1.5 m3 0.294
RAZEM 0.294
1.3./45111200-0 |Roboty ziemne
2
18/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.1.]0202-02+ gr.kat.lll
3.2|kalk. wtasna
136*80% m3 108.800
RAZEM 108.800
19/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne (kat.gr.lll) m3
d.1./0301-02+
3.2|kalk. wtasna
136*20% m3 27.200
RAZEM 27.200
20|KNR 2-01 Zakup pospétki do zasypania wykopow wraz z dowozem m3
d.1.|0214-04
3.2|analogia
62 m3 62.000
RAZEM 62.000
21|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. |-l
3.2
poz.20 m3 62.000
RAZEM 62.000
22 Kalkulacja wtasna - Wywdz materiatu z robét ziemnych na sktadowisko wraz z |m3
d.1. kosztem sktadowania i utylizacji. Odlegtos¢ wywozu ustala Wykonawca
3.2
poz.18+poz.19 m3 136.000
RAZEM 136.000
23|KNR-W 2-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopu szalunkiem rozporowym szer. do 5.0 m i |m2
d.1./0314-07 gtebokoséi do 3.0 m
3.2|analogia
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
1.3./45111240-2 |Roboty kanalizacyjne
3
24|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
3.3
1.5*1.0+59*1.2+58.5*0.3+185%0.5+11*0.3+5*0.2+1*1.2*1.2+1*1.5*1.5+1*1.0* |m2 191.340
1.0
RAZEM 191.340
25|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1./0501-03
3.3
1.5"1.0+59*1.2+58.5*0.3+185%0.5+11*0.3+5"0.2+1*1.2*1.2+1*1.5*1.5+1*1.0* |m2 191.340
1.0
RAZEM 191.340
26|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza betonowe o grubosci 10 cm m2
d.1.|0504-02
3.3
1*1.2*1.2+41*1.51.5+41*1.0*1.0 m?2 4.690
RAZEM 4.690
27|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, 13- |m
d.1./0102-03 czonych kielichowo. Rury PVC-U SN12 DN 200 mm
3.3
1.5 m 1.500
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RAZEM 1.500
28|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, t3- |m
d.1./0102-05 czonych kielichowo. Rury PVC-U SN12 DN 300 mm
3.3
59 m 59.000
RAZEM 59.000
29|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.1./0501-09
3.3
70-p0z.25*0.2 m3 31.732
RAZEM 31.732
30|KNR 2-18 Studnia bet. DN800 wraz z oryginalnymi przejsciami szczelnymi wyprodukowa- |stud.
d.1./0613-01 nymi na produkcji, o klasie betonu C35/45 z pierécieniem odcigzajacym, taczo-
3.3 na na zintegrowane uszczelki gumowe, zwienczona wtazem zeliwnym o $red-
nicy DN600 mm. Kregi betonowe wykonane z betonu o wodoszczelnosci W8,
nasigkliwosci <=5% i mrozoodpornosci F-150.
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 2-18 Studnia bet. DN1000 z osadnikiem 1,0 m, o klasie betonu C35/45 z ptytg po- |stud.
d.1./0613-01 krywowg zwienczona wtazem zeliwnym o srednicy DN600 mm. Kregi betono-
3.3 we wykonane z betonu o wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <=5% i mrozood-
pornosci F-150.
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 2-18 Wohpust ptaski z zeliwa szarego klasy D400 o wymiarach 495x780, z kratg szt.
d.1./0625-01 uchylng mocowang na zawias i zatrzask ze studzienkg betonowg <=500 mm z
3.3|analogia betonu C35/45, nasigkliwos$¢ <= 5% oraz mrozoodpornosé F-150.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne dla rur o $r. 300 mm - wigczenie do istniejgcej studni szt.
d.1.|0527-05
3.3|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.|0804-02
3.3
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
35/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 300 mm m
d.1.|0804-04
3.3
59 m 59.000
RAZEM 59.000
36 Kalkulacja wtasna-powykonawcza inspekcja rurociggu kamerg przemystowg |m
d.1.
3.3
60.5 m 60.5
RAZEM 60.5
1.3. Odwodnienie liniowe
4
37/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta - tawa pod odwodnienie - beton C12/15 |m3
d.1.|0402-03
3.4
p0z.38*0.3%0.15+p0z.39*0.50.15+p0z.40*0.5*0.15+p0z.41*0.3*0.15+p0z.42* |m3 17.063
1.0"0.370.2
RAZEM 17.063
38/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych 30x50x10 na podsypce cementowo-pias- |m
d.1.|0606-04 kowej
3.4
58.5 m 58.500
RAZEM 58.500
39|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych 50x50x12 na podsypce cementowo-pias- |m
d.1.|0606-04 kowej
3.4
185-7 m 178.000
RAZEM 178.000
40|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych 50x50x12 podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0606-04 z rusztem zeliwnym
3.4
7 m 7.000
RAZEM 7.000
41|WA 0984 Osadzenie odwodnienia liniowego Dn 300 z rusztem Zzeliwnym w podtuzne m
d.1.|kalk. wtasna |mostki
3.4
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11 m 11.000
RAZEM 11.000
42|WA 0984 Osadzenie odwodnienia liniowego - skrzynki odptywowe szt
d.1.|kalk. wtasna
3.4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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