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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
1.1.  Inwestor

Inwestorem zlecenia wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Opracowanie dokumentacii
projektowo — kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganego prawem zgtoszenia lub pozwolenia na budowe dla

zadania: Odwodnienie ul. Wierzbie w Zuradzie — odcinek 1” jest Miasto i Gmina Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz.

1.2. Podstawa opracowania

. umowa nr KDI.272.58.2024 zawarta w dniu 03 czerwca 2024 r. pomiedzy Gming Olkusz z siedzibg
w Olkuszu 32-300, ul. Rynek 1, a firma - ,ABS - Ochrona Srodowiska” Sp. z 0.0. z siedziba w Katowicach 40 —
169 ul. Wierzbowa 14, ktora jest wykonawca dokumentacji projektowe,

° mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

. obowigzujgce normy i przepisy.

1.3.  Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w zwigzku z budowg odwodnienia

ul. Wierzbie w Zuradzie.

1.4. Lokalizacja inwestycji
Projektowane odwodnienie zlokalizowane jest na terenie wsi Zurada, w wojewddztwie matopolskim, na
dziatkach nr: 584, 258/9, 258/8. Jednostka ewidencyjna: 2212205_5, Obreb ewidencyjny: 0020 Zurada

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1.  Pofozenie
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w potudniowej czeéci gminy Olkusz, we wsi Zurada w ciggu ulicy

Wierzbie.

2.2. Istniejgce zagospodarowanie terenu
W obrebie przedmiotowej inwestycji znajdujg sie nastepujace sieci:
. wodociggowa: czynne i projektowane uzbrojenie wodociggowe pozostajace w eksploatacji PWiK Sp. z o.
0. w Olkuszu;
o kanalizacyjna: czynne uzbrojenie kanalizacyjne pozostajgce w eksploatacjj PWIK Sp. z o. o.
w Olkuszu;
. gazowa w eksploatacji PSG Sp. z 0.0., Gazownia w Krakowie;
. energetyczna: linie kablowe w eksploatacji TD S.A,;
Wszelkie roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejacych urzadzen nalezy prowadzi¢ w sposob reczny
wykonujac przekopy kontrolne, pod nadzorem wiascicieli instalacji. Podczas wykonywania robét nalezy uwzgledni¢

wszelkie uwagi zawarte w uzgodnieniach branzowych i normach.
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Ulica Wierzbie nie posiada odwodnienia. Wody opadowe w obecnym stanie w sposéb naturalny przenikajg do

podioza.

2.3.  Przepisy i normy Przepisy i normy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,Prawo Ochrony Srodowiska” Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127, 2269 z
pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1376

- z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 450 z
pbzn. zm.),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycii

- w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2020 r. poz. 1363 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2016
poz. 124 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. poz. 1065 z pdzn.
zm.),

- Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839),

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U.2021 poz. 247
z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu

- i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169 z
pozn. zm.),

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowych warunkdw zarzadzania

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017r. poz. 784).
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2019
poz. 1642).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod

i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
2004 nr 130 poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz.
463),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekow
(Dz. U. 2020 poz. 2028).

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych lub rownowazne.

PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne lub rownowazne.

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie lub rownowazne.

PN-EN 752-4:2001 zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Obliczenia hydrauliczne

i oddziatywanie na srodowisko lub rownowazne.

PN-EN 476:2001 Wymagania Ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej lub rownowazne.

PN -B-10729:1999 Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne lub réwnowazne.

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym i Zzelbetowe lub réwnowazne.

PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne lub rbwnowazne.

PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane. Badania probek z gruntu lub rbwnowazne.

Inne obowigzujgce normy i przepisy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,Prawo Ochrony Srodowiska” Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127, 2269 z
pozn. zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1376

z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 450 z
pozn. zm.),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestyciji

w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2020 r. poz. 1363 z p6zn. zm.),
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2016
poz. 124 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. poz. 1065 z p6zn.
zm.),

Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839),

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.2021 poz. 247
z pbzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169 z
pbzn. zm.),

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017r. poz. 784).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2019
poz. 1642).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod

i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robét budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
2004 nr 130 poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz.
463),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
(Dz. U. 2020 poz. 2028).

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych lub rownowazne.

PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne lub rbwnowazne.

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie lub rownowazne.

PN-EN 752-4:2001 zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Obliczenia hydrauliczne

i oddziatywanie na srodowisko lub réwnowazne.
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- PN-EN 476:2001 Wymagania Ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizaciji
grawitacyjnej lub rbwnowazne.

- PN -B-10729:1999 Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne lub réwnowazne.

- PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
witoknem stalowym i Zelbetowe lub rownowazne.

- PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne lub réwnowazne.

- PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane. Badania prébek z gruntu lub rownowazne.

- Inne obowigzujgce normy i przepisy.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1.  Projektowane odwodnienie

W ramach opracowania projektu dla zadania pn.: ,Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz
z uzyskaniem wymaganego prawem zgtoszenia lub pozwolenia na budowe dla zadania: Odwodnienie ul. Wierzbie w
Zuradzie — odcinek 1” zaprojektowano po stronie potudniowej od budynku nr 16 do budynku nr nr 4 betonowego
korytka Sciekowego (muldowe) 50x50x12 cm. Na zjezdzie do budynku nr 16 nalezy zastosowa¢ ruszt zeliwny. Na
zakonczeniu korytka zaprojektowano wpust deszczowy zeliwny klasy D400 o wym. 460x744 cm. Projektowany wpust
nalezy wigczy¢ do projektowanej studni betonowej DN800 i odprowadzi¢ projektowanym kanatem @300 PVC-U klasy
SN12 do projektowanej studni DN1000 zabudowanej na istniejacym kanale deszczowym. W celu podczyszczenia wéd
opadowych lub roztopowych przed wprowadzeniem ich do kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie D1 z
osadnikiem 1,0 m. Natomiast od budynku nr 2 do projektowanego odwodnienia liniowego zaprojektowano korytko
muldowe 30x50x10 cm, z ktérego wody opadowe zostang odprowadzone do projektowanego odwodnienia liniowego a
nastepnie do projektowanej studni betonowe;.

W zwigzku z planowang budowg drogi naprzeciw posesji nr 13 zaproponowano odwodnienie liniowe
umozliwiajace przysztosciowe odwodnienie planowanej drogi o szerokosci 300mm z rusztem zeliwnym klasy D400. W
rejonie dziatki nr 221/1 istniejace odwodnienie liniowe nalezy zdemontowac i utozyé nowe o szerokosci 200 mm z
rusztem zeliwnym klasy D400. Natomiast istniejace korytko muldowe znajdujace sie nad istniejacym kanatem nalezy
pozostawi¢ i jedynie odtworzyé nad projektowang studnig wiaczeniowg. Na odwodnieniu liniowym projektuje sie
zabudowe studni betonowej DN1000 oraz wykonanie otworu w ptycie umozliwiajacej odprowadzenie wod z
odwodnienia liniowego. Szczegdly zastosowanych elementéw oraz ich posadowienie przedstawiono w czeSci
rysunkowej.

Wody deszczowe skierowane zostang do istniejacej kanalizacji deszczowej znajdujacej sie
w rejonie dziakki nr 258/3 poprzez zabudowe na istniejacym kanale studni betonowej DN1000
z osadnikiem 1,0 m. Projektowany kolektor kanalizacji deszczowej wykonany zostanie z rur PVC-U klasy min. SN12 o
$rednicy @300, natomiast przykanalik do wpustu ulicznego z rur @200 mm PVC-U klasy min. SN 12, jednowarstwowe,
niespienione. Wigczenie do istniejacego kanatu nalezy wykonaé poprzez wykop.

Studnie potaczeniowe na kanale zaprojektowano z kregéw betonowych o $rednicy DN1000 mm o klasie betonu

C35/45 z pierscieniem odcigzajacym, taczone na zintegrowane uszczelki gumowe, zwienczone wtazami z zeliwa o
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Srednicy DN600. Zastosowano zeliwne pokrywy klasy D400. Studnie D2 nalezy wyposazy¢ w zeliwne stopnie ztazowe,
typu ciezkiego oraz posadowi¢ na betonie klasy C12/15 o grubosci 10cm. Studnie muszg posiada¢ aprobate IBDIM.

Kregi betonowe nalezy zastosowaC z betonu o wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <5%
i mrozoodporno$ci F-150, taczone na uszczelki.

PrzejScia kanatow przez Sciany studni nalezy wykona¢ jako szczelne i elastyczne za pomoca facznikow z
uszczelkami gumowymi lub z EPDM w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracie wody gruntowej. Otwory pod przewody w
studniach powinny by¢ wykonane w zaktadzie prefabrykaciji jako przejscia szczelne. Zwienczenia wlazéw kanatowych
klasy D 400 nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN124:2000.

Nalezy zastosowaé wpust ptaski z zeliwa szarego, z kratg uchylng mocowang na zawias
i zatrzask ze studzienkg betonowg @500 mm z betonu C35/45, nasigkliwo$¢ <5% oraz mrozoodporno$¢ F-150 oraz
osadnikiem 100 cm. Wpust nalezy wyposazy¢ w pierscien odcigzajacy. Studnie wpustowa nalezy wykona¢ na ptycie
zelbetowej klasy C12/15 o grubosci 15cm i $rednicy @1200mm zabudowanej na warstwie betonu klasy C12/15 o
grubosci 10cm.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany studzienek wykonac przy uzyciu ksztattki przejsciowej producenta
rur z wewnetrzng uszczelka, zachowujac elastyczno$¢ uszczelnienia na styku betonowej Sciany studzienki i rury.

Rury nalezy uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 15 cm zgodnie z wytycznymi producenta.
Nalezy wykonaC obsypke i zasypke grubosci 30 cm z piasku, ktory powinien by¢ od spodu konstrukcji drogi

zageszczany.

3.2, Rozwigzania wysokosciowe
Rozwigzania wysokosciowe przedstawiono na profilu podtuznym w skali 1:100/500. Rozwigzania wysokosciowe
projektowanej sieci przyjeto na podstawie planu sytuacyjno-wysoko$ciowego, z uwzglednieniem obowigzujacych

przepisow dotyczacych projektowania sieci kanalizacji deszczowe.

3.3.  Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem

W rejonie inwestycji zlokalizowano wodociag, kanalizacje sanitarna, gazociag, sie¢ teletechniczng oraz sieci
elektroenergetyczne. Gleboko$¢ istniejacych sieci nalezy ustali¢ w trakcie wykonywania przekopéw kontrolnych ze
wzgledu na brak doktadnych rzednych istniejacych sieci. Prace prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegdlnej
ostrozno$ci, bez uzycia kiloféw i szpadli. W miejscach skrzyzowan z istniejacy uzbrojeniem prace ziemne nalezy

wykona¢ pod nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia.

4. INFORMACJE | DANE

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Na przedmiotowym terenie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwata Nr
XIV/142/2003 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Zurada-Wierzbie. W zwigzku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) na podstawie art. 26, art. 7,
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art. 8, art. 10, art. 36 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2 1999 r.
Nr 15 poz. 139 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie gminnym (t). Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w zwigzku z uchwatg Nr LX/694/2002 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 13
czerwca 2002 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Zurada Wierzbie wraz z prognozg oddziatywania na $rodowisko Rada Miejska w Olkuszu uchwala migjscowy
plan zagospodarowania przestrzennego Zurada-Wierzbie.

Inwestycja potozona bedzie w terenach 1 KD - ulice dojazdowe. Na podstawie rozdziatu VI §16 punkt 3
wyzej wymienionej uchwaty na przedmiotowych terenach dopuszcza sie:

"1KL", "2KL" oraz "1KD" - "3KD":

a) infrastruktura techniczna,
b) miejsca postojowe dla samochodéw,
c
d

€) ciagi piesze,

)
) zatoki autobusowe i wiaty przystankowe,
) wydzielone $ciezki rowerowe,
)
f) zielen izolacyjna,
g) obiekty i urzadzenia stuzace ograniczeniu ucigzliwosci komunikacyjnej,
h) elementy matej architektury nie kolizyjne z uzytkowaniem przestrzennym.
W zwigzku z powyzszym na przedmiotowym terenie dopuszcza sie zabudowe infrastruktury technicznej

— zamierzenie budowlane zgodne z obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow

lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym

ochrong konserwatorska

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru.

4.1.  Wplyw na etapie realizacji inwestycji

Ucigzliwosci  zwigzane z  realizacja prac nie dajg sie catkowicie  wyeliminowac.
Na zminimalizowanie oddziatywan istotny wptyw majg wykonawcy rob6t oraz inspektor nadzoru, poprzez
odpowiednie zaplanowanie i prowadzenie robot zgodnie ze szczegdtowym planem, harmonogramem robot i
specyfikacjami technicznymi. Sciste przestrzeganie tych planéw ma na celu zapewnienie: odpowiedniej
organizacji robdt, aby na skutek braku porzadku, niewtasciwego zabezpieczenia materiatow nie doszto do
skazen, zanieczyszczen i zniszczen w Srodowisku, stosowania odpowiedniego sprzetu i Srodkéw transportu, przy
czym wazna jest tutaj zarowno jakoS¢ sprzetu, jego prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe
wyposazenie w urzadzenia zmniejszajgce niekorzystne oddziatywanie na Srodowisko, jakos¢ wykonywanych
robot, co bezposrednio wptywa na zmniejszenie czestotliwosci statego nadzoru nad wykonawstwem i ich

pracownikami.
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W celu ograniczenia ucigzliwosci i negatywnego wplywu na Srodowisko dziatalnosci budowlanej,
wykonawca zobowigzany jest odpowiednimi przepisami prawnymi do sprawdzenia czy materiaty uzyte do
budowy posiadaja odpowiedni dokument normalizacyjny lub certyfikacyjny, wzglednie aprobate, sprawdzenia czy
uzywane w trakcie prac urzadzenia spetniajg ustalone wymagania ochrony Srodowiska dopuszczajace je do
produkciji lub obrotu, dopilnowania by naprawiono wszystkie szkody powstate w wyniku korzystania z terenu
czasowo zajetego na potrzeby prac, dopilnowania aby uporzadkowano teren po zakonczeniu robét oraz aby przy

wykonywaniu robot budowlanych przestrzegano wymagan ochrony Srodowiska.

4.2. llosé i sposob odprowadzania $ciekéw bytowych

Scieki bytowe bedg wytwarzane jedynie na terenie zaplecza placu budowy. Zgodnie z Prawem
Budowlanym oraz przepisami BHP $cieki winne by¢ gromadzone w szczelnych i zamknietych pojemnikach i
sukcesywnie odwozone.

Z powyzszego wynika, ze do $rodowiska nie bedg wprowadzane $Scieki socjalne. Odpady state
wytwarzane na terenie zaplecza placu budowy gromadzone bedq w pojemnikach i odwozone w miejsce

sktadowania odpadow wskazanych przez Inwestora.

4.3. llos¢ i sposob odprowadzania $ciekoéw technologicznych
Nie dotyczy - $cieki technologiczne nie bedg wytwarzane, gdyz na miejsce budowy przywozone bedg
gotowe do zastosowania materialy. Technologie stosowane przy realizacji przedsiewzigcia nie stwarzajg

zapotrzebowania na wodg ani tez nie generujg Sciekow.

4.4. llosé i sposob odprowadzania wod opadowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych

Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na wody powierzchniowe i podziemne wdd opadowych
odprowadzanych z terenu budowy.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych nie przewiduje sie oddziatywan na jako$¢ wod powierzchniowych i
podziemnych. W bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji nie wystepujg zlewnie chronione.

Z uwagi na charakter planowanych prac i ich zakres, nie przewiduje sie znaczacego oddziatywania

inwestycji na jako$¢ i wielkos¢ zasobdéw wdd podziemnych.

4.5. Rodzaj i sposéb postepowania z odpadami
llo§¢ powstajacych odpaddéw jest trudna do ustalenia i zalezy od wielu czynnikéw, a przede wszystkim od
starannosci realizacji przedsiewziecia. Nie przewiduje sie pozostawienia odpaddw niebezpiecznych. Namiar

gruntu zostanie przetransportowany w miejsce wskazane przez inwestora.
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4.6. Przewidywane emisje do powietrza i zasieg oddziafywania

Nie stwierdzono. Wprowadzony hatas do Srodowiska przy realizacji prac budowlanych bedzie krétkotrwaty
i nie przekroczy okre$lonego Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w Srodowisku.

Rozporzadzenie to dostosowuje terminologie i kryteria oceny hatasu do stosowanych w prawodawstwie
panstw czlonkowskich Unii Europejskiej, zawartych w aktach prawnych tych panstw oraz migedzynarodowych
przepisach 1SO 1996 r. oraz w Zielonym Dokumencie Komisji Wspoinot Europejskich z dnia 4 listopada
okreslajacym przysztg polityke WE w zakresie ochrony Srodowiska przed hatasem. Rozporzadzenie to ustala
warto$ci dopuszczalne pozioméw hatasu na poziomie poréwnywalnym ze standardami obowigzujgcymi w krajach
UE.

4.7. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu
Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach obszaru Natura 2000 i nie wptywa na niego.
Inwestycja spetnia przepisy o obszarze oddziatywania, brak jest innych przepiséw majacych wptyw na

dziatki sasiednie. Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach dziatek objetych inwestycja.

4.8. Wplyw po zakonczeniu robét
Zapotrzebowanie wody i odprowadzanie Sciekéw: Nie dotyczy.
Emisja zanieczyszczen gazowych: Nie dotyczy.
Wytwarzanie odpadow statych: Nie dotyczy.
Emisja hatasu i wibracji: Nie dotyczy.
Whplyw na istniejacy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne: Projektowana inwestycja nie

ma wptywu na gleby na terenach przylegtych. Inwestycja nie wytwarza zanieczyszczen wod.

5. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI
Przedmiotem projektu jest odwodnienie ulicy Wierzbie w Zuradzie — droga w obrebie inwestycji zapewnia

przejazd dla pojazdéw strazy pozarnej. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdég pozarowych

(Dz.U.2009.124.1030) istniejace utwardzenia spetniajg warunki ochrony przeciwpozarowej dla drég pozarowych.

6. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPINIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje si¢ w poza terenami form ochrony przyrody. Najblizszy Park
Krajobrazowy ,Dolinki Krakowskie” znajduje sie w odlegtosci ok. 640 m na zachod od planowanej inwestyciji.

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach obszaru Natura 2000.
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Przewiduje sie oddziatywania bezpoSrednie, chwilowe na etapie realizacji inwestycji oraz state
wystepujace przy eksploataciji przedsiewziecia.

Na podstawie ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego chronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1029) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z pdzn. zm.) w opinii projektanta
przedmiotowe przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do w/w rozporzadzenia.

Sieci kanalizacyjne, ktdre sq przedsiewzieciami mogacymi znaczaco oddziatywaé na $rodowisko ujeto w §
3 ust. 1 pkt. 81 powotanego wyzej rozporzadzenia - ,sieci kanalizacyjne o catkowitej diugosci przedsiewziecia nie
mniejszej niz 1 km, z wylgczeniem: a) przebudowy tych sieci metodg bezwykopowa, b) sieci kanalizacji
deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, ¢) przytaczy do budynkdw.

Z powyzszego wynika, ze przedsigwzieciami mogacymi potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko
sq wytacznie inwestycje o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km (przedmiotowe drogi majg diugo$é¢
461 m), parkingi o powierzchni powyzej 0,5 ha (przedmiotowa budowa miejsc i paséw postojowych ma tgczng
powierzchnie do 0,15 ha) oraz sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugo$ci nie mniejszej niz 1 km (w tym przypadku
taczna dtugos¢ projektowanej sieci wynosi ok 257 m).

Wobec powyzszego inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko a tym samym nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach w
trybie przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.). Dz. U. z 2022 r.
poz. 1029).

7. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 .
o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 z pdzn. zm.) oraz w zwigzku z brakiem
przepisdw okreslajacych strefe ochronng dla kanalizacji deszczowej obszar oddziatywania okre$lono na
podstawie Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrywaniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
$ciekow (Dz.U. 2020 poz. 2028 z pdzn. zm.).

Zgodnie z § 13a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935)
obszar oddziatywania obiektu miesSci sie w catoSci na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany, co

przedstawiono na rysunku projekt zagospodarowania terenu (rys. nr 1.0).
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