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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
1.1 Inwestor

Inwestorem zlecenia wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn.. ,Opracowanie
dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganego prawem zgtoszenia lub
pozwolenia na budowe dla zadania: Odwodnienie ul. Wierzbie w Zuradzie — odcinek 1” jest Miasto i Gmina
Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz.

1.2 Podstawa opracowania

- umowa nr KDI.272.58.2024 zawarta w dniu 03 czerwca 2024 r. pomiedzy Gming Olkusz z siedzibg
w Olkuszu 32-300, ul. Rynek 1, a firma - ,ABS - Ochrona Srodowiska” Sp. z 0.0. z siedzibg w Katowicach 40
- 169 ul. Wierzbowa 14, ktdra jest wykonawcg dokumentacji projektowe;,

- mapa do celow projektowych w skali 1:500,

- obowigzujgce normy i przepisy.

1.3 Przedmiot projektu
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowy odwodnienia ul. Wierzbie

w Zuradzie.

1.4 Lokalizacja inwestycji
Projektowane odwodnienie zlokalizowane jest na terenie wsi Zurada, w wojewddztwie matopolskim,
na dziatkach nr: 584, 258/9, 258/8.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Pofozenie
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w potudniowej czesci miasta Olkusz.

2.2. Istniejgce zagospodarowanie terenu
W obrebie przedmiotowej inwestycji znajdujg sie nastepujace sieci:

- wodociggowa: czynne i projektowane uzbrojenie wodociggowe pozostajgce w eksploatacii
PWIK Sp. z 0. 0. w Olkuszu;

- kanalizacyjna: czynne uzbrojenie kanalizacyjne pozostajace w eksploatacji PWIK Sp. z o. o.
w Olkuszu;

- gazowa w eksploatacji PSG Sp. z 0.0., Gazownia w Krakowie;

- energetyczna: linie kablowe w eksploatacji TD S.A.;
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Wszelkie roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejacych urzadzen nalezy prowadzi¢ w sposob
reczny wykonujac przekopy kontrolne, pod nadzorem wtascicieli instalacji. Podczas wykonywania robot
nalezy uwzgledni¢ wszelkie uwagi zawarte w uzgodnieniach branzowych i normach.

Ulica Wierzbie nie posiada odwodnienia. Wody opadowe w obecnym stanie w sposob naturalny

przenikajg do podtoza.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Projektowane odwodnienie

W ramach opracowania projektu dla zadania pn.: ,Opracowanie dokumentacji projektowo —
kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganego prawem zgtoszenia lub pozwolenia na budowe dla
zadania: Odwodnienie ul. Wierzbie w Zuradzie — odcinek 1” zaprojektowano po stronie potudniowej od
budynku nr 16 do budynku nr nr 4 betonowego korytka $ciekowego (muldowe) 50x50x12 cm. Na
zjezdzie do budynku nr 16 nalezy zastosowac ruszt zeliwny. Na zakonczeniu korytka zaprojektowano
wpust deszczowy zeliwny klasy D400 o wym. 460x744 cm. Projektowany wpust nalezy wiaczy¢ do
projektowanej studni betonowej DN800 i odprowadzi¢ projektowanym kanatem @300 PVC-U klasy
SN12 do projektowanej studni DN1000 zabudowanej na istniejgcym kanale deszczowym. W celu
podczyszczenia wod opadowych lub roztopowych przed wprowadzeniem ich do kanalizacji deszczowe;j
zaprojektowano studnie D1 z osadnikiem 1,0 m. Natomiast od budynku nr 2 do projektowanego
odwodnienia liniowego zaprojektowano korytko muldowe 30x50x10 cm, z ktérego wody opadowe
zostang odprowadzone do projektowanego odwodnienia liniowego a nastepnie do projektowanej studni
betonowe;j.

W zwigzku z planowang budowg drogi naprzeciw posesji nr 13 zaproponowano odwodnienie
liniowe umozliwiajace przysztosciowe odwodnienie planowanej drogi o szerokosci 300mm z rusztem
zeliwnym klasy D400. W rejonie dziatki nr 221/1 istniejace odwodnienie liniowe nalezy zdemontowac
i utozy¢ nowe o szerokosci 200 mm z rusztem Zzeliwnym klasy D400. Natomiast istniejace korytko
muldowe znajdujgce sie nad istniejagcym kanatem nalezy pozostawi¢ i jedynie odtworzy¢ nad
projektowang studnig wigczeniowa. Na odwodnieniu liniowym projektuje sie zabudowe studni betonowej
DN1000 oraz wykonanie otworu w ptycie umozliwiajacej odprowadzenie wdd z odwodnienia liniowego.
Szczegoty zastosowanych elementéw oraz ich posadowienie przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Wody deszczowe skierowane zostang do istniejacej kanalizacji deszczowej znajdujacej sie
w rejonie dziatki nr 258/3 poprzez zabudowe na istniejgcym kanale studni betonowej DN1000
z osadnikiem 1,0 m. Projektowany kolektor kanalizacji deszczowej wykonany zostanie z rur PVC-U

klasy min. SN12 o $rednicy @300, natomiast przykanalik do wpustu ulicznego z rur @200 mm PVC-U



,Odwodnienie ul. Wierzbie w Zuradzie — odcinek 1”

klasy min. SN 12, jednowarstwowe, niespienione. Wigczenie do istniejacego kanatu nalezy wykonac
poprzez wykop.

Studnie  polaczeniowe na  kanale  zaprojektowano z  kregébw  betonowych
0 klasie betonu C35/45 z pierscieniem odcigzajacym, taczone na zintegrowane uszczelki gumowe,
zwieniczone wiazami z zeliwa o $rednicy DN600. Zastosowano zeliwne pokrywy klasy D400. Studnie D2
nalezy wyposazy¢ w zeliwne stopnie ztazowe, typu ciezkiego oraz posadowi¢ na betonie klasy C12/15 o
grubos$ci 10cm. Studnie muszg posiada¢ aprobate IBDIM.

Kregi betonowe nalezy zastosowa¢ z betonu o wodoszczelno$ci W8, nasigkliwosci <5%
I mrozoodpornosci F-150, taczone na uszczelki.

PrzejScia kanatow przez sciany studni nalezy wykonac jako szczelne i elastyczne za pomocg
tacznikow z uszczelkami gumowymi lub z EPDM w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody
gruntowej. Otwory pod przewody w studniach powinny by¢ wykonane w zaktadzie prefabrykacji jako
przejscia szczelne. Zwieficzenia wkazow kanatowych klasy D 400 nalezy wykonac zgodnie z normg PN-
EN124:2000.

Nalezy zastosowa¢ wpust plaski z zeliwa szarego, z kratg uchylng mocowang na zawias
i zatrzask ze studzienkg betonowa @500 mm z betonu C35/45, nasigkliwo$¢ <5% oraz mrozoodpornos¢
F-150 oraz osadnikiem 100 cm. Wpust nalezy wyposazy¢ w pierscien odcigzajacy. Studnie wpustowg
nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej klasy C12/15 o grubosci 15¢m i $rednicy @1200mm zabudowanej
na warstwie betonu klasy C12/15 o grubosci 10cm.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany studzienek wykonac przy uzyciu ksztattki przej$ciowej
producenta rur z wewnetrzng uszczelka, zachowujgc elastycznos¢ uszczelnienia na styku betonowej
Sciany studzienki i rury.

Rury nalezy uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 15 cm zgodnie z wytycznymi
producenta. Nalezy wykona¢ obsypke i zasypke grubosci 30 cm z piasku, ktdry powinien by¢ od spodu

konstrukcji drogi zageszczany.

Zestawienie materiatow

Materiaty Jednostka llos¢
Rury klasy S SN12 PVC-U @ 200 mm mb 1,5
Rury klasy S SN12 PVC-U @ 300 mm mb 59
Korytko muldowe betonowe 30x30x10 mb 58,5
Korytko muldowe betonowe 50x50x12 mb 185
Odwodnienie liniowe o szeroko$ci 300 mm klasy D400 mb 1
Odwodnienie liniowe o szerokosci 200 mm klasy D400 mb 5
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Ruszt zeliwny na korytku muldowym 50x50x12 mb

Studnia bet. DN800 wraz z oryginalnymi przejSciami szczelnymi szt.
wyprodukowanymi na produkcji, o klasie betonu C35/45 z
pierscieniem odcigzajacym, taczona na zintegrowane uszczelki
gumowe, zwienczona wtazem zeliwnym o $rednicy DN600 mm.
Studnia posadowiona na betonie klasy C12/15 o grubosci 10cm i
Srednicy @1200mm. Kregi betonowe wykonane z betonu o
wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <5% i mrozoodporno$ci F-
150.

Studnia bet. DN1000 z osadnikiem 1,0 m, o klasie betonu C35/45 szt
z ptytg pokrywowg zwienczona wiazem zeliwnym o Srednicy
DN600 mm. Studnia posadowione na betonie klasy C12/15 o
grubosci 10cm i $rednicy @1500mm. Kregi betonowe wykonane z
betonu o wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <5% i
mrozoodporno$ci F-150.

Wopust ptaski z zeliwa szarego klasy D400 o wymiarach 495x780, szt.
z kratg uchylng mocowang na zawias i zatrzask ze studzienkg
betonowg @500 mm z betonu C35/45, nasigkliwos¢ < 5% oraz
mrozoodporno$¢ F-150. Studnie wpustowg posadowi¢ na
warstwie betonu klasy C12/15 o grubo$ci 10cm i $rednicy @1000.

Demontaz ist. odwodnienia liniowego mb
Demontaz ist. wpustu deszczowego wraz z studnig wpustowg szt.
DN500

Przejscie szczelne do studni wtaczeniowej DN1000 szt.
Préba szczelnoSci kanalizacii mb
Inspekcja TV kanatu powykonwacza mb

3.2. Obliczenia hydrauliczne kanalizacji deszczowej
llos¢ wod deszczowych obliczono zgodnie ze wzorem:
Q=F"¥*q* ¢ dm3/s
F — powierzchnia przeznaczona do odwodnienia [ha]

q — natezenie deszczu miarodajnego [dm3/s*ha]
Do obliczen przyjeto: g= 200 [dm3/s*ha]

W - wspdtczynnik sptywu powierzchniowego [bezwymiarowy]
@ — wspotczynnik opdznienia odptywu wg wzoru ¢= %

Q - ilo$¢ wéd opadowych [dm3/s]

Obliczenia ilo$ci odprowadzanych wod zestawiono w tabeli ponize;.
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ODCINEK Powierzchnia | Natezenie | Sredni Wsp. Maks.
[ha] q wsp. ¥ | opoznienia | Przeptyw
[dm3/s*ha] [dm3/s]
ODWODNIENIE Z 0,125 200 0,69 1,00 17,25
ULICY WIERZBIE |
PLANOWANEJ
DROGI DO
PROJEKTOWANEGO
WPUSTU
ODWODNIENIE  OD 0,031 200 0,76 1,00 4,66
BUDYNKU NR 2 DO
ODWODNIENIA
LINIOWEGO
Obliczenie przeptywu w korytku muldowym
Q = kst* h3*V/I* % md/s
Q - przeptyw [m3/s]
kst — wspdtczynnik chropowatosci cieku [m1/3/s]
| — spadek podtuzny [-]
h — glebokos¢ cieku wody w Srodku muldy [m]
b — szeroko$¢ muldy [m]
Obliczona
NR KORYTKO kst h Q[m3/s] | Qlis] ilog¢ wod
1| 30X50X10 50 0,05 0,02 0,23 0,0055 5,52 4,66
5 | 50x50x12 50 0,06 0,04 038 10,0175 17,47 17,25

3.3. Rozwigzania wysokosciowe

Rozwigzania wysoko$ciowe przedstawiono na profilu podtuznym w skali 1:100/500. Rozwigzania

wysoko$ciowe projektowanej sieci przyjeto na podstawie planu sytuacyjno-wysokosciowego,

z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw dotyczacych projektowania sieci kanalizacji deszczowe;.

3.4 . Skrzyzowanie z istniejagcym uzbrojeniem

W rejonie inwestycji zlokalizowano wodocigg,

kanalizacje sanitarng, gazocigg, sieC

teletechniczng oraz sieci elektroenergetyczne. GtebokoS¢ istniejacych sieci nalezy ustalic w trakcie
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wykonywania przekopdw kontrolnych ze wzgledu na brak doktadnych rzednych istniejacych sieci. Prace
prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, bez uzycia kiloféw i szpadli. W miejscach
skrzyzowan z istniejacy uzbrojeniem prace ziemne nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownikow

uzbrojenia.

3.5. Roboty ziemne

Projektowane roboty nalezy prowadzié z zachowaniem zalecen podanych w Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét oraz przepisami BHP. Przed przystapieniem do prac
wykonawczych nalezy dokona¢ wykopow kontrolnych celem ustalenia lokalizacji sieci obcych. Istniejacq
infrastrukture podziemng i naziemng nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W rejonie skrzyzowan
badz zblizen projektowanej sieci do istniejacych sieci wykopy wykonywac recznie.

Po wykonaniu robét nalezy przywrécic teren do stanu pierwotnego.

3.6. Roboty montazowe

Wykonawstwo robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami wykonawstwa i odbioru robot budowlano-
montazowych. Przewody z rur PVC montowa¢ zgodnie z instrukcjg podang przez producenta rur
wybranego przez Wykonawce.

Rury muszg by¢ otoczone solidnie wykonang obsypka piaskowa. Rurocigg uktada¢ na 15 cm

podsypce piaskowej. Obsypke piaskowg stosowac po obu stronach rury do 20 cm nad wierzch rury.

3.7. Zasypanie rurociagqu i zageszczenie gruntu
Zasypanie przewodu przeprowadza sie¢ w trzech etapach:
o etap | - wykonanie warstwy ochronnej przewodu z wytgczeniem odcinkdw na ztaczach
e etap Il - po probie szczelno$ci ztacz, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen
o etap Ill - zasypanie wykopu warstwami do powierzchni terenu z jednoczesnym zageszczeniem
i ewentualng rozbiorka deskowan cian wykopu.
Przy zasypywaniu przewodow nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia (podsypki, zasypki,
obsypki) Is = 0,98, a pod drogami |s=1,0 wg Proctora.
Warstwe ochronng rury wykonuje sie z piasku sypkiego Srednioziarnistego bez grud
i kamieni. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu
w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego
deskowania. Grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury. Zasypke wykopu
powyzej warstwy ochronnej, dokonuje si¢ gruntem zwirowym lub pospotkg warstwami z jednoczesnym

zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg deskowan scian wykopu. Rozebranie umocnienia $cian powinno
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nastepowac¢ z zachowaniem ostroznosci, rownolegle z zasypkq ze wzgledu na mozliwo$¢ obsunigcia
sie wykopu.
3.8. Inspekcja TV po wykonaniu kanalizacji

Inspekcja kanatu musi umozliwic dokonanie oceny stanu powierzchni kanatu po jego
wykonaniu. Inspekcje kanatow przeprowadzi¢ przy pomocy kamery TV wprowadzonej do nowego
kanatu. Kamera TV ma byC kolorowa, samobiezna, z gtowicg obrotowg. W trakcie wykonywania
inspekcji gtowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi kanatu.

Nalezy zapewni¢ o$wietlenie wystarczajace do obejrzenia catego przekroju kanatu, jakos¢
obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci co do stanu kanatu. W tek$cie widocznym na ekranie muszg
znalez¢ sie nastepujace informacje: data/godzina, nazwa ulicy, numer studzienki poczatkowej
i koncowej, Srednica kanatu, dystans bezpo$redni od studni poczatkowej. Efektem wykonanej inspekcii
bedzie zapis na ptytach CD lub DVD oraz raporty z wykonanej inspekcji zawierajace opis stanu kanatu,

wykresy spadkow i wydruki zawierajace zdjecia wiaczen przytaczy kanalizacyjnych.

3.9. Préba szczelno$ci kanalizacji deszczowej
Po zamontowaniu kanatu i pozostawieniu odkrytych ztgczy nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci. Prébe szczelno$ci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2015

oraz instrukcjg producenta rur i studzienek rewizyjnych.

3.10. Uwagi koncowe

Przy budowie kanalizacji deszczowej oraz utozeniu korytek muldowych nalezy zastosowac
materialy i urzadzenia o parametrach technicznych nie gorszych niz podane w projekcie. O terminie
wykonania rob6t budowlanych powiadomi¢ nalezy uzytkownikdéw przedmiotowego terenu oraz urzadzen
podziemnych i naziemnych w celu uzgodnienia warunkdw prowadzenia i nadzoru robot.

Wykonane wykopy nalezy bezwzglednie oznaczy¢ i zabezpieczyC przez ustawienie zapor,
a w przypadku przejs¢ wykona¢ je pomostami oporeczowanymi, w godzinach nocnych wykopy
oznakowac lampami $wiecacymi w kolorze czerwonym. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi normami, sztukg inzynierskg oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych", instrukcjg producenta
wybranego przez Wykonawce oraz zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami PN i BN
lub rbwnowazne.

Wykonane prace nalezy zinwentaryzowaC geodezyjnie i zgtosic do wiasciwego Os$rodka

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Warunkiem wigczenia projektowanych sieci do eksploatacii
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jest odbior techniczny ,w stanie odkrytym”, w trudnych warunkach gruntowych wykonawca robot

zgtasza czesciowe odbiory prac.



