Załącznik nr 5.1 do SWZ 
 Część 1 
Dostawa sprzętu  foto-wideo dla Centrum Logistycznego Sekcji Multimedialnej i Centrum Nauczania Matematyki 

Centrum Logistyczne 
	l.p.
	Nazwa
	Ilość
	Opis

	1
	Kamera cyfrowa
	3
	Cyfrowa kamera 6K
- sensor HDR o rozdzielczości nie mniejszej niż 6144 x 3456 (6K) i rozmiarze nie mniejszym niż 23.10mm x 12.99mm (Super 35)
- podwójne natywne ISO dla wartości 400 i 3200
- mocowanie obiektywu EF
- możliwość nagrywania na dyski USB-C
- wbudowane filtry ND z możliwością wyboru ich stopnia
- nie mniej niż 13 stopni zakresu dynamiki
- maksymalna rozdzielczość nagrywania nie mniejsza niż 6144 x 3456 do 50 kl.
- możliwość nagrywania w 120 klatkach na sekundę w rozdzielczości nie mniejszej niż 2868 x 1512
- ekran dotykowy nie mniejszy niż 5 cali
- Auto focus
- możliwość sterowania kamerą przy użyciu protokołu PTP, który umożliwia synchronizację wielu kamer
- obsługa metadanych umożliwiająca zapis ustawień kamery i jej danych dotyczących ujęć i scen, a także zmiana wartości kolorymetrycznych odcieni za pomocą 3D LUT
Złącza:
- 1x wyjście HDMI
- 2x wejścia analogowe mini XLR z możliwością przełączania między poziomem mikrofonowym z zasilaniem phantom (+48 V) oraz poziomem liniowym
- 1x wejście stereo 3,5 mm (mini jack)
- 1x wyjście słuchawkowe 3,5 mm.
- USB-C 

	2
	Dysk SSD do kamery
	3
	Dysk przenośny SSD
- kompatybilny z kamerami Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K
- pojemność minimum 2 TB
- obsługa standardu USB 3.1 gen. 2 (złącze USB - C)
- prędkość zapisu minimum 1000 MB/s
- masa nie większa niż 58g

	3
	Klatka operatorska do kamery
	2
	Klatka do kamery cyfrowej 
- kompatybilność z kamerami Blackmagic Pocket 6K pro
- zestaw akcesoriów:
        Uchwyt dysku SSD
        Uchwyt górny (Top Handle)
        Kabel USB-C z wtyczką 90° nie krótszy niz 20cm
        Uchwyt boczny
        Baseplate LWS 15mm
        Para rurek  o średnicy 15mm
        Osłona przeciwsłoneczna
- możliwość rozbudowy zestawu o ekran podglądowy lub zewnętrzny mikrofon 

	4
	System follow focus
	2
	Bezprzewodowy system sterowania ostrością obiektywu
- brak opóźnień w działaniu
- zasilanie za pomocą akumulatora 14500
- system 1-kanałowy, bezprzewodowy
- możliwy montaż na rurce 15 mm
- napęd z kołami zębatymi 0,8 Mod
- minimalny moment obrotowy silnika nie mniejszy niż 0,65 Nm przy zasilaniu 5,5 V
- kompatybilny z DJI Ronin-S
- waga kontrolera (bez baterii) nie większa niż 160g
- waga silnika nie większa niż 76 g

	5
	Grip do klatki ze slotem baterii i dysku i sterowaniem follow focus
	2
	Boczny uchwyt z funkcją sterowania
- kompatybilny z klatką przeznaczoną do kamer Blackmagic Pocket 6K
- port kompatybilny z bateriami typu Sony NP-F 
- zintegrowane z uchwytem wyjście zasilania o napięciu nie mniejszym niż 12V DC
- dotykowe kółko do przewodowego sterowania silnikiem systemu ostrości
- możliwość włączenia i wyłączenia nagrywania
- zintegrowany uchwyt na dysk SSD

	6
	Stabilizator do kamery
	1
	Gimbal do kamer cyfrowych
- udźwig nie mniejszy niż 4,5 kg
- pojemność akumulatora nie mniejsza niż 1950 mAh
- ekran dotykowy OLED nie mniejszy niż 1,8"
- USB-C
- płytka Extended Lower Quick-Release Plate
- opcja dual-mode bluetooth
- tryb SuperSmooth
- czas ładowania nie dłuższy niż 1,5h przy ładowarkach 24 W
- łączność bezprzewodowa bluetooth 5.0
- port mini HDMI
- kompatybilność z nadajnikiem DJI Video Transmitter
- podwójne porty RSA/NATO
- funkcja ogniskowania LiDAR
- maksymalny czas pracy nie krótszy niż 12h
- maksymalna kontrolowana prędkość obrotu w poziomie, pionie i wokół własnej osi nie mniejsza niż 360°/s, 
- częstotliwość operacyjna mieszcząca się w zakresie: 2.400-2.484 GHz
- temperatura operacyjna nie wyższa niż 45 stopni
- kompatybilność z systemem iOS w wersji nie niższej niż 11 oraz Android w wersji nie niższej niż 7.0

	7
	System auofocus do stabilizatora
	1
	System ostrzenia obrazu
- kompatybilność z silnikiem DJI Ronin Focus Motor
- automatyczne wykrywanie dystansu między obiektywem, a obiektem
- możliwość wykorzystania pojedynczego punktu autofokusa dla obiektywów manualnych
- kompatybilność DJI RS3

	8
	Zestaw akcesoriów do stabilizatora
	1
	Zestaw do montażu gimbala na różnych obiektach
- możliwość montażu na: samochodzie oraz sliderze - kompatybilność z gimbalem DJI RS3 Pro Combo
Zawartość zestawu:
- uchwyt do zdalnego sterowania parametrami kamery 
- uniwersalna podstawa (Base mount)
- płytka montażowa
- 4 śruby 1/4"-20
- adapter akumulatora
- kabel sterujący nie krótszy niż 30 cm
- 2 kable sterujące nie krótsze niż 5 cm
- expansion Port
- klucz imbusowy 4 mm oraz 2,5 mm
- klamra zabezpieczająca

	9
	Mattebox
	1
	Kompendium zabezpieczające obiektywy przed niechcianymi odblaskami i flarami światła
- wyposażone w tackę na filtry prostokątne
- jednoczesna obsługa filtrów wtykowych i okrągłych
- kompatybilny z filtrem CPL, ND 
- obsługa wielu filtrów nie mniejszych niż 5,65”
- kompatybilny z wieloma obiektywami o ogniskowej mieszczącej się w zakresie 52-86 mm
- zawierająca w zestawie 4 pierścienie adaptera (67/72/77/82mm)
- wyposażony w gwintowane otwory mieszczące się w zakresie 1/4""-20 na dodatkowe akcesoria

	10
	Obiektyw
	1
	Obiektyw szerokokątny do kamer cyfrowych
- waga nie mniejsza niż 455 g
- ogniskowa nie większa niż 8 mm
- kąt widzenia nie mniejszy niż 167 stopni
- przysłona minimalna nie większa niż 3.8
- minimalna odległość ostrzenia nie większa niż 30 cm
- kompatybilny z matrycą APS-C
- współpraca z systemem Follow Focus
- mocowanie: bagnet EF

	11
	Obiektyw
	1
	Obiektyw szerokokątny do kamer cyfrowych
- waga nie mniejsza niż 580 g
- ogniskowa nie większa niż 16 mm
- kąt widzenia nie mniejszy niż 83.1 stopni
- przysłona minimalna nie większa niż 2.2
- minimalna odległość ostrzenia nie większa niż 20 cm
- kompatybilny z matrycą APS-C
- współpraca z systemem Follow Focus
- mocowanie EF

	12
	Obiektyw
	1
	Obiektyw szerokokątny do kamer cyfrowych
- waga nie mniejsza niż 597,8 g
- średnica filtra nie mniejsza niż 77 mm
- ogniskowa nie większa niż 24 mm
- kąt widzenia nie mniejszy niż 61,3 stopni w przypadku matrycy APS-C
- przysłona minimalna nie większa niż 1.5
- minimalna odległość ostrzenia nie większa niż 25 cm
- kompatybilny z matrycą APS-C
- współpraca z systemem Follow Focus
- mocowanie EF
- możliwość pokrycia formatu pełnej klatki (35 mm)

	13
	Obiektyw
	1
	Obiektyw szerokokątny do kamer cyfrowych
- waga nie mniejsza niż 738 g
- średnica filtra nie mniejsza niż 77 mm
- ogniskowa nie większa niż 35 mm
- kąt widzenia nie mniejszy niż 43,9 stopni w przypadku matrycy APS-C
- przysłona minimalna nie większa niż 1.5
- minimalna odległość ostrzenia nie większa niż 30 cm
- kompatybilny z matrycą APS-C
- współpraca z systemem Follow Focus
- mocowanie EF
- możliwość pokrycia formatu pełnej klatki (35 mm)

	14
	Obiektyw
	1
	Obiektyw do kamer cyfrowych
- waga nie mniejsza niż 561,6 g
- średnica filtra nie mniejsza niż 72 mm
- ogniskowa nie większa niż 85 mm
- kąt widzenia nie mniejszy niż 19,1 stopni w przypadku matrycy APS-C
- przysłona minimalna nie większa niż 1.5
- minimalna odległość ostrzenia nie większa niż 110 cm
7- kompatybilny z matrycą APS-C
- współpraca z systemem Follow Focus
- mocowanie EF
- możliwość pokrycia formatu pełnej klatki (35 mm)

	15
	Obiektyw
	2
	Obiektyw ze zmienną ogniskową do kamer cyfrowych
- waga nie mniejsza niż 810 g
- średnica filtra nie mniejsza niż 72 mm
- ogniskowa mieszcząca się w zakresie 18-35 mm
- kąt widzenia nie mniejszy niż 44,2 i nie większy niż 76,5
- przysłona minimalna nie większa niż 1.8, stała w całym zakresie pracy
- minimalna odległość ostrzenia nie większa niż 28 cm
- kompatybilny z matrycą APS-C
- mosiężne mocowanie bagnetu
- mocowanie EF
- układ AF
- możliwość pokrycia formatu pełnej klatki (35 mm)

	16
	Adapter obiektywu
	2
	Adapter mocowania
- mocowanie korpusu: Micro 4/3
- mocowanie obiektywu: Canon EF
- soczewka Speed Booster
- zwiększenie maksymalnego otworu przysłony nie mniej niż o 1EV
- mnożnik ogniskowej nie mniejszy niż 0.71x
- zdejmowana stopka statywowa z gwintem 1/4
- wbudowany port USB
- kompatybilność z aparatem Panasonic GH5 oraz kamerą BMPCC4K

	17
	Obiektyw
	1
	Obiektyw ze zmienną ogniskową do kamer cyfrowych
- mocowanie MFT
- szybki układ AF
- konstrukcja odporna na kurz i wilgoć
- optyczny stabilizator obrazu
- przysłona minimalna nie większa niż 2.8 dla 50mm, 4 dla 200mm
- ogniskowa mieszcząca się w zakresie 50-200 mm
- minimalna odległość ostrzenia nie większa niż 75 cm
- kąt widzenia nie mniejszy niż 24 stopnie
- średnica filtra nie mniejsza niż 67 mm
- waga nie większa niż 700g

	18
	Lampa LED
	2
	światło filmowe:
- moc światła nie mniej niż 45000 lux na 1 metr
- współczynnik CRI powyżej 96 i TLCI powyżej 97
- max pobór mocy 350W
- waga nie większa niż 2,3 kg
- mocowanie BOWENS
- sterowanie przez protokół DMX
- sterowanie bezprzewodowe na częstotliwości 2,4 GHz do 100m
- system cichego, aktywnego chłodzenia

	19
	Modyfikator typu fresnel
	2
	- modyfikator światła z mocowaniem BOWENS
- podwójne elementy optyczne
- 6 calowa przednia soczewka Fresnela

	20
	Modyfikator typu softbox
	2
	- softbox do lamp Aputure LS C120D, LSC120D Mark II, C300
- czasza o głębokości nie mniejszej niż 60 cm
- podwójny dyfuzor
- zewnętrzny klosz o rozmiarze nie mniejszym niż 85cm
- system szybkiego składania i rozkładania
- grid typu plaster miodu w zestawie
- uchwyt na kolorowe filtry żelowe

	21
	Statyw oświetleniowy
	2
	statyw oświetleniowy
- wysokość maksymalna nie mniejsza niż 250cm
- wysokość minimalna nie większa niż 110cm
- amortyzacja powietrzna
- udźwig maksymalny nie mniejszy niż 8 kg
- waga nie większa niż 2kg
- komplet z pokrowcem, trzpieniem dwustronnym 1/4 i 3/8 cala

	22
	Akumulator V-mount
	4
	bateria w standardzie v-mount
- napięcie 14,8V
- pojemność nie mniejsza niż 13200mAh, 190 Wh
- wyjście USB: 5V min 2A

	23
	Skrzynia transportowa do Behringer x32 compact
	1
	- case do miksera Behringer X32 Compact
- wyposażony w dwa boczne uchwyty do przenoszenia oraz nóżki
- możliwość pracy po zdjęciu górnej pokrywy

	24
	Skrzynia transportowa
	1
	- case na kable o wymiarach minimum 1x1x1m
- wyposażony w wytrzymałe kółka gumowe

	25
	Walizka z wypełnieniem uniwersalna
	5
	- walizka z wypełnieniem uniwersalna o wymiarach minimum 60x40x15
- w komplecie piankowe wypełnienie umożliwiające indywidualną aranżację wnętrza

	26
	Walizka z wypełnieniem uniwersalna
	5
	- walizka z wypełnieniem uniwersalna o wymiarach ok. 40x25x15 cm
- w komplecie piankowe wypełnienie umożliwiające indywidualną aranżację wnętrza

	27
	Statyw kamerowy
	3
	- aluminiowy statyw kamerowy
- kolor dominujący czarny
- waga nie większa niż 6,4 kg
- maksymalne obciążenie nie mniejsze niż 6,8kg
- zakres wysokości 55-162mm
- średnica miski: 75mm
- długość transportowa nie większa niż 86 cm
- głowica olejowa wyposażona w minimum 7 stopniową przeciwwagę, minimum 3 stopnie oporu przy pochylaniu, minimum 3 stopnie oporu obrotu, zakres pochylenia min -75st, max  +90 st.

	28
	Dysk twardy
	4
	- dysk twardy do macierzy
- pojemność minimum 16000 GB
- wielkość obudowy w standardzie 3,5"
- interfejs SATA III 
- pamięć podręczna nie mniejsza niż 512 MB
- prędkość obrotowa nie mniejsza niż7200 obr./min
- współczynnik niezawodności MTBF nie mniejszy niż 1000000godz.
- zgodność z systemami NAS
- technologia zapisu CMR

	29
	Serwer NAS
	1
	- macierz dyskowa NAS
- dostęp do plików z poziomu systemu operacyjnego Windows i Mac OS
- kieszenie na minimum 4 dyski
- wyposażony w porty USB 3.0 i co najmniej Gigabit Ethernet
- możliwość wyboru opcji RAID
- szyfrowanie AES 256bit
- możliwość zdalnego dostępu przez stronę internetową
- wbudowane transkodowanie sprzętowe plików multimedialnych
- serwer multimediów PLEX
- obsługa aplikacji firm zewnętrznych

	30
	Kamizelka do stabilizatora
	1
	- system stabilizacji do DJI RS2 (ramię stabilizujące wraz z regulowaną kamizelką)
- kompletny zestaw umożliwiający pracę
- dedykowana walizka transportowa w zestawie
- wyjście/wejście zasilania za pomocą złącza 2 pinowego LEMO
- szyna montażowa NATO
- w zestawie bezprzewodowy ręczny kontroler do RS2
- mocowanie baterii w standardzie v-lock

	31
	Slider kamerowy
	1
	- możliwość mocowania do statywu wideo oraz na własnych, składanych nogach
- długość robocza nie większa niż 45 cm
- możliwość przemieszczenia kamery o 90 cm przy montażu do statywu
- ładowność nie mniejsza niż 4,5 kg przy montażu na statywie
- ładowność nie mniejsza niż 18 kg przy montażu na własnych nogach
- wyposażony w odłączalny silnik sterowany smartfonem z odpowiednią aplikacją
- maksymalna prędkość przesuwu przy sterowaniu silnikiem nie mniejsza niż 6,4cm/s przy montażu do statywu
- maksymalna prędkość przesuwu przy sterowaniu silnikiem nie mniejsza niż 4,2cm/s przy montażu na własnych nogach
- w zestawie płytka do zasilania z baterii typu NP-F oraz dedykowany zasilacz
- w zestawie trzyosiowa głowica sterowana smartfonem z odpowiednią aplikacją
- głowica zasilana za pomocą baterii typu NP-F oraz dedykowanego zasilacza (w zestawie)
- łączność ze smartfonem za pomocą WiFi 2,4GHz oraz BLE
- aplikacja wspierająca systemy iOS 11.0 oraz Android 5.0 i późniejsze
- maksymalna prędkość obrotu głowicy nie mniejsza niż 18 stopni na sekundę

	32
	Statyw kolumnowy do monitorów studyjnych
	4
	statyw kolumnowy do monitorów studyjnych
- bezstopniowa regulacja wysokości w granicach 263 - 358 mm
- regulacja kąta nachylenia w zakresie +/- 15°
- obrót o 360°
- wyposażony w system antypochyleniowy do kolumn
- minimalne obciążenie 25kg
- waga nie większa niż 4,2 kg
- powierzchnia ustawienia głośnika nie mniejsza niż 24x25cm, wyposażona w matę o zwiększonym tarciu
- kolor dominujący: czarny

	33
	Kiosk informacyjny
	2
	Kiosk informacyjny
- obsługa dotykowa min 10 punktów
- automatyczne odtwarzanie
- włącznik czasowy
- tworzenie playlist zdjęć i filmów
- wzbudzanie na podstawie sygnału HDMI
- zamykana tylna obudowa
- możliwość montażu półek / ruchomej podstawy




Centrum Nauczania Matematyki
	L.p.
	Nazwa
	Ilość
	Opis

	34
	Aparat fotograficzny
	1
	matryca:
- pełno klatkowa, wielość minimalna 35.9 x 24 mm 
- rozdzielczość min 26 Mpix
- wbudowany filtr dolnoprzepustowy
- wbudowany system czyszczący matrycę
- współczynnik proporcji obrazu 3:2
- technologia bezusterkowa
regulacja ekspozycji:
- czułość minimalna, maksimum 100 ISO
- czułość maksymalna, minimum 40000 ISO
- dostępność automatycznego ustawiani czułości
- pomiar ekspozycji w minimum 384 strefach
- zakres czułości pomiaru od maksimum -3 EV do minimum 20EV
- migawka – mechaniczna, sterowana elektronicznie
- tryby migawki – co najmniej:  pojedyncze zdjęcia, szybka i wolna seria zdjęć, samowyzwalacz
- zdjęcia seryjne – minimum 5 kl/s w formacie JPEG bez ograniczenia ilości zdjęć w serii
- czasy naświetlania w zakresie od maksimum 1/4000s do minimum 30s
ustawianie ostrości:
- Autofocus w trybie fotografowania i filmowania, opcja wykrywania twarzy, opcja śledzenia obiektu, opcja Eye AF, możliwość ręcznego ustawiania ostrości
- liczba punktów ustawiania ostrości – minimum 4700
wizjer:
- kolorowy
- pole widzenia – 100%
- minimalna liczba punktów – 2,36 mln
monitor LCD:
- kolorowy, dotykowy, odchylany w minimum 2 płaszczyznach
- minimalna przekątna 3 cale (7,5 cm)
- minimalna rozdzielczość 1 mln punktów
- pole krycia – 100%
- kąt widzenia minimum 170 stopni w pionie i poziomie
- obsługa dotykowa z możliwością wyboru punktów AF w trybie fotografowania i filmowania, wyzwalaniem migawki w trybie fotografowania
- możliwość podglądu fotografowanej/filmowanej sceny na żywo (live view)
typy plików wyjściowych:
- Dla zdjęć: format JPEG i RAW, format 3:2 minimalna rozdzielczość: 6200 x 4100 px; możliwość tworzenia i wyboru folderów zapisu
- Dla wideo: minimalna rozdzielczość 4K 16:9 3840 x 2160 przy minimum 25 kl/s
mikrofon:
- Wbudowany, stereo, minimalnie 48kHz, 16 bit, minimum 2 kanały
złącza:
- USB typu C
- HDMI
- wejście mikrofonu zewnętrznego (mini jack stereo)
- wyjście słuchawkowe (mini jack stereo)
- złącze zdalnego wyzwalania 
komunikacja:
- obsługa WiFi 2,4 Ghz w standardzie IEEE 802.11 b/g/n
- obsługa Bluetooth
obsługa kart pamięci:
- minimum 1 slot kart pamięci
zasilanie:
- żywotność akumulatora minimum 240 zdjęć
- wskaźnik poziomu naładowania – procentowy lub wizualny minimum 4 poziomowy
- oryginalny akumulator producenta aparatu
- liczba akumulatorów – minimum 2 sztuki (1 w aparacie + 1 zapasowy ) w zestawie
- ładowarka zewnętrzna w zestawie
funkcje dodatkowe:
- możliwość ustawienia w aparacie informacji o prawach autorskich użytkownika
- możliwość oceny obrazu w min 5 stopniowej skali
- oprogramowanie do obróbki plików RAW w zestawie
waga:
- maksimum 500 g z baterią i kartą pamięci

	35
	Obiektyw
	1
	- zmiennoogniskowy z automatycznym ustawianiem ostrości
- zakres ogniskowych min. 24mm-105mm
- minimalna odległość ogniskowania – 0,2 m
- bagnet pasujący do aparatu z poprzedniego punktu, bez konieczności stosowania przejściówek
- przysłona minimum 7 listkowa
- zakres jasności dla skrajnych ogniskowych obiektywu od F4 lub jaśniejszej , do F7,1 lub jaśniejszej
- w przypadku braku stabilizacji obrazu w aparacie z poprzedniego punktu wymagana stabilizacja obrazu wbudowana w obiektyw, minimalnie 5 stopniowa
- napęd autofokus – cichy silnik krokowy lub ultradźwiękowy
- waga max. 400 g

	36
	Adapter obiektywów
	1
	- adapter umożliwiający stosowanie z aparatem z poprzedniego punktu odpowiedników obiektywów występujących w systemie lustrzanek pełno klatkowych tego samego producenta

	37
	Karta pamięci
	1
	- karta SDXC UHS-I
- minimalna pojemność 64 GB
- minimalna klasa prędkości zapisu - V30

	38
	Rejestrator dźwięku
	1
	- minimum 2 mikrofony pojemnościowe elektretowe, kierunkowe
- Konfiguracja mikrofonów  AB/XY, obracana
- minimum 2 ścieżki audio, stereo
- format nagrywania: Wave, MP3; min. rozdzielczość nagrywania 96kHz/24 bit
- filtr górnoprzepustowy 40/80/120 hz
- automatyczna kontrola poziomu nagrywania
- peak reduction
- limiter
- stosunek sygnał/szum: minimum 92 dB
- głośnik odsłuchowy
- auto nagrywanie wyzwalane poziomem sygnału wejściowego
- min 2 sek. bufor przed nagraniem
- możliwość dodawania znaczników
- odsłuch z różnymi prędkościami
- możliwość tworzenia playlisty
- automatyczne wyrównanie poziomu przy odtwarzaniu
- możliwość dodawania efektu pogłosu
- tryb nagrywania i transkrypcji ludzkiego głosu
- wejście mikrofonowe / liniowe 3,5 mm mini jack z zasilaniem
- wyjście liniowe / słuchawkowe 3,5 mm mini jack stereo
- złącze microUSB z interfejsem AudioUSB
- port kart pamięci microSD lub SD z obsługą kart pojemności minimum 128GB
- zasilanie bateryjne, minimalna żywotność baterii 17h
- możliwość zasilania za pośrednictwem portu USB
- waga max 200g
- karta micro SD/micro SDHC lub SD w zestawie: minimalna pojemność 64GB; minimalna klasa prędkości zapisu – V10; adapter microSD do SD jeśli karta jest formatu microSD

	39
	Słuchawki studyjne
	1
	- nagłowne, wokół uszne
- konstrukcja zamknięta
- składane
- przetworniki dynamiczne, średnica minimalna 45 mm
- magnesy neodymowe
- cewka głosowa: miedziowany drut aluminiowy
- pasmo przenoszenia: od maksymalnie 15Hz – do minimalnie 28000Hz
- moc wejściowa minimum 1600 mW/1kHz
- czułość minimum 99dB
- impedancja maksymalnie 38 Ohm
- złącze mini jack 3,5mm, jack 6,3 mm za pomocą przejściówki – przejściówka w zestawie
- przewody: minimum 1 odłączany spiralny o długości min 1,2m w stanie nierozciągniętym; minimum 1 odłączany prosty 
- waga max 290g bez kabla






















Załącznik nr 5.2 do SWZ

Część 2 
Dostawa sprzętu multimedialnego dla Centrum Logistycznego – Sekcji Multimedialnej              i Centrum Języków PG
Centrum Logistyczne 
	L.p.
	Nazwa
	Ilość
	Opis

	1
	Mikser audio
	4
	Mikser cyfrowy do szafy rack 19" sterowany z tabletu
- kompatybilność z systemami operacyjnymi iOS i Android
- nie mniej niż 18 wejść audio
- nie mniej niż 16 programowalnych przedwzmacniaczy mikrofonowych z zasilaniem phantom 48V
- zintegrowany moduł Wi-Fi
- zintegrowany wielościeżkowy interfejs audio USB 
- system Auto-Mixing
- rack efektów wyposażony w 4 sloty stereo FX
- 100-pasmowy analizator (RTA) dla wszystkich korektorów kanałów i busów.
- złącze ULTRANET dla systemu monitoringu osobistego P-16 BEHRINGER.
- uchwyty rackowe i osłony do elastycznych zastosowań w rackach i na scenie
- nie mniej niż 6 złączy aux i główna szyna LR z insertami
- 6-pasmowy korektor parametryczny i 31-pasmowy graficzny
- nie mniej niż 6 wyjść aux XLR i 2 wyjścia główne XLR oraz gniazdo słuchawkowe
- 40- bitowy procesor zmiennoprzecinkowy DSP 
- bezpłatne aplikacje iOS, Android i PC/Mac/Linux dostępne do zdalnej obsługi przez Ethernet, LAN lub WiFi
- wejście/wyjście MIDI 
- zasilacz impulsowy

	2
	Zestaw mikrofonów bezprzewodowych: dwa nadajniki handheld ze zintegrowanym odbiornikiem
	10
	odbiornik:
- zintegrowany, podwójny odbiornik mikrofonu bezprzewodowego
- 24-bitowy cyfrowy dźwięk
- obsługa do minimum 32 kompatybilnych systemów w paśmie 44 MHz
- praca w zakresie częstotliwości G59
- wyposażenie w akcesoria niezbędne do montaż w racku
- synchronizacja IR
- zakres regulacji wzmocnienia: –18 do +42 dB w krokach co 1 dB
- solidna, metalowa konstrukcja
- kolor dominujący czarny
- złącza XLR, Jack 6,3mm
- port ethernet służący do sterowania

nadajniki:
- dwa mikrofony typu handheld
- kompatybilne z odbiornikiem
- kapsuła dynamiczna o charakterystyce kardioidalnej
- minimum 8 godzin pracy na bateriach AA
- synchronizacja IR
- wytrzymała, metalowa konstrukcja
- kolor dominujący czarny (srebrne sitko)
- zasilanie bateriami AA bądź dedykowanym akumulatorem
- możliwość ładowania w stacji dokującej
- kompatybilne z kapsułami Shure SM58

- w zestawie czarny pierścień nakładany na rękojeść/sitko mikrofonu, zabezpieczający przed upadkiem

	3
	Zestaw mikrofonu bezprzewodowego typu bodypack
	4
	odbiornik:
- 24-bitowy cyfrowy dźwięk
- obsługa do minimum 32 kompatybilnych systemów w paśmie 44 MHz
- praca w zakresie częstotliwości G59
- wyposażenie w akcesoria niezbędne do montaż w racku
- synchronizacja IR
- zakres regulacji wzmocnienia: –18 do +42 dB w krokach co 1 dB
- solidna, metalowa konstrukcja
- kolor dominujący czarny
- złącza XLR, Jack 6,3mm
- port ethernet służący do sterowania

nadajnik:
- nadajnik typu bodypack
- kompatybilny z odbiornikiem
- złącze mikrofonowe mini XLR TA4M
- możliwe podłączenie instrumentów za pomocą kabla instrumentalnego
- minimum 8 godzin pracy na bateriach AA
- synchronizacja IR
- zasilanie bateriami AA bądź dedykowanym akumulatorem
- możliwość ładowania w stacji dokującej
- kolor dominujący czarny

	4
	Akumulator do mikrofonów
	24
	- bateria litowo-jonowa dedykowana do mikrofonów z pozycji 2 i 3
- pojemność nie mniejsza niż 1200mAh

	5
	Stacja ładująca do mikrofonów
	12
	- podwójna stacja ładująca kompatybilna z mikrofonami i akumulatorami z pozycji 2,3,4

	6
	Dystrybutor antenowy do mikrofonów ze wzmacniaczem
	2
	System dystrybucji antenowej
- 5 portowy system dystrybucji sygnału oraz zasilania
- wewnętrzny zasilacz
- kompatybilność z odbiornikami systemów Shure UHF-R, ULX-D, SLX, BLX4R, QLX-D
- sygnał szerokopasmowy VHF oraz UHF
- możliwość podłączenia co najmniej 4 odbiorników do tej samej pary anten
- możliwość rozbudowy o kolejny dystrybutor
- co najmniej 5 różnych zakresów częstotliwości 

	7
	Antena dookólna
	2
	Pasywna antena wszechkierunkowa
- szerokopasmowa UHF
- kompatybilne z systemami BLX4R, SLX, QLX-D, ULX-D, UHF-R

	8
	Antena kierunkowa
	2
	Pasywna antena  kierunkowa
- szerokopasmowa UHF
- zysk anteny nie mniejszy niż 7 dB
- szerokość wiązki nie mniejsza niż 3 dB
- złącze 50 om, żeńskie, typu BNC
- zakres pracy 470-870 MHz
- kompatybilne z nadajnikami PSM 400/600/700/900/1000

	9
	Statyw mikrofonowy
	20
	- solidna, metalowa konstrukcja
- możliwość regulacji w zakresie 900-1605 mm
- waga nie większa niż 3.2 kg
- regulowane ramię
- składane nogi
- długość ramienia nie mniejsza niż 840 mm
- kolor czarny

	10
	Szafa rack
	2
	- szafa rack 19" 15U na kółkach
- kolor dominujący: czarny
- możliwość zamykania kluczem

	11
	Półka do szafy rack
	2
	- półka do szafy rack 19"

	12
	Listwa zasilająca rack 19"
	2
	- listwa zasilająca do szafy rack 19"
- minimum 8 gniazdek

	13
	Tablet
	3
	- przekątna ekranu nie większa niż 8,3"
- architektura procesora ARM
- kompatybilność z aplikacją do sterowania mikserem Behringer XR18
- procesor wyposażony w minimum 16 dedykowanych rdzeni do obsługi sieci neuronowych
- ładowarka w zestawie

	14
	Szkło zabezpieczające
	3
	- szkło zabezpieczające ekran tabletu z poprzedniej pozycji

	15
	kabel SDI-12G na bębnie, 40m
	4
	- kabel koncentryczny na bębnie
- długość kabla 40m
- impedancja 75Ohm
- obsługa standardu SDI 12G
- zakończony złączami BNC

	16
	Kabel światłowodowy hdmi
	4
	- aktywny kabel optyczny HDMI
- długość min. 50m
- zgodność ze standardem HDMI 2.1

	17
	Kontroler mikserów audio
	2
	- uniwersalny kontroler DAW wyposażony w minimum 9 zmotoryzowanych tłumików o długości 100mm
- możliwość sterowania za pomocą protokołów HUI oraz Mackie Control
- nie mniej niż 8 wyświetlaczy przy każdym kanale służących do identyfikacji oraz wyświetlania parametrów
- port Ethernet wspierający protokoły RTP, MIDI, Behringer X32 remote control
- nie mniej niż 8 przypisywalnych enkoderów
- nie mniej niż 92 klawiszy do wywoływania funkcji
- wbudowany interfejs USB/MIDI 2x2 do bezpośredniego połączenia z komputerem PC i MAC
- waga nie większa niż 4,3kg
- w zestawie dedykowana walizka transportowa

	18
	Wzmacniacz 100V
	1
	Dwukanałowy wzmacniacz cyfrowy
- możliwość mostkowania do pojedynczego kanału
- klasa D
- chłodzenie konwekcyjne
- moc wyjściowa nie mniejsza niż 120 W, 4 Om na kanał 
- zabezpieczenia przed przegrzaniem, zbyt wysokim poziomem sygnału wejściowego oraz zbyt wysokim napięciem zasilania
- możliwość montażu w RACKu
- pasmo przenoszenia 50Hz-20kHz
- 2 wejścia liniowe niesymetryczne ze złączami typu RCA
- 2 wejścia symetryczne ze złączami Euroblock
- 2 wyjścia Euroblock
- pobór mocy nie większy niż 300 W

	19
	Nadajnik bezprzewodowy audio
	1
	Bezprzewodowy nadajnik audio
- kompatybilny z odbiornikiem Denon DN-202WR
- zasięg nie mniejszy niż 30 m
- 2 wyjścia XLR i jack 6,3mm
- możliwość transmisji do wielu odbiorników
- regulowane anteny
- częstotliwość pracy 2400 MHz

	20
	Odbiornik bezprzewodowy audio
	1
	Bezprzewodowy odbiornik audio
- kompatybilny z nadajnikiem Denon DN-202WT
- zasięg nie mniejszy niż 30 m
- 2 wyjścia XLR i jack 6,3mm
- regulowane anteny
- częstotliwość pracy 2400 MHz

	21
	Rejestrator audio
	1
	Rejestrator dźwięku SD/USB
- jednoczesne nagrywanie plików WAV i Mp3 na nośnikach SD i USB
- tryb gotowości do nagrywania po włączeniu nagrywania
- podwójne tryby Stereo i Dual Mono do nagrywania ścieżek bezpieczeństwa -10dB na tym samym nośniku
- co najmniej: 2 wyjścia XLR, 1 wyjście słuchawkowe, para wyjść stereo RCA, 2 wejścia XLR, para wejść stereo RCA, port USB, gniazdo SD
- zgodne z nośnikami FAT16 i FAT32 (USB, SD, SDHC, SDXC)
- częstotliwość próbkowania nie mniejsza niż 44,1 kHz
- w przypadku formatu mp3 szybkość transmisji nie mniejsza niż 192,256 kb/s w przypadku nagrywania oraz nie mniejsza niż 320 kb/s z możliwością VBR w przypadku odtwarzania
- w przypadku formatu wav częstotliwość próbkowania nie mniejsza niż 48 kHz z głębią bitową nie mniejszą niż 24 bity
- zakres częstotliwości nie węższy niż 10-20kHz
- SNR na poziomie nie mniejszym niż 95 dB

	22
	Preamp ADAT
	1
	- min. 8 zintegrowanych przedwzmacniaczy mikrofonowych ze złączem XLR
- zasilanie phantom 48V
- min. 8 zintegrowanych wyjść liniowych ze złączem XLR
- wejście/wyjście ADAT
- złącze BNC synchronizacji zegara
- format rack 19" 1U

	23
	Kabel mikrofonowy 100m
	1
	- 100m profesjonalnego, elastycznego kabla mikrofonowego na szpuli
- kabel symetryczny 2x0,22mm +  ekran
- średnica zewnętrzna ok. 6mm
- izolacja zewnętrzna PVC czarny mat
- zakres temperatury pracy min. od -30 do 70 stopni celsiusza

	24
	Wtyk XLR na kabel męski
	50
	- złącze kablowe męskie XLR
- 3-polowe
- srebrne styki
- niklowana obudowa

	25
	Wtyk XLR na kabel żeński
	50
	- złącze kablowe żeńskie XLR
- 3-polowe
- srebrne styki
- niklowana obudowa




 Centrum Języków Obcych
	L.p.
	Nazwa
	Ilość
	Opis

	26
	Prezenter bezprzewodowy
	3
	- Prezenter bezprzewodowy typu "plug and play"
- wbudowany wskaźnik laserowy
- Zasięg działania min. 30 metrów
- W zestawie etui
- Kompatybilny z systemami operacyjnymi Windows, MacOS
- Zasilany na baterie

	27
	Aktywne kolumny głośnikowe
	2
	- ilość głośników w zestawie - 2szt
- Bluetooth     
- Moc wyjściowa (RMS) minimum 2x150W 
- Pasmo przenoszenia 35Hz-20kHz lub wyższe
- Equalizer, Porty USB, Czytnik kart SD
- Wejście mikrofonowe 2x jack 6,3 mm
- Wejście audio Jack 3,5 mm, 2x RCA   
- Pilot zdalnego sterowania 
- Mikrofon bezprzewodowy  w zestawie

	28
	Statywy głośnikowe z torbą
	1
	- Wysokość min: 1000mm
- Maksymalna wysokość: 2000mm
- Regulacja wysokości
- 2 sztuki w komplecie
- pokrowiec

	29
	Aktywne kolumny głośnikowe
	1
	- ilość głośników w zestawie - 2szt
- Bluetooth
- Moc wyjściowa (RMS) minimum 2x60 W
- Pasmo przenoszenia 50 ~ 20 000 Hz lub wyższe
- Wejście mikrofonowe 2x jack 6,3 mm
- Wejście audio 2x RCA, coaxial, optyczne
- Pilot zdalnego sterowania

	30
	Słuchawki bezprzewodowe
	2
	- Bluetooth 4.0+NFC
- Technologia Apt-X
- Aktywna redukcja szumów
- Czas pracy podczas słuchania muzyki/rozmów:  16 h lub dłużej
- Pasmo przenoszenia 20 ~ 20 000 Hz lub wyższe
- Mikrofon Pojemnościowy, elektretowy
- Port USB Micro USB
- Wejście AUX 3,5 mm

	31
	Kabel HDMI 10m
	4
	- Rodzaje złączy: Wtyk HDMI <----> Wtyk HDMI
- długość 10 mb
- Standard przesyłania 2.1

	32
	Kabel HDMI 2m
	4
	- Rodzaje złączy: Wtyk HDMI <----> Wtyk HDMI
- długość 1,8-2,0 mb
- Standard przesyłania 2.1

	33
	Kabel JACK-RCA 10m
	4
	- długość 10 mb
- Wtyk Jack 3,5 mm <----> 2 wtyki RCA















Załącznik nr 5.3 do SWZ 

Część 3 
Dostawa montaż, uruchomienie wyposażenia multimedialnego w Sali Kreatywnej budynku Hydromechaniki (Centrum Logistyczne), 

Na Sali należy zainstalować ekran elektryczny rozwijany wraz z uruchomieniem projektora i zwijany wraz z wyłączeniem projektora. Do nagłośnienia zaplanowano 4 kolumny 60w/100V z czego 2 szt zamontowane na obniżeniu sufitu od boku a pozostałe 2 szt w połowie sali. Do dyspozycji będą 2 mikrofony bezprzewodowe do ręki które to będą posiadały swoją stacje dokująco ładującą. Do podłączenia urządzeń celem wysyłki sygnału AV będzie 1 przyłącze ścienne HDMI oraz bezprzewodowy przycisk podłączany po USB C do komputera. Zestaw do komunikacji bezprzewodowej może pracować na bazie aplikacji instalowanej na urządzeniach z oprogramowaniem Windows IOS Android. Urządzenia typu wzmacniacz, odbiorniki mikrofonów, procesor audio, switch będą zainstalowane w ramie rack nad sufitem podwieszanym. Do sterowania systemem będzie programowalna klawiatura ścienna dzięki czemu unikamy sterowania manualnego oraz stosowania wielu pilotów i konieczności zaglądania do szafy AV.
	L.p.
	Nazwa
	Ilość
	Opis

	1
	Ekran elektryczny
	1
	- Format 16:10
- Szerokość robocza 240 cm
- Czarny TOP min. 5 cm
- Czarne brzegi płótna o szerokości 50 mm, brzegi wykonane z materiału, nie dopuszcza się malowanych krawędzi ekranu
- Płótno Gain 1.2  i kąt widzenia 150 stopni 
- Waga max. 22 kg
- Aluminiowa obudowa, zaokrąglony kształt kasety, kolor biały
- Możliwość wyboru strony montażu silnika
- Płótno wykonane z trudnopalnego materiału
- Wysuw płótna z przodu kasety 

	2
	Projektor laserowy
	1
	- Technologia 3LCD
- Rozdzielczość WUXGA, współczynnik proporcji obrazu 16:10
- Laserowe źródło światła
- Stosunek kontrastu min. 2 500 000 : 1
- Żywotność min. 20 000 godzin w trybie najmocniejszego świecenia
- Jasność 6000 lumenów trybie najmocniejszego świecenia, 
- Stosunek projekcji 0,80:1
- Ręczny Focus
- Złącze HDBaseT, HDMI, RS232, Ethernet, LAN przewodowy i bezprzewodowy, komunikacja Miracast
- Zoom cyfrowy
- A/V mute, Funkcja korekcji łuku, Automatyczne włączanie, Automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, Wbudowany głośnik

	3
	Trigger
	1
	- Moduł służący do sterowania ekranem, windą lub roletami poprzez wykrywanie obciążenia w
- sieci 230V spowodowane włączeniem projektora
- Dioda LED oraz przycisk programowania
- Załączanie poszczególnych kierunków ruchu ekranu na czas 150 sekund
- Napięcie zasilania 230V AC
- Maksymalny prąd obciążenia: 2.5A
- Moc pobierana w czasie czuwania: 0.5 VA

	4
	Transmiter bezprzewodowy HDMI
	1
	- Złącza: 1x USB typ C, 1x USB typ A, wyjście HDMI
- Obsługa Airplay, google cast, miracast
- Dostarczony z  przyciskiem do bezprzewodowej prezentacji podłączany do złącza USB-C komputera
- Możliwość prezentacji porzez aplikację na komputer z systemem Windows lub iOS
- Wyjście wideo 4K UHD (3840*2160) przy 30 Hz. HDMI 1.4b
- Wsparcie dla ekranów dotykowych oraz interaktywnych
- Obsługa pasma 2.4 GHz oraz 5 GHz
- Obsługa protokołów transmisji bezprzewodowej IEEE 802.11 a/g/n/ac i IEEE 802.15.1

	5
	Przyłącze HDMI ścienne
	1
	- Pojedyncze natynkowe przyłącze HDMI (wejście) zgodne z zaprojektowanym systemem AV
- Okablowanie HDMI poprowadzone w korycie kablowym do deembedera audio

	6
	Deembedder audio z HDMI
	2
	- Wyjścia: 1x HDMI typ A, 1x Toslink, 1x RCA coax, 1x RCAL R/L
- Rozdzielczość maks. 1920 x 1080
- Zgodność z HDCP
- 1x wejście HDMI
- Metalowa obudowa

	7
	Sterownik ścienny przyciskowy
	1
	- Klawiatura ścienna  z konfigurowalnymi przyciskami
- 6 – 12 konfigurowalnych przycisków
- 2x złącza przekaźników
- 1x cyfrowe wejście/wyjście
- 1x RJ-45
- 2x dwukierunkowy port RS-232
- Masa max. 200g
- Wymiary max: 8,4 x 15 x 5 cm
- Natywne wsparcie dla KNX
- Do montażu w podwójnej puszcze
- Dostępny interfejs webowy
- Podwójne źródło zasilania – PoE lub 5V DC
- Zaprogramowanie wg wytycznych zamawiającego – szczegóły na etapie realizacji

	8
	Procesor audio 4x4
	1
	- 8x wyjście analogowe audio
- 8x wejść mikrofonowo liniowych
- DSP 
- 1x RJ-45
- Impedancja wyjścia 200 ohm (zbalansowane), 100 Ohm (niezbalansowane)
- Maks. Poziom wyjścia +24 dBu
- Pasmo przenoszenia 20 -  20000 Hz , +/-0.5 dB
- Latencja poniżej 1.6 ms od wejścia do wyjścia przy wyłączonych DSP
Wszystkie funkcje przetwarzania sygnału, jego miksowania oraz routingu (włączając regulację wzmocnienia sygnału wejściowego) powinny być sterowane za pośrednictwem oprogramowania. Oprogramowanie powinno zapewniać zarządzanie aplikacjami, plikami urządzeń i posiadać możliwości:
- wzmocnienia sygnału wejściowego oraz wyjściowego
- zastosowania filtru górnoprzepustowego
- zastosowania filtru dolnoprzepustowego
- użycia filtrów FIR
- zwrotnicy
- korekcji parametrycznej 
- korekcji graficznej 
- efektu expansion 
- efektu de-essing 
- kompresora 
- limitera 
- automatycznego sterowania wzmocnieniem 
- kompensacji szumów otoczenia 
- eliminowania sprzężenia zwrotnego 
- automatycznego miksowania 
- miksowania z funkcją priorytetu 
- routingu sygnałów 
- opóźnienia sygnału 
- zmiany biegunowości sygnału.

	9
	Zestaw mikrofonu bezprzewodowego
	2
	Odbiornik:
- Przejrzysty 24-bitowy dźwięk cyfrowy
- Rozszerzony zakres częstotliwości 20 Hz do 20 kHz (zależny od kapsuły)
- Zakres dynamiki 120 dB
- Cyfrowy, predykcyjny system róznicowy (Digital Predictive Diversity)
- Pasmo strojenia o szerokości 44 MHz 
- 32 dostępne kanały na pasmo częstotliwości
- Do 12 kompatybilnych systemów na kanał telewizyjny 8 MHz
- Łatwe parowanie nadajników i odbiorników poprzez skanowanie i synchronizację IR
- Solidna metalowa konstrukcja
- Zakres regulacji wzmocnienia: –18 do +42 dB w krokach co 1 dB
- Przełącznik Mic/Line 30 dB tłumik
- Jeden port Ethernet 10/100 Mbps

Nadajnik:
- Przejrzysty 24-bitowy dźwięk cyfrowy
- Rozszerzony zakres częstotliwości 20 Hz do 20 kHz (zależny od kapsuły)
- Zakres dynamiki 120 dB 
- Cyfrowy, predykcyjny system róznicowy (Digital Predictive Diversity)
- Pasmo strojenia o szerokości 44 MHz 
- 32 dostępne kanały na pasmo częstotliwości 
- Do 12 kompatybilnych systemów na kanał telewizyjny 8 MHz
- Łatwe parowanie nadajników i odbiorników poprzez skanowanie i synchronizację IR
- Do 8 godzin pracy z akumulatora
- Wytrzymała metalowa konstrukcja

	10
	Akumulator do mikrofonu
	2
	- Akumulator litowo – jonowy
- Pojemność 1200 mAh
- Napięcie 3.6V
- Czas pracy do 8 godzin

	11
	Podwójna stacja ładująca do mikrofonów
	1
	- Czas ładowania: 50% - 1h, 15 min; 100% - 2h 30 min
- Diody LED ukazujące status ładowanej baterii

	12
	Wzmacniacz audio
	1
	- Liczba kanałów: 1
- Wzmacniacz klasy DSP
- Wbudowana matryca 2x2
- Maksymalna moc: 240W przy 70V
- Złącze USB
- Obsługa RS-232
- Masa max. 2kg
- Wymiary max. 216 x 44 x 280 mm
- Uchwyty rack w komplecie 
- Konfiguracja za pomocą oprogramowania  po połączeniu przez USB 

	13
	Kolumna głośnikowa
	4
	- Biały kolor obudowy
- 60W mocy ciągłej, 240W mocy szczytowej
- Złącza Phoenix
- Dyspersja 90 stopni
- Wszystkie komponenty z certyfikatem IP64
- Maskownica z perforowanego aluminium z ochroną przeciw kurzową
- Pasmo przenoszenia (-3dB): 80 Hz – 20 000 Hz
- Min. 6 calowy głośnik niskotonowy
- Średnie ciśnienie akustyczne 105 dB
- Masa max. 5 kg
- Wymiary max. 342 x 215 x 218 mm

	14
	Switch ethernet
	1
	- 8 portów RJ45 10/100/1000 Mb/s
- 4x porty z PoE+
- Zgodność z urządzeniami działającymi w standardach IEEE 802.3af/at.
- Min 64W budżet PoE
- Funkcja QoS 802.1p/DSCP
- Urządzenie typu plug&play

	15
	Okablowanie
	1
	- Wykonać zgodnie z założeniami systemu oraz schematem blokowym 

	16
	Montaż, uruchomienie
	1
	- Instalacja w ramie rack (należy dostarczyć) nad sufitem podwieszanym

	17
	Zaprogramowanie systemu, testowanie
	1
	- Zgodnie z wytycznymi użytkownika
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Załącznik nr 5.4 do SWZ
Część 4 
Dostawa sprzętu multimedialnego  dla Działu Spraw Studenckich,
	L.p.
	Nazwa
	Ilość
	Opis

	1.
	Krótkofalówka
	10
	- Zasięg połączęń: nie mniejszy niż 10 km;
- Ilość kanałów: nie mniej niż 8;
- Pasmo: 12.5Khz lub odpowiadające;
- Licencja: niewymagana;
- Czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora lub zestawie baterii: nie mniej niż 12 h;
- Ekran: LCD lub odpowiadający, podświetlany;
- Zasilanie: możliwość wykorzystania akumulatora lub baterii AA lub AAA;
- Dodatkowe funkcje: przycisk alarmowy Alert, możliwość usunięcia uciążliwego kanału, możliwość blokady klawiatury, tryb nasłuchiwania (monitoring kanału), wskaźnik naładowania baterii, dźwięk zakończenia nadawania, wodoodporność w standardzie nie gorszym niż IP67, wbudowana latarka LED;
- w zestawie montowany klips do odbiornika umożliwiający przypięcie do odzieży, akumulatory, zestaw do ładowania akumulatorów wraz z kompletem kabli, futerał z przegrodami na poszczególne odbiorniki;

	2.
	Głośnik przenośny
	1
	- Moc: nie mniejsza niż 60 W;
- Pasmo przenoszenia: w zakresie 40 Hz – 18 kHz;
- Stosunek S/N: ok. 85 dB;
- Częstotliwość FM: 87,50 - 108,00 MHz;
- Technologia Bluetooth: 5.0;
- Wejścia/wyjścia: min. 1 port USB 2.0, min. 1 wejście mikrofonowe (Jack 6,3 mm); min. 1 wejście AUX (Jack 3,5 mm);
- Akumulator: min. 3000 mAh;
- Wymiary: min. 700 mm wysokości;
- Waga: ok. 10,3 kg;
- Dodatkowe funkcje: panel sterowania na górze lub z tyłu urządzenia, podświetlany wyświetlacz;
- Dodatkowe informacje: w zestawie mikrofon na kablu (wejście Jack 6,3 mm) lub bezprzewodowy w technologii bluettoth, kolumna powinna posiadać rączkę lub uchwyt do łatwiejszego przenoszenia oraz zestaw (min. 2) kółek na dole urządzenia, w zestawie pokrowiec;

	3.
	Kontroler DJ-ski wraz z casem
	2
	- 4-kanałowy system DJ z dedykowanym oprogramowaniem
- Nowe duże, zmotoryzowane pokrętła modulacyjne z dotykową (wibracyjną) odpowiedzią
- 3 tryby gramofonowe - turntable, jog, beatgrid
- Dioda LED RGB Ring otaczająca każde pokrętło wizualizuje rotację konsoli w trybach jog i turntable, track tempo i wybór konsoli (A i B w niebieskim, C i D w pomarańczowym)
- Kolorowe wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości wyświetlają identyfikator ścieżki, klucz i tempo, dane transportowe, pasek przebiegu fali i pozycję utworu, fazomierz, długość i stan pętli, a także regulacje konsoli Remix i Stem
- Mixer FX do natychmiastowych efektów jedno-pokrętłowych i filtrów na każdym kanale - wybieraj spośród 8 typów efektów i 3 typów filtrów poza konsolowymi efektami TRAKTOR
- Pro Mixer Layout z długimi suwakami Carbon Protect, dedykowaną sekcja punktów nadawania sygnałów na płycie górnej oraz regulowaną krzywą crossfadera
- 16 padów RGB do wyzwalania Hotcues, pętli lub sampli
- WYMIARY: ok. 542mm/339mm/60,5mm
- WEJŚCIA AUDIO (A/D): Kanały: 4 Stereo; częstotliwość próbkowania/rozdzielczość: 96-kHz/24 bity; konwerter: Cirrus Logic CS5368
- WEJŚCIA LINIOWE: stosunek sygnału do szumu (ważony A): 110 dB; pasmo przenoszenia: 20Hz–20kHz, +0,1/- 0,05 dB; THD+N: 0,002%
- WEJŚCIE MIKROFONOWE: stosunek sygnału do szumu (ważony A) @ 1 kHz: 104 dB; pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz, +0,04/- 2,7 dB
- WEJŚCIA PHONO: impedancja wejściowa: 48,5kΩ; stosunek sygnału do szumu (ważony A) @ 1 kHz: 78 dB
- WYJŚCIA AUDIO (D/A): kanały: 2 Stereo; częstotliwość próbkowania / rozdzielczość: 96-kHz / 24 bity; konwerter: Cirrus Logic CS4385
- WYJŚCIA LINIOWE: stosunek sygnału do szumu (ważony A): 110 dB; pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz, +0,4/- 0,2 dB; THD+N: 0,001%
- WYJŚCIA LINIOWE (RCA): stosunek sygnału do szumu (ważony A): 110 dB; pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz, +0.6/- 0.2dB; THD+N: 0,001%
- WYJŚCIE SŁUCHAWKOWE: impedancja obciążenia 33Ω; stosunek sygnału do szumu (ważony A):104 dB; pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz, +0,4/- 0,3 dB
- Flight Case/skrzynia transporotwa na kontroler DJ-ski z miejscem/półką na laptopa. Wytrzymała obudowa posiada miękką wyściółkę wewnętrzną i trwałą, solidną, drewnianą obudowę zewnętrzną z aluminiowymi panelami. Dzięki wbudowanej, wysuwanej półce na laptopa, case może być również wykorzystywany jako stanowisko pracy; Odpowiedni dla kontrolera Traktor Kontrol S4 Mk3; Zdejmowany panel przedni dla szybkiej konfiguracji; Drewno na zewnątrz z okładziną aluminiową, wewnątrz 4.miękka tapicerka; Antypoślizgowe gumowe stopki; Nadrukowane białym logo TRAKTORA; Wymiary zewnętrzne (WxHxHxD): ok. 640 x 215 x 460 mm; Waga: ok. 8,7 kg

	4.
	Zestaw głośników z powermikserem
	1
	- Moc wyjściowa 680 W (340 W + 340 W)
- Wysokiej jakości głośniki (LF: 10 "głośnik niskotonowy / HF: 1,4" kompresor cewki głosowej)
- Odłączany mikser 10-kanałowy (4 linie mono / line + 3 mono / 3 stereo)
- Transmisja audio przez Bluetooth®
- 1-pokrętło Master EQ ™ z wirtualnym podbiciem basów
- Cyfrowe pogłosy SPX wysokiej rozdzielczości (4 rodzaje, kontrola parametrów)
- Wbudowany tłumik sprzężenia zwrotnego
- Świetnie brzmiący trzykanałowy korektor kanału
- Przełączalne wejścia stereo / mono
- Wejścia Hi-Z (o wysokiej impedancji)
- Zasilanie Phantom
- Wyjścia monitora i subwoofera
- Opcjonalny przełącznik nożny pogłosu

	5.
	Głośnik przenośny z mikrofonem
	1
	- Moc znamionowa RMS [W]: 100 W
- Korektor dźwięku
- Wbudowana bateria
- Pojemność akumulatora        2500 mAh
- Transmisja audio przez Bluetooth 4.2
- Wejście liniowe audio AUX
- Mikrofon w zestawie
- Odtwarzanie muzyki z pamięci USB
- Certyfikat IPX4
- Wymiary [cm] 48.9 x 24.5 x 22.5
- Waga [kg] 7.5

	6.
	Pasywny monitor odsłuchowy
	3
	- Minimalna Moc AES: 400W
- Minimalna Moc muzyczna: 800W
- Zakres pracy:60Hz-16kHz
- Minimalna Impedancja:  8 Ω
- Skuteczność SPL: minimum 97 dB
- Komponenty:15"/3" VC 1,3"/2,4" VC
- Złącza: 2x Neutrik NL4MP
- Waga maksymalna: 25kg/szt
- Wymiary maksymalne (HxWxD): 700x455x400

	7.
	Zestaw mikrofonu bezprzewodowego typu handheld
	2
	odbiornik:
- specyfikacja RF: Tłumienie sygnałów niepożądanych >80dB; Złącze BNC; Impedancja 50Ω
- specyfikacja Audio: Zakres regulacji wzmocnienia -18 do + 42dB w krokach co 1dB
- Konfiguracja wejść audio: TRS 1,4”, XLR Zbalansowane
- Impedancja: TRS 1,4” 100Ω, XLR 100Ω
- Przełącznik Mic/Line
Nadajnik:
- Typ przetwornika : Dynamiczne
- Wykres kierunkowości: Superkardioida
- Pasmo przenoszenia: 50 Hz - 16 kHz
- Czułość (1 kHz): -51,5 dBV/Pa / 2,6 mV/Pa
- Mikrofon musi być kompatybilny z odbiornikiem

	8.
	Mikrofon dynamiczny instrumentalny
	4
	- Rodzaj przetwornika: dynamiczny
- Charakterystyka kierunkowości : kardioidalna
- Pasmo przenoszenia m.cz. : 40 – 18 000 Hz
- Skuteczność w polu swobodnym (1 kHz) : 1,8 mV/Pa
- Impedancja znamionowa : 350 Ω Min.
- impedancja obciążenia: 1 kΩ
- mikrofon musi posiadać uchwyt który pozwoli zamontować go na obręcz elementów perkusji takich jak werbel, tom tomy

	9.
	Mikrofon pojemnościowy instrumentalny
	4
	- Przetwornik pojemnościowy, stale spolaryzowany
- Charakterystyka kierunkowa kardioidalna
- Pasmo przenoszenia 50-15,000 Hz
- Filtr dolnozaporowy 80 Hz, 12 dB / oktawę
- Czułość przy otwartym wyjściu: – 45 dB (5.6 mV), względem 1V przy 1 Pa
- Max. poziom dźwięku na wejściu 145 dB SPL, 1 kHz przy 1% THD
- Zakres dynamiki (typowo) 115 dB, 1kHz przy max. ciśn. SPL
- Stosunek sygnału do szumu 64 dB, 1 kHz przy 1 Pa
- mikrofon musi posiadać uchwyt który pozwoli zamontować  go na instrumentach takich jak skrzypce, saksofon

	10.
	Nadajnik bodpack z mikrofonem nagłownym
	4
	- Pasmo przenoszenia 45Hz – 15kHz
- Zakres regulacji wzmocnienia 30dB
- Impedacja wejściowa 1MΩ
- Nadajnik musi być kompatybilny z odbiornikiem Shure SLX4 działajacym w pasmie H5 518-542 MHz

	11.
	Gniazdo XLR tablicowe panelowe
	20
	Dane techniczne:
-Złącze: XLR 3PIN, żeńskie, posrebrzane
-Styki posrebrzane (2 µm Ag)
-Styki: brąz (CuSn8)
-Obciążalność prądowa pojedynczego wtyku: 16 A
-Rezystancja złącz: < 5 mΩ
12.-Rezystancja izolacji: > 10 GΩ
-Odporność napięciowa dielektryka: 1,5 kVdc
-Obudowa: czarny
-Temperatura pracy: -30°C do + 80°C
Wymiary:
-26x31 mm
-5mm otwory montażowe w lewym dolnym i prawym górnym rogu
-odstęp pomiędzy otworami montażowymi 24x19mm
Dodatkowo:
-Wbudowane zabezpieczenie przed przypadkowym wypięciem złącza
(przycisk zwalniający)
-Możliwość montażu w panelu z otworem o średnicy 23.6 mm

	12.
	Splitter HDMI 1x4
	1
	- Umożliwia podłączenie jednego źródła sygnału HDMI do czterech ekranów HDMI jednocześnie
- HDMI (3D, Deep-Color, 4kx2k) i zgodny z HDCP 1.4
- Obsługuje rozdzielczości do Ultra HD 4kx2k i 1080p Full HD





Załącznik nr 5.5 do SWZ 
Część 5
Dostawa sprzętu multimedialnego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej 
Działu Kształcenia
	L.p.
	Nazwa
	Ilość
	Opis

	1
	Telewizor 58"
	1
	- telewizor w technologii LED o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 58"
- rozdzielczość nie mniejsza niż UHD 4K
- wbudowany tuner DVB-C, DVB-T2, DVB-S2, DVB-T2HD
- łączność za pomocą Bluetooth, WiFi, LAN
- system operacyjny: Android TV lub inny obsługujący te same aplikacje
- obsługa HDR10+ oraz Dolby Vision
- minimum 4 wejścia HDMI oraz 2 USB
- waga z podstawą nie większa niż 20,2kg
- możliwość montażu w standardzie VESA minimum 200x300mm
- system doświetlania ściany za telewizorem podążający kolorystycznie za obrazem

	2
	Uchwyt do telewizora
	1
	- uchwyt ścienny do telewizora z poprzedniej pozycji
- możliwość regulacji nachylenia w pionie oraz w poziomie
- możliwość wypoziomowania telewizora
- udźwig nie mniejszy niż 60kg

	3
	Kamera internetowa
	1
	- kamera internetowa
- rozdzielczość nie mniejsza niż UHD 4K
- obsługa HDR
- mikrofony niwelujące szum otoczenia
- automatyczne ustawienie ostrości
- szklany obiektyw
- łączność przez USB-A
- technologia czujnika podczerwieni dla systemu Windows
- waga nie większa niż 63g

	4
	Zestaw głośnomówiący
	1
	- zestaw głośnomówiący z USB i Bluetooth
- praca na zasilaniu z baterii nie krótsza niż 15 godzin
- możliwość połączenia do 2 urządzeń
- SNR nie mniejszy niż 70 dB
- szczytowa moc wyjściowa nie mniejsza niż 10W
- czas ładowania akumulatora nie dłuższy niż 2 godziny
- waga nie większa niż 200g
- wyposażony w mikrofon o charakterystyce dookólnej
- wbudowany system redukcji echa 
- zasięg działania mikrofonów nie mniejszy niż 1,5m



Centrum Zarządzania Projektami 
	L.p.
	Nazwa
	Ilość
	Opis

	5
	Kamerka internetowa USB
	2
	- Kamerka internetowa z wbudowanym mikrofonem
- Interfejs USB, zasilanie przez USB
- rak konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania
- Uniwersalne mocowanie, umożliwiające na umieszczenie kamery na monitorze lub płaskiej powierzchni
- Rozdzielczość co najmniej 640 x 480
- Typ sensora: CMOS

	6
	Prezenter bezprzewodowy
	1
	- Prezenter bezprzewodowy typu "plug and play"
- Zasięg działania min. 30 metrów
- Wyświetlacz LCD pozwalający odczytać wartość naładowania baterii czy siłę zasięgu
- Brak konieczności instalowania oprogramowania
- W zestawie etui
- Kompatybilny z systemami operacyjnymi Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows Vista
- Zasilany na baterie
- Kolor lasera: czerwony

	7
	Projektor
	1
	- jasność nie mniejsza niż 4000 ANSI Lumenów
- rozdzielczość nie mniejsza niż Full HD
- moc lampy nie mniejsza niż 320 W
- wielkość obrazu od 30 do 300 cali
- żywotność lampy minimum 5000h w trybie normalnym i 12000h w trybie eco
- wyposażony w przynajmniej dwa wejścia HDMI, wejście VGA, USB, wejście kompozytowe
- wyposażony w głośniki o mocy nie mniejszej niż 16W
- przetwarzanie wideo nie mniej niż 10bit
- korekcja obrazu w poziomi i w pionie +/- 30 stopni
- odległość wyświetlania mieszcząca się w przedziale 1,76 - 2,85m
- wyposażony w WiFi oraz Miracast
- waga nie większa niż 3.1 kg
- poziom hałasu nie większy niż 37dB(A)
- w zestawie wszystkie potrzebne kable oraz pilot zdalnego sterowania z bateriami



Centrum Techniczne
	L.p.
	Nazwa
	Ilość
	Opis

	8
	Projektor
	1
	- Technologia 3LCD
- Rozdzielczość WUXGA, współczynnik proporcji obrazu 16:10
- Laserowe źródło światła
- Stosunek kontrastu min. 2 500 000 : 1
- Żywotność min. 20 000 godzin w trybie najmocniejszego świecenia
- Jasność 6000 lumenów trybie najmocniejszego świecenia, 
- Stosunek projekcji 0,80:1
- Ręczny Focus
- Złącze HDBaseT, HDMI, RS232, Ethernet, LAN przewodowy i bezprzewodowy, komunikacja Miracast
- Zoom cyfrowy
- A/V mute, Funkcja korekcji łuku, Automatyczne włączanie, Automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, Wbudowany głośnik
- dominujący kolor obudowy: biały

	9
	Uchwyt do projektora
	1
	- maksymalny udźwig min. 10kg
- kolor biały
- kontrola mocowania projektora w zakresie min. 45-65cm od sufitu
- kontrola pochylenia w zakresie min. +/-15 stopni
- kompatybilny z projektorem z poprzedniego punktu



[bookmark: _GoBack]Wydział Elektroniki i Teleinformatyki - Katedra Teleinformatyki 
	L.p.
	Nazwa
	Ilość
	Opis

	10
	Projektor
	2
	- Rozdzielczość podstawowa nie gorsza niż 1920 x 1200 (WUXGA)
- Rozdzielczość maksymalna nie gorsza niż 3840 x 2160
- Źródło światła: laserowe wykorzystujące technologię wyświetlania DLP
- Jasność nie gorsza niż 5000 lm wyznaczana zgodnie z ANSI
- Obsługiwane format obrazu powinny minimalnie obejmować następujące formaty: 16:10, 16:9, 4:3
- Możliwość manualnej korekcji trapezowej (minimum 4 punktowa) oraz cyfrowej korekty geometrii obrazu
- Funkcja lens shift z redukcją w poziomie minimum  ±20% oraz pionie minimum ±50% 
- Kontrast nie gorszy niż: 3000000:1
- Wbudowane głośniki stereo o mocy minimum 10 W
- Żywotność lampy w trybie normalnym nie krótsza niż 20000 godzin
- Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi, Bluetooth 
- Wymagane złącza: USB-A minimum 2, HDMI minimum 2, minijack 3,5 mm, Ethernet RJ45 
- Możliwość sterowania pilotem oraz poprzez siec IP 
- Zainstalowany system operacyjny typu smart (np. WebOS lub równoważny pod względem funkcjonalnym)
- Możliwość bezprzewodowego przekazywania obrazu do projektora zgodnie z standardem MiraCast oraz obsługę standardu DLNA 
- Możliwość podłączenia urządzeń HID (np. klawiatury / myszy)
- Obsługa sygnału zgodnie ze standardami HDCP2.2, HDMI simplink, HDMI ARC, DICOM, HDR10
- Głośność pracy nie większa niż 27 dB(A)  w trybie pracy normlanym 
- Ze względu na miejsce instalacji waga urządzenie nie może przekraczać 10 kg 
- Wymiary nie większe niż: wysokość 145 mm , szerokość 380 mm, głębokość 300 mm
- Pobór mocy w trybie czuwania nie większy niż 0.5 W, maksymalny nie większy niż 380 W
- Zasilanie 230 V AC
- Możliwość montażu pod sufitem
- Możliwość zabezpieczenia przy pomocy Kensington Lock





Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 
	L.p.
	Nazwa
	Ilość
	Opis

	11
	Projektor
	1
	- technologia - 3LCD
- źródło światła - laser 
- natężenie światła - min. 4500 lumenów
- rozdzielczość Full HD (1920x1080)
- współczynnik proporcji - 16:9
- stosunek kontrastu – 2.500.000:1
- żywotność źródła światła - min. 20 tyś. godz.
- korekcja obrazu – pion +/- 30°, poziom +/- 30°
- stosunek projekcji – 1,33 – 2,16:1
- rozmiar projekcji – od 40” do 500”
- zoom – 1 – 1,62  
- przyłącza – USB 2.0 A/B, RS-232C, Ethernet 100/10 Base-TX, Video 2x VGA In / 1x VGA Out, Audio 2x mini-jack In / 1x mini-jack Out, 1x cinch In, 2x HDMI (DHCP 2.2), LAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct
- funkcja USB 3w1 - obraz / mysz / dźwięk
- tryb kolorów – kino / dynamiczny / prezentacja / sRGB
- sterowanie za pomocą systemów – AMX, Crestron, Control4, Extron IP Link
- ustawienie – biurko/sufit 
- kolor obudowy biały
- poziom hałasu – max 38 dB(A)
- waga - max 4,5 kg

	12
	Wizualizer
	2
	- kamera - 1/ 2,7 " Czujnik CMOS
- rozdzielczość – 1920x1080 
- szybkość obrazu – max 30 kl./s
- zoom – min. 12x optyczny
- focus – automatyczny
- rozdzielczość wyjściowa – SXGA / XGA / WXGA 16:10 (1280x800) / WXGA 16:9 (1920x1080), 480p / 720p / 1080p
- opcje regulacji – jasność / kontrast / obrót obrazu / naświetlanie automatyczne / tryb mikroskopu
- przyłącza – USB 1.1 B, 1x VGA In, 1x VGA Out, 1x HDMI Out, gniazdo SDcard, wbudowany mikrofon  
- funkcje dodatkowe – stop klatka, przeglądarka zdjęć z karty SD, dzielenie ekranu
- oświetlenie – LED
- waga – max 2,8 kg
- kompatybilność z systemami – Mac OS 10.7.x – 10.9.x, OS X / MS Windows VISTA, 7, 8, 10

	13
	Projektor z lampą
	1
	- technologia - 3LCD;
- natężenie światła - min. 5000 lumenów;
- rozdzielczość - WUXGA (1920 x 1200);
- współczynnik proporcji - 16:10;
- stosunek kontrastu - min 15000 : 1;
- źródło światła - lampa, żywotność min. 5 000 h w trybie normalnym;
- poziom hałasu w trybie normalnym maks. 39db;
- wejścia: 2 x VGA, 2x HDMI, 2x Audio mini jack, RS-232, LAN;
- wyjścia: VGA, Audio mini jack;
- szybki start i wyłączenie;
- kolor obudowy biały





Kwestura Politechniki Gdańskiej 
	L.p.
	Nazwa
	Ilość
	Opis

	14
	Interaktywny monitor z flipchartem
	1
	- przekątna ekranu nie mniejsza niż 55"
- rozdzielczość nie mniejsza niz 3840x2160
- kąt widzenia w pionie i poziomie nie mniejszy niż 178°
- czas reakcji matrycy nie dłuższy niż 8ms
- min 2 wejścia HDMI, min jedno wejście USB, RS232, LAN (RJ45)
- możliwość połączenia za pomocą WiFi oraz Bluetooth
- opcja HDMI-OUT oraz NFC
- sterowanie dotykowe
- możliwość użycia jako wyświetlacza oraz elektronicznego flipcharta
- możliwość montażu w standardzie VESA minimum 400x400mm
- możliwość zabezpieczenia minimum 6 cyfrowym hasłem
- w zestawie pasywny rysik
- możliwość pisania przez 4 osoby jednocześnie



Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa , 
	L.p.
	Nazwa
	Ilość
	Opis

	15
	Mikrofon dynamiczny
	2
	- mikrofon dynamiczny dedykowany do podcastów
- charakterystyka kardioidalna
- metalowa obudowa
- złącze XLR
- pasmo przenoszenia min. 50Hz-13kHz

	16
	Kabel XLR 3m
	2
	- elastyczny kabel mikrofonowy długości 3m
- z jednej strony zakońcozny złączem XLR F, z drugiej XLR M

	17
	Interfejs audio USB
	1
	- interfejs audio USB 2x2
- jakość min. 24bit/192kHz
- złącze USB-C służace do zasilania i połączenia z komputerem
- stereofoniczne wyjście liniowe za pośrednictwem dwóch symetrycznych złączy JACK 6,3mm
- wyjście słuchawkowe stereo JACK 6,3mm
- niezależna kontroli poziomu wyjścia liniowego oraz słuchawkowego
- dwa symetryczne wejścia typu combo (XLR+JACK) z możliwością podania sygnału mikrofonowego/liniowego/instrumentalnego
- zasilanie phantom 48V
- kompatybilność z systemami operacyjnymi Windowc/MacOS

	18
	Ramie biurkowe do mikrofonu
	2
	- długość ramienia ok. 53cm+56cm
- obciążenie maksymalne min. 1,2kg
- gwint 3/8" i adapter 5/8"
- kolor czarny
- montaż do blatu
- kompatybilne z większością mikrofonów dostępnych w sprzedaży



Centrum Nauczania Matematyki 
	L.p.
	Nazwa
	Ilość
	Opis

	19
	Lampa do projektora
	4
	- lampa wraz z modułem kompatybilna z projektorem Sony VPL SW 630

	20
	Lampa do projektora
	1
	- lampa wraz z modułem kompatybilna z projektorem Sony VPL SW 635C

	21
	Lampa do projektora
	2
	- lampa wraz z modułem kompatybilna z projektorem Sony VPL SW 235



18
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