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PROJEKTOWANY BUDYNEK USŁUGOWY
KRAKOWSKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO
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PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
 - GEOKRATA

PROJEKTOWANA ZABUDOWA

PROJEKTOWANY WJAZD NA TEREN

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE -

PROJEKTOWANE GŁÓWNE WEJŚCIA DO BUDYNKU

PROJEKTOWANE WJAZDY DO BUDYNKU

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE
CZYNNE - ZIELEŃ NISKA
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DZIAŁKI NR EWID: 724/47
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155,2/2435 = 6,3%PROJ. POW. UTWARDZONE

-KOSTKA BETONOWA
17,0

19,3 (pow.
utwardzona)

KIERUNKI RUCHU KOŁOWEGO

GRANICE DZIAŁEK

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
 - KOSTKA BRUKOWA

PRZYŁĄCZE WODY
WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ
WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

PRZYŁĄCZE GAZU
 WG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

PROJEKTOWANY BUDYNEK USŁUGOWY
KRAKOWSKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

LICZBA KONDYGNACJI

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
 - GEOKRATA

PROJEKTOWANA ZABUDOWA

PROJEKTOWANY WJAZD NA TEREN

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE -

PROJEKTOWANE GŁÓWNE WEJŚCIA DO BUDYNKU

PROJEKTOWANE WJAZDY DO BUDYNKU

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE
CZYNNE - ZIELEŃ NISKA

PROJEKTOWANE RZĘDNE TERENU

ZEWNĘTRZNY ODCINEK INSTALACJI GAZU

PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE
WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

SKRZYNKA GAZOWA Z GAZOMIERZEM

ZŁĄCZE KABLOWE TYPOWE

KIERUNEK NACHYLENIA DACHU

POJEMNIKI NA ODPADY STAŁE

rura osłonowa/przepust kablowy

projektowana linia kablowa nn
prowadzona w rowie kablowym w gruncie

oświetlenie podjazdu

zasięg hydrantu dn80

ściana oddzielenia ppoż

251,56
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przeciwpożarowy wyłącznik prądu

szafka przyłączenia agregatu
zewnętrznego SAZSAZ

PWP

projektowane stanowisko pod
agregat prądotwórczyAg

PZT-01

Projektowane zagospodarowanie terenu

orientacja
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