kna do wykonania (minimalna powierzchnia 3,5mZ2)
Wentylacja grawitacyjna, nawiew typu Z

powierzchnia min.

Czujnik gozéw wyb. typu Czujnik gozow wyk. typu Czujnik gazéw wyb. typu
dex 14/n L dex 14/n L dex 14/m L

. . . . ojnik stalowy dn 100
Wentylacja grawitacyjna, wywiewna N ‘_h#___.__—~—~———”’:;;:;7F§;6ZkG 100,65
pOW/EfZCﬁ/’Z/G min.
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H=3,0m
Zawdr _kotnierzowy dn % P=50,7m2
100 ‘ —y O) _ 3
wys. od poz. pOd{:Oerg/uluisterqucu typh MD4Zfy | ‘ V_1 52m
1,5m Zasilacz PS3 ]
AKURUaTor ARU=
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I—_DJ Odptyw kanalizacji
T

Korytarz

\Koc/o# gazowy C.O0. TYP-B
moc max 350kW
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Sygnalizator
akustyczno-optyczny

typu SL 21 “
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LEGENDA:

Indywidualne kominy spalinowe wyprowadzone ppnad dach

Rura stal bez szwu - dn 100 (114,3x3,6)
Stal min. L265N wg PN-EN SO 3183:2013-05

Rura stal bez szwu - dn 65 (76.1 x 2.9)
Stal min. L265N wg PN-EN 1SO 3183:2013-05

ztqcze PE/stal 110,400

Inwestor: Lokalizacja:
GMINA ZAWOJA - URZAD GMINY ZAWOIA
Zawoja 1307 .
oo Zia Zawoja 2000
Tytut rys.: Skala: Nrrys.:
Zawdr MAG _dn 100 Raut piwnicy 1:50 3
w went. skrzynce Obiokt Dot
A ) o . Grudzien
Budowa instalacii wewnetrznej gazu w budynku oswiaty wraz z odcinkiem od budynku do zespoly 2020
redukcyjino-pomiarowego, dz. nr 24531/2, 19175, 1919/2, 1919/3 obr. Zawoja, gm. Zawoja.
Branza:
Sanitarna
Projektant: Podpis:
mgr inz. Michat Nie¢
nr ewid.: MAP/0592/PWBS/16
Sprawdzajgcy: Podpis:
mgr inz. Wojciech Slusarz
nr ewid.: MAP/0610/PBS/16




