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P.H.U. WAN Waldemar Nie¢ PRACOWNIA PROJEKTOWA

P.H.U. WAN
Pardyaka 11a
32-400 Myslenice

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor: GMINA ZAWOJA — URZAD GMINY ZAWOJA
Zawoja 1307, 34-222 Zawoja

Obiekt budowlany: Budowa wewnetrznej instalacji gazu w budynku oswiaty wraz
z odcinkiem od budynku do zespotu redukcyjno-pomiarowego
(budynek uzytkowany)

Adres obiektu
budowalnego: Zawoja 2000, 34-222 Zawoja
dz. nr 24531/2,1917/5, 1919/2, 1919/3 obr. 2 Zawoja, j. ew. Zawoja.
Nazwa i adres P.H.U. WAN Waldemar Nie¢
Jednostki projektowania: Pardyaka 11a, 32-400 Myslenice
Projekt zagospodarowania dziatki (str. 1-8)
p Projekt architektoniczno-budowlany (str. 1-4
SPIS ZAWARTOSCI J v )

Projekt techniczny (str. 1-10)
Spis zatgcznikéw do projektu budowlanego (st. 1-4)
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor: GMINA ZAWOIJA — URZAD GMINY ZAWOJA
Zawoja 1307, 34-222 Zawoja

Obiekt budowlany: Budowa wewnetrznej instalacji gazu w budynku oswiaty wraz
z odcinkiem od budynku do zespotu redukcyjno-pomiarowego
(budynek uzytkowany)

Adres obiektu
budowalnego: Zawoja 2000, 34-222 Zawoja
dz. nr 24531/2,1917/5, 1919/2, 1919/3 obr. 2 Zawoja, j. ew. Zawoja.

Nazwa i adres P.H.U. WAN Waldemar Nie¢
Jednostki projektowania: Pardyaka 11a, 32-400 Myslenice

Zespot projektowy:

Projektant: mgr inz. Michat Nie¢
Nr ew. up. MAP/0592/PWBS/16
Specjalnosé: instalacyjna

Sprawdzajacy: mgr inz. Wojciech Slusarz
Nr ewid. up. MAP/0610/PBS/16
Specjalnos¢: instalacyjna
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Kategoria obiektu budowlanego: XI
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Spis tresci projektu zagospodarowania terenu:

|. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 3-8)

1.
2.

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta i sprawdzajgcego.
Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta i sprawdzajacego do witasciwej izby
samorzgdu zawodowego.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Il. Cze$¢ opisowa (str. 9-10)

1.

L oo NOUL R WN

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw oraz ochronie konserwatorskie;j.
Informacja o zagrozeniach dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw.
Informacja o ochronie zieleni, gruntéw lesnych i rolnych.

Informacja o ochronie waéd i gospodarki wodne;j.

Informacja o wptywie eksploatacji goérniczej na zamierzenie budowlane.

10. Informacja o ochronie intereséw oséb trzecich.

11. Geologia.

lll. Czes¢ rysunkowa (str. 11)

1.

Mapa sytuacyjna [skala 1:500]
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, niniejszym
oswiadczam, Ze projekt:

Inwestor: GMINA ZAWOJA — URZAD GMINY ZAWOJA
Zawoja 1307, 34-222 Zawoja

Obiekt budowlany: Budowa wewnetrznej instalacji gazu w budynku oswiaty wraz
z odcinkiem od budynku do zespotu redukcyjno-pomiarowego
(budynek uzytkowany)

Adres obiektu
budowalnego: Zawoja 2000, 34-222 Zawoja
dz. nr 24531/2,1917/5, 1919/2, 1919/3 obr. 2 Zawoja, j. ew. Zawoja.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data i podpis projektanta:
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OSWIADCZENIE

Zgodhnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, niniejszym
oswiadczam, Ze projekt:

Inwestor: GMINA ZAWOIJA — URZAD GMINY ZAWOIJA
Zawoja 1307, 34-222 Zawoja

Obiekt budowlany: Budowa wewnetrznej instalacji gazu w budynku oswiaty wraz
z odcinkiem od budynku do zespotu redukcyjno-pomiarowego
(budynek uzytkowany)

Adres obiektu
budowalnego: Zawoja 2000, 34-222 Zawoja
dz. nr 24531/2,1917/5, 1919/2, 1919/3 obr. 2 Zawoja, j. ew. Zawoja.

zostaf sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data i podpis sprawdzajacego:
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Czes¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowy instalacji wewnetrznej gazu w istniejgcym budynku
oswiaty od projektowanego wolnostojgcego uktadu redukcyjno-pomiarowego do dwéch kottéw CO
zlokalizowanych w kottowni. Zamierzenie budowlane zlokalizowane na dziatkach nr 24531/2, 1917/5,
1919/2, 1919/3 obr. 2 Zawoja, j. ew. Zawoja.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety inwestycjg znajduje sie w Zawoi, dz. nr 24531/2, 1917/5, 1919/2, 1919/3 obr. 2 Zawoja,
j. ew. Zawoja.

Teren jest zabudowany oraz uzbrojony. Projektuje sie instalacje w istniejgcym, uzytkowanym budynku.

Na terenie inwestycji wystepuje obowigzujacy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
,Gminy Zawoja”. Powyzsza inwestycja zlokalizowana jest na obszarze planu oznaczonego symbolem
7UP —tereny zabudowy ustugowej o charakterze publicznym. Powyzsze tereny dopuszczajg wykonanie
instalacji objetej niniejszym opracowaniem.

3. Projektowany stan zagospodarowania terenu

Trasa instalacji zostata dostosowana do projektowanych rozwigzan zabudowy i uzbrojenia terenu. Nie
przewiduje sie przemieszczania mas ziemnych, naddatek gruntu zostanie rozprowadzony w terenie.

4. Informacja o obszarze oddziatywania projektu

Obszar oddziatywania inwestycji w catosci miesci sie na dziatkach objetych wnioskiem. Obszar
wyznaczony na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz.
640, zatgcznik nr 2, tab. 3) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie wraz z
pozniejszymi zmianami.
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5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkédw oraz ochronie konserwatorskiej

Dziatki, ktére obejmuje inwestycja nie sg wpisane do rejestru zabytkéw. Projektowana budowa
instalacji gazowej nie jest zlokalizowana na terenach podlegajgcych ochronie konserwatorskiej wedtug
zapiséw planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikéw

Projektowana budowa instalacji gazu nie oddziatuje szkodliwie na srodowisko oraz nie jest zaliczona
do przedsiewzie¢ wymagajacych przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
Srodowisko, w rozumieniu Obwieszczenia Rady Ministrdw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71 z 18.01.2016r.)

Inwestycja nie znajduje sie na obszarach NATURA 2000 oraz inwestycja nie oddziatuje na obszary
NATURA 2000. Projektowana instalacja gazowa nie wptywa negatywnie na higiene i zdrowie ludzi.

7. Informacja o ochronie zieleni, gruntow lesnych i rolnych

Projektowana budowa instalacji gazowej nie koliduje z drzewami i krzewami. Nie przewiduje sie
wycinki drzew zwigzanej z realizacjg inwestycji. Na terenie inwestycji nie znajdujg sie grunty rolne,
podlegajgce ochronie. Na terenie inwestycji nie znajdujg sie grunty lesne.

8. Informacja o ochronie wdd i gospodarki wodnej

Projektowana instalacja gazowa nie znajduje sie na terenie zagrozonym powodziami. Nie przewiduje
sie przemieszczania mas ziemnych ani zmiana stosunkéw gruntowo-wodnych.

9. Informacja o wptywie eksploatacji gdrniczej na zamierzenie budowlane
Obszar inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.
10.Informacja o ochronie intereséw o0séb trzecich

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw tgcznosci,
dostepu do swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Kierownik budowy ma
zapewni¢ ochrone przed ucigzliwosciami t.j. Hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie,
a takze przed zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby.

11.0pinia Geotechniczna

Instalacja prowadzona od punktu pomiarowego do budynku nie obcigza gruntu, znajduje sie w
prostych warunkach gruntowych oraz jest zaliczona do | kategorii geotechnicznej.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Inwestor: GMINA ZAWOJA — URZAD GMINY ZAWOIJA
Zawoja 1307, 34-222 Zawoja

Obiekt budowlany: Budowa wewnetrznej instalacji gazu w budynku oswiaty wraz
z odcinkiem od budynku do zespotu redukcyjno-pomiarowego
(budynek uzytkowany)

Adres obiektu
budowalnego: Zawoja 2000, 34-222 Zawoja
dz. nr 24531/2,1917/5, 1919/2, 1919/3 obr. 2 Zawoja, j. ew. Zawoja.

Nazwa i adres P.H.U. WAN Waldemar Nie¢
Jednostki projektowania: Pardyaka 11a, 32-400 Myslenice

Zespot projektowy:

Projektant: mgr inz. Michat Nie¢
Nr ew. up. MAP/0592/PWBS/16
Specjalnos¢: instalacyjna

Sprawdzajacy: mgr inz. Wojciech Slusarz
Nr ewid. up. MAP/0610/PBS/16
Specjalnosé: instalacyjna
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Kategoria obiektu budowlanego: Xl



PRACOWNIA PROJEKTOWA (
P.H.U. WAN Waldemar Nie¢ PRACOWNIA PROJEKTOWA

P.H.U. WAN
Pardyaka 11a
32-400 Myslenice

Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego:

I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 3)
1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Il. Cze$¢ opisowa (str. 4)
1. Podstawa opracowania.
2. Zakres opracowania.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, niniejszym
oswiadczam, ze projekt:

Inwestor: GMINA ZAWOJA — URZAD GMINY ZAWOJA
Zawoja 1307, 34-222 Zawoja

Obiekt budowlany: Budowa wewnetrznej instalacji gazu w budynku oswiaty wraz
z odcinkiem od budynku do zespotu redukcyjno-pomiarowego
(budynek uzytkowany)

Adres obiektu
budowalnego: Zawoja 2000, 34-222 Zawoja
dz. nr 24531/2,1917/5, 1919/2, 1919/3 obr. 2 Zawoja, j. ew. Zawoja.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data i podpis projektanta:
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, niniejszym
oswiadczam, Ze projekt:

Inwestor: GMINA ZAWOJA — URZAD GMINY ZAWOIJA
Zawoja 1307, 34-222 Zawoja

Obiekt budowlany: Budowa wewnetrznej instalacji gazu w budynku oswiaty wraz
z odcinkiem od budynku do zespotu redukcyjno-pomiarowego
(budynek uzytkowany)

Adres obiektu
budowalnego: Zawoja 2000, 34-222 Zawoja
dz. nr 24531/2,1917/5, 1919/2, 1919/3 obr. 2 Zawoja, j. ew. Zawoja.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Data i podpis sprawdzajgcego:
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Czesc¢ opisowa

1. Podstawa opracowania
e Zlecenie inwestora,
e  Warunki techniczne dostawcy gazu,
e Dokumentacja budowlana,
e Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt wewnetrznej instalacji gazowej w istniejgcym budynku oswiaty w
Zawoi, dz. nr 24531/2,1917/5, 1919/2, 1919/3 obr. 2 Zawoja, j. ew. Zawoja.

Budynek zasilany bedzie w gaz ziemny wysokometanowy symbol: E, z projektowanego przytacza gazu
Sredniego cisnienia. Wolnostojacy zespdt redukeyjno-pomiarowy znajdowac sie bedzie na zewnatrz
budynku. Od uktadu zaprojektowano przewdd PE-RC 110 SDR 17.6 prowadzony w gruncie oraz
instalacje stalowg DN100 prowadzacg do kottdw gazowych 350kW. W kottowni zaprojektowano aktyny
system detekgc;ji gazu.

Przytacze gazu objete jest odrebnym opracowaniem projektowym.
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PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor: GMINA ZAWOIJA — URZAD GMINY ZAWOJA
Zawoja 1307, 34-222 Zawoja

Obiekt budowlany: Budowa wewnetrznej instalacji gazu w budynku oswiaty wraz
z odcinkiem od budynku do zespotu redukcyjno-pomiarowego
(budynek uzytkowany)

Adres obiektu
budowalnego: Zawoja 2000, 34-222 Zawoja
dz. nr 24531/2,1917/5, 1919/2, 1919/3 obr. 2 Zawoja, j. ew. Zawoja.

Nazwa i adres P.H.U. WAN Waldemar Nie¢
Jednostki projektowania: Pardyaka 11a, 32-400 Myslenice

Zespot projektowy:

Projektant: mgr inz. Michat Nie¢
Nr ew. up. MAP/0592/PWBS/16
Specjalnosé: instalacyjna

Sprawdzajacy: mgr inz. Wojciech Slusarz
Nr ewid. up. MAP/0610/PBS/16
Specjalnosé: instalacyjna

Grudzien 2020
Kategoria obiektu budowlanego: XI
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Spis tresci projektu technicznego:

I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 3-8)
1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta i sprawdzajgcego.
2. Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektanta i sprawdzajgcego do wtasciwej izby
samorzgdu zawodowego.
3. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Il. Cze$¢ opisowa (str. 9-10)
1. Zabezpieczenie antykorozyjne, materiaty.
Prowadzenie przewoddw instalacji gazowej w budynku.
Préba szczelnosci instalacji gazowe;j.
Przybory gazowe.
Odprowadzenie spalin i wentylacja.
Pomieszczenia z zainstalowanymi urzadzeniami.

N o vk wnN

Dokumenty wymagane do montazu gazomierza i uruchomienia.

lll. Cze$¢ rysunkowa (str. 11-12)
1. Rzut parteru [skala 1:50].
2. Rozwiniecie instalacji [skala 1:50].
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, niniejszym
oswiadczam, ze projekt:

Inwestor: GMINA ZAWOJA — URZAD GMINY ZAWOJA
Zawoja 1307, 34-222 Zawoja

Obiekt budowlany: Budowa wewnetrznej instalacji gazu w budynku oswiaty wraz
z odcinkiem od budynku do zespotu redukcyjno-pomiarowego
(budynek uzytkowany)

Adres obiektu
budowalnego: Zawoja 2000, 34-222 Zawoja
dz. nr 24531/2,1917/5, 1919/2, 1919/3 obr. 2 Zawoja, j. ew. Zawoja.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data i podpis projektanta:
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, niniejszym
oswiadczam, ze projekt:

Inwestor: GMINA ZAWOJA — URZAD GMINY ZAWOJA
Zawoja 1307, 34-222 Zawoja

Obiekt budowlany: Budowa wewnetrznej instalacji gazu w budynku oswiaty wraz
z odcinkiem od budynku do zespotu redukcyjno-pomiarowego
(budynek uzytkowany)

Adres obiektu
budowalnego: Zawoja 2000, 34-222 Zawoja
dz. nr 24531/2,1917/5, 1919/2, 1919/3 obr. 2 Zawoja, j. ew. Zawoja.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data i podpis sprawdzajgcego:
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Czes¢ opisowa

1. Materiaty i zabezpieczenia antykorozyjne

Odcinek instalacji od zaworu MAG-3 umieszczonego na elewacji w skrzynce wentylowanej do
odbiornikéw gazowych wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN-EN ISO 3183:2013-05 tgczonych przez
spawanie. Gatunek stali min. L265N.

Przewody stalowe instalacji wewnatrz budynku po uprzednio wykonanej prébie szczelnosci i
doktadnym oczyszczeniu rur z ewentualnej rdzy nalezy pokry¢ antykorozyjng farba podktadows i
nawierzchniowa.

Odcinki stalowe prowadzone na zewngatrz w gruncie nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie tasmami
polietylenowymi samoprzylepnymi klasy C30 wg PN-EN 12068:2002 (primer, tasma antykorozyjna,
tasma ochrony mechanicznej + wypetniacz). Przed natozeniem izolacji — przewdd gazowy doktadnie
oczyscié¢ szczotkami drucianymi oraz odttuscic¢. Klasa czystosci — Sa 2,5 wg PN-ISO 8501. Wszystkie
nierdwnosci na powierzchni rurociggu stalowego wyréwnac masg ,,butylmastic”.

Rury gazowe PE-RC typ-2 prowadzone na zewngatrz budynku: oznakowane jako ,,CE” lub posiadajacy
certyfikat jakosci ,B”, posiadajgce wspdtczynnik bezpieczeristwa nie mniejszy niz 3, wg normy PN-EN
1555-2. Jako podstawowe stosowane sg rury z polietylenu o duzej gestosci (0,94-0,96 g/cm3),
produkowane metodg niskoci$nieniowa o oznakowaniu PE-RC TYP2. Rury typu dwuwarstwowego.
Srednice wg. Czeéci rysunkowej niniejszej dokumentacji.

Kotnierze okragte typ 11 B1 z szyjka, zgodnie z PN-EN 1092-1+A1:2013-07 Dla kazdej partii kotnierzy
nalezy zazada¢ od dostawcy dokumentu kontroli zgodnie z PN-EN 10204:2006.

Ksztattki wg PN-EN 10253-2:2010 typ A.

Zawory kulowe, kulowe kotnierzowy do gazu PN16 PN-EN 13774, PN-EN 1983.

Prowadzenie przewodow instalacji gazowej w budynku oraz na zewnatrz
budynku

Prace wewnatrz budynku:

Przewody instalacji gazowej w budynku prowadzi¢ w stosunku do innych przewoddéw stanowigcych
wyposazenie budynku w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania oraz w sposéb
umozliwiajgcy wykonanie prac konserwatorskich tych przewodow.

Poziome odcinki instalacji prowadzi¢ na powierzchni $ciany. Nalezy zachowaé minimalng odlegtos¢ 10
cm w stosunku do innych przewoddow prowadzac je nad nimi oraz 2 cm przy skrzyzowaniach z innymi
przewodami. Przy przejsciu przez $ciane konstrukcyjng przewdd gazowy prowadzi¢ w rurze ochronne;.
Przewody instalacji gazowej nalezy mocowa¢ za pomocg odpowiednich uchwytéw stosujgc sie do
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wymagan dotyczgcych odlegtosci ich rozmieszczenia. Uchwyty mocujace rury instalacji gazowej
powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych tacznie z kotkami. Rury dn 100 prowadzié¢ na
podporach.

Armature odcinajacg oraz inne elementy wyposazenia instalacji, nalezy tak sytuowac, aby zapewnic
tatwy dostep do nich. Gazowe kurki odcinajgce nalezy trwale mocowa¢ do $ciany. Przewody
prowadzone po elewacji budynku instalowac¢ w odlegtosci 1m od instalacji odgromowej. Prowadzenie
przewoddéw pokazano, na rzucie parteru (rys. 3), a takze rozwinieciu aksonometrycznym instalacji (rys.
4).

Prace na zewnatrz budynku:

Wytyczenie trasy projektowanego gazociggu w terenie powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete na
podstawie uzgodnionego projektu. Wszelkie uzbrojenia nadziemne i podziemne znajdujace sie w pasie terenu
zajetym pod budowe powinny byé¢ dokfadnie oznakowane w terenie. Prace powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem uzytkownikéw wszystkich istniejgcych i projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego. Wykopy nalezy
prowadzi¢ zgodnie z norma PN - B- 06050:1999.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia przewiduje sie prowadzenie prac ziemnych recznie, na pozostatym odcinku
mechanicznie. Wykopy o gtebokosci ponizej 1,0 m winny by¢ zabezpieczone poprzez szalowanie Scian wykopow.
Poniewaz teren na ktorym wykonywane sg roboty nie jest ogrodzony wykonawca winien oznakowac i

zabezpieczy¢ wykopy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zapewnic staty dozor.

Dno wykopdw winno byé wyréwnane. Pod rurociggi nalezy wykonaé podsypke piaskowg minimum 10 cm. Zasyp
10 cm warstwg piasku ponad gérng powierzchnie rury . Pozostatg czes$¢ zasypu zasypac gruntem bez kamieni i

ostrych przedmiotow.

Na skrzyzowaniach projektowanego gazociggu i przytacza z innym uzbrojeniem podziemnym nalezy zachowac

odlegtos¢ pionowg minimum 0,2 m.

Odcinki wykonane z rury stalowej powinny byc¢ zabezpieczone antykorozyjnie i izolowane z zewnatrz nawinietymi
tasmami polietylenowymi. Izolacja w klasie C30. Jakos¢ izolacji powinna by¢ sprawdzona poroskopem iskrowym

pod napieciem 15 kV.

Catos¢ robdt instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

2. Préba szczelnosci instalacji gazowej

Gtéwng probe szczelnosci wewnatrz budynku przeprowadzi¢ na instalacji nie posiadajgcej
zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkéw
i odtgczeniu odbiornikdw gazu. Manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci
powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizacji.
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Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania gtdwnej préby szczelnosci powinno wynosié
0,05 Mpa. Wynik gtéwnej préby szczelnos$ci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od
ustabilizowania sie czynnika préby nie nastgpi spadek cisnienia.

Z przeprowadzonej gtdéwnej proby szczelnosci sporzadza sie protokdt, ktéry powinien by¢ podpisany
przez wtasciciela budynku oraz uprawnionego wykonawece instalacji gazowe;.

3. Przybory gazowe

Zamontowane urzadzenia gazowe do instalacji gazowej powinny odpowiada¢ warunkom normy
PN-86/M-40303. Przybory gazowe nalezy tgczyé na sztywno. Do instalacji projektuje sie podtgczenie:
Kotta CO - szt. 2 (moc faczna 700kW). Kociot gazowy nalezy zamontowaé w odlegtosci minimalnej 1
metr od gazomierza oraz minimum 3 metry w rozwinieciu instalacji gazowej. Kotty umiesci¢ na
betonowych fundamentach.

4. Odprowadzenie spalin i wentylacja

Projektowane kotty gazowe sg kottami z otwartg komorg spalania. Doprowadzenie powietrza odbywa
sie poprzez pobdr powietrza z pomieszczenia kottowni.

W kottowni wymagana jest wentylacja grawitacyjna nawiewno — wywiewna.
Nie dopuszcza sie stosowania wentylacji mechanicznej wyciggowe;j.

Minimalna wielko$¢ otworu wentylacyjnego nawiewnego: (przyjeto 5cm? na kW mocy kottéw)
700 * 5cm? = 3500cm?

Regulacja nawiewu moze byc realizowana poprzez urzgdzenia ograniczajgce przeptyw, jednak nie w
wiekszym stopniu jak 50%.

Projektuje sie otwdr wentylacyjny nawiewny realizowany z zewnatrz budynku do kottowni typ-Z.
Maksymalna wysokos¢ dolnej krawedzi to 30cm.

Minimalna wielko$¢ otworu wentylacyjnego wywiewnego: (przyjeto 50% wielkosci otworu
nawiewnego)

3500cm?/ 2 = 1750cm?

W pomieszczeniu kottownia istnieje wentylacja wywiewna do przebudowy wg powyzszych zasad.

Odprowadzenie spalin bedzie realizowane przez indywidualne kanaty spalinowe, wyprowadzone
ponad dach dla kazdego kotta oddzielnie.

Sprawnos¢ przewoddw wentylacyjnych i kominowych nalezy potwierdzi¢ opinig kominiarska
wykonang przez uprawnionego mistrza kominiarstwa.

5. Pomieszczenia z zainstalowanymi urzgdzeniami

Wytyczne pomieszczenia kottowni dla projektowanych urzadzen gazowych powyzej 60kW:
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Podtoga - ma by¢ wykonana z materiatéw niepalnych.

Drzwi - kottowni majg by¢ otwierane na zewnatrz. Szerokos¢ drzwi minimum 0,9m. Od wewnatrz
kottowni otwarcie ma by¢ bezklamkowe, umozliwiajgce otwarcie kottowni pod naciskiem.

W sprawie ochrony p-poz. majg zastosowanie przepisy Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terendw Kottownia stanowi obiekt niezagrozony wybuchem.
Odpornosé ogniowa drzwi wewnetrznych powinna wynosi¢ minimum 30 minut, a scian dziatowych
60 minut. Przy drzwiach nalezy umiesci¢ gasnice proszkowa o masie 4 kg, koc gasniczy i instrukcje p-
poz. Gtéwny wytacznik elektryczny zlokalizowa¢ przy drzwiach zewnetrznych. Wszystkie przejscia
przewoddw instalacyjnych przez stropy i Sciany nalezy uszczelni¢ do klasy odpornosci przegrody np.
technologig HILTI.

Strop powinien by¢ gazoszczelny, dzwiekoszczelny, zaizolowany cieplnie. Odpornosé ogniowa 60min
(E160).

Oswietlenie oraz obliczenie minimalnej powierzchni okien:

Powierzchnia kottowni: 52m2
52m2/15=3,5m2

Minimalna powierzchnia okien powinna wynosi¢ 3,5m2. Przynajmniej 50% okien powinno mieé
mozliwos¢ otwierania.

Oswietlenie sztuczne kottowni z certyfikatem IP-65.

Urzadzenia wodociggowe i kanalizacyjne:

Kottownie wyposazy¢ w urzadzenie schtadzajace i odprowadzajgce wode o pojemnosci wodnej co
najmniej jednego kotta.

Kondensat z kottow odprowadzi¢ do kanalizacji po neutralizacji dedykowanym neutralizatorem
skroplin.

Obcigzenie kottowni ze wzgledu na moc i kubature:
Obcigzenie kottowni wynosi 700kW / 152m3 = 4,60 kW/m3
Obcigzenie jest dopuszczalne dla projektowanych urzadzen gazowych (max = 4,65kW/m3).

Aktywny system bezpieczenstwa w kottowni

Projektuje sie montaz aktywnego systemu bezpieczedstwa np. GX ,Gazex”. System ten sktada sie z
nastepujacych elementow:

Elementy aktywnego systemu bezpieczeristwa instalacji gazowe firmy Gazex:

modut sterujgcy wraz z zasilaczem MDA4ZA oraz akumulatorem 7Ah detektor selektywny DEX-12/N - 4
szt.

Mag-3 zawér klapowy szybkozamykajgcy DN 100 mm

Sygnalizator akustyczno optyczny SL-21

Modut sterujgcy MD wraz z detektorem DEX zamontowac w pomieszczeniu kottowni. Syrene i lampe
alarmowg zamontowac na zewnatrz przy schodach wejsciowych do kottowni. Mozna zastosowac
aktywny system bezpieczerstwa réwnowazny innego producenta.
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Uruchomienie kottowni moze nastgpic¢ jedynie po adaptacji kottowni zgodnie wyzej wymienionymi
wymogami dotyczgcymi kottowni oraz zgodnie z normg PN-B-02431-1:1999

6. Dokumenty wymagane do montazu gazomierza i uruchomienia

Montaz gazomierza jak rowniez uruchomienie wewnetrznej instalacji gazowej dokonuje dostawca
gazu na zlecenie Inwestora. Wymagane dokumenty to:

e dokumentacja techniczna z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie budowy,

e decyzja na budowe wewnetrznej instalacji gazowej,

o protokdt gtéwnej préby szczelnosci wewnetrznej instalacji gazowej,

e opinia kominiarska wydana przez uprawnionego kominiarza,

e akt wtasnosci budynku, w ktérym zostata wykonana instalacja gazowa (do wgladu),

o dowdd osobisty wtasciciela budynku (do wgladu).
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Jednostki projektowania:

GMINA ZAWOJA — URZAD GMINY ZAWOJA
Zawoja 1307, 34-222 Zawoja

Budowa wewnetrznej instalacji gazu w budynku oswiaty wraz
z odcinkiem od budynku do zespotu redukcyjno-pomiarowego
(budynek uzytkowany)

Zawoja 2000, 34-222 Zawoja
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: GMINA ZAWOJA — URZAD GMINY ZAWOJA
Zawoja 1307, 34-222 Zawoja

Obiekt budowlany: Budowa wewnetrznej instalacji gazu w budynku oswiaty wraz
z odcinkiem od budynku do zespotu redukcyjno-pomiarowego
(budynek uzytkowany)

Adres obiektu
budowalnego: Zawoja 2000, 34-222 Zawoja
dz. nr 24531/2,1917/5, 1919/2, 1919/3 obr. 2 Zawoja, j. ew. Zawoja.

Nazwa i adres P.H.U. WAN Waldemar Nie¢
Jednostki projektowania: Pardyaka 11a, 32-400 MysSlenice
Projektant: mgr inz. Michat Nie¢

Nr ew. up. MAP/0592/PWBS/16
Specjalnosé: instalacyjna
Adres: Zawada 294, 32-445 Krzyszkowice

Grudzien 2020
Kategoria obiektu budowlanego: XI



PRACOWNIA PROJEKTOWA y
P.H.U. WAN Waldemar Nie¢ A\ PRACOWNTIA PROJEKTOWA

P.H.U. WAN
Pardyaka 11a
32-400 Myslenice

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji gazowej od uktadu redukcyjno-pomiarowego zlokalizowanego na
zewnatrz budynku do kottow CO, tj:

e wykonanie otworodw i bruzd,

e roboty spawalnicze,

e roboty instalacyjno —montazowe.
e Wykonywanie wykopow

Na objetej wnioskiem znajduje sie uzytkowany budynek, w ktérym wykonana bedzie przedmiotowa instalacja
gazowa.

Na w/w dziatce nie ma elementéw zagospodarowania mogacych stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen dla zdrowia wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych:
e Podczas wykonywania otwordw i bruzd mtotami udarowymi i elektronarzedziami zapylenie pytem,
zaproszenie oczu odpryskami i nadmierny hatas,
e  Podczas robot spawalniczych z uzyciem gazéw technicznych poparzenia otwartym ptomieniem,
nagrzanymi elementami i odpryskami,
e  Podczas robdt instalacyjno-montazowych z uzyciem elektronarzedzi zapylenie pytem, zaprészenie oczu
odpryskami, nadmierny hatas, uderzenie pracownika spadajgcym przedmiotem.
Obowiagzkiem kierownika budowy przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych jest
kazdorazowe przeprowadzenie szkolenia polegajgcego na omdéwieniu z pracownikami technologii,
metod i sposobdéw bezpiecznego prowadzenia poszczegdlnych robodt przede wszystkim zwigzanych z
wystepowaniem zagrozen, szkodliwosci i ucigzliwosci pracy.

Pracownik nowoprzyjety przechodzi szkolenie wstepne podstawowe i stanowiskowe prowadzone przez
kierownika budowy lub upowaznionego kierownika robdt, natomiast pracownik juz zatrudniony przechodzi
szkolenie stanowiskowe. Wszyscy pracownicy majg obowigzek stosowania Srodkéw ochrony osobistej
zabezpieczajgcych przed zagrozeniami takich jak: kaski, odziez robocza i ochronna, okulary ochronne i rekawice.

Nadzoér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi odbywa sie bezposrednio przez brygadziste lub kierownika
robét.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

e  bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem higieny pracy na stanowisku pracy,

e ochrony osobistej pracownikom,

e przenosnego sprzetu gasniczego,

e apteczki pierwszej pomocy,

e zapewnienia tagcznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Pafistwowa Strazg Pozarng,

e odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

e stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem,

e dopuszczac do pracy z odpowiednim oswietleniem,

e dostarczanie materiatéw budowlanych, prace spawalnicze i montazowe oraz komunikacja odbywac sie
bedzie w strefie wolnej od zagrozen.

Projektant:



