4. Opis techniczny
4.1 Podstawa opracowania

v' Zlecenie Inwestora

v Inwentaryzacja stanu istniejagcego

v" Warunki przytaczenia nr 23-D2/WP/01231 wydane przez PGE
Dystrybucja S.A z dnia 03.03.2023

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

Opinia ZUDP

Uzgodnienia z Inwestorem i wtascicielami dziatek objetymi Inwestycja,
Obowigzujace przepisy, normy, zarzadzenia oraz standardy.

CRKKK

4.2 Zakres opracowania

Projekt obejmuje budowe linii napowietrznej dla o$wietlenia ulicznego ciggu
komunikacyjnego w obrebie miejscowosci Radziwitéw ul: Kota Filemona ,
ul: Dobra.

4.3. Przebieg inwestycji

Projektowana inwestycja przebiega w dz. nrew. 144/21 , 144/4 , 144/1 , 169 ,
212/4 , 212/11

4.4 Ogolne dane elektroenergetyczne

Napiecie zasilania: 230V AC, 50 Hz

Uktad sieci i pracy: TN-C

Typ opraw os$wietleniowych: LED 54W, 7200Iim, 4000K, IP65, Il klasa ochronnosci
Pobér mocy oprawy: 54 [W]

Zabezpieczenie oprawy: Bi-Wts 2A

llos¢ opraw oswietleniowych: 14 szt.

4.5 Linia napowietrzna 0,4 kV oswietlenia ulicznego .

Dla potrzeb budowy linii napowietrznej projektuje sie posadowienie zerdzi
strunobetonowych typu EPV w miejscach pokazanych na zatgczonych
rysunkach . Nalezy stosowa¢ stupy jakosciowo dobre z aktualnym atestem
producenta. Koniec stupa zakopany w ziemi nalezy zabezpieczy¢ lakierem
asfaltowym. Ustoje do stupbéw zastosowaé zgodnie z PN-91/B-03020 do gruntu
kategorii $redniej — strefa klimatyczna nizinna. Do posadowienia stupéw
przewidziano fundamenty ptytowe typu UP1 + UP2 wykonane w oparciu o ptyty
ustojowe typu U-85.
Pomiedzy posadowionymi zerdziami nalezy wykonaé linie napowietrzng
przewodem izolowanym typu ASXSn 2 x 25 mm2 . Projektowana linia o$wietlenia
podtgczona bedzie do istniejgcej sieci odwietlenia ulicznego. Catos¢ sieci
zasilana jest z istniejgcego uktadu pomiarowo — sterowniczego znajdujgcego sie
w wydzielonej czeSci rozdzielnicy stacyjnej na stacji transformatorowej 15/0,4 kV
Radziwittbw nr 22-0505. Obwéd 01
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W projektowanych odcinkach linii napowietrznej nalezy przyjg¢é naprezenie
przewodéw wynoszace 32,5 Mpa .

Montaz wigzkowych przewoddéw izolowanych i osprzetu wykonaé wi/g
opracowania PTPIREE Album linii napowietrznych niskiego napiecia Tom | ill.
Na ostatnich stupach nalezy zainstalowac¢ ograniczniki przepie¢ typu BOP 0,66/5
, ktéry nalezy podtgczy¢ do uziemienia przewodu ,PEN’.

Wartos¢ uziemienia R<=10Q.

Na projektowanym stupie nr 1 O-10,5/4,3 nalezy zgodnie z dotgczong karta
katalogowg zainstalowac konstrukcje dla istniejgcych przewodéw 4 x AL. 35mm2.
Projektuje sie wykonanie linii oswietleniowej na oprawach typu LED 54W, 7200Im,
4000K, IP65, Il klasa ochronnosci.

Oprawy nalezy zamontowac na projektowanych stupach (zgodnie z dotgczonymi
rysunkami). Oprawy montowac¢ na wysiegnikach jednoramiennych typu Wo-5
(zgodnie z zatgczonym schematem) nad przewodami linii energetyczne;.
Potaczenie opraw od linii wykonaé przewodem YLY 3x2,5 mm2 0,6/1kV.

Kazdg oprawe zabezpieczyé bezpiecznikiem topikowym 2 A.

W projektowanym przesle linii pomiedzy stanowiskami nr 12 i 13 przebiega linia
napowietrzna 15 kV. Odlegto$¢ projektowanych przewoddw od linii 15 kV powinna
wynosi¢ min. 2,5 m. W tym przesle dla uzyskania wymaganej odlegtosci , wysoko$é
zawieszenia przewodéw od wierzchotka stupa powinna wynosi¢ 1m.

4.6 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowano samoczynne
wyltgczenie napiecia zasilania w uktadzie sieciowym TN-C .

Skuteczno$é ochrony zgodng z normg PN-IEC-60364 zapewnia odpowiedni
przekroj kabla zasilajgcego, dobér wkiadki bezpiecznikowej, montaz wytgcznikow
nadmiarowo-prgdowych zabezpieczajgcych obwéd oswietlenia.

Oprawy oswietleniowe w |l klasie ochronnos$ci nie wymagajg uziemienia.

Z uwagi na zastosowanie przewodéw kabelkowych w podwdjnej izolacji, nie
wymaga sie wykonania uziemienia metalowych wysiegnikéw lamp.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ pomiarami skutecznos$é
ochrony przeciwporazeniowej.

Zastosowane urzadzenia zapewniajg ochrone zaréwno przed dotykiem
bezposrednim jak i posrednim.

4.7 Ochrona przeciwprzepigeciowa

Ochrona przeciwprzepieciowa realizowana jest poprzez ogranicznik przepie¢ typu
BOP 0,66/5 , zgodnie z wytycznymi standaryzacji technicznej PGE Dystrybucja S.A

4.8 Uwagi koncowe

v' Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z niniejszym projektem , PNE 5100, PNE
5009, PN-EN 13201, PBUE , BHP, obowigzujgcymi przepisami i
normami , katalogami rozwigzan typowych i powtarzalnych .

v" Projektowane oswietlenie zgodnie z zyczeniem inwestora stuzy wytgcznie
do o$wietlenia terenu dla zapewnienia bezpiecznego ruchu pieszego.
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v Projektowane os$wietlenie po wybudowaniu pozostanie na majatku i
konserwacji Urzedu Gminy Puszcza Marianska .

v Dla wszystkich uzytych w projekcie znakéw towarowych nazw wyrobdéw ,
producentéw itp. Na rownych zasadach dopuszcza sie rozwigzania
rbwnowazne spetniajgce wymagania dla danego rodzaju materiatu ,
urzadzenia , wyrobu .

v" Do budowy linii nalezy zastosowac¢ urzadzenia posiadajgce aktualne
dokumenty dopuszczajgce do stosowania ich na terenie kraju.

v" Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z uzgodnionym przez ZUDP projektem
zagospodarowania terenu.

v" Wytyczenie oraz inwentaryzacje powykonawczg powierzy¢ wtasciwej

jednostce geodezyjnej.

Po zakonczeniu robét, teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary kontrolne, a

wyniki pomiardéw winny by¢ przedstawione w formie protokotéw.

v Prace wykonywane w poblizu czynnej linii 15 kV wykonaé¢ w uzgodnieniu z
PGE po jej wczesniejszym wytgczeniu spod napiecia.

$S

4.9 Obliczenia techniczne

- Skuteczno$é ochrony przeciwporazeniowej dla najdalszej oprawy

R X
trafo 100 kVA 0,035 0,062
przewdéd AL 25 mm2 dt. 150 m 0,351 0,093
przewéd ASXSn 25 mm2 dt. 299 m 0,702 0,186
1,088 0,341

Z=+(1,088)" + (0,341)° = 1,14 Q

Ut 230
Iz = = = 161,40 A
1,25x z 1,25x 1,14

w= kxlb=4x10A=40A
w=40A<Iz=161,40A
Warunek ochrony przeciwporazeniowej zachowany.

- Spadek napiecia ww obwodzie

200x P x L
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AU =AUl +8J2 #4863 o4 +6 US+MJE +UT +A S
AU=0,28+0,06 +0,06 +0,05+0,02+0,03+0,02+0,01=0,53%

Spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego wynoszgcego 5%.

Przyktadowe obliczenia statyczne wybranych stanowisk stupowych

Zatozenia:

e Projektowane stupy z zerdzi strunobetonowej z betonu wirowanego typu E,
Linia napowietrzna jednotorowa nN, przewdd izolowany AsXSn 2x25 [mm2],
Strefa wiatrowa W I,

Strefa sadziowa S |,
Grunt $redni.

Rodzaj zerdzi:
e rozpietos¢ przeset w sekcji: 47 - 51 [m]
e maksymalny zwis przy +40°C: 2,5 [m]

Podstawowa wysokos$¢ stupa:

hp min = 4.5m (wymagane) + 2,5m (zwis max) =7 m
Dla projektowanych nowych stupéw dobiera sie zerdzie o wysokosci 9i 10,5 [m].

Podstawowe dane techniczne linii:

maksymalny nacigg przewodoéw typu AsXSn 2x25 [mm2] — Np = 213 [daN],
obcigzenie wiatrem oprawy o$wietleniowej Po = 17 [daN],

obcigzenie wiatrem stupa Ps = 44 [daN],

jednostkowe obcigzenie wiatrem dla linii AsXSn 2x25: Wp=0,85 [-],

Obliczenia obcigzenia dla stupa krancowego

Puw= \(Pu2+Pz2)

gdzie: Pu= Np + Nr

Pz=Ps + Po + Nr

Pu=213 + 0 =213 [daN]

Pz =44 + 17 + 0= 61 [daN]

Puw=221,57 [daN]

Dobrano stup K-10,5 z zerdzi E-10,5/4,3 dla ktérego sita uzytkowa wynosi 430 [daN].
Przyjmujemy typ ustoju-fundamentu UP2 - gteboko$¢ 2,0 [m].

Obliczenia obcigzenia dla stupa przelotowego

Pu = (Wp*a) + Po + 0.2*Nr

Pu = (0,85*58) + 17 + 0 = 66,3 [daN]

Dobrano stupy P1-10,5 z zerdzi E-10,5/2,5, dla ktérych Pud = 250 [daN].
Przyjmujemy typ ustroju-fundamentu UP1 - gteboko$¢ 2,0 [m].
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5. Zestawienie podstawowych materiatow

1. ZerdZ wirowana typu EPV 9/4.3

2. Zerdz wirowana typu EPV 9/2,5

3. Zerdz wirowana typu EPV 10,5/4.3

( uzbrojona wg zatgczonej karty katalogowe; )

4. Przewéd ASXSn 2 x 25 mm2

4. Oprawa LED typ BRP062 LED72/740 PSU 54W SLA CE
5. Wysiegnik jednoramienny Wo-5

6. Podstawa bezpiecznikowa SV 19.25 z zaciskiem SL 11.1189
7. Wkiad bezpiecznikowy Bi 2A

8. Przewdd YLY 3x2,5 mm2

9. Zacisk odgateziny PC1 SE OF

10. Uchwyt odciggowy PA 25

11. Uchwyt przelotowy PS ABC2

12. Sruba hakowa SHP 16/250

13. Ogranicznik przepie¢ BOP 0,66/5

14. Uziomy pretowe typu GALMAR & 17,2 dt. 6m
15. Ptaskownik FeZn 30x4 mm2

16. Tabliczki ostrzegawcze z numeracjg stupéw
17. Ptyta ustojowa U-85

18. Piyta stopowa 0,3x0,3m

19. Materiaty pomocnicze
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szt 6
szt 7

kpl 1
m 586
szt 14
szt 14
kpl 14
szt 14
m 42
szt 18
szt 12
szt 7
szt 19
szt 2
szt 8
m 30
szt 14
szt 14
szt 8



