(w2 01.10.2015)
CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.4.

Zyrardéw, 03-03-2023 r.

23-D2/5/01231.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-D2/UP/01231 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Urzad Gminy Puszcza Marianiska
Puszcza Mariariska

ul. Stanistawa Papczyriskiego 1
96-330 Puszcza Marianiska

Warunki przytaczenia nr 23-D2/WP/01231 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: rozbudowa oswietlenia ulicznego
Lokalizacja: gmina Puszcza Mariariska, miejscowos$é Radziwittéw, ul. Dobra, nr dz. 144/4, 169, 212/4,

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 02-03-2023, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup w linii napowietrznej nN. Stacja zasilajaca 2-0505 Radziwittéw.
2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia witasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przyfgczanego: zaciski pragdowe przewodéw przylacza na
odejsciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy.
Moc przytaczeniowa: 2,00 kW (moc istn. 1,00 kW - nr konta 20000272 poz. 202 ) - zasilanie podstawowe.
Rodzaj przytacza: napowietrzne-istniejace.
5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 prazytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 dobudowe zalicznikowej linii oswietleniowe] wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie

Bow

przepisami,.
6.2 nalezy opracowal projekt budowlany oswietlenia ulicznego, PT podlega uzgodnieniu w Wydziale Majatku
Sieciowego w RE Zyrardéw.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze pomiarowe SON na stupie.

8 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni jednofazowy ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym jednckierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemdéw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okredlone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE

Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 10 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowal w zigczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraien przyjag¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametrdw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami igczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot

elektrycznych.
14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytgczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przyfgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytgczenia (w-tym-rozpoczecie

pracprojektowyeh) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytgczenia umowy o przytaczenie.



15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajgce na zwiekszenie opfaty za przyfaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

15.3 Stacja transformatorowa 2-0505
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PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat L6dzZ )

Rejon Energetyczny Zyrardéw

96-300 Zyrarddw, ul. Mazowiecka 1-5

tel.: (+48 42) 675 10 00

fax: (+48 46) 854 52 02

e-mail: zyrardow.old@pgedystrybucja.pl )
Zyrarddéw, 12 czerwiec 2023
L. dz. 02-KAN-003826-2023

Egz. nr 1

Gmina Puszcza Marianska
ul. S. Papczynskiego 1
96-330 Puszcza Marianska

Dotyczy: uzgodnienia projektu wykonawczego Linii Napowietrznej oswietlenia
ulicznego w miejscowosci Radziwitéw ul. Dobra i Kota Filemona”

Uzgodnienie nr 1121/2023/U

Nazwa obiektu: Napowietrzna linii elektroenergetyczne n N oswietlenia
ulicznego

Adres obiektu: Radziwittow, ul. Dobra, Kota Filemona, dz. 144/4, 169,
212/4gm. Puszcza Marianska

Inwestor: Gmina Puszcza Marianska

ul. S. Papczynskiego 1, 96-330 Puszcza Marianska
Jednostka projektowa: |Ustugi Elektro-Budowlane Bogustaw Domeradzki, 96-300
Zyrardéw ul. Nowy Swiat 10
Zakres projektu objety | Napowietrzna linii elektroenergetyczne n N oswietlenia
uzgodnieniem: ulicznego potozonej w miejsc. Radziwittdw, ul. Dobra i
Kota Filemona gm. Puszcza Mariariska
Podstawa uzgodnienia: | Warunki przytaczenia nr 23-D2/WP/01231 z dnia 03-03-
2023

Rejon Energetyczny Zyrardow po sprawdzeniu
zgodnosci z ww. warunkami przytaczenia /wytycznymi*

uzgadnia przediozony projekt

Uwagi i zalecenia dla jednostki projektowej (w celu wprowadzenia zmian
i uzupetnien w projekcie):
1. Uzgadnia sie pod wzgledem technicznym bez uwag.
2. Za poprawno$¢ rozwigzan technicznych odpowiada jednostka projektowa.
3. Prawa wilasnoéci 0séb trzecich majq by¢ zachowane.
4. Integralna czescig uzgodnienia jest schemat ideowy zasilania - rys. 2.
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Bodpis, pieczatka

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111

0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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PGE Dystrybucja S.A.

Zataczniki:
1. Egzemplarz uzgodnionej dokumentacji.

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 - Ustugi Elektro-Budowlane Bogustaw Domeradzki
2. Egzemplarz nr 2 - a/a

Wykonat: Piotr Dgbrowski
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