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OSWIADCZENIE

projektantow o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczam, ze projekt:

PRACOWNIA WODOLECZNICTWA | ODNOWY BIOLOGICZNEJ
64-100 Leszno, ul. Mickiewicza 5

opracowany dla

PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA
im. Jana Amosa Komenskiego w Lesznie
64-100 Leszno, ul. Mickiewicza 5

wykonany zostat zgodnie z decyzja o warunkach zabudowy, obowigzujagcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.233 Kodeksu Karnego,
potwierdzam wlasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamierzonych powyzej.

Funkcja Imig i nazwisko Podpis

Projektant Dawid Konieczny

Leszno, dn. 30.10.2021r.
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POLSKA
| Z B A
INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-HQ4-5UP-VMW *

Pan Dawid Krzysztof Konieczny o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0091/16

adres zamieszkaniam.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-24 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wiglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

it
I

Fodp .03
e



4. Opis techniczny
do projektu budowlanego instalacji elektrycznych:

PRACOWNIA WODOLECZNICTWA I ODNOWY BIOLOGICZNE]J
64-100 Leszno, ul. Mickiewicza 5

Inwestor:
PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA
im. Jana Amosa Komenskiego w Lesznie
64-100 Leszno, ul. Mickiewicza 5

4.1. Podstawa opracowania:
- zlecenie Inwestora;
- projekt architektoniczno-budowlany;
- uzgodnienia mi¢dzybranzowe;

- obowigzujace normy i przepisy.

4.2. Zakres opracowania:

- tablice rozdzielcze;

- instalacje o§wietleniowe;

- instalacje gniazd elektrycznych;

+ instalacja uziemiajaca, wyréwnawcza i ochrony od porazen i przepi¢c;



4.3. Zasilanie budynku.

Zasilanie budynku odbywa si¢ z istniejgcej pobliskiej stacji transformatorowej. Zapotrzebowana moc
niezbedna do zasilania rozdzielnicy 11,3 kW jest wystarczajgca. Zakresowi opracowania nie podlega

pomiar energii elektrycznej, ktéry odbywa si¢ w innej cz¢sci instalacji elektrycznej budynku.

4.4. Wewnetrzne linie zasilajace.

Nie przewiduje si¢ zmiany istniejgcej wewnetrznej linii zasilajacej (wlz) przytaczonej do

rozdzielnicy TP-B oraz TB-PIW.

4.5. Rozdzielnice elektryczne.

W ramach projektu inwestycyjnego przewiduje si¢ wymian¢ wyposazenia istniejacej rozdzielnicy
TB-PIW - rozdzielnica metalowa, wnekowa, P40, zamykana na klucz. Zmodernizowany schemat
ideowy wraz z widokiem rozdzielnicy pokazano na rys. E2.

Rozdzielnica posiada indywidualny wytacznik gléwny zasilania, zlokalizowano ogranicznik

przepi¢c¢ oraz zabezpieczenia poszczegdlnych grup odbiorow.

4.6. Instalacje oswietleniowe.

Obwody o$wietlenia wykonaé¢ przewodami typu YDYpzo 2;3;4x1.5 mm2 p/t, z osprzetem
podtynkowym lub szczelnym montowanym pod tynk.

Jako oswietlenie gtdwne zaprojektowano oswietleniowe rastrowe wewnatrz budynku w kasetonach
sufitu podwieszanego, z energooszczednymi zrédtami §wiatta lub diodowymi LED o stopniu ochrony
P20, w tazienkach, WC i pomieszczeniach wilgotnych zaprojektowano os$wietlenie sufitowe
punktowe ze zrodtami Swiatta w postaci lamp halogenowych lub diodowych LED, o stopniu ochrony
minimum [P44. Zastosowal wydzielone zabezpieczenie dla obwodéw oswietleniowych
w tazienkach, WC 1 pomieszczeniach wilgotnych. Sterowanie o$§wietleniem z podziatem na sekcje
odbywa si¢ za pomocg tacznikéw instalacyjnych: jednobiegunowych, swiecznikowych, ktére maja
zadanie obstugiwa¢ w zaleznosci od potrzeb poszczegdlne czg¢sci pomieszczenia oraz do sterowania
w pomieszczeniu komunikacji nalezy zastosowac przyciski instalacyjne oraz przekaznik bistabilny.
F.aczniki montowa¢ na wys. 1,2m od podtogi chyba, ze na planie instalacji zaznaczono inacze;j.
Rozmieszczenie opraw oswietleniowych i tagcznikow sterowania oswietleniem pokazano na rysunku
El.

Obwody os$wietleniowe zasili¢ z istniejacej rozdzielnicy elektrycznej TP-B. Nalezy wymienic

niezbedne wyposazenie. Instalacje nalezy wykonaé przewodami YDYzo 3x1,5mm?. Do tacznikéw



instalacyjnych zastosowa¢ pojedyncze przewody YDY 2x1,5mm?, YDY 3x1,5mm? lub YDY

4x1,5mm? .

4.7. Instalacje gniazd wtykowych ~230V oraz gniazd sitowych.

Zaprojektowano instalacj¢ gniazd wtykowych ogdlnego stosowania ~230V/16A, 5S0Hz. Przewody
nalezy zakonczy¢ w gniazdach pojedynczych, podwdjnych 230V o stopniu ochrony IP20 oraz o
stopniu ochrony IP44 w pom. wilgotnych, tazienek i WC. Montaz gniazd w puszkach podtynkowych.
Gniazda umiesci¢ na wys. 0,3m oraz w pom. wilgotnych na wys. 1,1m od podiogi, pokazano na
planach instalacyjnych. Zastosowac system ramkowy. Maksymalna moc podtaczonych urzadzen do
obwodu z zabezpieczeniem 16A nie moze przekroczy¢ 3kW.

Z rozdzielnicy elektrycznej TB-PIW do gniazd elektrycznych 230V prowadzi¢ kable
YDYzo 3x2,5mm? (z przewodem PE) .

Przewiduje si¢ zasilanie gniazda sitowego do wanny automatycznego masazu podwodnego w pom. 7

przewodem YDYzZo 5x4mm?.

Zasilanie 3-fazowe jest juz doprowadzone do istniejgcej sauny (pom. 5), ktére wraz ze sterowaniem

nie podlega modernizacji.

Rozmieszczenie gniazd 1-fazowych, 3-fazowych sitowych oraz wypustow kablowych pokazano na
rys. E2. Doktadnego rozmieszczenia gniazd 1 wypustow dokonac na etapie realizacji inwestycji po

uzgodnieniu z Inwestorem.

4.8. Przewody i trasy kablowe.

Instalacja musi by¢ wykonana przewodami 1 kablami Cu z izolacja z polwinitu, w przypadku kabli
z izolacja robocza na napigcie 0,6/1 kV dla kabli. Przewiduje si¢ kable z podwdjna powloka i z zyla
ochronng. Kable i przewody prowadzi¢ w tynku lub w rurkach kablowych z tworzywa w przestrzeni

miedzysufitowej sufitéw podwieszanych.

4.9. Instalacja odgromowa i uziemiajaca.

W projektowanym budynku wykona¢ instalacje wyréwnawcze. W rozdzielnicy TP-B umieszczona
jest gtéwna szyna uziemiajgca. Do szyny uziemiajacej nalezy doprowadzi¢ przewody wyréwnawcze
LgY 6mm?2 i przylaczy¢ wszystkie metalowe czg$ci obiektu takie jak metalowe podstawy, pojemniki,

zbiorniki, rury, itp. Potaczenia do rur metalowych wykona¢ za pomocg uchwytéw do rur



dostosowanych do odpowiedniej $rednicy. W miejscach taczen stosowac puszki z naklejonym
wewnatrz odcinkiem zéttozielonej taSmy izolacyjnej.

Przewody wyréwnawcze i uziemiajgce montowacé za pomocg potaczen skrecanych lub spawanych
zabezpieczanych przed korozjg. Rozprowadzenie instalacji wykona¢ zgodnie z przepisami.

Potaczenia te stanowig ekwipotencjalizacjg, a rezystancja uziemienia musi wynosi¢ < 30€2.

Instalacja odgromowa i uziemiajaca jest czescia systemu ochrony przed porazeniem i pozarem.

4.10. Instalacja ochrony od porazen i przepieé.

Zgodnie z normg PN-IEC 61643-1 w celu eliminacji przepie¢ wywotanych wyladowaniami
atmosferycznymi lub czynnos$ciami laczeniowymi w obiekcie zaprojektowano system ochrony
przeciwprzepi¢ciowej sktadajacy si¢ z iskiernikéw i ochronnikéw warystorowych. Ochronniki typu
T2 zlokalizowano w rozdzielnicy elektrycznej 0,4kV — TB-PIW  zapewniajac ochrone dla
3 przewodow fazowych 1 przewodu N. Schemat ideowy rozdzielnicy wraz z aparatami
przepieciowymi pokazano na rys. E2.

Jako system ochrony podstawowej od porazen pragdem elektrycznym zastosowano izolacj¢ czgsci
czynnych. Zgodnie z normg PN-IEC 60364 jako dodatkowy system ochrony od porazen pradem
elektrycznym w instalacjach do 1kV zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania, w przypadku
przekroczenia wartosci napigcia dotykowego bezpiecznego, z wykorzystaniem urzgdzen ochronnych
przecigzeniowych, réznicowopradowych oraz polaczen wyréwnawczych. W systemie ochrony
dodatkowej od porazen zastosowano wytaczniki réznicowopradowe o pradzie uplywowym
Ian = 30mA. W instalacji zastosowano przewdd ochronny PE do ktérego nalezy podiaczy¢ wszystkie
czesci metalowe bedace obwodem energetycznym, ktére w normalnych warunkach nie znajdujg si¢

pod napigciem.

4.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Zakres wymagan dla instalacji elektrycznych odnos$nie bezpieczenstwa uzytkowania i wymogoéw
zwigzanych z przepisami ochrony pozarowej oparty jest na obowigzujacych przepisach i regulacjach.
Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia powinny mie¢ odpowiednie certyfikaty odnos$nie ochrony

przeciwpozarowe;.

4.12. Instalacja teletechniczna.
Z istniejacej rozdzielni internetowej doprowadzi¢ (w przestrzeni migdzysufitowej) kabel

swiattowodowy jednomodowy do punktu WiFi.



5. Obliczenia techniczne.

Dokonano obliczen bilansu mocy.

Tabela 1 — bilans mocy rozdzielnica TB-PIW

ob VAIZ o Nazwa obwodu P, kW] | cosg |llosé faz U, vi| &, | P ikwp|iy8] ’[;‘\; P rzek’[‘r’;fvr‘:g]ew"d” j;f[‘:fgfé’fjr
1-xxx |Zasilanie (gniazdo 3-f) WANNA DO MASAZU 6,0 0,93 3 400 0,79] 4,74 7.4| 16| YDYzo 5x4 TB-PIW
10-xxx | Zasilanie gniazda 1-f 01 (piwnica) 3,0 | 093 1 230 0,20 0,60 2,8 16| YDYzo 3x2,5 TB-PIW
11-xxx [Zasilanie gniazda 1-f 02 (piwnica) 3,0 0,93 1 230/ 0,20 0,60 2,8 16| YDYzo3x2,5 TB-PIW
12-xxx | Zasilanie gniazda 1-f 03 (piwnica) 3,0 | 093 1 230 0,20 0,60 2,8 16| YDYzo 3x2,5 TB-PIW
13-xxx [Zasilanie gniazda 1-f 04 (piwnica) 3,0 | 093 1 230 0,20 0,60[ 2,8 6| YDYzo3x2,5 TB-PIW
14-xxx [Zasilanie gniazda 1-f 05 (piwnica) 3,0 0,93 1 230 0,20 0,60 2,8 6| YDYzo3x2,5 TB-PIW
15-xxx |Rezerwa 1-f 30 | 085 1 230 0,00 0,00f 00| 6 TB-PIW
16-xxx [istn. zasilanie 3-f SAUNA 8,0 0,93 3 400, 0,79 6,32| 9,8 25/ YDYzo 5x4 TB-PIW
Razem TB-PIW| 32,00 0,93 3 400 0,44] 14,1 21,8
Pz K Ps
kW] kW]
Zasilanie z TP-B| 14,1| 093] 3 400 0,8 11,25| 17,5 25 YKY 5x10 TP-B
Opracowat:

-10-




6. Uwagi koncowe.

* (Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z PBUE, dokumentacjg techniczng i wiedzg techniczng.

* Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaréw wedtug obowigzujacych przepisow oraz dokonac opisu

rozdzielnic elektrycznych RE. Protokoty pomiarowe przekaza¢ do Inwestora.

e Stosowac wytacznie materialty i urzadzenia posiadajace certyfikat lub §wiadectwo zgodnosci.

* Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim i jakiekolwiek odstepstwa od niego

wymagaja pisemnej zgody projektanta.

e Rozdzielnice elektryczne wykona¢ o wtasciwosciach nie gorszych od projektowanych.

e Zachowac¢ zgodno$¢ producenta i serii dla catego osprz¢tu montowanego w budynku.

7. Normy.

A

10.

11.

12.

PN-E 05009:1991 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

PN-IEC 60364:2000 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

Rozporzadzenie MP z dnia 08.10.1990 (Dz.U. Nr 81 poz.473 z p6zniejszymi zmianami)

PN-SEP-E 004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r.

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona przed elektryczno$cig statyczng . Ochrona obiektéw , instalacji i urzadzen.
Wymagania.

PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC-60364-1 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC-60364-4-47 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC-60364-4-41 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC-60364-5-523 : 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obciazalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC-60364-4-42 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

-11-



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT : PRACOWNIA WODOLECZNICTWA I ODNOWY BIOLOGICZNE]J
64-100 Leszno, ul. Mickiewicza 5

INWESTOR: PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA
im. Jana Amosa Komenskiego w Lesznie
64-100 Leszno, ul. Mickiewicza 5

PROJEKTANT:

Data opracowania: pazdziernik, 2021r.

-12-



CZESC OPISOWA - BRANZA ELEKTRYCZNA

Zamierzenie budowlane - PRACOWNIA WODOLECZNICTWA I ODNOWY
BIOLOGICZNE]J 64-100 Leszno, ul. Mickiewicza

Kolejnos$¢ realizacji - prace budowlane, montaz wewnetrznych instalacji elektrycznych
budynku oraz tablic rozdzielczych, proby i pomiary.

Istniejace obiekty - istniejace instalacje 1 przytacza innych branz

Elementy zagospodarowania moggce stwarza¢ zagrozenie: urzadzenia i aparaty elektryczne,
kabel nn przytacza, kable wewnetrznych linii zasilajacych, instalacje innych
branz .

Przewidywane zagrozenia - podczas realizacji zamierzenia budowlanego wystgpowac
bedg zagrozenia dotyczace bezpieczenstwa 1 ochrony ludzi przy montazu
instalacji elektrycznych i uziemiajacych w realizowanym budynku.

Wskazania i srodki zapobiegajace — przy wykonywaniu w/w robdt wystepowac beda
zagrozenia porazenia pradem, zwigzane z obstugg sprz¢tu budowlanego, oraz
skutki ewentualnego uszkodzenia instalacji zakrytych. Przed przystgpieniem
do robdt pracownicy winni by¢ zapoznani z ich zakresem i poinstruowani
0 bezpiecznym sposobie ich wykonywania. Pracownicy powinni posiadac
odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia, oraz wazne badania lekarskie
i orzeczenie o dopuszczeniu do wykonywania okreslonych roboét, a takze
by¢ wstepnie przeszkoleni w zakresie BHP na stanowisku pracy.

Opracowat:
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