WYKAZ POMIESZCZEN OBJETYCH OPRACOWANIEM

OGOLNODOSTEPNY

KORYTARZ NA POZ. PIWNICY
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LEGENDA
I proj. £ciany do pelnej wys. pomieszczenia Nr | Pomieszczenie Pow. |Pow. KWys] Posadzka
[_] istniejace Sciany 1. | Koytarz A 8,29 3,00 | granttogrys
L] wyburzenia 2. | Korytarz B 2,52 3,00 | granitogrys
| 3. | Szatnia studentéw z przebieralnig | 8,18 3,00 | granitogrys
| 4. | SalazajecA 32,38 3,00 | granitogrys
o8 218 5. | Istn. sauna z natryskiem 5,43
|| ——T— ] I~ [r ! ! ! ! 1 — —] |- 6. | Zespét sanitarny przy sali B 5,89 3,00 | granitogrys
| 7. | Salazaje¢ B 22,21 3,00 | granitogrys
| L 8. | Istn. sala gimn. dla kinezoterapii 73,69 bez zmian
! - 7 Umywalnia do modemiza -0 ° . ° . . g + 84!9 73!69
| L i RAZEM wm?Z 158,59
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g podwodnego Almagro/AimagroBasic

PLANO LED EVO, 44W, IP20,

NECTRA LED 14W, IP44,
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p przebudowy

IP21 10A, 250V

LACZNIK SCHODOWY
IP21 10A, 250V
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LACZNIK SWIECZNIKOWY
IP21 10A, 250V

LACZNIK KRZYZOWY
IP21 10A, 250V
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PRZYCISK INSTALACYJNY IP21 10A, 250V
OZNACZENIE SEKCJI OSWIETLENIA
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GNIAZDO SILOWE, 400V, 3P+N+Z
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GNIAZDO PODWOJNE LUB POJEDYNCZE,
230V, 2P+Z
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ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA RE 0,4kV

UZIEMIENIE, SZYNA UZIEMIAJACA

WYPUST KABLOWY

PUNKT WiFi

1Pa4l);

h=1,1m

m UWAGI:
Instalacje oswietlenia wykonaé przewodem YDYzZo 3x1,5mm2.
Kable prowadzi¢ pod tynkiem lub w korytach kablowych w korytarzach.
W tazienkach i WC zastosowaé oprawy i osprzet hermetyczny o 1P44.
taczniki instalacyjne i przyciski instalacyjne montowaé na wysokosci 1,2m
od podlogi, chyba ze na planie instalacyjnym zaznaczono inacze;j,
do przyciskéw i facznikéw doprowadzié przewody YDY 2x1,5mm2,
YDY 4x1,5mm2 lub YDY 3x1,5mm2.
Na planie instalacji zestawiono oznaczone cyframi oprawy o$wietleniowe
z tacznikami instalacyjnymi.
Zastosowa¢ oprawy LED.
Wysoko$§¢ montazu o$wietlenia - w kasetonach sufitu podwieszanego.
Oprawy o$wietleniowe nalezy przylgczy¢ do istniejgcej rozdzielnicy
elektrycznej TP-B.
Instalacje gniazd wtykowych wykonaé przewodem YDYZzo 3x2,5mm2.

. Kable prowadzi¢ pod tynkiem.

. Gniazda w systemie ramkowym montowaé na wysokosci ok.0,3m, chyba ze
na planie instalacyjnym zaznaczono inaczej.

12. Ze wzgledu na funkcje pomieszczen stosowaé osprzet o IP44 w systemie
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ramkowym.
13. Rozdzielnice lekiryczne nalezy pofaczy¢ z instalacjg uziemiajaca.
14. Wszystkie czg$ci metalowe (np. rury wodne) mogace znalez¢ sig pod napigciem
potaczyé z szyng uziemiajacg rozdzielnicy TP-B przewodem LgY 6mm2.
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BIURO USLUG PROJEKTOWYCH Matgorzata Kubiak

64-100 Leszno, ul. Solskiego 17 tel. 607 27 10 83

Obiekt : PRACOWNIA WODOLECZNICTWA | ODNOWY BIOLOGICZNEJ

Adres . 64-100 Leszno, Aleje Mickiewicza 5
Tres¢ rys. ELEKTRYCZNA Skala: 1:50
Instalacja zasilania i o§wietlenia Data: 1012021 |Nrrys: E1

Projektant | A mgr inz. Dawid Konieczny upr. WKP/O485/PWOE/15




