Opis techniczny
do projektu "zmiana uzytkowania pomieszczen sanitarnych na pracownie wodolecznictwa i
odnowy biologicznej”,oraz zamiana istniejgcego w.c na wc dla niepetnosprawnych.

Obiekt: Piwnica w PWSzZ w Lesznie.
Adres budowy: Leszno, ul Mickiewicza 5

Inwestor: Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa im. Jana Komenskiego w
Lesznie ul Mickiewicza 5

1. Podstawa opracowania.

- projekt architektoniczno-budowlany

- uzgodnienia z inwestorem

- uzgodnienia miedzybranzowe

- obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania

2. Stan istniejgcy

w obiekcie objetym zakresem opracowania istniejq :
- instalacja wody zimnej,cieptej i cyrkulacji

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja centralnego ogrzewania

- wentylacja mechaniczna

3.0pis techniczny dla stanu projektowanego.

3.1. Instalacja wody zimnej i cieptej.

Instalacje wody zimnej projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych, a cieptej wody i
cyrkulacji z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych.

Instalacje wody zimnej cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ od istniejacych przewoddw. Przewody
wodociagowe projektuje sie w stropach podwieszonych i bruzdach $ciennych. Przewody
zimnej wody owing¢ otulinami z pianki polietylenowej grubosci 6 mm, a cieptej wody i
cyrkulacji otulinami z pianki polietylenowej grubosci 12 mm.

Do odciecia poszczegélnych piondw i grup urzadzen projektuje sie kulowe zawory
odcinajace, dla przewodow projektowanych w bruzdach podtynkowe. Do zaworéw nalezy
zapewnic¢ dostep.

Na przewodach wody zimnej i cieptej zasilajacej wanny do masazu i katedre biczy
szkockich zamontowac filtry zatrzymujace czastki state o srednicy nie wiekszej niz 100um.
(zgodnie z wymogami producenta).

Wszystkie nowe przewody nalezy zaizolowaé otuling z pianki PE o wspotczynniku
przewodzenia ciepta max.0.035W/m*K i grubosci wynikajacej z warunkdéw technicznych.

- Srednica do 20 mm — grubo$¢ 10 mm

- $rednica 25 mm — grubos¢ 16 mm

Przewody zimnej wody projektowane w bruzdach zaizolowac otulinami z pianki
polietylenowej w ostonie z folii przeciwwilgociowej o grubosci 6 mm.

Srednicy rury

Wymieniane urzadzenia podtaczy¢ do istniejgcych podejsé,a niepotrzebne przewody
zdemontowaé zgodnie z rysunkiem.

Projektuje sie nastepujaca armature:

- przy umywalkach w pomieszczeniach W.C. baterie stojace z mieszaczem i jednym



uchwytem.,przy natryskach baterie scienne z mieszaczem i jednym uchwytem.

-. do mycia posadzek w pomieszczeniach projektuje sie zawory czerpalne chromowane,
ze ztgczka do weza.

Po wykonaniu instalacje wyprobowac na cisnienie 0,6 MPa i przeptukac.

3.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Ze wzgledu na zty stan techniczny przewodu kanalizacyjnego od sciany budynku do pionu
ks1 projektuje sie jego wymiane. Na projektowanym przewodzie kanalizacji sanitarnej
projektuje sie rewizje podtogowg ATT INOX DRAIN.

Projektowane przewody wewnetrznej kanalizacji sanitarnej wykonaé¢ z rur i ksztattek PVC
kielichowych SN8 o litej $ciance, taczonych na uszczelki gumowe. Przewody uktada¢ w
wykopach na podsypce z piasku grubosci 10 cm. Pion i podejscia do urzadzen z rury PP-
HT

Pion kanalizacyjny ks2 projektuje sie w obudowie . U dotu pionu zamontowac rewizje, do
ktorej nalezy zapewnic¢ dostep.

Zakonczenie pionu ks2 zakonczy¢ zaworem napowietrzajgcym, do ktérego nalezy
zapewni¢ dostep powietrza poprzez zamontowanie kratki wentylacyjne;.

Istniejgce piony wyprowadzone sg ponad piwnice i zakonczone sg wywiewkami
dachowymi lub zaworami napowietrzajgcymi i pozostajg bez zmian.

Projektuje sie nastepujace urzadzenia:

- miski ustepowe stojace, w W.C. dla niepetnosprawnych dodatkowo zamontowac
adapter do miski ustepowej.

- umywalki z pét noga montowane do $ciany w W.C. dla niepetnosprawnych typ
umywalek przeznaczony do takich pomieszczen

3.3. Instalacja centralnego ogrzewania.

Adaptowane pomieszczenia ogrzewane sg istniejgca instalacjg c.o pozostajaca bez
zmian. Zmiana dotyczy zamiany istniejacych grzejnikow G1,G2. Jeden podtaczy¢ do
istniejacego zasilania i powrotu,drugi zasili¢ przewodami prowadzac je w posadzce (w.g
rysunku).

Przewody obiegéw grzewczych wykona¢ z rur PE-RT/ Al./PE-RT z umieszczong
posrodku przekroju przewodu wktadkg z aluminium. | zaizolowaé otuling z pianki PE o
wspotczynniku przewodzenia ciepta max.0.035W/m*K i grubosci wynikajacej z
warunkow technicznych.

Do taczenia stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane wykonane z mosigdzu
cynowanego w komplecie z tulejg zaciskowg z aluminium lub ztaczki z PPSU, w
komplecie z tulejg zaciskowg ze stali nierdzewne.

Dla przewodow o $rednicy do 22 -20mm.

Uwagi ogdlne.

Przy przejsciach rurociggdéw stalowych (niepalnych) przez sciany i stropy oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczyc je piankg CP 601S

3.4 Wentylacja mechaniczna

Dane wyjsciowe do projektowania:

- PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej - Wymagania.

- PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.



Bilans wentylowanych pomieszczen:

Nr Po | Kuba- . )
Lp. | po rrll\:ggvcazepr?i-a w. | tura no}éréoa_/h l\l[?nvg/lﬁilv V\{Xqvg;ﬁ]\lv Uwagi
m. [Mm?]| [m?]
1| 1 |KORYTARZA |82 |2487| 15 40 40 centrala
9 went.
2 | 2 |KORYTARZ B 2é5 756 | 15 12 12 transfer
SZATNIAZ 8,1 centrala
3 | 3 |PRZEBIERAL- i 24,54 4,0 100 100
8 went.
NIA
. 32, centrala
4 | 4 |SALAZAJECA 38 97,14 3,0 350 300 went.
5| 5 SAUNA Z NA- 54 16.29 BEZ BEZ BEZ BEZ
TRYSKIEM 3 ’ ZMIAN | ZMIAN ZMIAN ZMIAN
ZESPOL SANI-
6 | 6 | TARNY PRZY 5é8 1767 | 45 |Zpom7| 80 | WerL Wy
SALIB agowy
. 22, centrala
7 | 7 |SALAZAJECB 51 66,63 3,3 220 140 went.
ISTN. SALA
- 73, | 221,0 BEZ BEZ BEZ
8 | 8 |ZAJEC KINE- ’ ’ transfer
ZOTERAPII 69 7 ZMIAN | ZMIAN ZMIAN

W pomieszczeniach objetych zakresem opracowania zaprojektowano adaptacje
istniejacego uktadu wentylacji do nowych potrzeb pomieszczeh. W pomieszczeniu
tazienki, numer 6 istnieje centrala wentylacyjna. Szczegétowo przedstawiono to w czesci
rysunkowej opracowania. Czes¢ instalacji nalezy zdemontowa¢. W miare mozliwosci
nalezy wykorzystaé istniejgcy uktad wentylaciji.

Kanaty wentylacyjne.

Kanaty wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej, dla klasy
nadcisnienia 400 Pa. Kanaly nalezy prowadzi¢ pod stropem w przestrzeni sufitow
podwieszanych.

Kanaly poziome prowadzone wewnatrz budynku nalezy mocowaé¢ do stropow za
posrednictwem zawiesi typu ,L” i ,Z” z amortyzacyjng wkiadkg gumowg oraz szpilek
gwintowanych i kotkbw metalowych.

W miejscu przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego zastosowac klapy ppoz. o
odpornosci minimum takiej jak element konstrukcyjny przegrody.

Elementy nawiewne i wywiewne pomieszczen:

Dla wentylacji pomieszczen dobrano nizej wymienione urzadzenia:

a) kratki nawiewne i wywiewne prostokatne, stalowe ocynkowane malowane
proszkowo w kolorze biatym
b) zawory wentylacyjne

C) w pomieszczeniach wilgotnych kratki wentylacyjne aluminiowe



Przed kazdg kratkg nawiewng i wywiewng oraz zaworem powietrznym nalezy stosowac
przepustnice w celu regulacji hydraulicznej catego uktadu instalacji wentylacyjne;.

Na instalacji zamontowaé otwory rewizyjne w celu mozliwosci okresowej kontroli
przewoddéw. Otwory rewizyjne lokalizowac w odlegtosci ok. 3m.

Instalacje nalezy podda¢ badaniu wydajnosci i spisa¢ na tg okoliczno$¢ protokédt odbioru
wraz z parametrami uzyskanymi podczas regulaciji.

W pomieszczeniach wc powietrze odprowadzane jest za pomocg wentylatora
wyciggowego .Nawiew powietrza do w/w nalezy zapewni¢ poprzez wykonanie podciecia
lub otworéw w stolarce drzwiowe;.

Wentylatory w pomieszczeniach wc poditgczy¢ elekirycznie do wigcznika sSwiatta —
uruchamiane razem z witaczeniem Swiatta lub osobnym wigcznikiem Przewiduje sie prace
wentylatora ok. 3 minut po wytgczeniu Swiatta w pomieszczeniu — wentylator z tzw.
wybiegiem czasowym.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza, wentylatory, centrale wentylacyjne, przewody wentylacyjne
muszg by¢ wykonane i usytuowane w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ przedostawanie sie
opaddw atmosferycznych do instalacji wentylacyjnych.

Warunki BHP.

Prace wykonawcze nalezy prowadzi¢ zgodnie ze szczegétowymi przepisami BHP

dotyczacymi wykonywania prac instalacyjnych. P

Uwagi koncowe:

Catos¢ robot zwigzanych z realizacjg projektowanego budynku wykona¢ zgodnie z
zasadami zawartymi w instrukcjach obstugi urzadzen i ,Warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

Instalacje wodociagowa wykonaé¢ zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRI
INSTAL - zeszyt 7, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”.
Nalezy zastosowa¢ sie do zalecen zawartych w normie PN-92/B-01706/Az1:1999 i
,Wymaganiach technicznych COBRI INSTAL, zeszyt 1 — Zabezpieczenie wody przed

wtdérnym zanieczyszczeniem”.

Opracowata:

Barbara Lisiecka



