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I. OPIS TECHNICZNY

1. Informacje ogodine

Temat: PROJEKT BUDOWLANY TECHNICZNY — ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA W WIELICHOWIE.
Lokalizacja budynku: WIELICHOWO UL. t AKOWA 66.

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 300505_4 WIELICHOWO.

NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: 0001 WIELICHOWO.

NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH: 616.

IDENTRYFIKATOR DZIALEK: 300505 4.0001.616

Branza: SANITARNA.

Inwestor: GIMNA WIELICHOWO ul. Rynek 10, 64-050 Wielichowo.

Podstawa opracowania

projekt architektoniczno-budowlany,
uzgodnienia z Inwestorem,

wizja lokalna,

normy i wytyczne projektowania,

& & & & E N

katalogi zastosowanych urzadzen.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wewnetrznych i zewnetrznych sanitarnych
wraz dla rozbudowywanego budynku przedszkola.

Opracowanie obejmuje:

%  projekt techniczny instalacji zimnej i cieptej wody oraz p.poz.,

% projekt techniczny instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

% projekt techniczny instalacji centralnego ogrzewania,
%

projekt techniczny instalacji wentylacyjnej.

4. Rozwigzania instalacyjne
4.1. Instalacja zimnej i cieptej wody oraz p.poz.

Rozbudowywana nowa czes¢ budynku przedszkola zasilana bedzie w wode do celéw socjalnych
i p.poz. z instalacji wodociggowej znajdujgcej sie w istniejgcej czesci budynku przedszkola.
Prowadzenie nowej instalacji zimnej wody do celéw socjalnych (dla nowej czesci przedszkola) nalezy
rozpoczg¢ od istniejgcej instalacji zimnej wody w pomieszczeniu kotlowni (ewentualnie mozna
nawigzac sie do instalacji zimnej wody prowadzonej w suficie podwieszanym ciggu komunikacyjnego
zaplecza kuchennego pod warunkiem, ze srednica nominalna rury do ktérej zostanie wtgczona nowa
instalacja bedzie wieksza niz dn40). W miejscu wpiecia instalacji nalezy zamontowa¢ zawor
odcinajacy.
Prowadzenie nowej instalacji zimnej wody do celdéw p.poz. (dla nowej czesci przedszkola) nalezy
rozpoczg¢ od istniejgcej instalacji p.poz. dn40 prowadzonej w suficie podwieszanym ciggu

komunikacyjnego zaplecza kuchennego. W miejscu wpiecia instalacji nalezy zamontowaé zawor



odcinajacy.

Zroédiem cieptej wody dla pomieszczen socjalnych nowej czeséci przedszkola bedzie pompa
ciepta powietrze/woda wyposazona w zasobnik wody o poj. 2001 i dodatkowg grzatke elektryczng.
Parametry pompy ciepta: COP 3.6/3.3 ErPA+; calk. moc grzewcza (PC+grzatka) 4kW, sred. moc
grzewcza 2kW; zasilanie 230V/50Hz.

Przewody zimnej wody zaprojektowano z rur i ksztattek PEX-Al tgczonych przez zaprasowywanie
(dopuszcza sie zastosowanie rur i ksztattek PP). Wyjatek stanowig rurociggi instalacji p.poz., ktére
nalezy wykona¢ wylgcznie z rur i ksztattek stalowych cynkowanych ogniowo.

Przewody cieptej wody i cyrkulacji zaprojektowano z rur i ksztattek PEX-Al fgczonych przez
zaprasowywanie (dopuszcza sie zastosowanie rur i ksztattek PP).

Przyjeto, ze przewody wody cieptej i cyrkulacji bedg prowadzone réwnolegle do przewoddéw wody
zimnej. Trasy przewodow zimnej i cieptej wody oraz cyrkulacji zostaty pokazane na rysunkach.

Przewody instalacji zimnej wody do celéw socjalnych i p.poz. dla nowej czesci prowadzone bedag
w suficie podwieszanym istniejgcej czesci przedszkola.

W obrebie przyziemia (nowej czesci budynku) przewody zimnej i cieptej wody oraz cyrkulacji
nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych i w posadzce.

Potaczenia  rur z armaturg nalezy wykona¢ poprzez ztgczki  mosiezne. Uszczelnienia
potaczen gwintowanych wykona¢ tasma teflonowg. Podejscia pod przybory sanitarne nalezy wykonac¢
od dotu i zakonczy¢ kurkami katowymi EKO G1/2. Przybory sanitarne (baterie i sptuczki) nalezy
potgczy¢ z instalacjg za posrednictwem wezy do baterii G1/2/M10x1 150-350mm.

Rury zimnej wody zaizolowac otuling z pianki poliuretanowej o grubosci 6 mm, a rury cieptej wody
oraz cyrkulacji otuling z pianki poliuretanowej o grubosci 9 mm. Izolacja musi spetnia¢é minimalne
wymogi stawiane przez WT2021.

Rury cieptej i zimnej wody zamocowac do konstrukcji podporami $lizgowymi i statymi zgodnie
z wytycznymi producenta zastosowanych rur.

Przed zakryciem bruzd sciennych nalezy wykonac probe szczelnosci wg ,Warunkow technicznych
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych", przy cisnieniu 1,5 raza wiekszym od ci$nienia
roboczego.

Wysoko$¢ montazu umywalek w pomieszczeniach przeznaczonych dla dzieci nalezy dostosowaé¢ do

wieku dziecka:
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Wysokos¢ montazu misek ustepowych w pomieszczeniach przeznaczonych dla dzieci przewidziano

na wysokosci 30cm na posadzka.



W pozostatych pomieszczeniach umywalki montowaé na wysokosci 80-85cm nad posadzka.
Zas miski ustepowe montowaé na wysokosci 40-45cm.

W pomieszczeniach sanitarnych (tazienki i toalety) dla dzieci nalezy zamontowac baterie umywalkowe
i baterie natryskowe z termostatem w celu ustawienia max. temperatury na wylewce +45°C.

Toalete dla oséb niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w umywalke, miske ustepowg oraz natrysk
i uchwyty przystosowane dla osob niepetnosprawnych.

W pomieszczeniu korytarza (nr 0.2) nalezy zamontowa¢ jeden hydrant wewnetrzny Dn25
o wydajnosci 1,0l/s. Hydrant nalezy zamontowaé w skrzynce stalowej nasciennej. Nalezy zastosowaé
hydrant wewnetrzny z wezem pétsztywnym o dtugosci 30mb i prgdownicg Pwh-25.

Obliczenia przeptywu dla instalacji wodoc. dla nowej czesci budynku przedszkola:
Przeptyw obliczeniowy wyliczono na podstawie podanych w PN-92/B-01706 przeptywow normatywnych

nizej wymienionych przyboréw sanitarnych:

7 umywalek =7 x2x0,071s
7 ptuczek zbiornikowych =7 x 0,13 Is

3 natryski =3 x 2 x0,15I/s
SUMA =qgn =2,79ls

g= 0,682 (Zqn.)%*5-0,14 = 0,94 I/s
Wartos$¢ przeptywu obliczeniowego postuzy do doboru $rednic przewodéw:
q=0,941/s = 3,384 m3h.

Obliczenie przeptywu dla instalacji p.poz. wewnetrznej
Wg DZIENNIK USTAW Z 2003 R. NR 121 POZ. 1139 wydajnos¢ nominalna hydrantu wewnetrznego
przeciwpozarowego, przy cisnieniu nominalnym 0,1 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym

podczas poboru wody, powinna wynosi¢ co najmniej dla hydrantu wewnetrznego DN 25 — 1,0 dm?/s.

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Scieki sanitarne z projektowanej nowej czesci budynku przedszkola bedg odprowadzane do
istniejgcych studzienek rewizyjnych SK zlokalizowanej na gminnej sieci kanalizacji sanitarnej ks400
przebiegajgcej przez teren dziatki przedszkola. W celu odprowadzenia Sciekdw sanitarnych z instalacji
wew. kan. san. budynku przedszkola nalezy wykona¢ instalacje zew. kan. san. / wew. przylgcze kan.
san. @160PVC-U SN4 na odcinku nowy budynek — studzienka rewizyjna SK1, SK2 - studzienka
rewizyjna SK. Wigczenie zew. inst. kan. san. do istniejgcej studzienki SK nalezy wigczy¢ przez kaskade.

Wew. przytgczelinstalacje zewnetrzng kan. san. nalezy wykona¢ z rur i ksztattek d160PVC-U
SN4. Projektowang studzienke rewizyjng (SK1) nalezy wykona¢ z rury (425 osadzonej na kinecie
z tworzywa sztucznego PP lub PE i przykrytej wtazem Zeliwnym typu B125. Projektowang studzienke
rewizyjng (SK2) nalezy wykonac¢ z rury 600 osadzonej na kinecie z tworzywa sztucznego PP lub PE i
przykrytej wtazem zeliwnym typu B125.

Instalacje zewnetrzng kan. san. nalezy wykonaé z rur i ksztattek PVC-U. Przewody nalezy
prowadzi¢ zgodnie zatgczonymi rysunkami. Przewody zewnetrzne instalacji kan. san. nalezy ukfadac¢

przy temperaturze otoczenia +5°C. Montaz rur dokonaé zgodnie z instrukcjg projektowania, wykonania



i odbioru instalacji rurociggowych z PVC-U i PE.

Instalacje zewnetrzng kan. san. projektuje sie utozy¢ w wykopach szerokoprzestrzennych
skarpowanych (lub waskoprzestrzennych deskowanych) wykonanych ze spadkiem odpowiadajgcym
spadkom rurociggu na uprzednio przygotowanej (zageszczonej) podsypce piaskowej gr. 10-15cm.

Po sprawdzeniu szczelno$ci potgczen przewody nalezy przysypaé piaskiem i zagesci go. Wysokosé
obsypki min. 10-15cm powyzej przewoddw. Pozostatg czes¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym
pozbawionym kamieni. Nad przewodami w wykopie ok. 30cm nad rurociggami roztozy¢ tasme
lokalizacyjng z metalowg wkiadkg koloru brgzowego. Zachowaé grubosé przykrycia przewoddéw min
0,8m. Przed zasypaniem wykopu jak i po zasypaniu nalezy:

- wykonaé probe szczelnosci,

- z wykonanych prac sporzgdzi¢ dokumentacje powykonawczg (w tym inwentaryzacje geodezyjng),
odtworzy¢ teren do stanu pierwotnego.

Instalacje wewnatrz pomieszczen przedszkola nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U,
taczonych na uszczelki gumowe. Poziomy kanalizacyjne nalezy uktada¢ w Scianach i w posadzce
z zachowaniem odpowiednich, pokazanych na rysunkach spadkow.

Piony kanalizacyjne K1-K7 dla budynku przedszkola nalezy prowadzi¢ po $cianach (lub w szachtach
instalacyjnych). Odpowietrzenie kanalizacji bedzie sie odbywato w sposdb grawitacyjny przez
wywietrzaki dachowe. Na kazdym pionie nalezy zainstalowac rewizje na wysokosci 0,5m n.p.p.

Podejscia kanalizacyjne (do umywalki, miski ustepowej, natrysku) i piony nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos¢ poprzez obserwacje w czasie swobodnego przeptywu wody. Poziomy sprawdzi¢ na
szczelnos¢ poprzez ogledziny po napetnieniu instalacji wodg powyzej kolana tgczgacego piony

Z poziomem.

Scieki deszczowe z pofaci dachowych (nowej czesci budynku) bedg odprowadzone grawitacyjnie za
pomocg rynny zbiorczej i czterech rur spustowych RS1-4 o srednicy @110 do projektowanej zewnetrznej
instalacji kan. deszcz. @160PVC-U S4 z ktérej wody opadowe odprowadzane bedg do projektowanej
studzienki rewizyjnej SD5, ktérg nalezy zlokalizowaé na istniejgcej instalacji kan. deszcz. @160PVC-U
(wymagajgcej niewielkiej przebudowy wg PZT w zwigzku z kolizjg z nowg czescig budynku) z ktorej
wody opadowe odprowadzane sg do studzienki rewizyjnej SD3 i nastepnie odprowadzane sg do gminnej
kan. deszcz. kd1200.

Zew. instalacje zewnetrzng kan. deszcz. nalezy wykonaé z rur i ksztaltek J160PVC-U SN4.
Projektowane studzienki rewizyjne (SD4,5,6) nalezy wykona¢ z rury 425 osadzonej na kinecie
z tworzywa sztucznego PP lub PE i przykrytej wtazem Zeliwnym typu B125.

Instalacje zewnetrzng kan. deszcz. nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U. Przewody nalezy
prowadzi¢ zgodnie zatgczonymi rysunkami. Przewody zewnetrzne instalacji kan. deszcz. nalezy
uktada¢ przy temperaturze otoczenia +5°C. Montaz rur dokonaé zgodnie z instrukcjg projektowania,
wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PVC-U i PE.

Instalacje zewnetrzng kan. deszcz. projektuje sie utozy¢é w wykopach szerokoprzestrzennych
skarpowanych (lub waskoprzestrzennych deskowanych) wykonanych ze spadkiem odpowiadajgcym

spadkom rurociggu na uprzednio przygotowanej (zageszczonej) podsypce piaskowej gr. 10-15¢cm.



Po sprawdzeniu szczelnosci potaczen przewody nalezy przysypac piaskiem i zagesci go. Wysokos¢
obsypki min. 10-15cm powyzej przewoddéw. Pozostatg czesé¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym
pozbawionym kamieni. Nad przewodami w wykopie ok. 30cm nad rurociggami roziozy¢ tasme
lokalizacyjng z metalowg wkiadkg koloru brgzowego. Zachowac¢ grubos¢ przykrycia przewodow min
0,8m. Przed zasypaniem wykopu jak i po zasypaniu nalezy:

- wykonaé probe szczelnosci,

- z wykonanych prac sporzgdzi¢ dokumentacje powykonawczg (w tym inwentaryzacje geodezyjng),

odtworzy¢ teren do stanu pierwotnego.

4.3. Instalacja centralnego ogrzewania.
4.3.1. Bilans cieplny budynku

Straty ciepta dla nowej czesci budynku przedszkola wynoszg 25,178kW. Przy czym straty ciepta
z przenikania i wentylacji grawitacyjnej wynoszg 15,478kW, a straty ciepta z wentylacji mechaniczne;j
wynoszg 9,70kW.
Obliczono je zgodnie z PN-EN ISO 6946, PN-82/B-02402, PN-EN 12831:2006.
Obliczenia przeprowadzono dla Il strefy klimatycznej i obliczeniowej temperatury powietrza
zewnetrznego -18°C.
Obliczenie wielkosci strat ciepta dla nowej czesci budynku przedszkola przeprowadzono przy uzyciu
pakietu oprogramowania komputerowego OZC 6,8PRO. Zestawienie obliczen i doboér grzejnikow

oraz petli ogrzewania przedstawiono na rysunku inst. c.o.

4.3.2. Instalacja c.o.

Zrodtem ciepta dla projektowanej nowej czesci budynku przedszkola bedzie istniejgcy kociot
gazowy o mocy 117kW, ktéry zlokalizowany jest pomieszczeniu kottowni (nr 0.7) w starej czeéci
przedszkola. Na podstawie dotychczasowego zuzycia gazu oszacowano, ze moc zainstalowanego
kotta jest wystarczajgca, aby pokry¢ zapotrzebowanie na ciepto o 25,178kW.

Prowadzenie nowej instalacji centralnego ogrzewania do celéw grzewczych c.o. (dla nowej czesci
przedszkola) nalezy rozpoczg¢ od istniejgcej instalacji c.o. (obiegu c.0. na rozdzielaczu c.o.)
w pomieszczeniu kottowni. W miejscu wpiecia instalacji nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce.

Prowadzenie nowej instalacji c.t. do celéw grzewczych nagrzewnicy wodnej (w nowej centrali
wentylacyjnej w nowej czedci przedszkola) nalezy rozpocza¢ od istniejgcej instalacji c.t. dn40
prowadzonej w suficie podwieszanym ciggu komunikacyjnego zaplecza biurowego. W miejscu wpiecia
instalacji nalezy zamontowaé zawory odcinajgce.

Instalacja c.o. zostata podzielona na dwa obiegi grzewcze. | obieg bedzie zasilat instalacje c.o.
zasilajgcg grzejniki ptytowe i obiegi grzewcze ogrzewania podtogowego (Qco=15,478kW). Parametry
czynnika grzewczego w obiegu | wynoszg 70/55 °C dla zasilania grzejnikéw ptytowych i 45/35 °C dla
zasilania obiegéw grzewczych ogrzewania podiogowego. |l obieg bedzie zasilat nagrzewnice wodne
w centralach wentylacyjnych (Qwent=9,70kW). Obieg czynnika grzewczego w instalacji c.o. i c.t. beda
wymuszaty istniejgce pompy obiegowe zamontowane w kottowni gazowej. Dodatkowo na nowej

instalacji c.o. zamontowane zostang trzy pompy mieszajgce przy rozdzielaczach ogrzewania



podtogowego, a na instalacji c.t. zostanie zamontowana pompa obiegowa dostarczona wraz z centralg
wentylacyjng. W instalacji c.0. czynnikiem grzewczym bedzie woda, a w instalacji c.t. czynnikiem
grzewczym bedzie woda z glikolem.

W obrebie wszystkich pomieszczeh zaproponowano wykonanie instalacji klasycznego ogrzewania
dwururowego z pionowym i poziomym rozprowadzeniem przewodow.

Dla czesci dydaktycznej budynku wraz z korytarzem elementami grzejnymi bedg grzejniki stalowe
ptytowe (typu CV22/600 z podtgczeniem dolnym wraz z ostong grzejnikowa). Kazdy grzejnik
wyposazony jest w zawodr zintegrowany z wktadka, korek, reczny odpowietrznik oraz komplet
wieszakéw nasciennych lub stojakéw.) oraz obiegi grzewcze ogrzewania podiogowego wykonane
w systemie z rur 16x2 mm. Obiegi grzewcze (27szt.) zasilane bedg czynnikiem grzewczym
o parametrach (t/t,=45/35°C) z trzech rozdzielaczy ogrzewania podiogowego (R1- R3).
Zastosowano trzy rozdzielacze (R1-R3) ogrzewania podiogowego z mieszaczem pompowym
wyposazone W zawory odcinajgce, rotametry, sitowniki, sterownik gtéwny. Dodatkowo
w pomieszczeniach nalezy zamontowaé termostaty pokojowe i czujniki temperatury przypodiogowej,
ktore we wspétpracy sterownikami zainstalowanymi przy w/w rozdzielaczach zapewnig komfort cieplny
uzytkownikom budynku.

Instalacje c.0. — przewody rozprowadzajgce na odcinku od kottowni do czesci grzejnikéw i do
wszystkich rozdzielaczy nalezy wykonac z rur i ksztattek miedzianych prowadzonych w przestrzeni
miedzy stropowej i w bruzdach sciennych. Instalacje c.0. — na odcinku od rozdzielaczy do grzejnikow
i obiegdw grzewczych ogrzewania podtogowego nalezy wykonac z rur i ksztattek PEX prowadzonych
w posadzce.

Instalacje c.t. - przewody rozprowadzajgce na odcinku od miejsca witgczenia do nagrzewnicy
w centrali nalezy wykonaé z rur i ksztattek miedzianych prowadzonych w przestrzeni miedzy
stropowej i w bruzdach $ciennych.

Przewody instalacji c.o. i c.t. zaprojektowano z miedzianych rur ciggnionych twardych, bez szwu
i PEX-Alu. Rurociagi tgczy¢ przez lutowanie i prasowanie. Rozprowadzenie przewodoéw po $cianie
oraz w bruzdach w posadzce i Scianach nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.
Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) nalezy wykonaé
w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w Scianie lub stropie.
Przestrzehn miedzy tulejg a przewodem nalezy wypetié kitem plastycznym lub elastycznym. Do
mocowania rur miedzianych nalezy uzywac¢ uchwytéw wykonanych z tworzyw sztucznych, obejmy
z miedzi lub stopéw. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na mocowanie armatury zaporowej
i pomiarowej, ktére sg wykonane z ciezkich materiatdw. Specjalne uchwyty montazowe powinny
spetniaé wymagania obustronnego usztywnienia zaworu. Jako armature odcinajgcg nalezy
zastosowa¢ zawory kulowe. Wszystkie przewody nalezy uktadaé w termoizolacji odpowiadajgcej
wymogg WT2021.

Wszystkie przejScia przewoddw instalacji c.o. i c.t. w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

Po zmontowaniu catg instalacje grzewcza poddaé probie ciSnieniowej na cidnienie réwne 1,5

ci$nienia roboczego, nastepnie doktadnie dwukrotnie przeptuka¢ (zgodnie z zaleceniami producenta).



Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w ciggu 20 minut trwania préby manometr kontrolny nie wykaze
spadku cisnienia. Po prébie cisnieniowej instalacje dokfadnie przeptuka¢ (podczas ptukania instalaciji
nastawe na zaworach termostatycznych ustawi¢ w potozeniu N).

Calos¢ robdt wykonaé zgodnie z: "Warunkami technicznymi wykonywania robot budowlano-
montazowych" - czes¢ I, normg DIN 1988 oraz z aktualnymi normami i przepisami bhp.

W celu ograniczenia strat ciepta moggcych powsta¢ podczas otwierania drzwi wyjsciowych na

taras nalezy na tym otworem zamontowac dwie kurtyny powietrzne typu zimnego o parametrach

zasilania 230V, 0,55A i wydajnos$¢ powietrza 1400m?/h o dt. 1,2m.

4.6. Instalacja wentylacyjna.

4.6.1. Bilans powietrza dla pomieszczen budynku przedszkola

Nr Nazwa pomieszczenia A [m2] Vn Vw
Pom. H[m] | V[m3] Typ wentylacji K [wym/h] [m3/h] [m3/h]
0.1 tazienka 14,90 3 44,70 | wentyl. mechaniczna 4 200 200
0.2 Korytarz 73,80 3 221,40 | wentyl. mechaniczna 2 480 480
0.3 tazienka 14,90 3 44,70 wentyl. mechaniczna 4 200 200

0.4 Toaleta dla 4,80

niepetnosprawnych 3 14,40 | wentyl. mechaniczna 6,9 100 100
0.5 Sala zaje¢ 48,00 3 144 wentyl. mechaniczna | 200sx30m3/h 600 600
0.6 Pom. techniczne 2,70 3 8,1 wentyl. grawitacyjna 4 32 32
0.7 Magazyn 6,80 3 20,4 wentyl. mechaniczna 5 100 100
0.8 Sala zaje¢ 67,50 3 202,5 | wentyl. mechaniczna | 200sx30m3/h 600 600
0.9 Pom. lezakéw 10,10 3 30,30 wentyl. mechaniczna 3 100 100
0.10 Sala zaje¢ 68,00 3 204 wentyl. mechaniczna | 200sx30m3/h 600 600
0.11 Pom. lezakéw 12,1 3 36,3 wentyl. mechaniczna 3 100 100

4.6.2. Dobér urzadzen wentylacyjnych

Na podstawie przeprowadzonego bilansu powietrza dla nowej czesci budynku przedszkola
zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta oraz mechaniczng
wywiewng (dla tazienek i toalety). Wyjatek stanowi pomieszczenie techniczne (na potrzeby instalaciji
PV), gdzie zaprojektowano wentylacje grawitacyjng.

W wentylacji mechanicznej obieg powietrza bedzie wymuszony przez:
CNW1 - zewnetrzng centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewna z rekuperatorem obrotowym
o wydajnosci Vn=2680m3/h / Vw=2180m3/h p=250Pa z nagrzewnica wodng. Grubos¢ izolacji
40mm. Centrala wyposazona jest w rame montazowa, filtr dziatkowy F7, regenerator obrotowy, sekcje
wentylatorowg nawiewng wraz z silnikiem i regulatorem silnika EC, , nagrzewnice wodng o mocy max
9,7kW zasilang czynnikiem o parametrach +80/60°C, ttumik na nawiewie, ttumik na wywiewie , filtr
dziatkowy M5 na wywiewie, sekcje wentylatorowg wywiewng wraz z silnikiem i regulatorem silnika EC,
wezet pompowy (zespot regulacji mocy nagrzewnicy wodnej sktada sie z pompy wodnej,
trojdrogowego zaworu z sitownikiem, filtra siatkowego, zaworu odcinajgcego od zrédia ciepta),
przepustnice powietrza na wlocie powietrza nawiewanego, przepustnice powietrza na wylocie
powietrza wywiewanego, potgczenia elastyczne, automatyka (rozdzielnia elektryczna, sitowniki

przepustnic powietrza, czujniki temperatury, przetworniki i wytgczniki) niezbedna do prawidtowej pracy



i eksploataciji centrali;
WS - wentylator sufitowy o parametrach 230V; 0,12A; 15W, 100, n=26500br/min., wydaj. max.
pow. 100m3/h;

WK1,2 — wentylator kanatowy o parametrach 230V; 0,17A; 22W, ¢100, n=24000br/min., wydaj. max.
pow. 275m3/h.

W pomieszczeniach nawiew i wywiew realizowany bedzie przez:
ANR- anemostat/kratka nawiewna montowana na skrzynce rozpreznej izolowanej z podejsciem
bocznym/lub gérnym wyposazona w przepustnice;
AWR - anemostat/kratka wywiewna montowana na skrzynce rozpreznej izolowanej z podejsciem
bocznym/lub gérnym wyposazona w przepustnice;
AW - anemostat wywiewny dn100 okragty montowany bezposrednio na przewodzie wentylacyjnym;
WG - anemostat wywiewny zamontowany na przewodzie wentylacyjnym grawitacyjnym zakonczonym
ponad dachem wyrzutnig dachowg dn160 na podstawie dachowej PD-B2;
Nd — kratki nawiewne w drzwiach wejsciowych do pom. lezakéw, magazyn, toalety o przekroju min
200cm2;
Cz1 — czerpnia $cienna dn160 do pom. tech..
Ponadto na dachu nalezy zamontowaé wyrzutnie dachowe dn125 na podstawie dachowej PD-B2

bedace zakonczeniem instalacji wywiewnej z tazienek i toalety.

Wydajnosci poszczegdinych elementéw wydajnosci podano na rysunkach. Dobrane urzgdzenia
nalezy zamontowac zgodnie z zatgczonymi rysunkami.
Gtéwne przewody wentylacyjne wykona¢ z przewoddéw wentylacyjnych o przekroju kotowym
i prostokatnym ze stali ocynk.
Podejscia pod nawiewniki i wywiewniki wykona¢ z przewoddw wentylacyjnych o przekroju
kotowym ze stali ocynk i flex aluminium.
W wentylowanych mechanicznie pomieszczeniach zaprojektowano anemostaty nawiewne
i wywiewne (z skrzynkg rozprezng) z przepustnicg (regulacja strumienia powietrza) oraz zwykte
anemostaty wywiewne, ktére bedg wymagaly montazu dodatkowych przepustnic na podejSciach
(regulacja strumienia powietrza). Na instalacji stosowac¢ typowe ksztattki systemu Spiro, a za i przed
wentylatorami central wentylacyjnych ttumiki akustyczne. Kanaly wentylacyjne montowaé
bezposrednio pod stropem w przestrzeni miedzystropowe;j.
Celem ograniczenia hatasu i drgan wywotanych pracg urzgdzen wentylacyjnych przewidziano
zastosowanie nastepujgcych zabezpieczen:
e ttumiki na przewodach nawiewnych i wywiewnych przy centrali wentylacyjnej,
e krocce elastyczne podtaczeniowe w dostawie z centralg wentylacyjna,
e izolowanie przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane wetng mineralng grub. min 40 mm,
e izolowanie przewoddw nawiewnych i wywiewnych wetng mineralng grub. min 40 mm, na folii
aluminiowej,

e centrale posadowi¢ na konstrukcji w wyttumieniem antydrganiowym.
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W celu ograniczenia strat ciepta na przesyle powietrza przewody wentylacyjne nalezy uktadac
w termoizolacji o grubosci 40mm wykonanej z wetny mineralnej na foli aluminiowej;

Na dachu przewody wentylacyjne nalezy uktadaé w termoizolacji o grubosci 80mm wykonanej z
weilny mineralnej na foli aluminiowej (w przypadku prowadzenia przewoddw na dachu folie nalezy
ostonic¢ blachg stalowg ocynk).

Na przewodach wentylacji nawiewnej i wywiewnej nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne w ilosci min.
6szt. na kazdg linie nawiewng i wywiewna.

Regulacja hydrauliczna ciggéw wentylacyjnych za pomocg przepustnic na kanatach rozdzielczych,
oraz przy anemostatach wentylacyjnych . Doktadna regulacja hydrauliczna ciggéw powinna by¢
wykonana po zakonczeniu ich montazu. Przepustnice po przeprowadzeniu pomiarow wydajnosci
poszczegolnych odgatezien, nalezy unieruchomi¢ i zaplombowaé w ustalonych potozeniach
(dopuszcza sie odchytke +10%).

Instalacje wentylacyjng nalezy zmontowaé¢ zgodnie z zatgczonymi w projekcie rysunkami.
Poszczegdlne elementy przewodow instalacji potgczy¢ ze sobg za pomocag nasuwek lub kotnierzy.
Miedzy tgczeniami umiesci¢ przektadki uszczelniajgce z gumy.

Kanaly zamocowaé do konstrukcji budowlanych za pomocg podwieszen/obejm ipodpor
wykonanych z ptaskownikéw lub katownikéw. Kanaty powinny byé zamocowane lub podwieszone
w sposéb trwaty, sztywny, z zapewnieniem dostepu do kotnierzy i Srub. Dlugos$é piondw kanatéw
wentylacyjnych nie pokazanych na rysunkach oraz wymiary odsadzek sprawdzi¢ i ustali¢ w czasie
montazu.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z wymogami technicznymi podanymi w Projekcie Technicznym oraz
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych, tom | | - Instalacje

Sanitarne Przemystowe”.

5. Uwagi koncowe.

Catos¢ robdt objetych niniejsza dokumentacjg wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. (Dz. U. nr 10 poz. 46; Dz. U. nr 118
poz. 95, zm. Z 1996r. nr 45 poz. 200, ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe, przepisami BHP i Ppoz. oraz wytycznymi

producentéow stosowanych materiatdéw urzgdzen.

Projektant: Sprawdzajacy

mgr inz. Zygmunt Maniaczyk mgr inz. Leszek Kotodziej
upr.proj.nr 1514/91/Lo upr.proj.nr WKP/0348/PO0OS/12
spec. inzyn.-sanitarna spec. inzyn.-sanitarna
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