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1. OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu dokumentacji technicznej
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:
mgr inz. Robert Poloch, ul. Jackowskiego 31, 64-100 Leszno,
oswiadczam, ze dokumentacja techniczna, opracowana dla:
Gminy Wielichowo
Ul. Rynek 10
64-050 Wielichowo

dotyczaca:
Rozbudowy budynku przedszkola w Wielichowie

zlokalizowanego:

Wielichowo
Ul. tagkowa 66
64-050 Wielichowo

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomi
odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 kodeksu karnego,
potwierdzam prawdziwosé powyzej zamieszczonych danych.

PROJEKTANT:

mgr inz. Robert POLOCH
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2. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA CZLONKOSTWA WOIIB

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

syen. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-219/2010 Poznan, dnia 10 czerwca 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt I-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Robert Grzegorz Poloch

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 04 czerwca 1973 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0178/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
<y |

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: By I,

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski Al

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:...|
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Robert Grzegorz Poloch jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoéci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do

projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci. '

PRZEWODNICZACY
 Okregowa]j Fomisji Kwealifikacyjnej

Wielkapolskis} Qigegous] Jzby, inZynierdw Budownictwa

i\/ iy

WV .‘/i’ i/ ‘, H

v ¥ |88
dr ini. Dandel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Robert Grzegorz Poloch
64-100 Leszno, ul. Powstancoéw Wielkopolskich 2/4
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala




POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadezenie
o memerse meryfikacyiypm:
WEP-4FB-FHA-BMX =

Pan Robert Grzegorz Poloch o numerze ewidencyjrym WEP/SIE/O38E/10

adres zamieszkania ul. Jackowskiego 31, 64-100 Leszno

jest czhonkiem Wielkepolskie] Okregowej lzby Inkynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Tadwiadcrenie rostabo wypenerpwane elekironicenie | opatrione bezpieceaym podpisem elektronicenym
vweryfilpwamym przy pomocy wainegoe kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2022-09-13 roku pren:

Andrzej Kulesa, Priewodnicegoy Rady Wielkopolskiej Okrepowej 12by fnkynieréw Budownictwa.

(Tpodnme @ art. 7B .o

4 L. Do zachowaria elelktronicme] 8o crpneaSdl prawnt] wisanaa fodenie odwladoreni wof & postacl elokironicme) | opatreenie po
Ermal Bk regrn podpd sem eekinosdcarepm

& 1. Diwipdrzenie wol fozone w formie dektronicena) et réswnowmdne 2 cdwisdeeeniem wel i zkodomym w formies psemne. |

Wanyilacje Dﬂml darmpch w minmpaym sabwisdczeniy modna sprawdzic f pomecy numen) wergdkcscyinegs s isdcrena ne
ikranm Polikl) Uby inkprienobes Bud

v pibarg pl lub kontabtojge shy & biuram wladches] Okoggiores] By nEpnsnde
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3. Podstawy opracowania

e Zlecenie inwestora,

e podkiad architektoniczno-budowlany,
® uzgodnienia branzowe,

e  obowigzujace przepisy i normy.

4. Zakres opracowania
° wewnetrzna linia zasilajgca projektowang rozdzielnice R1,
. rozdzielnica R1

. instalacja gniazd i zasilania urzadzen 230/400V,
] instalacje oswietlenia zewnetrznego, podstawowego, awaryjnego,
] instalacje uziemienia, odgromowa i potaczent wyréwnawczych,

[ ochrona przeciwprzepieciowa,
[ ochrona przeciwpozarowa,

[ ochrona przeciwporazeniowa.

5. Zasilanie i pomiar energii

Moc zapotrzebowana rozbudowywanego budynku wynosi ........ kW i zostanie pokryta z mocy przytgczeniowej
obiektu przedszkola. Z rozdzielnicy gtdwnej RG wyprowadzi¢ nowy obwdd kablem YKY 5x16 mm?2 zasilajgcy nowo-
projektowang rozdzielnice R1

Obiekt na etapie | budowy zostat wyposazony w p. pozarowy wytgcznik bezpieczenstwa.

6. Rozdziat energii
Dla zasilania nowej czesci przedszkola projektuje sie budowe rozdzielnicy R1, zlokalizowang na korytarzu. Rozdziel-
nice zabudowac jako podtynkowa wyposazong w drzwi metalowe zamykane na klucz, o stopniu ochrony min. IP30.
Rezystancja uziemienia rozdzielnicy R<10Q. W rozdzielnicy pozostawi¢ 30% rezerwy miejsca. Schemat ideowy roz-
dzielnicy RG pokazano na rysunku E3.
Wytyczne dla uktadania instalacji:
° stosowac kable typu YKY o izolacji 0,6/1kV,
] stosowac przewody typu YDY o izolacji 450/750V,
° gtéwne ciggi przewodow uktadaé w korytach (trasach) kablowych nad sufitem podwieszanym,
° odejscia przewodow od koryt uktadaé w rurkach elektroinstalacyjnych PCV,
° na $cianach przewody uktadaé pod warstwa tynku min. 5mm,
] w $ciankach GK przewody uktadaé w rurkach karbowanych PCV,
° miejsca przejsc¢ przewodow przez sciany zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, a
przez sciany zewnetrzne i dach réwniez przed wnikaniem wody,
° zachowac¢ normatywne odlegtosci przewodéw od innych instalacji.

7. Instalacja gniazd 230V i zasilanie urzadzen 230/400V

° wszystkie gniazda montowac z przestonami toréw prgdowych (wysokosSci podano na rysunkach),

° w pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych montowac gniazda wtykowe o stopniu ochrony 1P44,

] montowac nie wiecej niz 10 gniazd na jednym obwodzie,

] urzadzenia podtgczone na state zasili¢ z indywidualnych obwoddéw,

° szafki sterownicze i rozruchowe urzadzen branzy sanitarnej i technologicznych pozostajg w zakresie dostaw-
cow poszczegolnych urzadzen,

. wentylatory w sanitariatach zatgczaé z tgcznikow oswietlenia (dobdr wentylatoréw w zakresie projektu branzy
sanitarnej).

. Zasilanie wentylatora nad niecka basenowg wykonaé z transformatora separujacego z napiecia bezpiecznego
(12Vv)

° zabrania sie prowadzenia instalacji oraz montazu osprzetu elektroinstalacyjnego i urzadzen w odlegtosci
mniejszej niz 0,6m od krawedzi niecki wanny lub prysznica.



8. Instalacja oswietlenia podstawowego

Natezenie oswietlenia w pomieszczeniach dostosowano do wymagan normy PN-EN 12464-1. Projektuje sie
wysokowydajne oprawy energooszczedne ze zrédtami LED. Sterowanie oswietleniem odbywaé sie za pomoca
czujnikéw oraz typowych tgcznikéw. W pomieszczeniach technicznych i sanitarnych montowac osprzet o stopniu
ochrony IP44. W pomieszczeniu sali zaje¢ zainstalowa¢ oprawy RGBW ze sterownikiem programowalnym, z
mozliwoscig programowania scen $wietlnych.

9. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Dla zapewnienia bezpieczenstwa ewakuacji w przypadku wytgczenia zasilania podstawowego, w korytarzach oraz
salach zajec¢ projektuje sie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Oprawy awaryjne montowac tak, aby nie byly
zastoniete przez inne elementy, jednak nie nizej niz na wys. 2m. Awaryjny czas Swiecenia opraw powinien wynosic¢
min. 1h. Oprawy ewakuacyjne powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia, wydane przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej CNBOP. Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego mierzone w osi drogi ewakuacji
musi by¢ >1Ix. W przypadku drég o szerokosci wiekszej od 2m natezenie nalezy mierzy¢ jak oswietlenie drog
réwnolegtych o szerokosci 2m. W strefach otwartych (sale zajec) natezenie oswietlenia musi by¢ >0,5Ix. Dla lokalizacji
urzadzen gasniczych natezenie wymagane 5Ix

10. Instalacja fotowoltaiczna (mikroinstalacja)

Na dachu projektowanej rozbudowy przedszkola projektuje sie monokrystaliczne panele fotowoltaiczne o tgcznej
mocy 29,75kWop. Instalacja paneli fotowoltaicznych podtgczyé do inwertera DC/AC o mocy 20kW. 25kW. Inwerter
zamontowa¢ wewnatrz budynku, w pomieszczeniu technicznym. Zabrania sie prowadzenia przewoddéw
statopragdowych DC wewnatrz budynku. Przed wigczeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej

nalezy zgtosi¢ przytgczenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej, na podstawie czeqgo operator systemu

dystrybucyjnego zainstaluje odpowiedni uktad zabezpieczajgcy wraz z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym energii

wprowadzonej do sieci (licznik sparametryzowany w dwdch kierunkach).

10.1 Konstrukcje nosne
Projektuje sie montaz 15 rzeddw konstrukcji nosnych, wykonanych z odpowiednich profili. Konstrukcja
montazowa na dach ptaski z kagtem utozenia 15° w kierunku potudniowym, typu (mocowanie konstrukcji do
dachu w formie kotwienia) utozona réwnolegle do krawedzi potudniowo - zachodniej dachu. Podczas mon-
tazu konstrukcji nalezy zachowaé minimalny odstep od krawedzi dachu wynoszgcy min 0,5m
Karty katalogowe przyktadowego rozwigzania — lub rGwnowaznego, konstrukcji nosnych przedstawiono w
zatacznikach do dokumentac;ji.

10.2 Moduty Fotowoltaiczne

Na konstrukcji nosnej w linii zamontowac po 4 lub 2 monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych o mocy
jednostkowej 450Wp. taczna moc zainstalowanych paneli fotowoltaicznych wyniesie 29,75 kWp (62 panele
x 450kWp = 29,75 kWp). Karte katalogowg przyktadowego modutu PV przedstawiono w zatacznikach.
Moduty zostang potaczone stringi, ktére zostang potgczone z falownikiem sieciowym.

Moduty muszg posiadaé certyfikat zgodnosci z normg IEC 61215

Zastosowac panele o parametrach nie gorszych niz przedstawione w tabeli lub réwnowaznych

Istniejgca moc przylaczeniowa obiektu jest rowna 40kW. Instalacje PV nalezy traktowac jako
mikroinstalacje.



Minimalne parametry modutéw (w warunkach STC)

Parametry Wartos¢

Moc nominalna modutu 450 W
Napiecie Jatowe 49,85
Napiecie MPP 41,52

Prad zwarciowy 11,36

Prad MPP 10,84
Efektywno$¢é modutu 20,3%
Obramowanie Aluminium anodowe
Typ ogniw Monokrystaliczne

3,2 mm szkto wzmocnione, powtokg

Przednia powtoka antyrefleksyjng
Grubos¢ ramki modutu 35mm
Stopien ochrony IP67
Waga 24,5 kg
Szeroko$¢ modutu Min. 1052 mm
Wysokos¢ modutu Min 2112 mm
Maksymalne napiecie pracy 1000/1500 V DC
Gwarancja 15 lat

IEC 61730-1

IEC 61730-2

IEC 61215

Parametry modutdéw oraz ich

. IEC 61701 - test modutu w korozyjnym
komponenty powinny spetniac

) srodowisku mgty solnej
wymagania norm: IEC 62716 ed.1 - test modutu w

korozyjnym srodowisku amoniaku

UWAGA:

»--W Europie norma IEC 60364-7-712:2017, sekcja 712.526.1 — Potgczenia elektryczne nie zezwala na
podtgczanie ztaczy DC réznych producentow: ,,Ztgcza meskie i zenskie potgczone ze sobg powinny byé tego
samego typu od tego samego producenta, tj. ztgcze meskie jednego producenta i ztgcze zenskie innego
producenta nie mogg by¢ wykorzystywane do wykonania potaczenia”.

Norma PN-EN 62852:2015-05 — wersja angielska (IEC 62852) nie jest dedykowana do zastosowania w
przypadku uzycia ztgcz DC wytwarzanych przez réznych producentéw i nie gwarantuje dfugoterminowe;j
niezawodnosci elementdw pochodzacych z réinych systemdéw zarzadzania jakoscig. Mimo wyraznych
zakazéw w tych miedzynarodowych standardach swiadomos¢ pojawiajgcego sie zagrozenia, gdy lekcewazy
sie te klauzule, nie jest dzi$ wystarczajaca...”

Na podstawie opracowania , Bezpieczeristwo instalacji fotowoltaicznych” Bezptatny dodatek do magazynu
Rynek fotowoltaiczny nr 3/2020

10.3 Falowniki (inwertery)
Instalacje paneli fotowoltaicznych podzieli¢ na 4 stringi, obstugiwane przez 1 inwerter DC/AC. Inwerter
zabudowaé w pomieszczeniu technicznym i potaczy¢ z rozdzielnica R1. Inwerter posiada wejscia MPP
Sledzace optymalny punkt pracy instalacji. Inwerter wyposazony powinien by¢ w zintegrowany rejestrator
danych z dostepem do Internetu przez Wi-Fi lub Ethernet. Obudowe inwertera uziemic. Rezystancja
uziemienia R<10Q.

Nalezy zastosowac inwerter o parametrach nie gorszych niz przedstawione w tabeli lub réwnowaznych



Minimalne parametry charakteryzujgce wybrany inwerter przedstawia ponizsza tabela

Parametr Wartos¢
Moc znamionowa DC 33250 Wp
Zakres napiec¢ wejsciowych 250 v-1100V
Maksymalny prad wejsciowy MPPT 28,0/28,0A

Monitorowanie pradu /uszkodzenio-
wego / Wytgcznik ochronny réznicowo

pradowy 300/30 mA
Liczba tancuchéw na tracker MPP 3 dla kazdego MPPT
Liczba wejs¢ DC (MPP) 2
Maksymalna moc wyjsciowa AC 25.000 W
llos¢ faz 3
Czestotliwos¢ sieci sieci 50 Hz / 60 Hz
Wspdtczynnik mocy (cos ¢ ) >0,99
Sprawnos$¢ maksymalna, Euro-eta 98,2%
Wewnetrzny Pomiar izolacji DC Tak
Odtacznik DC Tak
Stopien ochrony IP65
Gwarancja 10 lat
Interfejsy komunikacyjne Wi-Fi, karta SD
EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-
Zgodnos$¢ z normami 11, EN 61000-3-12

IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC-
61683, IEC60068(1,2,14,30), IEC60255
AS/NZS 4417, VDE V 0124-100, V 0126-1-1,
VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEl 0-16,

EN 50549, G59, P.O. 12,3, RD1699, UTE C15-
712-1, EN 50530, NB/T32004

Przytagczenie urzadzenia do sieci energetycznej wymaga wiedzy i zgody odpowiedniego Operatora Sieci
Dystrybucyjnej (OSD). Jednym z podstawowych zadan falownika jest ciggte monitorowanie parametréw sieci takich
jak napiecie i czestotliwo$¢ oraz odpowiednie reagowanie na ich zmiany, a w przypadku, gdy wartosci tych
parametréw znajdg sie poza dopuszczalnym zakresem — odfgczenie falownika od sieci. Niedopuszczalna jest tzw.
wyspowa praca falownika (ang. off-grid), poniewaz bez dodatkowych urzadzen separujgcych go od sieci mdgtby on
stanowic¢ zagrozenie zdrowia i zycia w przypadku awarii sieci.
10.4 Szafki DC

® |nstalacje wyposazy¢ w szafke DC wiszgcg zgodnie ze schematem na rys E4

e Szafke DC obowigzkowo wyposazy¢ w ochronnik przeciw przepieciowy DC TYP I+lI

® \Wykonac uziemienie rozdzielnic oraz inwertera R< 10Q

10.5 Szafki AC
e Szafke AC wykonaé, jako wiszacg z tworzywa termoutwardzalnego, o stopniu ochrony IP55.
e Szyne PE+N w szafce AC uziemié. Rezystancja uziemienia R<10Q.
e Szafke AC obowigzkowo wyposazy¢ w ochronnik przeciw przepieciowy AC TYP I+l dla sieci TN-S

10.6 Oprzewodowanie
® panele fotowoltaiczne taczy¢ ze sobg przewodami staloprgdowymi DC o przekroju 4mm?,



e podtaczenie inwertera przewodami statoprgdowymi DC o przekroju 6mm?, utozonymi w rurze ostonowej
DVK-50,

® inwertery tagczy¢ z szafkg AC kablem YKY 5x10mm?,

e szafke AC faczy¢ z rozdzielnica R1 kablem YKY 5x10mm?.

10.7 Potaczenia wyréwnawcze instalacji PV

Metalowe ramki paneli faczy¢ ze sobg linkg LgYzo 6mm? oraz przytaczyé do uziemionej konstrukcji nosnej.
Dopuszcza sie zastosowanie tzw. klemy przebijajgcej w celu wykonania potgczen wyréwnawczych na
panelach PV

10.8 Ochrona przeciwprzepieciowa instalacji PV

® Projektuje sie ogranicznik przepiec¢ dla uktadu statopragdowego DC1500V 12,5kA (np. zintegrowany z in-
werterem, lub w osobnej rozdzielnicy DC). Ogranicznik ma za zadanie chroni¢ urzgdzenia przed wytado-
waniami atmosferycznym i przepieciami, moggcymi powstac w czesci DC instalacji.

e W szafce AC zaprojektowano ogranicznik przepie¢ TYP | kombinowany dla uktadu sieci typu TN-S. Ogra-
nicznik ma za zadanie chroni¢ urzgdzenia przed wytadowaniami atmosferycznym i przepieciami w sieci
AC.

10.9 Ochrona przeciwporazeniowa instalacji PV

Instalacje w czesci AC wykona¢ w uktadzie sieci typu TN-S.

Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez izolacje fabryczng oraz
obudowy urzadzen.

Ochrona dodatkowa przy uszkodzeniu zostanie zrealizowana za pomocg samoczynnego wytgczania zasilania,
z wykorzystaniem wytgcznikéw nadmiarowo-pradowych i/lub wktadek topikowych.

11 Instalacje uziemiajgca i odgromowa

Ochrone odgromowa zaprojektowano wg normy PN-EN 62305,

Obiekt zakwalifikowano do Il klasy ochrony odgromowej LPS,

Wykonaé sztuczne uziemienie fundamentowe w postaci ptaskownika FeZn 30x4, utozonego na dnie taw fun-
damentowych oraz przytagczonego do stali zbrojeniowej. Ptaskownik powinien by¢ przykryty z kazdej strony
min. 5cm warstwa betonu. Wszelkie potgczenia ptaskownika wykonaé jako spawane dt. min. 5cm.

Utozeniu uziomu fundamentowego potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Brak wpisu wymusza utoze-
nie uziomu otokowego.

Wykonaé wypusty przewoddw uziemiajgcych do szyn uziemiajgcych, rozdzielnic oraz do ztacz probierczych
instalacji odgromowej.

Przewody uziemiajgce instalacji odgromowej tgczy¢ z przewodami odprowadzajgcymi za pomocg ztgczy kon-
trolno — pomiarowych. Zaciski montowa¢ w puszkach do gruntowych.

Przewody odprowadzajgce wykonac¢ bednarka ocynkowang FeZn 30x4 przymocowang na sztywno do sciany
budynku poprzez przykrecenie na kotki metalowe - pod dociepleniem.

Zwody poziome niskie wykonaé drutem FeZn @8mm, utozonym na typowych uchwytach dystansowych.
Elektryczne urzadzenia dachowe z materiatdw przewodzgcych i nieprzewodzacych, wystajgce ponad chro-
niong przestrzen o oraz kominy i swietliki chroni¢ iglicami odgromowymi.

Zachowa¢ normatywne odlegtosci zwodéw i iglic od chronionych urzadzen.

Wszelkie potgczenia na dachu wykonac jako skrecane. Gwinty zakonserwowac¢ wazeling techniczna.
Rezystancja wypadkowa uziemienia R<10Q.

12 Instalacja potaczen wyrdwnawczych

Przy rozdzielnicy R1 zamontowac miejscowg szyne uziemiajgcg MSU. Szyne przytaczy¢ do wypustu ptaskownika

uziemiajgcego FeZn 30x4. Za pomoca linki LgYzo 1x35 przytgczy¢ do GSU szyne ochronno-neutralng PEN rozdzielnicy

R1. Lokalne szyny uziemiajgce LSU potaczy¢ linkg LgYzo 1x25 z GSU.Za pomoca linki LgYzo 1x10 przytaczy¢ do szyn

uziemiajgcych wszystkie czesci przewodzace urzadzen i czesci przewodzgce obce. Do szyn uziemiajgcych umozliwié

swobodny dostep.



13 Ochrona przeciwprzepieciowa

Inwertery DC/AC wyposazy¢ w ograniczniki przepiec¢ SPD typu 1 + 2 DS60VGPV-1000G/51. W rozdzielnicy gtéwnej RG
— od strony zasilania z sieci elektroenergetycznej — zaprojektowano ograniczniki przepie¢ klasy | + 1l dla uktadu sieci
TN-S. Ograniczniki majg za zadanie chroni¢ instalacje przed wytadowaniami atmosferycznymi oraz przepieciami
taczeniowymi, zaréwno od strony zmiennoprgdowej AC, jak i od strony statoprgdowej DC.

14 Ochrona przeciwpozarowa

PrzeciwpozZarowy wytgcznik prgdu

Dla odciecia zasilania budynku wykorzystaé¢ istniejgcy przeciwpozarowy wytgcznik pradu, zlokalizowany w
rozdzielnicy gtdwnej RG. Roztgcznik wyposazony jest w wyzwalacz napieciowy wzrostowy. Dla zadziatania wytgcznika
zamontowano przycisk w obudowie z przeszkleniem, zlokalizowanych przy wejsciu do budynku. Obwdd przyciskow
wykonany zostat przewodem oghioodpornym typu HDGs 2x1,5mm?2. Nad przyciskami umiescié tabliczki z napisem
Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika prgdu.

Przejscia przewoddw przez Sciany o odpornosci oghiowej

Przejscia przewodow przez Sciany o odpornosci ogniowej El wykonaé jako przeciwpozarowe, stosujgc odpowiedni
system ochrony przeciwpozarowej np. CP-673 o szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej EI120.

15 Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano wg normy PN-IEC/HD 60364. Instalacje wykonaé w uktadzie
sieci typu TN-S. Miejsce rozdziatu ukfadu sieci z TN-C na TN-S uziemic¢. Rezystancja uziemienia R<10Q. Ochrona
podstawowa przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez izolacje fabryczng oraz obudowy urzadzen.
Ochrona dodatkowa przy uszkodzeniu zostanie zrealizowana za pomocg samoczynnego wytgczania zasilania, z
wykorzystaniem wytgcznikdw nadmiarowo-prgdowych i wktadek topikowych. Ochrona uzupetniajgca zostanie
zrealizowana za pomocg wysokoczutych wytacznikdéw réznicowopradowych o pradzie zadziatania 30mA.

16 Uwagi koricowe

] Roboty wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, pod kierunkiem osoby posiadajgcej odpo-
wiednie kwalifikacje, potwierdzone stosownymi uprawnieniami.

] Instalacje wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano montazo-
wych” tom V, Instalacje elektryczne.

] Przed przekazaniem robét do eksploatacji wykonaé pomiary elektryczne

- pomiar skutecznosci zerowania

- pomiar rezystancji izolacji przewododw i kabli
- pomiar ciggtosci przewodu PE

- pomiar rezystancji uziemien

° Do odbioréow przez Inwestora dostarczy¢ dodatkowo protokoty sprawdzenia instalacji PV zgodnie z norma PN-
EN 50438, oraz badania i pomiary okreslone w normie PN-EN 62446:2016-6.

° Do odbioru dostarczy¢ protokoty badan, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzet oraz dokumentacje powyko-

nawcza.

] prace wykonac zgodnie z projektem, Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz 690 z
pozn. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz
obowigzujacymi przepisami i normami,

° projekt objety ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz.
83).

mgr inz. Robert POLOCH
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1. Obwody gniazd 230V wykona¢ przewodami YDYp 3x2,5mm2, Wszystkie
gniazda stosowac z bolcem uziemiajacym. Wysokos§¢ montazu podana na planie

2. W sanitariatach, pom. socjalnych instalowa¢ osprzg¢t hermetyczny IP44 n/t.
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3. Instalacjg o$wietlenia wykona¢ przewodem YDY 3,4,5x1,5mm2 ulozong w
kanatach kablowych nad sufitem podwieszanym oraz pod tynkiem w czgsci

socjalnej. Do opraw z modutem awaryjnym lub opraw ewakuacyjnych nalezy
doprowadzi¢ przewod YDY 4x1,5mm2. Oprawy z modutem awaryjnym sg
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1. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
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NINIEJSZY RYSUNEK STANOWI WEASNOSC FIRMY MB PROJEKT MAGDALENA BOLANOWSKA | NIE MOZE BYC ZMIENIANY,
KOPIOWANY, WYPOZYCZANY ANI PRZEKAZYWANY STRONOM TRZECIM BEZ WCZESNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY
MODOSTUDIO PRACOWNIA PROJEKTOWA

3. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE POWINNY ZOSTAC WYKONANE SCISLE WEDLUG ZALECEN | INSTRUKCJI
PRODUCENTA.

2. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA MATERIALOWE WINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY | ATESTY ORAZ POWINNY BYC
WYKONYWANE $CISLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.
BRANZOWYCH,

4. SZCZEGOLOWE ROZMIESZCZENIE WSZYSTKICH WEWNETRZNYCH INSTALACJI W BUDYNKU WG PROJEKTOW
5. PROJEKT NALEZY ZAWSZE ROZPATRYWAC WIELOBRANZOWO
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6. UWAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W OPISIE TECHNICZNYM STANOWIA INTEGRALNA Owan NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
Mb PROJEKT Magdalena Bolanowska
— ul. tuzycka 18, 64 - 100 Leszno, tel. 602 59 46 54
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Legenda

Uziom fundamentowy/otokowy FeZn 30x4

Drut stalowy ocynkowany lub aluminiowy
fi8

Ztacze kontrolno - pomiarowe w puszce
dogruntowej

iglica odgromowa h=1,6m

e

iglica odgromowa h=2,5m

UWAGA:

1. Uziom fundamentowy utozy¢ pod tagwa fundamentowa. Uziom wykonac z bednarki ocynkowanej Fezn
30x4. Utozenie uziomu fundamentowego potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy, co zwalnia z
wykonania uziomu otokowego.

W przypadku uktadania uziomu otokowego utozy¢ go z bednarki ocynkoweanej FeZn 30x4 na gtebokosci
min. 0,6m w odlegtosci min 0,5 od fundamentéw budynku.

2. Zwody pionowe wykonac bednarka coynkowana Fe Zn 30x4 przykrecong na kotki stalowe do $ciany.
Do instalacji uziemiajgcej podtaczy¢ catg konstrukcje stalowa budynku, wszystkie przytacza instalacji
sanitarnych, czesci metalowe urzadzen elektrycznych.
W odlegtosci min. 0,5 od $cian budynku wykonac¢ puszki dogruntowe (puszki taczeniowe- potaczenie
zwodéw pionowych z czescia podziemna poprzez ztacza krzyzowe)

3. Zwody poziome na dachu wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym lub drutem aluminiowym f 8
zamocowanym na wspornikach dopasowanych do konstrukgji dachu. Na dachu w miejscach wskazanych

na rysunku wykonac iglice odgromowe chroniace urzadzenia na dachu od wytadowar atmosferycznych
4. Wszystkie elementy metalowe na dachu potaczyc z instalacjg odgromowa

OCHRONA OD PORAZEN ZGODNIE Z PN-HD 60364
SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA W UKLADZIE SIECI TN-S
OCHRONA ODGROMOWA ZGODNIE Z
WIELOARKUSZOWA NORMA PN-HD 62305

UWAGI

1. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.

NINIEJSZY RYSUNEK STANOWI WEASNOSC FIRMY MB PROJEKT MAGDALENA BOLANOWSKA | NIE MOZE BYC ZMIENIANY,
KOPIOWANY, WYPOZYCZANY ANI PRZEKAZYWANY STRONOM TRZECIM BEZ WCZESNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY
MODOSTUDIO PRACOWNIA PROJEKTOWA

2. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA MATERIALOWE WINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY | ATESTY ORAZ POWINNY BYC
WYKONYWANE SCISLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.

3. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE POWINNY ZOSTAC WYKONANE SCISLE WEDLUG ZALECEN | INSTRUKCJI
PRODUCENTA.

4. SZCZEGOLOWE ROZMIESZCZENIE WSZYSTKICH WEWNETRZNYCH INSTALACJI W BUDYNKU WG PROJEKTOW
BRANZOWYCH,
5. PROJEKT NALEZY ZAWSZE ROZPATRYWAC WIELOBRANZOWO

6. UWAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W OPISIE TECHNICZNYM STANOWIA INTEGRALNA CZESC NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

MDb PROJEKT Magdalena Bolanowska




przepust kablowy w stropie
dla przewodow DC min. fi 75

Wyrzutnia
dachowa typu C
WDO-C 125

Wyrzutnia
dachowa typu C
WDO-C 160

Wyrzutnia
dachowa typu C
WDO-C 125

Czerpnia
;M L
|| & scienna
500x300

2680m3/h
\ — e

Wyrzutnia dachowa typu C
dachowa typu C WDO-C 125
WDO-C 160

Panel PV utozony na konstrukcji
do dachu ptaskiego 15 st,
konstrukcja kotwiona do dachu

Projektowana instalacji fotowoltaiczna o mocy 29,75kWp
62 moduty o mocy 450Wp kazdy
Inwerter

UWAGI

1. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.

NINIEJSZY RYSUNEK STANOWI WEASNOSC FIRMY MB PROJEKT MAGDALENA BOLANOWSKA | NIE MOZE BYC ZMIENIANY,
KOPIOWANY, WYPOZYCZANY ANI PRZEKAZYWANY STRONOM TRZECIM BEZ WCZESNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY

MODOSTUDIO PRACOWNIA PROJEKTOWA

2. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA MATERIALOWE WINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY | ATESTY ORAZ POWINNY BYC

WYKONYWANE $CISLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.

3. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE POWINNY ZOSTAC WYKONANE SCISLE WEDLUG ZALECEN | INSTRUKCJI

PRODUCENTA.

4. SZCZEGOLOWE ROZMIESZCZENIE WSZYSTKICH WEWNETRZNYCH INSTALACJI W BUDYNKU WG PROJEKTOW

BRANZOWYCH,
5. PROJEKT NALEZY ZAWSZE ROZPATRYWAC WIELOBRANZOWO

6. UWAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W OPISIE TECHNICZNYM STANOWIA INTEGRALNA CZESC NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

Mb PROJEKT Magdalena Bolanowska
ul. tuzycka 18, 64 - 100 Leszno, tel. 602 59 46 54

em. | ROZbudowa istniejgcego przedszkola.

Urzad Miejski w Wielichowie

™| ul. Rynek 10; 64 - 050 Wielichowo

miejscowos¢: Wielichowo, gmina: Wielichowo
eel=Rul. kakowa 66, nr ewid. dziatek: 616;
identyfikator: 300505_4.0001.616

data
branza: architektoniczno - budowlana L
grudzien 2022

opracowat: nr uprawnien podpis
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej do projektowania bez ograniczen

mgr inz. Robert Poloch WKP/0178/PWOE/10
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej do projektowania bez ograniczen

mgr inz. Paulina Leciejewska WKP/0444/POOE/18

frese Plan instalacji elektrycznej i |iysunku skala
rysunku: . .

instalacji PV - dach E-3 1:100




Gtéwna szyna wyrownawcza
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Wytgcznik ochronny
réznicowo - pragdowy
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o Obw 1 gniazd 230V
=
ra) Obw 2 gniazd 230V
| obw 3gniazd 230V
o
! Wytacznik ochronny
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1
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= .
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U Obwdd zasilania 230V
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ISTNIEJACY WYLACZNIK
GLOWNY P.POZ.

Szafka AC - z tworzywa termoutwardzalnego 1P44
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| N | /b NH-00 MDb PROJEKT Magdalena Bolanowska
| | oF/30A ul. kuzycka 18, 64 - 100 Leszno, tel. 602 59 46 54
[ mM [
| 15> | w . . s
| | ena: | ROZbudowa istniejgcego przedszkola.
I ISTNIEJACE ODBIORY | . 1. - N
3 | Urzad Miejski w Wielichowie
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- - . Rozbudowa rozdzielnicy gtownej ul. Rynek 10; 64 - 050 Wielichowo
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identyfikator: 300505_4.0001.616
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Mikroinstalacja PV na dachu- konstrukcja przykrecana do dachu kat 15 stopni were: | architektoniczno - budowlana grudzien 2022
mw Um—\-m_m o 300< A.NO<<U = N@- \_ h. _A<<UA DOV cwwmq“n%_uh“ budowlane w specjalnosci instalacyjnej do Eo_.mxﬂoim:_mﬂmmﬂwwwﬂﬂmm pocke
1x Inwerter 25,0 kW (AC) marinz. Robert Poloch
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej do projektowania bez ograniczen
mgr inz. Paulina Leciejewska WKP/0444/POOE/18
e | Schemat instalacji PV fr ysunky skala
" 0 mocy 29,14kWp E-5




Energy 5 Sp.z o.0.

ul. Ziejkowa 5, 09-500 Gostynin

tel: +48 (24) 362 08 48

fax: +48 (24) 362 08 49

biuro@energy5.pl

SYSTEM MOCOWANIA NA EKIERKACH

Mocowanie poziome na szynie
38x45 typ 101.001- DP.1H eco

Specyfikacja techniczna

Materiat systemu

aluminium i stal nierdzewna

Rodzaj dachu dach ptaski
Kat nachylenia ekierki 15°, 20°, 25°, 30°, 35°
Orinetacja modutu pozioma

System montazu

po krotszym boku

na szynie montazowej 38x45 typ 101.001

Powierzchnia dachu dla 1 kW

(dla modutu 1650x992)

dla kata nachylenia 15° - 7,3m?
dla kata nachylenia 20° - 7,1m?
dla kagta nachylenia 25° - 6,8m?
dla kata nachylenia 30° - 6,5m?
dla kata nachylenia 35° - 6,1m?

Obcigzenie dachu dla 1 kW

(konstrukcja bez modutéw)

dla kagta nachylenia 15° - 13,4kg
dla kata nachylenia 20° - 13,6kg
dla kata nachylenia 25° - 13,8kg
dla kagta nachylenia 30° - 13,9kg
dla kata nachylenia 35° - 14,0kg

WIDOK W2
—>

Y-

WIDOK W1
2

y—dfugos¢ modutu

DACH PLASKI

L//
klema koncowa102.003

/4 %
$ruba imbusowa 202.003

ekierka eco nakretka mtoteczkowa 203.001

§

<

WIDOK W1

klema koncowa102.003
$ruba imbusowa 202.003 szyna montazowa
nakretka mtoteczkowa 203.001 38x45 101.001

]
4

A

'
>¢ 1/5q 2/% /4 >¢
I-szerokos¢ moduiy
—

A

WIDOK W2

1F |
- || ! |

| I

300 | max. 1900

7

max. 1900 1 max. 1900

xy

1 max. 1900 ] 300

www.energy5.pl

Tre$¢ zawarta w karcie produktu ma wytacznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepiséw prawa.
Wszelkie kopiowanie i powielanie jest zabronione. Karta prOdUktU



Harvest the Sunshine

470W modut pétogniwowy MBB
JAM72S20 445-470/MR

[ Wprowadzenie ]

Ztozona z wieloszynowych ogniw PERC, konfiguracja modutéw pétogniwowych oferuje
zalety wiekszej mocy wyjsciowej, lepszej wydajnosci w zaleznosci od temperatury,
mniejszego efektu przestaniania na wytwarzanie energii, nizszego ryzyka wystgpienia
goragcych punktéw, a takze zwigkszonej tolerancji na obcigzenia mechaniczne.

M h )
. - Nizszy usredniony koszt )
mll | Wyzsza moc wyjsciowa % energii elektrycznej
—
)
Mniej zacienienia i nizsza V Lepsza tolerancja mechaniczna tadowania
strata rezystancyjna -
—/
Gwarancja najwyzszej jakosci Kompleksowe certyfikaty
12-letnia gwarancja na produkt IEC 61215, IEC 61730,UL 61215, UL 61730
25-letnia gwarancja na liniowg moc ISO 9001: 2015 Systemy zarzgdzania jako$cig

wyjsciowg
100% ISO 14001: 2015 Systemy zarzgdzania sSrodowiskiem

ISO 45001: 2018 Systemy zarzadzania bhp

IEC TS 62941: 2016 Naziemne moduty fotowoltaiczne (PV) —
Wytyczne dotyczgce zwigekszenia zaufania do kwalifikacji projektu
modutu PV i homologaciji typu

Nowa gwarancja mocy liniowej B Gwarancja na standardowg @ C € €.
modutowg moc liniowg e

www.jasolar.com
Dane techniczne zalezne od zmian technicznych i badan.

JA Solar zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacii.




J/ASOLAR JAM72S20 445-470/VR €3

SCHEMATY MECHANICZNE SPECYFIKACJE
35+1
10522 fm - L Ogniwo Mono
RRRRRRN NRRRTIT QL TR CLLRRLLR T A=
RRL0000) TR R LLRRRL AT
RRRRRRN RRRRTER LR R LLLLLLLD TR Waga 24,5kg * 3%
I AT TR
RLL00) TR R LLRRRL AT ) ) H )
UL ERALEALL FERRAE ALLALLU YRR F%@W Wymiary 2112+2mmx1052+2mmx35+1Tmm
T T T | entazowego (10:4)
RRRRRRN RRRRTER LR R LLLLLLLD TR »
RRRRRRN RRRRTER LR R LLLLLLLD TR Przekroj kabla 4mm? (IEC) , 12 AWG(UL)
RRL0000) TR R LLRRRL AT N
& | TG g T , ,
T JRRRRRN (ERRRT LR TR LRRRRRR 042||9 8 8 Liczba ogniw 144 (6%24)
| -
v
T T WD melseach Skrzynka przytagczowa 1P68, 3 diody.
T M O‘WO"_V montazowe 1002 T Jednostki: mm
T LT 4 mijscach dia MC4(1000V)
T T _— Ztgcze
T T Otwory montazowe AA MC4-EVO2(1500V)
T T W8 miejscach __# o s Dlugosé kabla
T T 8 1200mm(+)/1200mm(-
T T D ] (razem ze zlgczem) *) )
T T Otwory odciekowe -
LI A LA AT vemekscach Eyiete 4| = Konfiguracja opakowania S1szpaleta,
U 682szt./kontener 40ft
Uwaga: na zgdanie dostepne sg niestandardowy kolor ramy i dtugos¢ kabla
PARAMETRY ELEKTRYCZNE W STC
JAM72820 JAM72S20 JAM72S20 JAM72S20 JAM72S20 JAM72S20
TYP -445/MR -450/MR -455/MR -460/MR -465/MR -470/MR
Moc maks. znamionowa (Pmax) [W] 445 450 455 460 465 470
Napiecie jatowe (Voc) [V] 49.56 49.70 49.85 50.01 50.15 50.31
Maksymalne napiecie zasilania (Vmp) [V] 41.21 41.52 41.82 42.13 42.43 42.69
Prad zwarciowy (Isc) [A] 11.32 11.36 11.41 11.45 11.49 11.53
Maksymalny pobér pradu (Imp) [A] 10.80 10.84 10.88 10.92 10.96 11.01
Sprawnos¢ modutu [%] 20.0 20.3 20.5 20.7 20.9 21.2
Tolerancja mocy 0~+5W
Wspotczynnik temperaturowy Isc(a_lsc) +0.044%/°C
Wspdtczynnik temperaturowy Voc(_Voc) -0.272%/°C
Wspotczynnik temperaturowy Pmax(y_Pmp) -0.350%/ C
STC NatgZenie promieniowania 1000W/m?2, temperatura ogniwa 25°C, masa powietrza AM 1,5G

Uwaga: Dane elektryczne w tym katalogu nie odnoszg si¢ do pojedynczego modutu i nie sg cze$cig oferty. Stuzg one jedynie do poréwnywania réznych typéw modutdw.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE W NOCT WARUNKI PRACY

- IAMT2S20 JAMTZS20 JAMTZS20 JAMT2S20 JANT2S20 JAMTZSZ0 |\ ot 1000Vi{800V DG
Znamionowa moc maks. (Pmax) [W] 336 340 344 348 352 355 Temperatura robocza -40C~+85C
Napiecie jatowe (Voc) [V] 4665 4690 4715 4738 4761 4784 | Laresoaadxsymalnego bezpiecznika 20A
Maksymalne napigcie zasilania (Vmp) [V] 38.95 39.19 39.44 39.68 39.90 40.10 Mg&gmgmg ggg:gégﬂ:g gggggﬂg yrﬁéd* 521%%%33((151&:5@2))
Prad zwarciowy (Isc) [A] 9.20 9.25 9.29 9.33 9.38 9.42 NOCT 45+2 C
Maksymalny pobdér pradu (Imp) [A] 8.64 8.68 8.72 8.76 8.81 8.86 Klasa bezpieczenstwa Klasa I
NOCT Natezenie promieniowania 800W/m?, temperatura otoczenia 20°C, Odpornosé modutu na ogien UL Type 1/klasa C

predkos$¢ wiatru 1m/s, masa powietrza 1,5G

*Dla instalacji NexTracker, maksymalne obcigzenie statyczne z przodu wynosi 1800Pa,
podczas gdy maksymalne obcigzenie statyczne z tylu wynosi 1800Pa.

WLASCIWOSCI
Krzywa natgzenia pradu - napiecia JAM72S20-455/MR Krzywa moc — napiecie JAM72S20-455/MR Krzywa natezenia pradu - napiecia JAM72S20-455/MR
12 500
— 1000W/m? —— 1000W/m?
<10 400 | —— 800W/m? <
3 o —— 600W/m? ;
< —— 400W/m?
g £ 300 200W/m? 4
o6 8 o
] = 200 s
T4 2
© -—
100
Z 2 300w 2
0 : . . L 0=
0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50
Napigcie (V) Napigcie (V) Napiecie (V)

DYSTRYBUCJA: EMITER sp. z 0.0. | tel. +48 32 730 34 00 | e-mail: emiter@emiter.net.pl | www.emiter.net.pl
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20K~33KTL-G2

20000/25000/30000/33000

Trojfazowy

4-calowy wyswietlacz LCD

Whbudowany port i algorytm DRM

Funkcja skanowania krzywej I-V

info@sofarsolar.com

Z podwéjnym MPPT

Zaprojektowany do napiecia 1100 V

Maksymalna wydajnos$¢ do 98,6%

Wbudowane SPD, zabezpieczenia

nadpradowe, temperaturowe, przeciwko
pracy wyspowej i inne

SOFAR SOLAR Global www.sofarsolar.com



Karta danych

Rekomendowana maksymalna moc wejsciowa

SOFAR
20000TL-G2

26 600 Wp
13 000 W

24

SOFAR

SOFAR
33000TL-G2

SOFAR
30000TL-G2

25000TL-G2

43 890 Wp

39 900 Wp
20 000 W

33 250 Wp
18 000 W

16 000 W

Maksymalna moc DC dla jednego MPPT
Liczba MPPT 2
Liczba wejéé DC 2 dia kazdego 3 dla kazdego MPPT
Maksymalne napiecie wejsciowe 1100 V
Napiecie startowe 250V
Znamionowe napiecie wejsciowe 620 V
Zakres napiecia roboczego MPPT 230 V-960 V
Petna moc zakresu napiecia MPPT 480 V-850 V 460 V-850 V 520 V-850 V 580 V-850 V
Maksymalny prad wejsciowy MPPT 24 Al24 A 28 A/28 A 30 A/30 A 30 A/30 A
Maksymalny prad zwarciowy na MPPT 30 A 35A 37,5 A
Moc znamionowa 20 000 W 25 000 W 30 000 W 33 000 W
Maksymalna moc AC 22 000 VA 27 500 VA 33000 VA 36 300 VA
Maksymalny prad wyjsciowy 32A 40 A 48 A 53 A
Napiecie nominalne sieci energetycznej 3/N/PE, 220/380 VAC, 230/400 VAC, 240/415 VAC
Zakres napiecia sieci energetycznej 310 VAC-480 VAC (zgodnie z lokalnym standardem)
Czestotliwo$¢ nominalna 50 Hz/60 Hz
Zakres czestotliwosci sieci energetycznej 45 Hz-55 Hz/54 Hz-66 Hz (zgodnie z lokalnym standardem)
Zakres regulacji mocy czynnej 0~100%
THDi <3%
Wskaznik mocy >0,99 (regulacja +/-0,8)

Maksymalna wydajnos¢

98,2% 98,4% 98,6%
98,2%

98,0%
<1W

Europejska efektywnos¢

Zuzycie wtasne w nocy

>99,9%

Wydajnos¢ MPPT

tak
tak

Zabezpieczenie przed odwrotna polaryzacja DC
Witacznik DC

I/l

Klasa ochrony/kategoria przepigciowa

zabezpieczenie przeciwko pracy wyspowej, RCMU, kontrola uziemienia

Bezpieczeristwo

kontroler przeciwdziatajacy odwréceniu zasilania (opcjonalnie)

ARPC

Jednostka zarzadzania moca

zgodnie z certyfikacja i zamowieniem
Wi-Fi (w standardzie), Ethernet/GPRS (opcjonalnie), karta SD
25 lat

Standardowy tryb komunikacji

Pamie¢ danych operacyjnych

EMC

Zakres temperatury otoczenia -25°C~+60°C
Topologia beztransformatorowy
Stopien ochrony IP65
Zakres dopuszczalnej wilgotnos$ci 0~100%
Maksymalna wysoko$¢ operacyjna 2000 m n.p.m.
Hatas <30dB \ <45 dB
Waga 37 kg
Chtodzenie naturalne \ wiatrak
Wymiary 666x512x254 mm
Wyswietlacz LCD
Gwarancja 12 lat

EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12
IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC-61683, IEC60068(1,2,14,30), IEC60255

Standardy bezpieczenstwa

AS/NZS 4417, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEIl 0-21/CEI 0-16,

Standardy sieci energetycznej

EN 50549, G59, P.O. 12,3, RD1699, UTE C15-712-1, EN 50530, NB/T32004
SOFAR 20000/25000/30000/33000TL-G2_EN_202005_ V1/PL_1
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