LEGENDA:

Parametry instalacji c.o. 80/60C, 70/55C i 45/35C.
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4,8 m'|plytki ceramiczne

obwdd 0.4/1
rurg PE16x2mm co 10cm
A=3,0m2; Q=246W
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14,9 m’ | ptytki ceramiczne

obwdd 0.3/1
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A=9,5m2; Q=779W
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[Fom v pomieszczens

[Fowmerzchs | possdzis

ROZBUDOWA

48,0m’|posadzka pecv

6,8 m’|posadzka pcv

obwdd 0.7/1
rurg PE16x2mm co 10cm
A=6,0m2; Q=492W

ROZBUDOWA

67,5m’ |posadzka pev

ROZBUDOWA
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9. |pom.lezakow

10,1 m'| posadzka pcv

obwdd 0.9/1
rura PE16x2mm_co 10cm
A=8,9m2; Q=730W
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Tom

aTim pomeszczens

14,9 m’ | plytki ceramiczne
obwdd 0.1/1

rura PE16x2mm_co 10cm
A=9,5m2; Q=779W

0.10. | sala zaje¢

Towerzohs | povadzia

68,0m’|posadzka pev
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— inst. c.o0. i c.t. — zasilanie grze] .

nikow I rozdzielaczy ogrzew. podfogowego

oraz nagrzewnicy wodnej w centrali (rury i ksztaftki miedziane ukfadane w termoizolaciji)

— — — — —inst. c.o. i ¢.t. — powrdt z grzejnikdw i rozdzielaczy ogrzew. podfogowego

oraz nagrzewnicy wodnej w centrali

— inst. c.o. — zasilanie obiegbw grzewczych ogrzew. podfogowego

(rury i ksztaftki PEX #16x2 ukfadane w termoizolacj)

— inst. c.0. — powrdt z obiegdw grzewczych ogrzew. podfogowego

| —— |- qrzejnik pfytowy typu CV22 /600 /1

(rury i ksztaftki PEX #16x2 ukfadane w termoizolacj)

200 + osfona grzejnikowa

— obieg grzewczy ogrzew. podfogowego systemu

R1-3

D)
Q)

ukfadany w formie meandru lub petli z rur PEX 816x2

— rozdzielacz ogrzewania podfogowego z mieszaczem pompowym wraz z automatykq
zamontowany w szafce podtynkowe]

— piony gfdwne instalacji c.o.

— piony gfdwne instalacji c.t.

(rury i ksztaftki miedziane uktadane w termoizolacii

)

Rozbudowa istniejgcego przedszkola.

| Gmina Wielichowo
™= 1 ul. Rynek 10; 64 - 050 Wielichowo

miejscowos¢: Wielichowo, gmina: Wielichowo
Plal=ds | ul, kgkowa 66, nr ewid. dziatek: 616;
identyfikator: 300505_4.0001.616

data
branza: sanitarna -
grudzien 2022
opracowat: nr uprawnien padpis
uprawnienia budowlane w specjalnosci sanitarnej do projektowania bez ograniczen
mgr inz. Zygmunt Maniaczyk 1514/91/Lo
uprawnienia budowlane w specjalnosci sanitarnej do projektowania bez ograniczen
mgr inz. Leszek Kotodziej WKP/0348/PO0S/12
mgr inz. Pawet Zukow
tresé Rzut U_\N<Nm03mm nr rysunku skala
ku: . .
T - instalacja c.o. S9 1:100




