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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
.Prawo Budowlane” (Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34,
ust.3d, oswiadczam, ze niniejszy Projekt Techniczny Konstrukcji dla inwestycji
+ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO PRZEDSZKOLA" w m. Wielichowo dz. nr 616 ul.
takowa, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Jednoczesnie, zgodnie z art. 34 ust. 3da informuje ze jestem wpisany do
centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane.

PROJEKTANT
mgr inz. Tomasz Marciniak
upr bud. nr WKP/0019/PWOK/17
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej b/o

(data i podpis)

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. tukasz Kurzawski
upr bud. nr WKP/0065/POOK/09
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej b/o

(data i podpis)
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny konstrukcji budynku mieszkalnego
jednorodzinnego.

2. Podstawa opracowania.

- Projekt Architektoniczno-Budowlany Rozbudowy — grudzien 2022 r.,

- Projekt Architektoniczno-Budowlany dot. budowy przedszkola — Listopad 2009 r.,

- Opinia geotechniczna — sierpien 2009 r.,

- Inwentaryzacja i wizja lokalna,

- obowiazujace normy i przepisy budowlane, w tym:
PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukgcji,
PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje,
PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu,
PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych,
PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych,
PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

3. Ekspertyza techniczna stanu istniejgcego.

Istniejgca czes¢ przedszkola jest budynkiem parterowym, na planie niesymetrycznej
litery ,U" o wymiarach zewnetrznych ok. 47,4 m — 37,6 m — 28,9 m i wysokosci 5 m. Dach ptaski
Zagtebiony z obustronnymi attykami.

Budynek posadowiony jest bezposrednio, na tawach fundamentowych. Konstrukcja
nadziemia murowana z elementami zelbetowymi. Konstrukcja dachu - stalowe dzwigary
kratowe lub petnoscienne. Przekrycie dachu: wetha mineralna i membrana/papa uktadane na
blasze trapezowe].

Stan techniczny istniejacej czesci budynku ocenia sie jako dobry. Fundamenty pod
istniejagcym obcigzeniem pracuja prawidtowo. Nie sg widoczne ugiecia czy zarysowania
elementéw zelbetowych. Elementy stalowe réwniez nie wykazujg istotnych ugie¢ czy
uszkodzen, stan powtok malarskich jest dobry.

Projektowana rozbudowa nie wplynie w sposdb istotny na konstrukcje czy
posadowienie istniejgcej czesci budynku.

4. Opinia geotechniczna, sposéb posadowienia.

Z uwagi na prosta konstrukcje obiektu nie jest konieczne przeprowadzenie badan
gruntowych, jednak przy projektowaniu wzieto pod uwage opinie techniczng sporzadzona
przy projektowaniu przedszkola w 2009 r.

Na podstawie: OPINIA GEOTECHNICZNA — mgr inz. Bartosz Brzezinski, mgr inz.
Romuald Brzezinski — Poznan, sierpien 2009 r.

Na podstawie w/w opinii przyjeto w miejscu postepowania piasek drobny wilgotny
srednio zageszczony. Z uwagi na mozliwos¢ wystepowania na terenie inwestycji nasypow
niebudowlanych nalezy przyja¢ ze konieczna bedzie wymiana gruntu zgodnie z uwagami
przy rys. technicznym.

Podsumowujac, projektowany obiekt zaliczona sie do | kategorii geotechnicznej, w
generalnie prostych warunkach gruntowych. Przyjeto poziom posadowienia taki sam jak
pozostatej czesci budynku, tj. 66,10 m n.p.m.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
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5. Opis podstawowych rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych.
a. Fundamenty.

Charakterystyka fundamentow

Obiekt bedzie posadowiony bezposrednio, na tawach fundamentowych o wymiarach
70 x 50 cm, na 10 cm warstwie chudego betonu klasy C8/10. Klasa betonu fundamentow
C20/25, zbrojenie gtéwne A-llIN, strzemiona A-O. Na styku z fundamentem istniejagcym
zaprojektowano tawe z mimosrodowym oparciem sciany poz. 4.2.

Poziom posadowienia -1,10.

b. Sciany.

SCIANY FUNDAMENTOWE wykona¢ z bloczkéw betonowych kl. C16/20 na zaprawie
cementowo wapiennej kl. M5,

SCIANY NOSNE PRZYZIEMIA z pustakéw ceramicznych poryzowanych grubosci 24 cm, klasy
16 na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5,

Sciany dziatowe wykonaé w grubosciach okreslonych na rzutach architektury, zgodnie z
instrukcja techniczng wykonania muru.

¢. Nadproza.

Zgodnie z rysunkami technicznymi, zaprojektowano nadproza zintegrowane z
wiencem lub podwodjne nadproza strunobetonowe typu SBN. W Scianach dziatowych
nadproza systemowe lub pojedyncze strunobetonowe.

W istniejacych $cianach wykonac¢ nadproza dwugateziowe stalowe. Po wykonaniu
bruzdy z jednej strony muru zamontowac na zaprawie niskoskurczowej jeden ksztattownik,
nastepnie drugi i po skreceniu obu elementéw pretami gwintowanymi wykonac
otworowanie.

d. Strop, stropodach.

Konstrukcja stropodachu — prefabrykowane ptyty kanatowe zelbetowe lub sprezone,
zgodnie z projektem warsztatowym producenta prefabrykatu.

e. Trzpienie, stupy zelbetowe.

W celu usztywnienia dtugich odcinkéw muru zaprojektowano trzpienie zelbetowe
zakotwione w fundamencie i potagczone z wienncem stropowym. Trzpienie nalezy wykonac w
zazebieniach muru.. W miejscach trzpieni wypusci¢ z taw/stropu startery zbrojeniowe na
dtugos¢ minimalng 60 cm.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
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6. Obliczenia.

a. Zebranie obcigzen.

OBCIAZENIA STAtE

STROPODACH
Nr | Nazwa War. kN/m?2 -y +y
1 | Papa 0.10
2 | Styropian 30 cm 0.10
3 | Ptyta kanatowa 20 cm 3.20
4 | Obc technologiczne 0.60
5 | Sufit podwieszany 0.20
Podsumowanie 420 1.00 1.35
SCIANA ZEWNETRZNA
Nr | Nazwa War. kKN/m?2 -y +y
1 | Tynk cementowo-wapienny 0.27
2 | Mur pustak ceramiczny 4.32
3 | Styropian 0.06
4 | Tynk+klej 0.30
Podsumowanie 495 1.00 1.35

OBCIAZENIA ZMIENNE UZYTKOWE

Obciazenie uzytkowe - dach

Typ: Obcigzenie uzytkowe

Opis: Dachy, H (dach bez dostepu)

Wspotczynniki normowe: +y=1.50; Wo=0.00; W,=0.00; ¥>=0.00

Parametry obciazenia

Wybrana kategoria obcigzenia: Dachy
Wybrana kategoria powierzchni: H (dach bez dostepu)

Wartosc obciazenia

Wartoé¢ obcigzenia — maksymalna: 1.0 kN/m2, minimalna: 0.0 kN/m?, zalecana: 0.4 kN/m?2

Do obliczen przyjeto: 0.8 kN/m?2

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
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OBCIAZENIA ZMIENNE KLIMATYCZNE — WIATR

Widok oraz schemat obcigzenia
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Oznaczenia

h=6.0md=12.0m b=50.0me=12.0mh,=0.6m

Parametry obcigzenia
Wybrana kategoria: Dachy ptaskie

Strefa obcigzenia wiatrem: 1

Wysokosé n.p.m.: A=70.0m

Kategoria terenu: Il

Kierunek wiatru: 0

Warto$¢ wspotczynnika kierunkowego: €4, =1.0
Warto$¢ wspotczynnika sezonowego: C g0, = 1.0

Warto$¢ wspotczynnika orografii: ¢,=1.0

Wysokos¢ odniesienia przyjeta jako catkowita wysokos$¢ budowli.

Wysokos¢ odniesienia: z,=6.6m
Warto$¢ wspdtczynnika konstrukcyjnego: ¢,¢,=1.0
Obliczany element: A> 10 m2 — ¢ ,,=—1.2

Obcigzenie charakterystyczne
Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole F

Podstawowa bazowa predkosé wiatru: v, ,=22.00m/s
Intensywnos¢ turbulencji: 1,=0.205

Wspdtczynnik chropowatosci: ¢, =0.932

Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: qp=(1+7 . Iv) 05 p- (cr “C, Cyip " C

d:12.00

season

q,=(1+7-0.205) - 0.5- 1.25 - (0.932- 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00]'=0.639 kPa

Wartos¢ oddziatywania: S=¢,C4" Cp, - q,=—0.77 —
m

-
\np:0.60

h:6.00

2

’ Vb,o
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Obcigzenie wiatrem - attyka

Typ: Obcigzenie wiatrem
Opis: Attyki i $ciany wolnostojgce, Sciana - pole D

Wspdtczynniki normowe: +y=1.50; W,=0.60; ¥,=0.20

Widok oraz schemat obcigzenia

B
e

* 2.0%n ) iBA.CA D ¢
oan 17 m‘ﬁo 31.40 N
¥ 1:33.40 i

Oznaczenia

h=5.6m[=33.4mh,=0.5m

Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria: Attyki i $ciany wolnostojgce
Strefa obcigzenia wiatrem: 1

Wysokosé n.p.m.: A=70.0m

Kategoria terenu: Il

Kierunek wiatru: 0

Wartos¢ wspotczynnika kierunkowego: €4, =1.0

Wartos¢ wspotczynnika sezonowego: €y, = 1.0

Wartos¢ wspotczynnika orografii: ¢,=1.0

Wysokos$¢ odniesienia przyjeta jako catkowita wysokosé budowli.
Wysoko$¢ odniesienia: z,=6.1m

Warto$¢ wspotczynnika konstrukeyjnego: ¢,¢,;=1.0
Wspotczynnik wypetnienia: ¢ =100.0 %

Wspotczynnik cisnienia netto: ¢, ,,—1.200

p,net”
Obcigzenie charakterystyczne
Przypadek obcigzenia: Sciana - pole D

Podstawowa bazowa predkosé wiatru: v, ,=22.000m/s
Intensywnos¢ turbulencji: 1,=0.208
Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
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Wspétczynnik chropowatosci: ¢, =0.919

2
: Cdir - C : Vb,o

season

Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: qp:(1+7 : Iv) -05-p- (cr - C,

q,=(1+7-0.208) - 0.5 - 1.25 - (0.919 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.000)°=0.628 kPa

Warto$¢ oddziatywania: s=c,, .., - q,=0.75

Do dalszych obliczen przyjeto: 0.75 kN/m? (Zalecana)

(schematy przyktadowe — wszystkie rozpatrywane schematy w dokumentacji archiwalnej projektanta)

OBCIAZENIA ZMIENNE KLIMATYCZNE — SNIEG
Wspétczynniki normowe: +y=1.50; W,=0.50; ¥,=0.20; W,=0.20

Widok oraz schemat obcigzenia

/ 0.67
M1 J

1:30°

Oznaczenia
a=30.0°

Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria: Dachy jednopotaciowe
Warto$¢ charakterystyczna obcigzenia sniegiem gruntu (wg. tablicy NB.1) dla strefy: 1

5, =0.7= 0.7M2
m
Wspdtczynnik termiczny — C,=1.0(dach o niskim wspdtczynniku przenikania ciepta)
Wspotczynnik ekspozycji — C,=1.2(teren: ostonigty od wiatru)
Warunki lokalizacyjne: normalne (przypadek A)

Sytuacja obliczeniowa: trwata/przejéciowa — C,;=1.0
Obcigzenie charakterystyczne
Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
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Wartosc¢ obcigzenia charakterystycznego:

s=u-C, C,-C,,-5=0800-1.20-1.000 -1.00 - 0.700:0.672ﬂ2
m

Do dalszych obliczen przyjeto: 0.672 kN/m? (Zalecana)

Obciazenie sniegiem - worek sSniezny

Typ: Obcigzenie $niegiem
Opis: Wyjatkowe zaspy przy attykach, Obcigzenie przy attyce
Wspétczynniki normowe: +y=1.50; W,=0.50; ¥,=0.20; W,=0.20

Schemat

Oznaczenia

h=1.0mb,=12.0m[,=5.0m

Parametry obcigzenia
Wybrana kategoria: Wyjagtkowe zaspy przy attykach

Warto$¢é charakterystyczna obcigzenia $niegiem gruntu (wg. tablicy NB.1) dla strefy: 1

s, =0.7= 0.7ﬂ2
m
Wspétczynnik termiczny — C,=1.0(dach o niskim wspdtczynniku przenikania ciepta)
Warunki lokalizacyjne: wyjatkowe (przypadek B2)
Sytuacja obliczeniowa: wyjgtkowa — C,,=1.0

Rodzaj obiektu: Attyka dachu ptaskiego

‘h 2-b : :
ylzmin(M; 1,-8):min(2 10.2 120 515 g57

Sy [ 0.700 * 1.00

N

Obcigzenie charakterystyczne
Przypadek obcigzenia: Obcigzenie przy attyce
Wartos$¢ obcigzenia charakterystycznego:

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
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s=q,-s5,=2.857 - 0.700:2.000ﬂ2

m

Do dalszych obliczen przyjeto: 2.0 kN/m? (Zalecana)

(schemat przyktadowy — wszystkie rozpatrywane schematy w dokumentacji archiwalnej projektanta)

b. Podstawowe wyniki obliczen statycznych

Poz. 2.1 Nadproze
Belka jednoprzestowa wolnopodparta Leff = 4,75 m
Obwiednia sit przekrojowych — Momenty zginajace [KNm]

0.001 0.001
175.969
' 7] $

Obwiednia sit przekrojowych — Tnace [kN]

a7 ]
148.340
¢ 27} $

Informacje o elemencie

Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu.

Wezly: 0 (x=2.500m, y=4.100m); 1 (x=7.245m, y=4.100m)

Profil: Pr 240x480 (C20/25)

Zbrojenie podtuzne (RB500W (A))

KrawedzZ 1 - 4¢20; od L1=0.00m do L2=4.75m; Ibd1=0.90m; Ibd2=0.90m
Krawedz 3 - 4¢20; od L1=0.00m do L2=4.75m; Ibd1=0.90m; Ibd2=0.90m

Strzemiona (RB500W (A))

Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.20: (Y-Y) 496 (X-X) 2¢6 co 10cm
Odcinek 2 od x1/L=0.20 do x2/L=0.80: (Y-Y) 496 (X-X) 2¢6 co 20cm
Odcinek 3 od x1/L=0.80 do x2/L=1.00: (Y-Y) 496 (X-X) 2¢6 co 10cm

480

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania
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Poz. 2.2 Nadproze

Belka jednoprzestowa wolnopodparta Leff = 2,34 m

Obwiednia sit przekrojowych — Momenty zginajace [KNm]

Informacje o elemencie

Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu.

Wezly: 0 (x=2.500m, y=4.100m); 1 (x=4.841m, y=4.100m)

Profil: Pr 240x480 (C20/25)

Zbrojenie podtuzne (RB500W (A))

Krawedz 1 - 4¢12; od L1=0.00m do L2=2.34m; Ibd1=0.54m; Ibd2=0.54m
Krawedz 3 - 4912; od L1=0.00m do L2=2.34m; Ibd1=0.54m; Ibd2=0.54m
Strzemiona (RB500W (A))

Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4¢6 (X-X) 2@6 co 20cm

480

@
5 _@."__
+ 240 +
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Poz. 2.3 Nadproze zintegrowane z wiehcem
Belka jednoprzestowa wolnopodparta Leff = 6,75 m

Obwiednia sit przekrojowych — Momenty zginajgce [KNm]

0 ll- 07001
365.626
% e ;

125
216.828

Zaprojektowano przekroj prostokatny, zintegrowany z wienicem stropowym

Informacje o elemencie B O
Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. @

Wezly: 1 (x=2.500m, y=4.100m); 0 (x=9.245m, y=4.100m) [l v
Profil: Pr 240x740 (C20/25) 740 K i
Zbrojenie podiuzne (RB500W (A)) 2 0
Krawedz 1 - 4¢920; od L1=0.00m do L2=6.75m; Ibd1=0.90m; Ibd2=0.90m b !
Krawedz 3 - 6¢20; od L1=0.00m do L2=6.75m; Ibd1=0.90m; Ibd2=0.90m B ;@52?‘1

Strzemiona (RB500W (A))

Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.42: (Y-Y) 4¢8 (X-X) 2¢6 co 15cm
Odcinek 2 od x1/L=0.43 do x2/L=0.58: (Y-Y) 2¢6 (X-X) 2¢6 co 15cm
Odcinek 3 od x1/L=0.57 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4¢8 (X-X) 2¢6 co 15cm

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania
tego projektu do celéw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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Sprawdzenie ho$nosci muru

Informacje o elemencie

Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu.
Wezly: 2 (x=8.100m, y=1.600m); 3 (x=8.100m, y=6.100m)
Profil: Mur (Mur z cegty)

Element murowy

Grupa: 2, klasa (fb): 15.00 MPa, kategoria wykonania: |
Zaprawa

Zaprawa zwykla, klasa (fm): 5.00 MPa, (Projektowana)

Przekréj m-m: Sciskanie ze zginaniem (46.0 %)
Przekrdj: x/L=0.500, L=2.25m; Kombinacja: min N (-0,-1,+3,+4,+K5,+K®6,)
Mimos$réd poczatkowy

mzt_h /450=322.50/450=0.72cm
Mlmosrod od obcigzenia
e = +e. —0.00
"IN it 157.88

m

m

+0.72=0.72cm

Mimosréd z uwagi na petzanie

322.50
=0.002 hy te =0.002 - 2.00
¢°° > Vie, = 24.00
Mimosrod catkowity w srodku wysokosci sciany
e=(e,+e,,0.05t]=(0.72+0.22,0.05 - 24.00)=1.20cm

Wspé+czynnik redukcyjny P

V24.00 - 0.72=0.22 cm

A=1- 2— 1- 2£—090 cm
24.00
)\:_EL &:M QZI 34
(g E 2400 V4.32 '
u= A-0.063 — 1.34-0.063 ~191

e 1.20
_1q78m 0.73-1.17 =
073117~ 5400

—u’ -1.971°

d, —max(A emk ,0. O)Zmax(0.90' 1.20 * ,0.0)=0.65
Warunek nosnos¢ sciany/filarka w srodku wysokosci

kN

=0 Af,=0.65 - 2403.68 cm” - 0.22-—=343.02kN>157.88 kN_

cm

* 1&(00 +
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tawa fundamentowa

(obliczenia z uwzglednieniem mimosrodu w poz. 4.2)

Geometria

- ’
ex
+—+

hz
hi
B

Wymiary: L =0.70m, h_1 =0.50m, e_x = 0.0

Nosnosé podtoza (88.2 %)
Komb: max Vd (SGN) (+) (+0,+1,+3,+4,+K5,+K6,) — Vd=206.6kN, Hx=0.0kN, My=11.0kNm, Hy=0.0kN,
Mx=0.0kNm
Decydujgca warstwa gruntu: 1:Piasek drobny narzednej D=1.10m
Obliczeniowa sita normalna: V ;=206.64 kN
Mimosrod statyczny: e,=0.05me =0.00m
Wymiary zastepcze fundamentu: L,=0.59m B.=1.00m
Szeroko$¢ fundamentu: B'=0.59m
Wspdtczynniki nosnosci: N, =21.77 N.=31.37 N ,=19.48
Wspotczynniki nachylenia obcigzenia:  i,=1.00i.=1.00i,=1.00
Wspotczynniki nachylenia podstawy fundamentu: b,=10b,=1.0b,=1.0
Nosnos¢ podioza w warunkach z drenazem:
R=A'(¢"-N,-b.-s -i.+q"- N, -b, s, -i,+0,5y"-B"-N -b -s -i|=328.17kN
Warunek nosnosci podtoza
V,=206.64kN <234.41kN =328.17/1.40=R/y,

*petna wersja obliczen w archiwum Projaktanta

Opracowat,
Tomasz Marciniak
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