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93 Zimna woda

Zestawienie materiafow do podfgczenia pompy ciepfa
Pompa ciepfa do cwu typu powietrze—woda z wbudowanym zasobnikiem o poj 2001 i dodatkowg grzatkg elek. — Tkpl.

Zawor kulowy odcingj %CM GW dn25 PN16 — 2szt.
Zawor zwrotny dn2d PN16 — Tszt.

Manometr 0- 16MPO 8r.100mm z_kurkiem monometr¥cznym —1Iszt.

/awdr bezpieczefstwa dn25 na cisnienie, 6bar —

Naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji wodnej 18 6bar /120C — 1szt.

Zawor kulowy odcinajgey GW dn25 PNT6 — Tszt.

Zawor kulowy odcinajgcy GW dn20 PN16 — 2szt.

9, Pompa cyrkulocyﬁno na EErzep{yw 1,00m3/h i wysokos¢ podnoszczenia 2mH20 — 1szt.
10. Zawor zwrotny dn

11. Manometr zakres 0- 1,0MPO - Iszt.
12. Termomanometr zakres 0-120 C i 0-1,0MPa — 1szt.

wma. | ROZbudowa istniejacego przedszkola.

Gmina Wielichowo
ul. Rynek 10; 64 - 050 Wielichowo

inwestor:

miejscowos¢: Wielichowo, gmina: Wielichowo
el ul, kakowa 66, nr ewid. dziatek: 616;
identyfikator: 300505_4.0001.616

data

branza: sanitarna .
grudzien 2022
opracowat: nr uprawnien podpis
uprawnienia budowlane w specjalnosci sanitarnej do projektowania bez ograniczen
mgr inz. Zygmunt Maniaczyk 1514/91/Lo
uprawnienia budowlane w specjalnosci sanitarnej do projektowania bez ograniczen
mgr inz. Leszek Kotodziej WKP/0348/POOS/12

mgr inz. Pawet Zukow

skala

trest Schemat podtaczenia pompy |k
rysunku: .
ciepta c.w.u. S2




