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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI.

1. PRZEDMIOT INWESTYCIL.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejgcego przedszkola. Rozbudowa
polega na dobudowaniu do istniejgcego skrzydta z salami zaje¢ kolejnych dwdch sal
oraz salki zaje¢ ruchowych. Kazda z sal wyposazona bedzie w toalete, a salka zajec
ruchowych w toalete dla niepetnosprawnych.

Przedmiotowa dziatka stanowi wtasnos$¢ Inwestora — Gminy Wielichowo.

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO MONTAZOWYCH
W czasie wykonywania robot budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegac

warunkow technicznych i technologicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa oraz warunkéw BHP.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane
zapewniajgce spetnienie wymagan podstawowych posiadajgce atest, dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2. STAN ISTNIEJACY.

Przedmiotowa dziatki nr ewidencyjny: 616 - zlokalizowane sg przy ul. tgkowej nr 66
w Wielichowie.

Obecnie dziatka jest istniejgcym i funkcjonujgcym budynkiem przedszkola. Teren
wokot  budynku  jest zagospodarowany placem zabaw, zielenig urzadzong,
o$wietleniem oraz budynkiem gospodarczym, ktéry bedzie przesuniety w inne
miejsce ze wzgledu na kolizje z nowoprojektowang rozbudowa.

Kontener na nieczystosci state zlokalizowany bedzie we wschodniej czesci dziatki z
dostepem z ul. Strzeleckiej — bez zmian.

Dojazd z drogi publicznej z ul. tgkowej na parking dla samochoddw osobowych oraz
z ul. Strzeleckiej na parking dla pracownikow.

Wejscie gtowne do budynku znajduje sie od strony ul. tgkowej. Wejscia i dojazd do
pomieszczen technicznych i zaplecza kuchennego znajduje sie od strony ul.
Strzeleckiej — bez zmian.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE.

Na przedmiotowej nieruchomosci gruntowej projektuje sie rozbudowe budynku
uzytecznosci publicznej — rozbudowe istniejgcego przedszkola o dwie sale zaje¢ dla
dzieci i salke zaje¢ indywidualnych. Projektuje sie kazde z nowych wyjs¢ na dwér
wyposazy¢ w utwardzenie z desek tarasowych.

Teren jest w catosci ogrodzony, oswietlony oraz posiada niezbedne uzbrojenie.



Projektowany poziom posadzki: 67,20 m n.p.m. — jak w budynku istniejgcym.

Przedszkole jak i projektowana rozbudowa - przystosowane jest dla oséb

niepetnosprawnych.

W budynku zatrudnione bedzie max do 12 osob. 11 kobiet i 1 mezczyzna.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Powierzchnia dziatki: 7 470,00 m2 - 100 %

Powierzchnia zabudowy budynku: 1 260,75 m2 - 16,88 %

Projektowana rozbudowa: 371,1 m 2 —4,97%

Powierzchnia tarasu: 160,74 m2 - 2,15 %

Powierzchnia projektowanych tarasow: 50,00 m2 — 0,7 %

Powierzchnia dojs¢ utwardzonych - kostka betonowa: 292,04 m2 - 3,91 %
Powierzchnia dojazddéw i parkingdw - ptyta azurowa: 354,25 m2 - 4,74 %
Plac zabaw: 630,00 m2 - 8,43 %

Powierzchnia pod trawniki i zielen: 4 401,12 m2 —58,22 %

5. INNE DANE O DZIALCE.
Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w strefie ochrony archeologiczne;j.
Nie posiada dodatkowych ograniczen wynikajgcych ze stref ochrony i wptywdw

eksploatacji gorniczej lub innych.

Projektowany budynek nalezy do XIlI kategorii obiektow budowlanych.

Teren na ktorym planowana jest inwestycja objety jest:

Decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego

DECYZJA NR 6/2022 Z DNIA 29 grudnia 2022 r. symbol GP.6733.6.2022

Integralng czescig niniejszego opracowania sg projekty nastepujgcych branz:
- konstrukcyjno — budowlana,

- instalacji sanitarnych,



- instalacji elektrycznej,

[Il__PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY.

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejgcego budynku przedszkola.

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE.

Zaprojektowano rozbudowe istniejgcego budynku przedszkola, jako czes¢ jedno
kondygnacyjng, nie podpiwniczony, kryty dachem ptaskim - jednospadowym.

Poziom posadowienia parteru budynku na wysokosci 0,02 m nad poziomem terenu

(+0,00=67,20m.n.p. m.)

Projektowana rozbudowa swojg formg nawigzuje do istniejgcego budynku. Jedno
skrzydto z salami zaje¢ zostaje jakby przedtuzone zaréwno funkcjonalnie jak i wizualnie.

Projektowane wykonczenie elewacji i kolorystyka:

- stolarka drzwiowa i okienna — nawigzujgca do istniejgcej,

- obrébki blacharskie — odcienie szarosci,

- elewacja — nawigzujgca do istniejgcej- wg projektu kolorystyki elewacji,

- pokrycie dachowe — papa termozgrzewalna.

UWAGA: Wizualnie obiekt ma wygladac jak jedna catosc.

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | POMIESZCZEN.

pom v nazwa pomieszczena powierzchna | posadzka
0.1. |tazienka 14,9 m’ | ptytki ceramiczne
0.2. |korytarz 73,8m’ | posadzka pcv
0.3. |tfazienka 14 9 m’ | ptytki ceramiczne
0.4. |toaleta 4,8 m’|ptytki ceramiczne
0.5. |sala zajeé 48,0m’ | ptytki ceramiczne
0.6. |pom. techniczne 2,7 m* | plytki ceramiczne
0.7. |magazyn 6,8 m’|posadzka pcv
0.8. |sala zaje¢ 67,5m’ | posadzka pcv
0.9. |pom. lezakéw 10,1 m’ |posadzka pcv
0.10. |sala zaje¢ 68,0m" | ptytki ceramiczne
0.11. | pom. lezakéw 12,1 m’|posadzka pcv

razem: 323,0m’




4. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE:

Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna zewnetrzna — Stolarka okienna zewnetrzna aluminiowa w kolorze

ciemnoszarym RAL 7011. Skrzydta okienne rozwierno-uchylne Ilub state. Profil
albuminowy, tréjkomorowy np. Aluprof MB-70 lub rownowazny. Szklenie okien i drzwi
zewnetrznych uzaleznione od lokalizacji i potencjalnego niebezpieczenstwa zbicia.
Wszystkie okna prowadzone od poziomu posadzki szklone od wewnatrz szktem
laminowanym bezpiecznym VSG 33.1. Od zewnatrz szklenie szktem hartowanym typu
float w kolorze zielonym gr. 6 mm. Okna w obrebie tarasu szkolne od zewnatrz szktem
laminowanym bezpiecznym VSG 33.1 w kolorze zielonym.

Szyby w stolarce okiennej i drzwiowej zewnetrznej — bezpieczne, antywtamaniowe,
dzwiekochtonne;

klamki ze stali nierdzewnej;

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej kolor zblizony do RAL stolarki;
Parapety wewnetrzne: Wykonane z tworzywa PCV, Odporny na promienie UV, kolor biaty;
Drzwi do pom. technicznego: aluminiowe jednoskrzydtowe, wypetnienia z paneli

aluminiowych, klamki ze stali nierdzewnej;

Stolarka drzwiowa zewnetrzna - Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa w kolorze
ciemnoszarym RAL 7011. Profil aluminowy, tréjkomorowy np. Aluprof MB-70 lub
rownowazny. Szklenie drzwi gtdwnych obustronnie szktem bezpiecznym VSG 33.1. Drzwi
wyposazone w samozamykacze, drzwi wejscia na podworko wyposazone w pochwyt.

Z sal zaje¢ dla dzieci drzwi ewakuacyjne, drzwi zintegrowane z oknem. Szerokos¢

przejscia min 100cm.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi wewnetrzne w czesci przedszkolnej np. Porta Okleinowane lub réownowazne;
Okleina CPL gr. 0,7mm; kolor popielaty. Wzd6r dobra¢ do drzwi w czesci istniejgcej
Wypetnienie ptytg widorowa otworowg. Oscieznica regulowana np. Porta System lub
rownowazne. Montaz drzwi na 3 zawiasach. Wszystkie drzwi zaopatrzone w podciecie

wentylacyjne i samozamykacz.



W pomieszczeniach WC dla dzieci drzwi systemowe do kabin WC, wahadtowe z ptyty
wiorowej gr. 18mm. Ptyta obustronnie laminowana zywicg melaminowa. Okucia z profili
aluminiowych. Drzwi na zawiasach wahadfowych. Wysokos¢ catkowita Scianki 130cm.
Z sal zaje¢ do fazienek dla dzieci oraz pomieszczen zaje¢ dodatkowych przewidziano
naswietla w $cianach, stuzace zwiekszeniu kontroli i bezpieczenstwa. Naswietle
Regulowane np. Porta System lub rownowazne, okleina CPL 0,2mm, kolor popielaty.

Szklenie indywidualne, bezpieczne pojedyncze VSG 33.1. maksymalna wysokos¢

naswietli od poziomu posadzki 1,2 m.

Tynki i oktadziny wewnetrzne, malowanie.

Oktadziny wewnetrzne:

Na $cianach murowanych nalezy wykonac tynk gipsowy gr. 1,5 cm uktadany
maszynowo. Alternatywnie mozna zastosowac ptyte gipsowo-kartonowg mocowang
na klej. W pomieszczeniach mokrych stosowac ptyty wodoodporne GKI.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych na $cianach nalezy wykona¢ oktadzine z
ptytek ceramicznych szkliwionych. Ptytki nalezy utozy¢ do wysokosci gérnej krawedzi

oscieznicy jednak nie mniej niz 2,0 m od poziomu posadzki.



Posadzki:

Posadzka w pomieszczeniach komunikacji, zaje¢, pomocniczych oraz administracyjnych
i socjalnych wykonczona wyktadzinami. W wiekszoSci pomieszczen przewidziano
wyktadzine PCW heterogeniczng np. Tarkett Century Excel gr.2,3 mm lub rownowazng;
Wyktadzine dywanowag w ptytkach 50*50 cm Tarkett Tecsom Galerie przewidziano w
pomieszczeniach zaje¢ dodatkowych.

W pomieszczeniach technicznych, zaplecza kuchennego oraz kottowni przewiduje sie
wykonczenie podtdg ptytkami gresowymi 30 x 30 cm + 5 cm, uktadanymi na klej -
nawigzujgca do ptytek w pomieszczeniach czesci istniejgcej - do ustalenia na etapie
realizacji inwestycji;

Techniczne: gres techniczny 30 x 30 cm + 5 cm;

W pomieszczeniach mokrych czesci przedszkolnej wykonczenie posadzek ptytkami
ceramicznymi np. Cersanit lub rownowazna 30 x 30 + 5 cm; nawigzujaca do ptytek w

pomieszczeniach czesci istniejgcej - do ustalenia na etapie realizacji inwestycji;

Sufity podwieszane akustyczne z wibroprasowanej wetny mineralnej. Wymiary ptytki
60 x 60 cm lub 60 x 120 cm + 5 cm. Sufity np. Ecophon Focus A lub rownowazne na
ruszcie metalowym.

W pomieszczeniach WC sufity z ptyt GKI na ruszcie metalowym.

W pomieszczeniu technicznym nie przewiduje sie montazu sufitu.

UWAGA w pomieszczeniach mokrych stosowac sufit odporny na dziatanie wilgoci;

Kolor: biaty,

Malowanie:
Malowanie $cian i sufitow farbg dyspersyjng np. Caparol Indeko-plus lub rownowazna;

Malowanie wg wytycznych producenta.

Parapety:

- wewnetrzne - alternatywnie: ptyta wiérowa gr. 25 mm w okleinie CPL lub podobnej

kolor popielaty jak dla stolarki drzwiowej wewnetrznej;



- zewnetrzne — z blachy tytanowo cynkowej gr. 0,7 mm;
nawigzujgce do parapetdéw w pomieszczeniach czesci istniejgcej - do ustalenia na etapie

realizacji inwestycji;

Woycieraczki:

Przy wejsciach do budynku przewidziano montaz wycieraczek do obuwia.

Wewnatrz przewidziano wycieraczki do zabudowy wewnatrzbudynkowej np. ACO Vario
z ramga aluminiowg o wysokosci budowlanej 10 mm. Wymiary 75 x 50 cm + 5 cm
wypetnienie z rypsu w kolorze szarym. Lokalizacja wg rysunku rzutu. Na etapie
wykonawstwa posadzki nalezy wykonac zagtebienie w ktore zostanie osadzona krata
wycieraczki.

Na zewnatrz przewidziano montaz wycieraczek do wstepnego czyszczenia obuwia

Np. ACO Vario lub rownowazny z polimerbetonu ze zintegrowang krawedzig ze stali
ocynkowanej i zebrami wzmacniajgcymi. Wymiar 75 x 50 cm + 5 cm. Ruszt kratowy ze

stali ocynkowanej.

Elewacje - Sciany zewnetrzne.

Sciany projektowane] rozbudowy wykoriczenie tynkiem strukturalnym na warstwie
izolacji termicznej z ptyt styropianowych EPS 100-040 gr. 15cm. Jako warstwe
zewnetrzng zastosowac tynk mineralny typu baranek gr. 2,0 mm na siatce z wtdkna
szklanego. Malowanie farbg o wtasciwosciach hydrofobowych. Cokdt wokdt budynku
nalezy wykonczy¢ poprzez malowanie farbg do zastosowan elewacyjnych, tatwo
zmywalng i odporng na zadrapania. Wprawe pod warstwe farby stanowi zaprawa
szpachlowa zatarta falcowka na gtadko.

Sciany zewnetrzne w kolorze zielonym i pomaraficzowym w réznych odcieniach i
konfiguracji — do ustalenia na etapie budowy;

Cokot- malowanie farbg elewacyjng w kolorze szarym RAL 7035;

Rynny i rury spustowe.

Rury spustowe zewnetrzne okragte o srednicy 12 cm z blachy powlekanej; kolor zblizony

do RAL 9007;



Rynny dachowe pdétokragte o srednicy 15 cm z blachy powlekanej; kolor zblizony do RAL

9007;

Opaska wokot budynku

Wokot budynku projektuje sie opaske przy cokole. Opaske nalezy oddzieli¢ obrzezem

betonowym 8x30 cm + 5 cm posadowionej na piasku. Szerokos¢ opaski w Swietle 30 cm.
Posadowienie obrzeza na poziomie o 30 cm nizszym niz projektowany poziom posadzki
przyziemia. Przestrzen opaski nalezy uzupetni¢ zwirem ptukanym 8-16. Warstwa
wierzchnia gr. 10 cm. Pomiedzy warstwe podsypki piaskowej i warstwe zwiru nalezy

utozy¢ geowtdknine w celu separacji i zabezpieczenia przed przerastaniem roslin.

S'ciany wewnetrzne.

Sciany wewnetrzne, zostang pomalowane farba tatwo zmywalng lub wykorczone
tapety, ktdrg mozna w tatwy sposéb zachowac w czystosci,

W pomieszczeniach sanitarnych przewidziano $cianki dziatowe systemowe z ptyty
wiorowej gr. 18 mm. Ptyta obustronnie laminowana zywicg melaminowg. Okucia z profili
aluminiowych. Drzwi na zawiasach wahadtowych. Wysokos¢ catkowita Scianki 130 cm +

5cm.

Posadzki pomieszczen sanitarnych.

Posadzka w pomieszczeniach sanitarnych wykonana zostanie z ptytek ceramicznych
rozmiar 30 x 30 cm + 5 cm, a sciany rowniez wykonczone ptytkami ceramicznymi do
wysokos$ci min 2,00 m, rozmiar 30 x 15 cm + 5 cm. Przegrody pomiedzy ustepami

projektuje sie z systemowych rozwigzan np. sanipol lub rownowazny.

Zdjecia z istniejgcego obiektu:
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Posadzki.
Korytarz oraz sale zaje¢ dla dzieci — wyktadzina pcw z wywinietym cokotem o najwyzszej
klasie scieralnosci, dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na

staty pobyt dzieci; kolory do ustalenia na etapie realizacji inwestycji;

Zdjecia z istniejgcego obiektu:

|
l==
)

|
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5. ODDZIALYWANIE OBIEKTU.
Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiono w formie pisemnej.

Definicja obszaru oddziatywania obiektu wg § 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo

budowlane (z pdzniejszymi zmianami): teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego

na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Okresélenie obszaru oddziatywania obiektu budowlanego

Analiza obiektu kubaturowego

Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z
uzytkowaniem obiektu, takich jak: przepisy pozarowe, sanitarne, itd.:

- przestanianie (zjawisko przestaniania analizuje sie na podstawie §13.1.
rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie. Analiza spetnienia minimalnych wymagan w zakresie przestaniania,
jest niezbedna zaréwno w odniesieniu do terenéw zabudowanych jak i
niezabudowanych).

- zacienianie (zjawisko zacieniania reguluje §60 oraz rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie).

Projektowany budynek nie bedzie powodowat nadmiernego zacienienia pomieszczen
mieszkalnych przeznaczonych na staty pobyt ludzi na dziatkach sasiednich.

6. WARUNKI P.POZ. OBIEKTU.

Istniejacy budynek — budynek niski nalezy do kategorii ,, D” odpornosci pozarowej. Zaliczany
do klasy zagrozenia ludzi ZL Il — odrebna strefa pozarowa.

Projektowany budynek i jego rozbudowa - budynek niski nalezy do kategorii ,, D”
odpornosci pozarowe;.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtéwna konstrukcja [strop Sciana Sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja nosna |dachu zewnetrzna  (wewnetrzna |dachu
budynku

"p" R 30 (-) REI30 E130 (-) (-)

Usytuowanie budynku jest zgodne z wymaganiami ochrony pozarowej.

13



HP zewnetrzne — 20 |/sek — istniejgce.
8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU.

Charakterystyka ekologiczna — w zwigzku z planowang inwestycjg i pézniejszym jej

uzytkowaniem, zgodnie z przeznaczeniem — nie przewiduje sie zaistnienia
zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikdéw i ich otoczenia.
W obiekcie, a takze w najblizszym jego otoczeniu nie przewiduje sie wykonywania
czynnosci powodujgcych szkodliwych hataséw, wibracji, czy promieniowania
jonizujgcego. Nie bedzie tez wytwarzania zaktdcen elektroenergetycznych lub
zadnych innych zjawisk szkodliwych dla zdrowia i zycia ludzi. Projektowany obiekt
zaréwno w swojej formie, przeznaczeniu jak i zastosowanej technologii nie stanowi
zagrozenia dla srodowiska naturalnego. Przyjete rozwigzania w zagospodarowaniu

dziatki nie obnizg standardu ekologicznego terenu.

UWAGA I I Wszystkie roboty wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. W razie watpliwosci
powiadomic projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

Dokumentacja jest chroniona Ustawg o Prawie Autorskim, wszystkie zmiany,
opracowania zamienne wyfacznie za zgoda autora opracowania w ramach
zleconego nadzoru autorskiego. Na podstawie art 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r PB
przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby i materiaty

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie posiadajgce:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng

Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami

sztuki i wiedzy budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami
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UWAGA:

Zawarte w niniejszej dokumentacji materiaty dotyczace urzadzen majg charakter tylko i
wytacznie przyktadowy i informacyjny. Ze wzgledu na wielka réznorodnosé typéw,
urzadzen, wykonczenia poszczegdlnych elementéw, dekoracji elementoéw, styldw, form
— zawarte zdjecia majg na celu przyblizenie ostatecznego wygladu.

Nie s w zadnym stopniu jednoznacznym wskazaniem.

Wszystkie sprawy nie ujete w niniejszym opracowaniu bedg rozwigzywane w ramach

nadzoru autorskiego na budowie.

Wszelkie zmiany w niniejszym opracowaniu mogag by¢ dokonywane wytgcznie w

uzgodnieniu z Projektantem.
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