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OPIS TECHNICZNY instalacji elektrycznych do projektu pn."Budowa miejsc do han-
dlu ptodami rolnymi (budowa budynku sanitarno- socjalnego oraz wiat targowych z
placem targowym i miejscami postojowymi oraz elementami matej architektury)”
na dziatkach nr ewid. 2256/1 , 2256/2 i 2257 obreb 0005 Rogi, ul. Ks. H. Domino,
Rogi , Nr identyfikacyjne dziatek 186101_1.0005.2256/2, 186101_1.0005.2256/1 i
186101_1.0005.2257

1.1. Dane ogéine

Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny instalacji elektrycznej wewnetrznej w
zadaniu Budowa miejsc do handlu ptodami rolnymi (budowa budynku sanitarno- socjalnego
oraz wiat targowych z placem targowym i miejscami postojowymi oraz elementami matej
architektury)"

Projektowany budynek sanitarno - socjalny wyposazony bedzie w nastepujace instalacje
elektryczne:

a) Instalacje oswietlenia podstawowego ,

b) Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego

¢) Instalacje gniazd wtykowych 230V,

d) Instalacje 400V

e)Instalacje uziemienia oraz potaczen wyréwnawczych gtéwnych i miejscowych

f) Instalacje odgromowag

Projektowana wiata handlowa wyposazona bedzie w nastepujace instalacje elektryczne:
a) Instalacje oswietlenia podstawowego ,

¢) Instalacje gniazd wtykowych 230V,

d) Instalacje 400V

e)Instalacje uziemienia oraz potaczen wyréwnawczych gtéwnych i miejscowych

f) Instalacje odgromowa

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Zasilanie w energie elektryczna. Pomiar rozliczeniowy.

Zasilanie realizowane bedzie z sieci PGE O. Rzeszdw . Przytacz do budyku wedtug odrebnego
opracowania.

2.2 Gléwny wylacznik pradu
Przy ztaczu ZL w budynku zamontowac wytacznik gtowny.

2.3 Tablice rozdzielcze

Zasilanie do projektowanej tablicy TBC doprowadzi¢ przez pomieszczenie od uktadu
pomiarowego na $cianie budynku . Zasilanie wykona¢ przewodami YDY 5x10 w rurze RL 37
do tablicy TBCW . Tablice TBCW zamontowac¢ jak na schemacie instalacji. Stosowac tablice
podtynkowe z tworzywa sztucznego z metalowymi drzwiami w kolorze biatym zamykanymi
na klucz .

Na wszystkich rozdzielniach umiesci¢ informacje w formie naklejki : NIE DOTYKAC !
URZADZENIE ELEKTRYCZNE.

2.4 Sposo6b prowadzenia instalacji

W projektowanym budynku instalacje nalezy wykonac¢ podtynkowo przewodami typu YDY.
Trasy przewodow elektrycznych nalezy prowadzi¢ w liniach prostych rownolegtych do krawedzi
écian i stropow. Poziome odcinki instalacji elektrycznej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci,
co najmniej 10cm ponizej instalacji gazowych. W przypadku krzyzowania sie przewodéw
elektrycznych z rurami gazowymi nalezy zapewni¢ odlegto$¢ min 2cm. Minimalne odlegtosci
przewodow elektrycznych od instalacji wody powinny wynosi¢ 10 cm., przy czym nie wolno
prowadzi¢ instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych powyzej przewoddw elektrycznych. W
wiacie instalacje nalezy wykona¢ natynkowo przewodami typu YDY w izolacyjnych korytkach
ostaniajqcych.
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2.5 Instalacja o$wietleniowa

Instalacje o$wietleniowg wykona¢ przewodami miedzianymi o przekroju 1,5mm2. Do
wszystkich opraw oswietleniowych doprowadzi¢ przewody z zytg ochronng zo6tto-zielong. W
poszczegolnych pomieszczeniach zainstalowane zostang energooszczedne oprawy LED oraz
oprawy z zarowkami LED. taczniki oéwietleniowe montowacé na wysokosci 1,2-1,45m od
posadzki przy drzwiach po stronie klamki. Stosowac¢ osprzet podtynkowy mocowany do
puszek za pomocg srub.

Sterowanie oprawami z rozdzielnicy TSO. W rozdzielnia TSO zamontowac¢ wyltaczniki do
sterowania projektowanymi oprawami. Specyfikacja opraw w czesci architektonicznej .

2.6 Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Budynek wyposazony bedzie w o$wietlenie awaryjne drog ewakuacyjnych i zapewni
dostateczne oswietlenie przejsc¢ i drog komunikacyjnych do bezpiecznego poruszania sie ludzi
w razie przerwy w dziataniu o$wietlenia podstawowego oraz w celu ewentualnego opuszczenia
obiektu. Srednie natezenie oswietlenia drogi ewakuacyjnej powinno wynosi¢ min 1 Ix.
Wszystkie oprawy oswietlenia ewakuacyjno-awaryjnego majg by¢ wyposazone w diodowe
wskazniki stanow pracy lampy umieszczone w lampie . Nad kazdym wyjsciem ewakuacyjnym
majq by¢ zainstalowane oprawy z napisem ,WYJISCIE EWAKUACYINE” .Wszystkie oprawy
przeznaczone do o$wietlenia awaryjnego powinny mie¢ dopuszczenie do uzytkowania wydane
przez CNBOP.

2.7 Instalacja 230V i 400V

Instalacje 230V do zasilania centrali wentylacyjnej wykona¢ trzyzytowo (L,N,PE) przewodami
o przekroju 2,5mm2 (przewodd ochronny PE w izolacji zétto-zielonej). Instalacje 400V do
zasilania nagrzewnicy centrali wentylacyjnej wykonac pieciozytowo (L1,L2,L3,N,PE)
przewodami o przekroju 6 mmz2 (przewdd ochronny PE w izolacji zétto-zielonej).

2.8 Instalacja potaczen wyréwnawczych

Celem ograniczenia do wartosci bezpiecznych napie¢ wystepujacych pomiedzy réznymi
czeséciami przewodzacymi, nalezy wykonac potaczenia wyrownawcze . Do GSU nalezy
przytaczy¢ zacisk PE rozdzielni, kanaty wentylacyjne, rury (wodociggowa, c.o.) konstrukcje
sufitu podwieszanego .

2.9. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona podstawowa. Jako podstawowa ochrone od porazen pragdem elektrycznym
zastosowano izolowanie czesci czynnych bedacych pod napieciem W instalacji zastosowano
»~Samoczynne wytaczenie zasilania” jako $rodek dodatkowej ochrony przed porazeniem.
Wartos$¢ uziemienia przewodu PE zmierzy¢ po wykonaniu robot, nie moze przekroczyc¢
wartosci 30 & . Jako uzupetnienie ochrony zastosowac wytaczniki réznicowo-pradowe o
pradzie zadziatania 30 mA umieszczone za uktadem pomiarowym. W projektowanej
instalacji do wszystkich gniazd wtykowych i opraw oswietleniowych, doprowadzi¢ przewdd
ochronny PE. Na przewody PE stosowac wytacznie przewody o izolacji w kolorze zétto-
zielonym .

2.10 Pomiary i badania instalacji

Po wykonaniu instalacji nalezy przed jej oddaniem do eksploatacji dokona¢ nastepujacych
badan: rezystancji uziemienia punktu PE, wartosci rezystancji izolacji wlz, obwodow
o$wietleniowych, gniazd wtyczkowych i sitowych, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
a w szczegolnosci dziatania wytgcznikéw przeciwporazeniowych oraz prawidtowosci podtaczen
gniazd i urzadzen elektrycznych.

Uwagi koncowe
Przed rozpoczeciem instalacji nalezy doktadnie zapoznac sie z niniejszym projektem, a w
szczegolnosci przeczytaé wszystkie uwagi zawarte na rysunkach.
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Wszystkie instalacje wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujacymi
przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej . Przewody,
aparaty, osprzet i oprawy powinny posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci , CE”.
Instalacje powinna wykonywac Osoba posiadajace odpowiednie uprawnienia. Catos¢ robot
montazowych i instalacyjnych wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ze szczegélnym
uwzglednieniem przepisow BHP. Instalacje elektryczne wykona¢ w Scistej koordynacji z
wykonawstwem pozostatych robot budowlano - instalacyjnych. Niniejszg dokumentacje
projektowg nalezy rozpatrywac cato$ciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznych,
a nie ujete na schematach strukturalnych i planach, lub ujete na schematach strukturalnych,
planach a nie ujete w opisie technicznym, powinny by¢ traktowane tak, jakby zostaty ujete w
obu czesciach dokumentacji projektowej.

Typy zastosowanych materiatéw i urzadzen podano w celu zapewnienia wymaganego
standardu instalacji. Dopuszcza sie przyjecie rozwigzan rdwnowaznych w zakresie
zastosowanych urzadzen i materiatdow pod warunkiem ich uzgodnienia z projektantem i
wykonania odpowiedniego projektu technicznego.

Opracowanie
mgr inz. Sebastian Gierlicki



