wigcznik o$wietlenia zewnetrznego wiaty

Wyjscie z przewodami z budynku i poprowadzenie w
ostonach wzdtuz elementéw drewnianych wigzby. W
rozdzielni, w budynku, mozliwo$¢ odrgbnego
wytgczenia o$wietlenia i gniazd zasilajgcych
(oswietlenie i zasilanie wigczane w razie potrzeby
przez pracownika inwestora np. w dzien handlowy lub
przy organizacji jakiego$ wydarzenia)
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BUDYNEK SANITARNO-SOCJALNY
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LEGENDA OZNACZEN :
O lampa wiszaca ( $rednica 36cm, IP65)
== listwa zasilajgca ( np. z 4 gniazdami
wtykowymi, hermetyczna)
—

przewody instalacji - trasa prowadzenia
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TYTUL PROJEKTU:

OBIEKT WIATAHANDLOWA

lokaLzacss | Rogi, ul. Ks. Henryka Domino, dz nr 2257, 2256/1 i 225612 | » Budowa miejsca do handlu ptodami
- _ rolnym (budowa budynku sanitarno-

Gimnia N!letjsce Fflastowe ) socjalnego oraz
INWESTOR 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14 wiat targowych z placem targowym i
miejscami postojowymi oraz
BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE elementami matej architektury) w
miejscowosci Rogi”
STADIUM PROJEKT TECHNICZNY
NAZWARYS INSTALACJA ELEKTR. | OSWIETLENIE WIATY
projektant : data podpis
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