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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA dla inwestycji pn."Budowa
miejsc do handlu ptodami rolnymi (budowa budynku sanitarno- socjalnego oraz
wiat targowych z placem targowym i miejscami postojowymi oraz elementami
matej architektury)" na dziatkach nr ewid. 2256/1 , 2256/2 i 2257 obreb 0005
Rogi, ul. Ks. H. Domino, Rogi,

Nr identyfikacyjne dziatek 186101_1.0005.2256/2, 186101_1.0005.2256/1 i
186101_1.0005.2257

Podstawa opracowania:
e Zapisy z MPZP
« Podktad sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:500
+ Wizja lokalna wykonana w terenie
+ Ustalenia programowe z Inwestorem.

I. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego:

Planowana inwestycja obejmie zagospodarowanie trzech dziatek, na ktérych planuje sie
budowe parterowego budynku sanitarno- socjalnego, wiat handlowych, altany, drewnianej
pergoli, postumentu z figurg oraz obudowe istniejgcej studni kopanej a takze wykonanie
utwardzonego placu handlowego, miejsc parkingowych, ciagéow komunikacji pieszo -
jezdnych, schoddw terenowych i niezbednych dla funkcjonowania placu targowego instalacji
technicznych. Teren inwestycji obejmie dziatki o nr ewid. 2256/1, 2256/2 i 2257 znajdujace
sie pomiedzy ulicami: ul. Ks. H. Domino, ul. Koscielnej i ul. Nadbrzeznej w miejscowosci
Rogi , gmina Miejsce Piastowe.

II. Opis istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu:

Dziatka nr ewid 2256/2 i 2257 przeznaczone pod planowang inwestycje sg nie
ogrodzone i nie zabudowane obiektami kubaturowymi. Teren inwestycji posiada uzbrojenie w
postaci kanalizacji sanitarnej ksD160 , ktora przebiega wzdtuz granicy zachodniej, potnocnej i
wschodniej terenu inwestycji. Wzdtuz granicy potudniowej przebiega podziemny przewdd
instalacji elektroenergetycznej (linia) a od strony poétnocnej planowana jest budowa, wzdtuz
granicy potnocnej terenu inwestycji, przewodu elektroenergetycznego podziemnego (linii)
réwnolegtego do istniejacej linii napowietrznej. W potowie dtugosci granicy wschodniej terenu
inwestycji- dziatka 2257, w granicy dziatki znajduje sie stup z przewodami napowietrznymi linii
elektroenergetycznej i wzdluz granicy wschodniej przebiega ta linia napowietrzna. Od naroza
potudniowo - zachodniego dziatki nr 2257 do jej naroza potnocno-wschodniego przebiegajq
dwie linie gazociggowe gD i g75. Na terenie dziatki 2257, w jej czesci potudniowej zlokalizowana
jest studnia kopana. W miejscu planowanej lokalizacji inwestycji teren jest czesciowo
utwardzony - plac o nawierzchni ze zwiru i tlucznia a pasmami obejmujacymi skarpy
terenowe, nie umocnione, wzdtuz granic potudniowej i wschodniej porosniety trawa. Rzedne
wysokosciowe terenu wahajg sie od 304,3m do 304,9m n.p.m. o nachylenie jego powierzchni w
kierunku potudniowym (okoto 0,9°) - teren stabo nachylony, wyptaszczony w obrebie placu.
Wokét placu od strony wschodniej i potudniowej znajdujg sie skarpy z podstawami na terenie
inwestycji ( spadek skarp w kierunku terenu inwestycji). Skarpa od strony potudniowej o
rzednych (korona - podstawa) od 306,3 -304,8m do 304,2-303,3m n.p.m. Od strony
wschodniej skarpa o rzednych (korona - podstawa) od 306,3 -304,8m do 306,0-304,9 m
n.p.m

Dojazd na teren inwestycji o strony zachodniej — przy pétnocno- zachodnim narozu dziatki
2256/2 odbywa sie poprzez istniejacy zjazd z drogi publicznej ul. Nadbrzeznej (dziatka
drogowa nr 12256/1) .

W najblizszym sasiedztwie terenu inwestycji, od strony wschodniej znajduje sie dziatka nr
2258 z drogg publiczng, gminng - ul. Koscielna. Od strony potudniowej znajduja sie dziatki
2367/2 i 2366. Dziatka 2367/2 o uzytku ,,Br-PsIIl” zabudowana jest budynkami mieszkalnym, z
ktorych najblizszy znajduje sie w odlegtosci przekraczajacej 45,0m od terenu inwestycji. Dziatka

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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2366 o uzytku ,PsIII” jest dziatka nie zabudowana. Od strony zachodniej znajduje sie dziatka nr
2256/1 z drogq publiczng, gminng - ul. Nadbrzezna. Od strony poétnocnej teren inwestycji
graniczy z dziatkg 2255 - ul. Ks. H. Domino - droga powiatowa.

Projekt wykonany zgodnie z zapisami UCHWALY NR XII/107/07 RADYGMINY
MIEJSCE PIASTOWE z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego ,,Rogi 3B” w gminie Miejsce Piastowe

II1. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu:

Opis inwestycji:

Opracowanie dotyczy inwestycji pn. , Budowa miejsca handlu ptodami rolnymi - wiat
handlowych wraz z budynkiem sanitarno-socjalnym i infrastrukturg techniczng”. Inwestycja
bedzie realizowana w ramach zadania pn. ,Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej
oraz budowa miejsc handlu ptodami rolnymi na terenie Gminy Miejsce Piastowe”. Planowana
inwestycja ma na celu utworzenie miejsca gdzie organizowany bedzie cyklicznie (co
tygodniowo) targ wiejski. Teren ten poza dniami targowymi ma rowniez stuzyc
mieszkancom wsi Rogi jako przestrzen publiczna, miejsce organizowania roznego rodzaju
wydarzen  okolicznosciowych, festynéw, plenerowych spotkan kulturalnych np.
przedstawien, koncertéw, okolicznosciowych jarmarkéw s$wigtecznych. Do codziennego
uzytkowania beda réwniez przeznaczone miejsca postojowe placu targowego. Teren
inwestycji bedzie wyposazony w niezbedng infrastrukture zapewniajaca odpowiednie
warunki dla planowanej funkcji.

Na terenie planowanej inwestycji zlokalizowane bedg nastepujace obiekty:

- 2 wiaty handlowe - potaczone ze soba i rozplanowane na planie litery ,L”. Pod
wiatami znajdowac sie bedg wyznaczone wzorem na posadzce (kostka brukowa)
stanowiska targowe- handlowe, o wymiarze 3,0x3,0m wraz z wydzielonymi,
znajdujacymi sie poza zadaszeniem, miejscami postojowymi dla dostawcow o
wymiarze 3,0x6,0m. Miejsca handlowe numerowane (numery umieszczone bedg na
stupach wiaty). W czasie wydarzen okolicznosciowych wiaty beda stanowi¢ miejsce
zadaszone (ostaniajgce uzytkownikow od czynnikow atmosferycznych) dla ustawienia
stelazy ekspozycyjnych, siedzisk widowni, stotdw z miejscami siedzgacymi itp. w
zaleznosci od wydarzenia. Wiaty o wiezbie w konstrukcji drewnianej, stupy zelbetowe
rozstawione w osiach w odlegtosci okoto 6,0m.

- budynek socjalno- sanitarny mieszczacy toalety: damska, meska i dla oséb
niepetnosprawnych oraz pomieszczenie dla matki z dzieckiem (przewijanie ,
karmienie) i pomieszczenie porzadkowe. Budynek socjalny parterowy, nie
podpiwniczony , o wiezbie dachu drewnianej. Dach budynku i dach wiaty potgczone
co daje tacznie ksztatt zblizony do odwrdconej litery ,Z2”

- altana - altana petnigca funkcje handlowg w dni targowe a w czasie wydarzen
okolicznosciowych , festynow itp. petnigca funkcje zadaszonej sceny a w inne dni
moze petni¢ funkcje wypoczynkowo- rekreacyjng. Altana o konstrukcji wiezby dachu
drewnianej lub konstrukcji stalowo- drewnianej, wspartej na stupach zelbetowych.

- postument z figurg - postument zlokalizowany przy altanie i studni, postument o
konstrukcji zelbetowej i wymiarach 0,80x1,0m x1,80m (wymiary postumentu
zostang dostosowane do wymiaru figury $w. Jana Nepomucena, ktérg posiada
Inwestor) Na postumencie zostanie zamontowana ostona figury w formie daszku o
konstrukcji drewnianej.

- studnia - istniejgca studnia zostanie obudowana i zabezpieczona pokrywa. Wokét
studni zostanie umieszczone siedzisko o funkcji wypoczynkowej.

- pregola - pergola o konstrukcji drewnianej, obsadzona ozdobnym pnaczem bedzie
petni¢ funkcje miejsca targowego — miejsca zostang oznaczone na posadzce. Poza
dniami targowymi pergola bedzie petni¢ funkcje wypoczynkowo- rekreacyjne.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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- miejsca postojowe - miejsca postojowe o wym. 3,0x6,0m dla dostawcéw bedq
wyznaczone przy stanowiskach targowych pod wiatami - 10 miejsc. Miejsca
postojowe dla kupujacych wyznaczone bedg wzdtuz granicy potnocnej - 8 miejsc
postojowych plus 1 miejsce na pojazd osoby niepetnosprawnej. Plac targowy
zostanie wyposazony réwniez w stojaki na rowery — w koncepcji zostaty wyznaczone
dwa place na stojaki ( w sumie na 12 miejsc)

- schody terenowe - schody bedag stanowi¢ kontynuacje ciqgu pieszego z placu
targowego i prowadzi¢ (pokonanie roznic terenu ze skarpg) w kierunku wschodnim
do ulicy Koscielnej.

Wiaty oraz budynek sanitarno- socjalny przekryte zostang dachami dwuspadowymi o
nachyleniu potaci 30st i 35st. Wysokos$¢ wiaty pod okapem dachu wyniesie okoto 3,0m a
wysokos$¢ w kalenicy okoto 5,90m. Wysokos$¢ budynku sanitarno- socjalnego w kalenicy
okoto 5,50m a pod okap dachu okoto 2,95m.

Wejscia do budynku sanitarnego zlokalizowane bedg od strony wschodniej (wejscie z
przestrzeni wiaty) oraz od strony potnocnej (od strony ul. Nadbrzeznej).

a). Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi:

Realizacja przytaczy nastgpi na podstawie odrebnych procedur administracyjnych
przewidzianych prawem budowlanym. Projektowana inwestycja nie koliduje w zakresie
istniejacych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej.

Do budynku sanitarno- socjalnego planowane jest doprowadzenie przytaczy:

- instalacji wodociggowej od sieci wodociggowej wedtug warunkdéw technicznych wydanych
przez gestora sieci lub z istniejacej studni kopanej - przytacze wediug odrebnego
opracowania i odrebnych procedur administracyjnych przewidzianych prawem budowlanym
- kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji sanitarnej wedtug warunkdéw technicznych
wydanych przez gestora sieci, wediug odrebnego opracowania i odrebnych procedur
administracyjnych przewidzianych prawem budowlanym

- energii elektrycznej wg warunkéw PGE Dystrybucja S.A. Odziat Rzeszow, Rejon
Energetyczny Krosno. Instalacja energii elektrycznej wewnetrznej zostanie prowadzona od
przytacza (odcinek linii kablowej podziemnej) projektowanego wg. warunkow technicznych
wydanych przez Zaktad Energetyczny wedtug odrebnego opracowania i odrebnych procedur
administracyjnych przewidzianych prawem budowlanym

Do wiat targowych planowane jest doprowadzenie policznikowe instalacji elektrycznej -
os$wietlenie i zabezpieczone gniazda wtykowe

Odprowadzenie wéd opadowych : odprowadzenie wody opadowej z potaci dachowych do
gruntu poprzez infiltracje powierzchniowg na teren wilasny dziatki. W obrebie dziatek
objetych planowang inwestycjq zachowane zastang istniejace stosunki wodne w relacji z
sgsiednimi dziatkami. Z powierzchni utwardzonych wody opadowe bedg zbierane i
oczyszczane w separatorze koalescencyjnym i gromadzone w zbiornikach na deszczéwke.

Sposdb odprowadzenie wod opadowych do ustalenia w trakcie wykonywania projektu.

W_zakresie cieptownictwa: sposdb ogrzewania budynku sanitarno- socjalnego —grzejniki
elektryczne z zasilaniem wspomaganym instalacjq fotowoltaiczng, z zastosowaniem
wentylacji nawiewno-wywiewnej. Instalacja fotowoltaiczna: o0 mocy zainstalowanej
elektrycznej do 6,5kW. Panele fotowoltaiczne z powtoka antyrefleksyjna.

Zjazd z drogi publicznej na teren inwestycji: bez zmian, istniejacy.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Miejsca postojowe: auta osobowe - 11 miejsc w tym 1 dla os6b niepetnosprawnych,
auta dostawcze sprzedawcow — 10 miejsc postojowych.

Miejsce do gromadzenia odpadéw statych: odpady state komunalne gromadzone i
segregowane w szczelnych pojemnikach, w sposdb nie zagrazajacy $rodowisku, miejsce z
pojemnikami od strony zachodniej, z dojazdem od strony ul. Nadbrzeznej. Unieszkodliwianie
i wywdz odpaddw zgodnie z przepisami oraz warunkami przyjetymi na terenie gminy.

b) Sposob odprowadzania lub oczyszczania s$ciekéw: odprowadzenie $ciekow
sanitarnych poprzez kanalizacje sanitarng do sieci kanalizacji sanitarnej.

c) Ukiad komunikacyjny: dojscia piesze i pasmo odbojowe przy budynku sanitarnym,
podest altany i podest przy studni bedgq wykonane z kostki brukowej betonowej lub granitowej
gr 6,0cm na podfozu stabilizowanym (podsypka cementowo- piaskowa 1:4 min. gr 5,0cm,
podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie o gr min. 10,0cm,
kruszywo tamane 0/63 mm stabilizowane mechanicznie o gr min. 30,0cm, grunt profilowany
pod warstwy konstrukcyjne).

Plac targowy i miejsca postojowe bedg wykonane z kostki brukowej betonowej lub granitowej
gr 8,0cm na podfozu stabilizowanym (podsypka cementowo- piaskowa 1:4 min. gr 5,0cm,
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie o gr min. 10,0cm,
kruszywo tamane 0/63 mm stabilizowane mechanicznie o gr min. 30,0cm, grunt profilowany
pod warstwy konstrukcyjne).

d). Spos6b dostepu do drogi publicznej: dojazd na teren inwestycji (do dziatki 2256/2 i
2257) odbywa sie bezposrednio poprzez istniejacy zjazd z drogi publicznej ul. Nadbrzezna
(dziatka drogowa)

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu: Przewiduje sie
doprowadzenie (wg odrebnych procedur) przytacza energii elektrycznej do ziacza
pomiarowego zlokalizowanego wg warunkéw technicznych gestora sieci, w miejscu
dostepnym dla obstugi, przytacza wodociggowego wo dn40 z ukladem pomiarowym
lokalizowanym w budynku sanitarno- socjalnym oraz przytacza kanalizacji sanitarnej dn160
do budynku sanitarno- socjalnego.

Planowane przytacza zostang wykonane w trakcie realizacji obiektu, przed zgtoszeniem
zakonczenia budowy - na podstawie odrebnych procedur administracyjnych przewidzianych
prawem budowlanym.

f) Uksztattowanie terenu i uklad zieleni : uksztattowanie terenu pozostanie bez zmian.
Uksztattowanie terenu dziatki po wykonaniu inwestycji nie zmieni kierunku naturalnego
sptywu wod opadowych (naturalny sptyw w kierunku potudniowym). Wzdtuz granic
wschodniej i potudniowej na skarpach i na wypfaszczeniu terenu, w projektowanych
pasmach, nasadzona zostanie zielen urzadzona w postaci trawnikdéw, krzewow i drzew
ozdobnych. Powierzchnia biologicznie czynna przewidziana dla inwestycji wynosi 76,34%
powierzchni dziatki. Obecnie teren inwestycji jest w wiekszosci utwardzony a skarpy porasta
trawa, brak jest zieleni wysokiej.

IV. Zestawienie powierzchni :

Bilans zabudowy terenu inwestycji:

Powierzchnia terenu inwestycji (dz nr 2256/2 i 2257) 1 800,00 m? - 100,00 %
Powierzchnia zabudowy projektowana* - 375,00 m? - 20,80 %
Powierzchnia utwardzona placéw i ciaggdw komunikacji 1 072,80 m? - 59,60 %
Powierzchnia biologicznie czynna - 352,20 m? - 19,60 %

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Projektowany budynek sanitarno -socjalny:

- powierzchnia zabudowy : 40,70 m?
- powierzchnia uzytkowa : 28,00 m?
- powierzchnia catkowita : 40,70 m?
- kubatura budynku . 165,00 m?

Wysokos$¢ budynku, wiat i altany: do 6,00 m (mierzona od poziomu terenu do kalenicy)
Dtugos¢ elewacji frontowej budynku : 7,37m

Dtugosc¢ elewacji bocznej budynku : 6,15 m

Dtugos¢ elewacji frontowej wiat : 27,30 m

Dtugos¢ elewacji bocznej wiat : 20,00 m

*powierzchnia zabudowy budynku, obliczona zgodnie z PN-ISO 9836:2015-12, pomniejszona o
powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy
oraz balkony

V. Informacje i dane:

A). Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajace z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu :

Projekt wykonany zgodnie z zapisami UCHWALY NR XII/107/07 RADYGMINY
MIEJSCE PIASTOWE z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego ,,Rogi 3B” w gminie Miejsce Piastowe

Ustalenia szczegotowe. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu wynikajace z zapis6w w MPZP :

a) Wskaznik intensywnosci projektowanej zabudowy: wynosi 0,21 ( przy max. 0,30
z MPZP)

b). Obowiazujaca linia zabudowy: od strony wschodniej i zachodniej linia zabudowy w
odlegtosci 8,0m od zewnetrznej krawedzi jezdni, a od strony potnocnej w odlegtosci 12,0m
od zewnetrznej krawedzi jezdni.

c). Kolorystyka elewaciji:

- kolorystyka projektowanego budynku sanitarno- socjalnego : tynki w kolorze biatym,
akcenty kolorystyczne na elewacji w oktadzinie ceglanej o gtadkiej, matowej
powierzchni, kolor naturalny ciemno ceglasty wpadajacy w odcien jasno brazowo -
bordowy.

- kolorystka wiat i altany - kolor drewna ciemny dab, oktadzina ceglana stupow w
kolorze jw.

- kolorystyka postumentu i studni - oktadzina ceglana postumentu i studni w kolorze
jw. kolor elementéw drewnianych siedziska - ciemny dab.

d). Kolorystyka schodow : schody w oktadzinie kamiennej - stopnice z ptyt kamiennych w
kolorze jasno piaskowo- szarym, podstopnice z palisady o strukturze kamienia

e). Kolorystyka posadzki placu : kostka w kolorze jasno szarym z pasmami w kolorze
grafitowym lub ciemno - szarym oraz w kolorze ciemno ceglastym z przebarwieniami w
odcieniach brazu i bordowego.

f). Kolorystyka dachéw : dachy wiat, budynku sanitarno- socjalnego, altany i postumentu
z figurg - w pokryciu z blachodachéwki w kolorze dachowki naturalnej - ciemnoczerwono
ceglastym.

g). Wydzielony plac na pojemniki z odpadami - plac wydzielony siatkq ogrodzeniowq
na stupkach stalowych , z bramka zamykang. Kolorystyka - odcienie szarosci.

h). Oswietlenie placu - oswietlenie placu za pomocg latarni solarnych.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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i) Inne elementy: - herb gminy o wymiarach 66x97 montowany na $cianie szczytowej
wiaty od strony ul. Ks. H. Domino. Napis ,PLAC TARGOWY W ROGACH"” wykonany z liter
przestrzennych ( stal lub pleksi) montowanych do konstrukcji pod dachem wiaty.

B). Informacja czy dziatka lub teren, na ktéorym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub
czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona
konserwatorska:

W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz doébr kultury wspétczesnej
inwestycja nie wymaga uzgodnien w powyzszym zakresie, budynek nie lezy w strefie
ochrony konserwatorskiej zabytkow, na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg zasoby
dobr kultury prawnie chronione wymienione w art 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z p6z. zm.).

C). Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
(jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu goérniczego):
Nie dotyczy, budynek nie lezy w terenie wystepowania szkdd pogorniczych

D) Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

1). Na terenie inwestycji nie wystepujg czynniki zagrazajgce srodowisku. Projektowany
budynek nie bedzie oddziatywat negatywnie na srodowisko i nie bedzie zagrazat higienie i
zdrowiu jego uzytkownikow oraz uzytkownikdéw otoczenia tego budynku.

2). Planowana inwestycja zwigzana z budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z
przewidziang dla nich funkcjg i sposobem uzytkowania, nie kwalifikuje sie do zadnej grupy
przedsiewzie¢ wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na s$rodowisko (Dz.U.2019 poz.
1839), ani do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na sSrodowisko ani do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

3). Planowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie wptywato znaczgaco na klimat m.in. z
uwagi na utrzymywanie wszystkich urzadzen we wilasciwym stanie technicznym oraz na
przyjety sposéb ogrzewania budynku. Przyjete rozwigzania projektowe posiadajq
odpowiednig skuteczno$é, zapewniajacg dotrzymanie obowigzujacych normatywow w
zakresie ochrony $rodowiska przed zanieczyszczeniem. Biorac pod uwage rodzaj oraz
przypuszczalng skale oddziatywania projektowanej inwestycji na  $rodowisko,
przedsiewziecie spetni wymogi stawiane przez przepisy z zakresu ochrony srodowiska.

4). Emisja hatasow i wibracji: Obiekt z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym

sposobie uzytkowania nie emituje szczegdlnych hataséw i wibracji wymagajacych
dodatkowych $rodkdw zaradczych poza zastosowanymi.
5). Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych: W zwigzku z realizacjg

przedsiewziecia nie nastgpi zwiekszenie emisji zanieczyszczen - inwestycja nie ma wptywu
na emisje zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych. Dla sposobu ogrzewania obiekt
spetnia warunki ochrony atmosfery pod warunkiem zastosowania ogrzewania, ktére ma
emisje zanieczyszczen nie wiekszg niz dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.
Niezorganizowana emisja zanieczyszczen gazowych i pylowych pochodzgca z procesu
transportu samochodowego.

6). Projektowane przedsiewziecie nie bedzie oddziatywac transgranicznie ani nie wymaga
ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania. Projektowany obiekt spetnia wymogi
zarowno dotyczace ochrony $rodowiska jak i zdrowia i zycia ludzi.

7). Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg gatunki zwierzat, roslin i grzybdéw
objetych ochrong, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika
2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz.U. z 2014r. poz.1409), rozporzadzeniem
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Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat
(Dz.U. z 2016r. poz.2183) oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika
2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybow (Dz.U. z 2014r. poz. 1408).

8). Inwestycja nie lezy na terenie obszaréw chronionych. Inwestycja lezy poza obszarami
Natura 2000 i nie oddziatuje na te obszary.

9). Przestanianie budynkéw na dziatkach sasiednich: zachowano wymagane odlegtosci
budynku od granic oraz od innych budynkdw istniejacych na dziatkach sasiednich oraz tych,
ktére mogg powstac w przysztosci.

10). Wptyw budynku na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne: Charakter uzytkowy obiektu pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu poza powierzchnig zabudowy, utwardzonych dojs¢ i dojazdéw
do budynkéw. W miejscu projektowanej budowy nie ma drzew, teren porasta trawa.

11). Wymagania dotyczace obiektow budowlanych na terenach narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi: nie dotyczy, budynek nie lezy na terenach narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi

12). Projektowana inwestycja nie powoduje pogorszenia stosunkdéw wodnych w granicach
lokalizacji inwestycji i w bezposrednim sgsiedztwie. Odprowadzenie wéd deszczowych z
potaci dachowych oraz terenu o zmniejszonej chtonnosci nie wptynie na zmiane stosunkow
wodnych. Odprowadzenie wdd opadowych z dachu i terenu utwardzonego przy budynku, na
teren zielony wlasnej dziatki Inwestora (teren inwestycji) poprzez infiltracje
powierzchniowa.

13). Wymagania dotyczace interesow oséb trzecich: Inwestycja zostata zaprojektowana
oraz powinna zosta¢ zrealizowana z poszanowaniem interesow 0sob trzecich (art. 5 ust.
1Pkt 1-10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane).

VI. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi .
a). Drogi pozarowe: do budynku niskiego kategorii zagrozenia ludzi ZL IV o strefie
pozarowej nie przekraczajacej 1000 m? nie wymaga sie doprowadzenia drég pozarowych.
Do dziatki z placem targowym i jego zabudowg jest zapewniony dojazd dla pojazddéw
jednostek ochrony przeciwpozarowej ulicami: ul. Ks. H. Domino, ul. Koscielnej i ul.
Nadbrzeznej ktéra posiada nawierzchnie utwardzong (asfaltowa) Inwestycja nie wptywa na
parametry techniczne drogi, ktére pozostajq jak dotychczas, bez zmian a zostaty wczesniej
zatwierdzone przez odpowiednie stuzby i instytucje sprawujace kontrole w tym zakresie. Do
dziatki prowadzi dojazd drogg wewnetrzng dojazdowa o nawierzchni zwirowej. Wyjscie
ewakuacyjne z budynku bedzie prowadzi¢ na utwardzony teren stanowigcy dojscie do
obiektu potaczone z drogg dojazdowa.
b). Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode: dla zaopatrzenia wodnego do zewnetrznego
gaszenia pozaru obowigzujg warunki zatwierdzone przez odpowiednie stuzby i instytucje
sprawujace kontrole w tym zakresie, na tym terenie. Projektowana inwestycja
zlokalizowana jest na terenie jednostki osadniczej wyposazonej w sie¢ wodociggowg z
hydrantami. Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynoszaca 10 dm?3/s
zostanie zapewniona z hydrantéw zewnetrznych DN 80 (10 I/s).
Opracowanie:
mgr inz. arch. Magdalena Krezatek- Majdak
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