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podbudowa z kruszywa
łamanego 0/31,5 gr 20,0cm

WIDOK SCHODÓW OD STRONY PLACU

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZEZ SCHODY

RZUT  SCHODÓW

12x0,15x0,35

12x0,15x0,35

RZUT FUNDAMENTÓW

P1 ( schody)

stopień blokowy 160x35x15 ( kolor granit jasno szary - jak np. referncyjny stopień Terazzo lamino) gr 15,0cm
beton podkłądowy C12/15             gr 15,0cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5            gr 20,0cm
podbudowa z kruszywa łamanego stablizowana mechanicznie          gr 15,0cm
grunt stabilizowany mechanicznie ls>0,8

P2 (nawierzchnie z kostki brukowej)

kostka brukowa                                                                       gr 8,0 cm
podsypka cementowo- piaskowa                                            gr 6,0 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm
stabilizowany mechanicznie                                                   gr 20,0 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm
stabilizowany mechanicznie                                                   gr 20,0 cm
grunt rodzimy
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ława betonowa
C16/20 na
chudym betonie
C13/15

beton C12/15 gr 15,0cm
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Gimnia Miejsce Piastowe
38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14

STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

INWESTOR

„ Budowa miejsca do handlu płodami
rolnym (budowa budynku sanitarno-

socjalnego oraz
wiat targowych z placem targowym i

miejscami postojowymi oraz
elementami małej architektury) w

miejscowości Rogi”


