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Kanalizacja deszczowa z placow_Rogi

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Kanalizacja deszczowa z palcéw
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagoér-| km
d.1.1]0119-04 kowatym lub podgérskim
analogia
(63.9+82.1)/1000 km 0.146
RAZEM 0.146
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad |m3
d.1.1|0217-06 w gruncie kat.lll - przyjeto 80% wykopdw
<pod rure DN200>63.9*(0.3+0.20+0.3)*(1.46+0.15)*0.8 m3 65.843
<pod rure DN160>82.1*(0.3+0.16+0.3)*(1.35+0.15)*0.8 m3 74.875
<wykopy pod studzienki d1-d14 400 PP >1.0*1.0*(1.4+0.15)*14 m3 21.700
<wykopy pod studzienki d15 800 beton >1.5*1.5%(1.6+0.15)*1 m3 3.938
RAZEM 166.356
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1.1]0317-0501 gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos$¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - przyjeto 20% wykopdw
<pod rure DN200>63.9*(0.3+0.20+0.3)*(1.46+0.15)*0.2 m3 16.461
<pod rure DN160>82.1*(0.3+0.2+0.3)*(1.35+0.15)*0.2 m3 19.704
RAZEM 36.165
4/KNR 2-28 Podfoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm - piasek m?2
d.1.1|0501-05
<pod rure DN200>63.9*0.8*0.15 m2 7.668
<pod rure DN160>82.1*0.76*0.15 m? 9.359
RAZEM 17.027
5|KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.1/0511-01
<pod studzienke betonowg fi 800>1.0*1.0*0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
6/KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.1.1]0501-09
< rura DN200>[(63.9*0.80*0.50)-(3.14*(0.1*0.1)/4)*63.9] m3 25.058
< rura DN160>[(82.1*0.76*0.46)-(3.14%(0.08*0.08)/4)*82.1] m3 28.290
< rura DN160 umniejszyc m rury PVC 160 co ma byc ocieplone karmezytem>0 m3 0.000
RAZEM 53.348
7|KNR 2-28 Obsypka rurociggu karmezytem m3
d.1.1/0501-09
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1l Wskaznik zagesz- |m3
d.1.1]0236-03 z.sz. |czenia Js = 0.98
2.5.2. 9907
(p0z.4*0.15)+poz.5+poz.6 m3 56.002
RAZEM 56.002
9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m  |m3
d.1.1]0230-02 w gruncie kat. IV
((poz.2+poz.3)-((poz.4*0.15+p0z.5+p0z.6)+(3.14*(0.0342)/4*1)+(3.14*(0.2/2)/4* |m3 146.079
14)))
RAZEM 146.079
10|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.1/0236-01
poz.9 m3 146.079
RAZEM 146.079
11|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km grunt.kat. |-l |m3
d.1.1]0108-05
0108-08
poz.2+poz.3-poz.9 m3 56.442
RAZEM 56.442
1.2 Roboty montazowe
12|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - rura 200x5,9 m
d.1.2|0408-03
63.9 m 63.900
RAZEM 63.900
13|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm- rura DN160x4,7 m
d.1.2/0408-02
82.1 m 82.100
RAZEM 82.100
14| KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.1.2/0421-02 zewn. 160 mm- PVC DN160
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
15/KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt.
d.1.2/0421-01 zewn. 110 mm- PVC DN110
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
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16/ KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy 400 |szt.
d.1.2/0305-02 425 mm z rurg trzonowa korugowang (karbowana) - z przykryciem stozkiem beto-
nowym i wikazem
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
17/KNR 2-18 Studnia rewizyjna z kregéw betonowych $r. 800 mm w gotowym wykopie o gtebo- |stud.
d.1.2/0913-01 kosci 3 m- d15 z czesScig osadowg
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
18/ KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.1.2|0421-02 zewn. 160 mm- wigczenie do istniejacej studzienki
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19|Kalkulacja Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej kpl.
d.1.2|wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Montaz zbiornika wody deszczowej V=15m3
1.31 Roboty ziemne
20| KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad | m3
d.1.3/0212-04 w gruncie kat. Ill
A
(2+3)/2*4.3*5 m3 53.750
RAZEM 53.750
21/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - ekstrapolacja m3
d.1.3/0511-04/03
A
5*2 m3 10.000
RAZEM 10.000
22|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1.3/0236-03
A
poz.21 m3 10.000
RAZEM 10.000
23|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m  |m3
d.1.3|0230-01 w gruncie kat. I-ll
A
poz.20-(3.14*(2*2)/4*4.78) m3 38.741
RAZEM 38.741
24|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1.3/0236-03
A
poz.23 m3 38.741
RAZEM 38.741
25|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il m3
d.1.3|0108-02
A
poz.20-poz.23 m3 15.009
RAZEM 15.009
26|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegltos¢ 5 km grunt.kat. |-l |m3
d.1.3|0108-05
.1/0108-08
poz.25 m3 15.009
RAZEM 15.009
1.3.2 Roboty montazowe
27|KNR 7-16 Montaz kompletnego zbiornika wéd deszczowych V=15m3 wraz z modutem alar- |kpl.
d.1.3|1203-01 mowym
.2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Przytacze wodociagowe i instalacja wody w budynku
21 Roboty ziemne
28|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagoér-| km
d.2.1/0119-04 kowatym lub podgérskim
analogia
32/1000 km 0.032
RAZEM 0.032
29/ KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad | m3
d.2.1|0212-02 w gruncie kat. Ill- przyjeto 90% wykopdw
32*(0.3+0.032+0.3)*(1.40+0.15)*0.9 m3 28.212
RAZEM 28.212
30|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.2.1|0317-0501 gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;

gtebokos$¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - przyjeto 10% wykopdw

-3-
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32.0*(0.3+0.032+0.3)*(1.40+0.15)*0.1 m3 3.135
RAZEM 3.135
31|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wypras- |m?2
d.2.1/0322-02 kami w grunt.suchych kat.lI-1V wraz z rozbior.(szer.do 1m)
analogia
32.0*2*(1.5+0.15) m?2 105.600
RAZEM 105.600
32|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.1/0511-02
32.0*0.63*0.15 m3 3.024
RAZEM 3.024
33|/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 32 cm - ekstrapolacja m3
d.2.1/0511-04/03
32.0*0.63*0.3-(3.14*0.032/4*32.0) m3 5.244
RAZEM 5.244
34| KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.1/0228-01
analogia
poz.32+poz.33 m3 8.268
RAZEM 8.268
35/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.2.1/0219-01
32.0 m 32.000
RAZEM 32.000
36|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé do |m3
d.2.1|0222-01 10 m w gruncie kat. |-l
(p0z.29+p0z.30)-(poz.32+p0z.33)-(3.14*0.01672*32.0) m3 23.053
RAZEM 23.053
37|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.1/0228-01
analogia
poz.36 m3 23.053
RAZEM 23.053
38/KNR 2-20 Przej$cia przez sciane betonowg -rura PE32 szt.prze
d.2.1/0113-09 jsc
1 szt.prze 1.000
jsc
RAZEM 1.000
39/KNR 2-18 Przecigganie rurz dn32 w rurze ostonowej 110 m
d.2.1/0412-01
1 m 1.000
RAZEM 1.000
40| KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.2.1/0140-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR-W 2-15 |Montaz fitra siatkowego DN25 szt.
d.2.1/0130-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42| KNR-W 2-15 |Montaz zaworu antyskazeniowego DN25 szt.
d.2.1/0130-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43| KNR-W 2-15 |Montaz rury PE 32x2,0 o potaczeniach zaciskanych m
d.2.1/0111-03
analogia
32 m 32.000
RAZEM 32.000
44| KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200m -
d.2.1/0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 prob.
analogia
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
45/KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.1|0708-01 om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
46| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.1/0707-01 om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
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47|Kalkulacja Inwentaryzacja geodezyjna kpl.
d.2.1|wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Roboty montazowe
48/KNR 7-28 Przebicie otwordw dla przewododw instalacyjnych o srednicy do 50 mm w $cianach |otw.
d.2.2/0203-02 murowanych o grubosci 1 ceg.
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
49|/KNR 7-28 Wykucie bruzd pionowych lub skosnych o przekroju do 100 cm2 w Scianach mu- |m
d.2.2|0209-04 rowanych
4 m 4.000
RAZEM 4.000
50|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach wody z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16x2,0 mm|m
d.2.2/0113-03 0 potgczeniach zaciskanych
24 m 24.000
RAZEM 24.000
51|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach wody z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20x2,0 mm|m
d.2.2/0113-05 0 potgczeniach zaciskanych
16 m 16.000
RAZEM 16.000
52|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach wody z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 26x3,0 mm|m
d.2.2/0113-06 0 potgczeniach zaciskanych
6 m 6.000
RAZEM 6.000
53|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o sr. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2/0137-01
6+1 szt. 7.000
RAZEM 7.000
54|KNR 0-35 Zasobnikowe podgrzewacze wody uzytkowej, wiszgce wraz z zaworem bezpie- kpl.
d.2.2|0120-01 czenstwa i zaworami kulowymi
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR 2-15 Zestaw hydroforowy ze zbiornikiem o pojemnosci 50 litrow kpl.
d.2.2/0122-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
56/ KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawordw |szt.
d.2.2|0116-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym
<umywalka>6+1 szt. 7.000
RAZEM 7.000
57|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami gr.6 mm m
d.2.2/0103-01
12 m 12.000
RAZEM 12.000
58|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami gr.25 mm m
d.2.2/0103-11
12 m 12.000
RAZEM 12.000
59|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami gr.6 mm m
d.2.2/0103-01
11 m 11.000
RAZEM 11.000
60|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami gr.25 mm m
d.2.2/0103-11
11 m 11.000
RAZEM 11.000
61|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.2/0128-02
46 m 46.000
RAZEM 46.000
62| KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm m
d.2.2/0707-01
analogia
poz.61 m 46.000
RAZEM 46.000
63|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- |m
d.2.2|/0127-02 kach mieszkalnych (rurociag o $r. do 90 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 prob. 1.000
poz.61 m 46.000
RAZEM 46.000
3 Przylacz kanalizacji sanitarnej i instalacji kanalizacji saniatarnej
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64 KNR 2-20 Przejscia przez $ciane betonowa rury PVC DN200 szt.prze
d.3/0113-11 jsc
analogia
1 szt.prze 1.000
jsc
RAZEM 1.000
65/KNR 2-18 Przecigganie rurz PVC 160 w rurze ostonowej PVC 250x6,2 m
d.3/0412-01
1 m 1.000
RAZEM 1.000
66 KNR 7-28 Przebicie otwordéw w stropach pustakowych o grub. do 30 cm dla przewodoéw ins- |otw.
d.3|0207-04 talacyjnych o $r. do 200 mm
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
67 KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewododw instalacyjnych o $rednicy do 150 mm w Scia- otw.
d.3|0204-08 nach betonowych o grubosci do 20 cm
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
68| KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.2 m2 przy gte- |szt.
d.3/0206-04 boko$ci ponad 10 cm, zabetonowanie starych otworéw
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
69|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu-|m
d.3/0203-04 dynkéw o potgczeniach weiskowych
6 m 6.000
RAZEM 6.000
70| KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu-|m
d.3/0203-03 dynkéw o potgczeniach weiskowych
m 8.000
RAZEM 8.000
71/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach mieszkal- |m
d.3/0207-03 nych o potgczeniach wciskowych
m 2.000
RAZEM 2.000
72|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.3/0208-01 kalnych o potgczeniach wciskowych
23 m 23.000
RAZEM 23.000
73|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych szt.
d.3/0221-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
74|KNR 2-15 Montaz ustepu na stelazu kpl.
d.3/0224-03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
75/KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach  |podej.
d.3/0211-01 wciskowych
<umywalka>6+1 pode;j. 7.000
RAZEM 7.000
76 KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach |podej.
d.3/0211-03 wciskowych
2+1 pode;. 3.000
RAZEM 3.000
77| KNR-W 2-15 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.3/0222-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
78/ KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.3/0213-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
79|Kalkulacja Wywiewka kanalizacyjna dostosowana do pokrycia dachowego szt
d.3|wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
80|KNR 2-02 Obud.belek i podciggéw ptytami gips.-karton.obudowa pionéw kanalizacyjnych m?2
d.3/2004-05
kalk. wlasna
(0.3+0.3)*3*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
4 Instalacja c.o. w budynku
81|KNR 0-31 Montaz grzejnikéw elektrycznych na Scianie wraz z podtgczeniem elektrycznym szt.
d.4/0205-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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