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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest sporzagdzenie opinii geotechnicznej

wraz z dokumentacjg badan podfoza dla przebudowy drogi gminnej ul. Zajazd w m. Fasty.

1.2. Cel opracowania

Wykonanie opinii geotechnicznej miato na celu okreslenie warunkéw gruntowo -
- wodnych oraz geotechnicznych warunkow posadowienia, ktérych znajomosc¢

jest niezbedna przy projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji.

1.3. Prawna podstawa opracowania

Opinia geotechniczna powstata zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Dokumentowang inwestycje nalezaloby zaliczy¢ do drugiej kategorii

geotechnicznej w ztozonych warunkach gruntowych.

Zgodnie z powyzszym rozporzgdzeniem §4 pkt. 4 ustalanie kategorii geotechniczne;j

nalezy w catosci do kompetencji projektanta.

W dalszych etapach projektowania, a nawet w trakcie prowadzenia robot
budowlanych, moze zaistnie¢ koniecznos¢ zastosowania alternatywnych od przyjetych,
metod i rozwigzan projektowych. Zgodnie z w/w rozporzadzeniem przyjetg kategorie

geotechniczng nalezy w takim wypadku zmieni¢.

1.4. Wykorzystana literatura i normy

Przy opracowaniu opinii geotechnicznej wykorzystano nastepujgce materiaty:

— Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 wraz z objasnieniami;
arkusz — 300 Wasilkow,

— Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 wraz z objasnieniami;
arkusz — 300 Wasilkow,

— ,Komentarz do nowych norm klasyfikacji gruntéw” - wyd. ITB,

— ,Zarys geotechniki’ - Z. Witun,

— ,Laboratoryjne badania gruntow” - E. Myslinska,

— ,Geografia regionalna Polski" - J. Kondracki,

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych Dz. U. 2012 poz. 463,
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— Specyfikacja na projektowanie: SP.40.20.00-40.50.00 - Geotechniczne warunki
posadowienia obiektow budowlanych.,

— PN-EN 1997 — 2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.,

— PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenia i klasyfikowanie gruntow.
Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.,

— PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenia i klasyfikowanie gruntow.
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.,

— PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

1.5. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych wykonano:
— czesc tekstowg opracowania,
— mape sytuacyjno-wysokosciowg (zat. nr 1),
— karty otworéw geotechnicznych (zat. nr 2.1 - 2.2),
— zestawienie parametrow geotechnicznych (zat. nr 3),
— badania laboratoryjne (zat. nr 4),

— objasnienia znakéw i symboli (zat. nr 5).

2. OPIS INWESTYCJI

Poczatek ul. Zajazd przyjeto w km 0+000,00 na skrzyzowaniu z drogg powiatowg
ul. Rolng w miejscowosci Fasty. Koniec ul. Zajazd zatozono w km okoto 132 m na kohcu
pasa drogowego. Istniejgca nawierzchnia zwirowa o zmiennej szerokoéci okoto 3,5 do 6,0 m.
Projektowana ulica o przekroju ulicznym szerokosci 5,5m wraz z obustronnymi chodnikami
szerokosci 2,15 m. Na catym odcinku drogi odwodnienie obywa sie na teren przylegly i dalej
do istniejgcych przepustéw i rowéw drogowych. W pasie drogowym zlokalizowana jest
nastepujgca infrastruktura techniczna: sie¢ wodociggowa, sie¢ telekomunikacyjna,

sieC energetyczna, sie€ gazowa,  sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN
3.1. Potozenie geograficzne

Obszar badahn potozony jest na Wysoczyznie Biatostockiej, ktéra graniczy
ze Wzgorzami Sokolskimi, Kotling Biebrzanskg oraz Doling Gérnej Narwi.
Wysoczyzna Biatostocka zajmuje powierzchnie okoto 3560 km?2. Krajobraz wysoczyzny
jest zroznicowany, wystepujg wysokie wzgdrza moren i kemow, przekraczajgce 200 m n.p.m.
(Géra Sw. Jana 214 m). Rozlegte powierzchnie sandrowe zajete sg przez obszary lesne,

na ktérych utworzono liczne rezerwaty.
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Morena
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kem_(geomorfologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ra_%C5%9Awi%C4%99tego_Jana_(wojew%C3%B3dztwo_podlaskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sandr

3.2. Budowa geologiczna

Na podstawie dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono,
ze w badanym podtozu zalegajg utwory czwartorzedowe holocenskie i plejstocenskie.

Do holocenu zaliczono grunty antropogeniczne w postaci nasypow
niekontrolowanych. Do holocenu zaliczono réwniez grunty organiczne w postaci namutow
piaszczystych z domieszka piaskdw gliniastych.

Do plejstocenu zaliczono grunty niespoiste w postaci piaskow srednich na pograniczu
piaskow zaglinionych oraz grunty spoiste w postaci pytdw piaszczystych, piaskow

gliniastych, glin, glin na pograniczu glin piaszczystych.

Ukiad zalegania poszczegodlinych rodzajéw gruntéw przedstawiono na profilach

geotechnicznych - zat. nr 2.1 - 2.2.

3.3. Wody gruntowe

Weditug Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 arkusz Wasilkéw (300)
obszar projektowanych robét zlokalizowany jest w jednostce hydrogeologicznej o symbolu
1b,cQIl/Q, a gtowny uzytkowy poziom wodonosny znajduje sie na wysokosci
ok. 115,00 m n.p.m. Obszar badan potozony jest na terenie Gitéwnych Zbiornikow Wad

Podziemnych. W omawianym rejonie nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

4. BADANIA GEOTECHNICZNE
4.1. Daty przeprowadzonych prac polowych i wizji terenu budowy

Prace terenowe oraz wizja terenu zostaty wykonane pod dozorem geotechnicznym
Bartosza Jacewicza w dniu 12.12.2022r. Zakres prac oraz lokalizacje badan ustalono

ze Zleceniodawca.

4.2. Zestawienie prac polowych i laboratoryjnych

4.2.1 Badania polowe

Wykonano tacznie:
e 2 wiercenia o gtebokosci od 2,0 do 3,0 m,

¢ analize makroskopowg pobranych probek.

Miejsca badan zaznaczono na dotgczonej mapie sytuacyjno-wysokosciowej

stanowigcej zat.nr 1.

4.2.2 Badania laboratoryjne

W celu okreslenia parametrow geotechnicznych nawierconych gruntéw wykonano
nastepujgce badania laboratoryjne:

¢ badanie wilgotno$ci naturalnej - w ilosci 1 préby.
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4.3. Zastosowane metody badawcze wraz z metodyka badan

W celu okreslenia budowy podtoza gruntowego pod planowang inwestycje wykonano
2 otwory penetracyjne wiertnicg hydrauliczng H25S technikg obrotowg sznekami srednicy
130mm. W wyniku wiercen uzyskano profil geotechniczny. W trakcie wiercen wykonywano
analize makroskopowg prébek gruntu z kazdej zmiennej warstwy. W przypadku warstw
0 duzej migzszosci opis makroskopowy wykonywano co 1,0 m.

Stan gruntéw okreslono na podstawie oporu swidra podczas wiercenia otworow
oraz prob wateczkowania. Na podstawie wynikéw zebranych podczas prac terenowych
okreslono stopien zageszczenia — Ip oraz  stopieh plastycznosci — I, a nastepnie

wyznaczono pozostate parametry geotechniczne metodg B wedtug PN-81/B-03020.

4.4. Dane geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono w terenie na podstawie mapy
sytuacyjno-wysokosciowej dostarczonej przez Zamawiajgcego metodg domiaréw

prostokgtnych w nawigzaniu do statych elementéw zagospodarowania terenu.
5. OCENA DANYCH GEOTECHNICZNYCH

5.1. Przeglad badan

Przeprowadzone rozpoznanie dostarczyto informacji na temat genezy i rodzaju
gruntow wystepujagcych w podtozu.
5.2. Charakterystyka geotechniczna podtoza

Na podstawie dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono,
ze w badanym podiozu zalegajg utwory czwartorzedowe zaliczane do holocenu

i plejstocenu. Nawiercone utwory zaliczono do czterech warstw geotechnicznych,

wsrod ktérych wydzielono kilka podwarstw:

Warstwa geotechniczna | - holocenhskie grunty antropogeniczne w postaci nasypow

niekontrolowanych.

Warstwa geotechniczna Il - holocenskie grunty organiczne wyksztatcone jako namuty

piaszczyste z domieszkg piaskow gliniastych.

Warstwa geotechniczna Ill - plejstocenskie grunty niespoiste wyksztatcone jako piaski

srednie na pograniczu piaskoéw zaglinionych, w stanie srednio zageszczonym (10=0,48).

Warstwa geotechniczna IV - plejstocenskie grunty spoiste wyksztatcone jako:
— IVa - pyty piaszczyste, w stanie plastycznym (1.=0,30),

— IVb - piaski gliniaste, w stanie twardoplastycznym (1.=0,18),
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— IVc - gliny, gliny na pograniczu glin piaszczystych, w stanie plastycznym (1.=0,35).

6. PODSUMOWANIE - GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

Projektowana inwestycja zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej - zgodnie z §4
ust. 3 pkt. 2 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463). Na etapie realizacji projektu Projektant
moze zmieni¢ kategorie geotechniczng w zaleznosci od napotkanych warunkéw.
Zgodnie z w/w Rozporzadzeniem (§4 ust. 2) warunki gruntowe podioza okreslono
jako ztozone.

W otworach stwierdzono wystepowanie nasypow niekontrolowanych o migzszosci
od 0,40 do 0,60m.

W otworze nr 1 stwierdzono wystepowanie gruntéw organicznych w postaci namutow
piaszczystych z domieszkg piaskdéw gliniastych o migzszosci 0,90m.

Grunty organiczne charakteryzujg sie duzg $cisliwoscig i malg wytrzymatoscia
na $cinanie. Sg one tym bardziej stabe, im wieksza jest zawarto$¢ w nich préchnicy
i czesci roslinnych.

Grunty organiczne i nasypy niekontrolowane nie nadajg sie do bezposredniego
posadowienia. W zwigzku z tym na obszarach ich wystepowania zaleca sie wzmocnienie
podfoza lub wymiane gruntu na grunty piaszczyste niewysadzinowe zageszczone
do odpowiedniego wskaznika zageszczenia I zgodnie z norma.

W otworach nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla tego regionu kraju wynosi hz = 1,2m.
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