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Spis rysunkow:

Rys. 01 — Inwentaryzacja drzewostanu ( w tomie ,Inwentaryzacja i gospodarka
drzewostanem”) skala 1:500
Rys. 02 — Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

Rys. 03 — Gospodarka drzewostanem ( w tomie ,Inwentaryzacja i gospodarka

drzewostanem”) skala 1:500
Rys. 04 — Dobor gatunkowy skala 1:500
Rys. 05 — Wymiarowanie skala 1:500
Zalaczniki:

Zatgcznik nr 1 — Spis tabelaryczny inwentaryzacja drzewostanu i gospodarka
drzewostanem ( w tomie ,Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem”)
Zatgcznik nr 2 — Karta techniczna tawki

Zatgcznik nr 3 — Karta techniczna smietniki

Zatgcznik nr 4 — Zestawienie materiatdw na rabatach

Zatgcznik nr 5 — Karta techniczna donice
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1. Materialy wyjsciowe do opracowania projektu:
- mapa zasadnicza
- wizja lokalna

- wytyczne Zleceniodawcy

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu zieleni
Skwerze Jana Pawla Il w Zyrardowie. Projekt obejmuije teren w zakresie wskazanym
przez Inwestora.

Projekt przewiduje wycinke krzewow kolidujgcych z zatozeniami projektu,
wymiane elementow matej architektury, zatozenie rabat i posadzenie drzew i
krzewow.

Nie przewiduje sie zatozenie systemu nawadniajgcego. Zaleca sie zatozenie

systemu nawadniajgcego.

3. Sposoéb obecnego zagospodarowania i wykorzystania terenu.

Teren opracowania znajduje sie w Zyrardowie przy ulicy 1go Maja. Jest
gtdbwnym, reprezentacyjnym skwerem, znajdujgcym sie przy Urzedzie Miasta
Zyrardowa. Posrodku skweru znajduje sie fontanna, nawigzujgca do uktadu okresu
miedzywojennego. Na terenie znajduje sie istniejgca nawierzchnia z kostki betonowe;j
oraz tawki, smietniki i donice. Lawki i Smietniki sg w ztym stanie technicznym i
wymagajg wymiany. Donice sg betonowe i niespojne architektonicznie z pozostatymi
elementami matej architektury.

Teren opracowania jest stosunkowo ptaski.

Na terenie opracowania wystepujg drzewa gatunkow: Tila cordata, Acer
platanoides 'Globosum' oraz krzewy rodzajow: Juniperus spp., Spiraea spp.,

Cotoneaster spp., Euonymus spp., Berberys spp.
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4. Zatozenia projektowe

Zatozeniem projektowym jest:

tworzenie wielopietrowych kompozycji roslinnych opartych o gatunki rodzime,

podniesienie roznorodnosci biologicznej,

ograniczenie wystepowania roslin inwazyjnych obcego pochodzenia,

stworzenie przestrzeni biologicznie czynnej o wysokich walorach estetycznych

nadanie funkcji skierowanej do okolicznych mieszkahcow: miejsce spaceréw,

miejsce wypoczynku
nadanie funkcji reprezentacyjnej,

minimalizacja kosztow pielegnacii.

przywrocenie charakteru skweru z okresu miedzywojennego

5. Struktura zagospodarowania projektowanego terenu.

Zakres opracowania — 9495,73 m2

STRUKTURA UZYTKOWANIA TERENU

Lp. |Nazwa Pow [m2] Pow [%]

1 Catkowita powierzchnia terenu projektowanego |2966,2 100,00%

2 Powierzchnia biologicznie czynna 2966,20 100 %
- trawniki 1509,19 50,88%
- nasadzenia 1457,00 49,12%
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6. Gospodarka drzewostanem — wycinka, karczowanie i cigcia

pielegnacyjne.

Na terenie opracowania wystepujg drzewa gatunkéw: Tila cordata, Acer
platanoides 'Globosum' oraz krzewy rodzajow: Juniperus spp., Spiraea spp.,
Cotoneaster spp., Euonymus spp., Berberys spp. Przewiduje sie wycinke krzewow
kolidujgcych z zatozeniami projektu. Doktadny spis inwentaryzacyjny wraz z
gospodarkg drzewostanem zostat zatgczony do projektu — Zatgcznik nr 1 —
Inwentaryzacja drzewostanu i gospodarka drzewostanem, Rys. 01 — Inwentaryzacja
drzewostanu, Rys.03 — Gospodarka drzewostanem.

Roboty zwigzane z usunieciem krzewdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie
krzewow, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce,
zasypanie dotéw oraz ewentualne przerobienie na miejscu gatezi.

Dla 1 drzewa nie objetego wycinkg nalezy przeprowadzi¢ ciecia sanitarne i
pielegnacyjne, majgce na celu usuniecie wszystkich niebezpiecznych, martwych,
suchych gatezi i konaréw. Zabieg ten ma na celu zapewnienie bezpieczenstwa
uzytkownikom skweru.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robot, nie przeznaczona do usuniecia, powinna
by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem i zagescic.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢
przed gromadzeniem sie w nich wody.

Wskazane jest przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocag
specjalistycznego sprzetu, w sposéb odpowiadajgcy zaleceniom producenta sprzetu.

Wycinke drzew nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakow.

Krzewow do wycinki i karczowania — 829 m2
Drzew do cie¢ sanitarno — pielegnacyjnych — 1 sztuka
Donic z krzewami do przeniesienia w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego — 24

sztuki.
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7. Trawnik z rolki.

Lokalizacja trawnikow — Rys. 02

Powierzchnia trawnika z rolki — 1509,2 m2

Zaktadanie trawnika z rolki:

przygotowac teren — uprawi¢ teren recznie lub mechanicznie, wybra¢ gruz i
czesci podziemne chwastow trwatych

nawiez¢ pieciocentymetrowg warstwg podtoza pod trawnik

wyrownaé, uwatowacé, zgrabic

na przygotowanym terenie rozwijaC rolki z darnig jedna przy drugie, w taki
sposob aby kazdy nastepny rzad byt przesuniety wzgledem siebie o potowe
dtugosci odcinka

prawidtowo utozony trawnik powinien znajdowac sie ok. 1,5 cm ponizej
sgsiadujgcych obrzezy lub nawierzchni

rolki trawy powinny stykac sie scisle nie pozostawiajgc szczelin

utozony trawnik zwatowac i podla¢

rolki z trawg nalezy rozwing¢ w ciggu 24 godzin

rolki z trawg sktadowac¢ w miejscu zacienionym

przez pierwsze 3 tygodnie trawnik podlewaC wczesnie rano lub wieczorem,
obficie przesgczajgc trawnik i podtoze na co najmniej 5 cm

pierwsze koszenie wykonac¢ po ok. tygodniu, gdy wysokos$¢ zdzbta osiggnie
ok. 10 cm

kosi¢ na wysokos¢ ok.6 cm minimum raz w tygodniu

zalecany termin zaktadania trawnika z rolki — marzec - listopad, przy
temperaturze ponizej 25°C

trawnik nawozi¢ nawozem azotowym w ilosci 30g/m2 po drugim koszeniu

(kwiecien — sierpien)
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Sktad mieszanki zastosowanej do wykonania trawnika z rolki:

- Zycica trwata-20%
- Kostrzewa czerwona -70%
- Wiechlina tgkowa — 10%

Mieszanka odporna na deptanie.

W trawniku nalezy posadzi¢ cebule krokusow — 5 szt/m2

8. Mata architektura
8.1 Lawki
Lokalizacja tawek — Rys. 02.
Dane techniczne — Zatgcznik nr 2.
Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

llos¢ tawek — sztuk.

8.2 Smietniki
Lokalizacja smietnikow — Rys. 02.
Dane techniczne — Zatgcznik nr 3.
Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

llo$¢ Smietnikdw — sztuk.

8.3 Donice
Lokalizacja smietnikdw — Rys. 02.
Dane techniczne — Zatgcznik nr 5.
Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

llo$¢ donic — 20 sztuk.

Z7



9. Rabaty.
Lokalizacja rabat — Rys. 02.
powierzchnia rabat — 1457 m2
ilos¢ krzewow do posadzenia pojemniki C1-C5 — 3910 sztuk.
llos¢ krzewdw do posadzenia pojemnik P9 — 2288 sztuk
ilos¢ drzew do posadzenia — 12 sztuk
ilos¢ drzew do posadzenia w donicach — 20 sztuk

Zatgcznik nr 04 — Zestawienie materiatdw na rabatach

9.1 Przygotowanie rabat do sadzenia.

- przygotowac teren — uprawicC teren recznie lub mechanicznie, wybra¢ gruz i

czesci podziemne chwastow trwatych

- wyréwnaé i zagrabi¢ — nalezy uzyskaC¢ poziom ziemi — 5 cm ponizej

sgsiadujgcych nawierzchni i trawnikow

- utozy¢ obrzeze rabatowo — trawnikowe mocujac je do podtoza szpilkami — min.
4 szt/mb

- rabaty wytozy¢ tkaning ogrodniczg ograniczajgcg rozwdj chwastéw, mocujgc

ja do podtoza przy pomocy szpilek plastikowych — minimum 3 szt/m2
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9.2 Sadzenie drzew i krzewéw w rabatach.
- wyznaczy¢ miejsca sadzenia roslin wg. projektu nasadzen — Rys.04
- W miejscu sadzenia ro$lin rozcigé wtoknine w ksztatt litery X
- wykopac¢ doty dwa razy wieksze od srednicy bryty korzeniowej
- zaprawic doty zyzng ziemig
- umiescic¢ rosliny w dotach, tak aby szyjka korzeniowa byta na rowni z ziemig
- okorowac pieciocentymetrowg warstwg kory sosnowej
- obficie podlaé
9.3 Sadzenie drzew w donicach

- dno donic rownomiernie wysypac pieciocentymetrowg warstwg keremzytu
ogrodniczego — warstwa ok. 5 cm

- nasypac podtoze pod rosliny (dla hortensji torf kwasny) — warstwa ok. 6 cm
ponizej goérnej krawedzi donicy

- wyznaczy¢ miejsca sadzenia roslin wg projektu nasadzen

- umiescic rosliny w dotach tak aby szyjka korzeniowa byta na réwni z ziemig

- okorowac pieciocentymetrowg warstwg drobnomielonej kory sosnowe;j

- podlaé

Dodatkowo drzewa powinny mie¢ umocowang bryte korzeniowg podziemnym

systemem kotwienia drzew.

Przed przystgpieniem do sadzenia wykonawca przygotuje donice, poprzez
wytozenie bokéw i dna donic warstwg termoizolacyjng (styropian gr. min. 3 cm) oraz
tkaning ograniczajgcg rozwéj chwastéw. Dodatkowo wykonawca sprawdzi czy w dnie
donic sg otwory odprowadzajgce nadmiar wody. W przypadku gdy ich nie bedzie —

Wykonawca wykona takie otwory w dnie donic.
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12. Informacje dotyczace projektowanego materiatu roslinnego.
Projektowane gatunki drzew i krzewdw sg gatunkami rodzimymi, odpornymi na
warunki miejskie, majg mate wymagania glebowe i wilgotnosciowe oraz duze walory
dekoracyjne.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
- podlewaniu
- odchwaszczaniu
- nawozeniu
- poprawianiu misek
- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew
- wymianie zniszczonych palikow i wigzadet
- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i
formujace).

Sadzonki drzew powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce
cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone.
Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia

- $lady zerowania szkodnikéw

- oznaki chorobowe

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych

- martwice i pekniecia kory

- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej

- zte zrosniecie odmiany szczepionej z podkfadka.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:
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- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodno$ci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilo$ci drzew z dokumentacjg
projektowa,

- wykonania misek przy drzewach

- prawidtowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki
prosto i mocno osadzone, mocowanie nie haruszone)

- jakosci posadzonego materiatu.

13. Ochrona istniejacych drzew na placu budowy.

Na placu budowy:

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami drzewa znajdujgce sie w obrebie i

bezposrednim sgsiedztwie inwestycji poprzez odeskowanie do wysokosci 2-3 m

od poziomu gruntu (dolna cze$¢ desek opierac sie ma na podtozu); pomiedzy

odeskowaniem i powierzchnig pnia drzewa powinien zosta¢ umieszczony

elastyczny materiat (np. grube maty stomiane)

- prace prowadzone w obrebie bryt korzeniowych wykonywaé w sposob najmniej
szkodzgcy drzewom i krzewom

- wszelkie prace ziemne prowadzone w obrebie systemu korzeniowego powinny
by¢ prowadzone recznie

- nalezy zapewni¢ drzewu nawodnienie i nawozenie w czasie trwania robot

- nalezy wprowadzi¢ do podtoza od strony wykopu substrat glebowy, utatwiajgcy
regeneracje korzeni po zasypaniu wykopu

- nie wolno zmieni¢ poziomu gruntu do odlegtosci rzutu korony (w przypadku
koniecznosci zmiany poziomu nalezy wykona¢ system napowietrzajgcy glebe)

- nie wolno na powierzchnie wyznaczonej rzutem korony sktadowac¢ materiatow
chemicznych i budowlanych

- zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym w obrebie
powierzchni wyznaczonej rzutem korony — powoduje to nieodwracalne zmiany
fizykochemiczne struktury gleby

- nie wolno obcina¢ korzeni szkieletowych, gdyz grozi to zachwianiem statyki

drzewa
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- maszyny oraz srodki transportu nalezy tankowac oraz garazowac na
utwardzonym i uszczelnionym placu, zabezpieczonym przed przedostaniem sie

do gruntu substancji ropopochodnych

14. Warunki bezpieczenstwa.

Wszelkie prace wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami sztuki budowlanej i ogrodniczej, pod nadzorem osob posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia.

Na placu budowy przestrzega¢ przepisow BHP.

Prace ogrodnicze powinny wykonywac osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.

Prace nalezy zorganizowa¢ w sposob gwarantujgcy jak najmniejszg

ingerencje w tereny zieleni znajdujgce sie w obrebie i poza obszarem inwestyc;ji.

Opracowata:

arch.kraj. Lidia Czarnecka — Prostko

Sprawdzit:

arch.kraj. Maciej Sikorski
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