GRUPA YV
SYPIALNIE, SALA, tAZIENKA- INWETARYZACJA WRAZ Z OPISEM PRAC
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—L—zabudowa grzejnikd ~70x140cm | opis stanu istniejacego Sypialnia 1 oraz Sypialnia 2 pomieszczenie Sypialni 1 oraz Sypialni 2 - stan projektowany
| 05|tazienka - podioga - wyktadzina w stanie dostatecznym - zwing¢/zabezpieczy¢ na etapie prac remontowych - podtoga - wyktadzina zostaje, niezbedne zabezpieczenie
L —5|_7 N - $ciany malowane, widoczne ubytki oraz zabrudzenia - demontaz istniejgcych listew wraz z wymiang na nowe
9 pow—_13,16m2 ] - punkty o$wietleniowe na obu salach w stanie dobrym, instalacje elektryczne prowadzone czgéciowo natynkowo - catos¢ $cian do wyprawek szpachlarskich oraz przemalowania
N hpom=2,85m - brak drzwi miedzy pomieszczeniami sypialni, drzwi rozsuwne migdzy sypialnig a salg w stanie dobrym - do zabudowy piony instalacji c.o, oraz instalacje sanitarne w techn. suchej zabudowy GK
o - catkowita wysoko$¢ pom okoto 2.85 - punkty $wietine brak wymiany, do wkucia instalacje elektryczne prowadzone natynkowo, do wymiany czujka alarmu
= 320 40 140 - zabudowy grzejnikéw wykazujgce $lady zuzycia, stare pétki nad zabudowami - dodatkowe gniazdo podwdjne
- w strefie okiennej nieuzywana zabudowa karniszy oraz karnisze/szyny - demontaz zabudowy karniszoéw oraz szyn/karniszow
ol | - wykonanie nowych zabudéw grzejnikéw o wymiarach szerokos$¢ 70-120cm x wysoko$¢ 125cm x gtebokos$é ~35cm -
ol ) . 3 sztuki. Goéra zabudowy grzejnikéw w formie potki o gtgbokosci 5ecm wiekszej niz glebokos$é zabudowy. Doktadne
N | zabudowa grzejnika ~90x1 256"‘_—:' wymiary zabudéw do pomiarow wiasnych na etapie realizacji.
s | 5
|
|
L
opis stanu istniejacego Sala Zabaw Sala Zabaw - stan projektowany
- podioga - wyktadzina w stanie dobrym - zabezpieczy¢ na etapie prac remontowych - podioga - wyktadzina zostaje, niezbedne zabezpieczenie
- $ciany malowane, widoczne ubytki oraz zabrudzenia - miejscowo do naprawy wywinigcia cokolikow z wyktadziny, do uzupetnienia listwy w grubosci otworéw drzwiowych,
~] ﬂ's’d'ai - punkty o$wietleniowe w stanie dobrym, instalacje elektryczne prowadzone czgs$ciowo natynkowo zabezpieczenie naroznikéw $cian przy posadce
3 pow= 50,46m2 - drzwi rozsuwne migdzy sypialnig a salg oraz pozostate drzwi w stanie dobrym - catos¢ $cian do wyprawek szpachlarskich oraz przemalowania
hpom=2,85m - catkowita wysoko$¢ pom okoto 2.85 - do demontazu oraz zabudowy GK - okno fix
- zabudowy grzejnikéw wykazujgce $lady zuzycia, stare pétki nad zabudowami - do zabudowy piony instalacji c.o, oraz instalacje sanitarne w techn. suchej zabudowy GK
- w strefie okiennej nieuzywana zabudowa karniszy oraz karnisze/szyny - montaz listw MDF/drewnianych w strefie stolikow w celu zabezpieczenia $cian, wysoko$¢ dostosowac do opar¢
©| -  okno fix o wymiarach 155x60cm krzeset - dlugo$¢ okoto 4mb
® -  pomieszczenie pomocnicze kuchenne z winda - plytki do wysokosci 210cm, powyzej $ciana malowana z - punkty $wietine brak wymiany, do wkucia instalacje elektryczne prowadzone natynkowo, do wymiany czujka alarmu
widocznymi ubytkami i zabrudzeniami - dodatkowe 2 sztuki gniazd podwdojnych
- demontaz zabudowy karniszoéw oraz szyn/karniszow
- wymiana 3 kratek wentylacyjnych
- wykonanie nowych zabudéw grzejnikéw o wymiarach szerokos¢ 70-120cm x wysokos¢ 125cm x gtebokos¢ ~35¢cm -
3 sztuki. Gora zabudowy grzejnikéw w formie potki o glebokosci 5cm wiekszej niz glebokos$¢ zabudowy. Doktadne
ol wymiary zabudéw do pomiaréw wtasnych na etapie realizacji.
N - pomieszczenie kuchenne bez wymiany plytek na posadce oraz $cianach, do uzupetnienia ubytki, miejscowe
szpachlowanie oraz przemalowanie powierzchni $cian ponad ptytkami
zabudowa grzejnika ~110x125c
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3| opis stanu istniejacego tazienka tazienka - stan projektowany
T &1 - podtoga - ptytki - ptytki na podtodze i na $cianie - bez zmian
_____ | - $ciany ptytki do wysokosci ~210cm, powyzej $ciany malowane z widocznymi zabrudzeniami - biaty montaz - bez zmian
- punkty o$wietleniowe o wysokim zuzyciu, instalacje elektryczne prowadzone czgséciowo natynkowo - $ciany powyzej ptytek do miejscowych wyprawek szpachlarskich oraz do przemalowania
- drzwi z widocznymi $ladami uzytkowania - do odnowienia/przemalowania parapet okienny
zabudowa grzejnika ~90x125ci - catkowita wysoko$¢ pom okoto 2.85 - punkty $wietine wymiana na plafony LED o $r. ~15cm,
- zabudowy grzejnikéw wykazujgce $lady zuzycia, stara pétka nad zabudowg - demontaz zabudowy karniszéw oraz szyn/karniszow
i - w strefie okiennej nieuzywana zabudowa karniszy oraz karnisze/szyny - wymiana 2 kratek wentylacyjnych
N - wykonanie nowej zabudowy grzejnika o wymiarach szeroko$¢ 70cm x wysoko$é 140 x gteboko$¢ ~35cm - 1 sztuka.
Gora zabudowy grzejnikéw w formie pétki o gtebokosci 5cm wigkszej niz gleboko$¢ zabudowy. Doktadne wymiary
~ zabudéw do pomiaréw wtasnych na etapie realizacji.
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