opis stanu istniejgcego tazienka
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starych drzwi
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STAN PROJEKTOWANY

-demontaz drzwi z o$cieznicg i zabudowa ptytga GK wraz z wypetnieniem wetng mineralng

brodzik 80x80
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przewijak
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zlew gospodarczy 45x55cm

120

85

|

podtogi i $ciany do wysokosci 2.00m w ptytkach, powyzej malowane
aktualne wyposazenie tazienki wedtug inwentaryzacji

punkty o$wietleniowe wykazujg duze zuzycie, zalecana wymiana
wszystkie drzwi w obrebie pomieszczen w stanie wykazujgcym wyrazne $lady uzytkowania - zalecane odnowienie
catkowita wysoko$¢ pom okoto 2.70

biaty montaz - wysoki stopien zuzycia

opis nowej aranzacji:

nowe plytki na posadce oraz na $cianach do wys. 2.00m

montaz nowego brodzika + bateria prysznicowa

montaz $cianki prysznicowej np. Onega 70cm(od strony misek ustgpowych)

miski ustepowe podwieszane na stelazu w zabudowie - 2 sztuki - wysoko$¢ dostosowana do korzystania przez
dzieci h miski = ok. 32cm

umywalki na wysokosci dostosowanej do uzytkowania przez dzieci - 3 sztuki(h= ok. 50cm), baterie umywalek
dostosowane do mieszczacza c/z wody

montaz mieszacza c/z wody

nad umywalkg bezpieczne lustro - 3 sztuki

drzwi do odnowienia, do oczyszczenia oraz przemalowania o$cieznica oraz drzwi

demontaz i zabudowa starych drzwi drewnianych, zabudowa GK wraz z wypetnieniem weing mineralng
zabudowa pionéw i instalacji wod-kan na petng wysoko$¢

do wymiany punkty $wietine wraz z instalacjg elektryczng - 4 punkty sufit + 1 $ciana (wymiana na LED ~20cm)
demontaz i ponowny montaz zabudowy grzejnikéw, oczyszczenie i odmalowanie istniejgcych grzejnikow
skrdcenie parapetdéw betonowych, uzupetnienie osciezy i parapetéw plytka

wymiana lampy bakteriobdjczej

montaz przegréd HPL o wysokosci ~1,00x0,5m, wygradzajgcych przestrzen misek ustgpowych wg aranzaciji
instalacja zlewu gospodarczego ze stali nierdzewnej np. 45x55 wraz z wylewka wyciggang np. Franke Prince I
Pull-Out Spray lub kom gosp tworzywowa np. Zelvo Maximus z baterig wyciggang o wym 61x44cm

wyposazenie w zabudowe meblowg(proponowane, do ustalenia z Dyrekcjg Ztobka):

do wykoniania nowe zabydowy meblowe - okleina nawigzujgca do istniejgcych mebli - zabudowa nr 1 wymiar 210 x
120x50cm - minimum 8 potek wewn. - zabudowa nr 2 szafka 120x85x46cm - doktadny podziat do ustalenia na
etapie realizacji

przewijaki nowy - minimum 80cm szerokosci -1 sztuka

dozowniki mydta(1 pomigdzy 2 umywalki dzigciece + 1 przy umywalce w pom. dezynfekcji),

podajniki do recznikow papierowych (3 w fazience)

120x50x210

szafa nowa Lnowa szafka

120x85x46
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