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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu
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Nazwa: budynek mieszkalny - wielorodzinny A1
Adres (Nr dziatki): Wabrzezno, ul. Zwirki | Wigury
gm. Wabrzezno , dziatka numer 16/4

Grupa przytaczeniowa: IV

Moc przylaczeniowa: T1.5kW
W tym:

KRSN-00/3R-NH2/F 71.5 kW

Miejsce przytaczenia:

GPZ - Radzyn [GPZ2-0048]

Linia 15 kV GPZ RADZYN-WABRZEZNO [S904803]

Stacja SN/nn Zwirki Wigury [STA2-1614]

Obwéd nn [] _

Obiekt Stacja SN/nN [SN] Zwirki Wigury [STA2-1614]

Z nowo projektowanego obwodu nN

z projektowanej kablowej rozdzielnicy szafowej nN

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

zaclski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczen giéwnych w ziaczu, w kierunku instalacji przytaczane;
Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecia:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN | SN:

Stacja tfransformatorowa:

Istniejacy transformator o mocy 160 kVA wymieni¢ na jednostke o mocy 250 kVA.

Projektowane zabezpieczenie obwodu nn w stacji dobra¢ wg obliczen.

Na potrzeby obwoddéw nN zabudowat na stacji transformatorowe] min. 8-polowa szafowa rozdzielnice stacyjna,
Istniejace roztaczniko-bezpieczniki na stacji zdemontowat i istniejace zabezpieczenia obwodow przeniest do szafowej
rozdzielnicy stacyjnej.

Urzadzenia nn:

Rozbudewa: z istnigjace] stacji transformatorowe] "Zwirki Wigury" utozyé kabel typu NA2XY 4x120 SE (dl. ok. 195 m) 2
projektowanymi kablowymi rozdzielnicami szafowymi nN jako nowo projektowany obwad nn.

Przylacze: na dzialce nr 16/4 przy zewnetrznych $cianach projektowanych budynkéw A1 A2 zabudowac¢ 2 kablowe
rozdzielnice szafowe nN typu KRSN-00/3R-NH2/F z zapewnionym dostepem z zewnatrz.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktdre] instalacje lub sieci s przytaczane:
sietfinstalacje odbiorcza nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
urzadzenia | instalacie Odbiorey nie moga powodowaé zakiocen w siec

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Z projektowanej kablowej rozdzielnicy szafowe] nn typu KRSN-00/3R-NH2/F wykonaé zasilanie zalicznikowe obiektu.
Wymagany slopien skompensowania mocy biernej:
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Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania;

Zgodnie z zalgczniklem nr 1.

Rodzaj | prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:
Zgodnie z zalacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposéb pomiaru; Zgodnie z zatacznikiem nr 1,

Rodzaj mierzone] energii: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odezylu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.
Wymagania dodatkowe:

a)

b)
d)

e)

g)

Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowac odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolna-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpleczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacle
zanlku napigcla.

Dla poszczegblnych etapow budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenla pomiarowe winny by¢ ostonigte | przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla ukladdw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

Zaleca sie zgrupowanle uktadéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzh Operatora.

W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy

- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.

- 0d lieznikéw do koncentrateréw craz od koncenfratorow do tablicy glownej, zigcza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczylu nalezy utozyé dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
laczacych uklady pomiarowe z ukladem transmisji danych pomiarowych.

inne:

Dane dotyczace sleci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpleczeniowej i systemowe]
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)
b)
¢)

d)

Uklad sleci TN-C

Naplecle znamionowe sieci 0,4 kv

Maksymalny prad zwarclowy w siec 26 kA

Rzeczywista wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
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a) Sposob pracy punklu neutralnego sieci -
b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A
d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - §
e) Moc zwarclowa na szynach 15 kv . MVA
) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - 5

w stacji 110/15 kV GPZ Radzyn
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od poraZen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzgdzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci | Napiecie znam. [kV}| Moc znam. [kW] l Prad rozruchu [A] |

Inne ustalenia:

Datyczy projektu budowlanego;

Opracowat projekt budowlany sieci elektroenergetycznej. Lokalizacja kablowej rozdzielnicy szafowej nn zgodna z
dofaczonym zatacznikiem graficznym, ktory stanowi integraing czesé warunkéw przytaczenia,

Dotyczy wspdipracy ruchowej:

Nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyezacych
kompatybilnasci elekiromagnetycznej,

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednié wymagania okredlone w Instruke]i Ruchu | Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnaj obowiazujacsj na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okreéla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu,
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwows dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodfa energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie, Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do ninigjszych warunkdw.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylgczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.
Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy 2z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z arl. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadeza, e zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiekiu do sieci elekiroenergetyczne] na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
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- po zawarciu umowy o swiadczenie usiug dystrybucii lub umowy kompleksowe.
Ninigjsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Osmarski Pawet

OPRACOWAL T N\ AWTWIERDZIL
tel. 564706296 i jj’f",.-_‘::._:”.. 2

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu Rejon Dystrybucji w Grudzigdzu
ul, M. Curle-Sklodowskiej 6/7, B6-300 Grudziadz
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Miejscowosé Grudziadz

Data 09-05-2023

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Toruniu
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przylaczeniowych | zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.
1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny - wielorodzinny A1
Adres (Nr dziatki): Wabrzezno , ul. Zwirki i Wigury
gm. Wabrzezno, dziatka numer 16/4
Wielkosc ; Moc przy- Migjsce ; Funkeje
Numer Miejsce . | Rodzgj , Rodzaj ; : .| Rodza] i
Typ adbioru| llosé zabezpie- taczeniowa | zainstalowania A pomiarowe
budynku | dostarczenia instalac]i ol zabezpleczenia dla lakal] pomiany pomiaru fcziiks
- Sz, - A kW
wytacznik
nadmiarowo - EIE&ggia
KRSN-OOISR:| potrzeby | o | oo | s | PRIGYE2 | roudzeiia | bez- |czynna pobran,
NH2/F administrac Zwarciowego ' gtéwna cbiekiu; | posredni Slraty
ogranicznik higobecne/
( gmocy) pomijalnie mate
wylacznik
nadmiarowo - elEl-rr]t?;gGLia
KRSN-0O/R-| . . prRgcy aca rozdzielnia | bez- |czynna pobrana,
NHyF | Mieszkenie) 14 | 3Haz | 25 Sziom 125 | glowna obiekty; | posredni|  Straty
zwarclqwegu nieobecne/
(Ugﬁgff)ﬂik pomijalnie male







