Zatacznik nr 1

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA Z INFORMACIA O
WYMAGANYCH MATERIALACH I SPOSOBIE MONTAZU

Urzadzenia i zestawy street workout maijg byc¢ jak najbardziej zblizone sposobem konfiguracji i
wielkoscig do przedstawionych na rysunku, jak rowniez w sktad wymaganych przez
zamawiajgcego zestawdw majg wchodzi¢ wszystkie elementy zgodnie z przedstawionym ponizej
opisem.

Uwaga, wszystkie urzagdzenia nie moga byc¢ prototypami.

Street workout — ul. Wtadystawa tokietka 3, Inowroctaw

Wieza kalisteniczna z drazkami o r6znej wysokosci

Urzgdzenie musi mie¢ wymiary co najmniej 7180 mm na 7120 mm. Urzgdzenie musi
sktadac¢ sie z co najmniej jednej wiezy kalistenicznej z drabinkg pionowa oraz jedng tawka
sko$ng. W urzadzeniu musi by¢ minimum 6 drazkéw o réznej wysokosci, osadzonych na
co najmniej 12 stupach stalowych.

Konstrukcja urzadzenia musi by¢ wykonana z profili stalowych o wymiarach minimum 80
mm na 80 mm. Elementy majg by¢ wykonane z rurek stalowych o srednicy co najmniej
36,6 mm. Wszystkie elementy muszg by¢é malowane proszkowo w kolorze. Sruby musza
by¢ ocynkowane i zabezpieczone zaslepkami z tworzywa. Wszystkie tgczenia rur muszg
by¢ wykonane w sposo6b uniemozliwiajacy wystawanie ostrych krawedzi. Pod catg strefg
funkcjonowania urzadzenia musi by¢ wykonana nawierzchnia bezpieczna piaskowa -
piasek o uziarnieniu 0,2 - 2,0 mm o grubos$ci minimum 300 mm. Urzadzenie musi by¢
zabetonowane w gruncie na minimum 600 mm gtebokosci.

Zdjecie ma charakter podgladowy



Drabinki poziome z wiezami kalistenicznymi

Urzadzenie musi sktada¢ sie z co najmniej dwoch drabinek poziomych oraz dwoch wiez
kalistenicznych osadzonych na co najmniej 6 stupach stalowych. Drabinki muszg
znajdowac sig na wysokosci co najmniej 2100 mm. Wieze majg by¢ potgczone ze sobg
minimum 3 drazkami osadzonymi na réznych wysoko$ciach.

Konstrukcja urzgdzenia musi by¢ wykonana z profili stalowych o wymiarach minimum 80
mm na 80 mm. Elementy majg by¢ wykonane z rurek stalowych o $rednicy co najmniej
36,6 mm. Wszystkie elementy muszg by¢ malowane proszkowo w kolorze. Sruby musza
by¢ ocynkowane i zabezpieczone zaslepkami z tworzywa. Wszystkie tgczenia rur musza
by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajgcy wystawanie ostrych krawedzi. Pod catg strefg
funkcjonowania urzagdzenia musi by¢ wykonana nawierzchnia bezpieczna piaskowa -
piasek o uziarnieniu 0,2 - 2,0 mm o grubo$ci minimum 300 mm. Urzadzenie musi byé
zabetonowane w gruncie na minimum 600 mm gtebokosci.

Zdjecie ma charakter podgladowy



Porecze réwnolegte

Urzadzenie musi sktadaé sie z minimum 4 poreczy osadzonych na réznych wysokosciach.
Dtugo$¢ urzadzenia ma wynosié co najmniej 4040 mm. Odlegto$¢ miedzy poreczami musi
wynosi¢ minimum 760 mm. Konstrukcja urzgdzenia musi by¢ wykonana z profili stalowych
0 wymiarach minimum 80 mm na 80 mm. Elementy majg by¢ wykonane z rurek stalowych
o $rednicy co najmniej 36,6 mm. Wszystkie elementy muszg by¢ malowane proszkowo w
kolorze. Sruby muszg by¢ ocynkowane i zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.
Wszystkie tgczenia rur musza byé wykonane w sposéb uniemozliwiajgcy wystawanie
ostrych krawedzi. Pod catq strefg funkcjonowania urzgdzenia musi by¢ wykonana
nawierzchnia bezpieczna piaskowa - piasek o uziarnieniu 0,2 - 2,0 mm o grubosci

minimum 300 mm. Urzgdzenie musi by¢ zabetonowane w gruncie na minimum 600 mm
gtebokosci.

Zdjecie ma charakter podgladowy



Drazki

Urzadzenie musi sktada¢ si¢ z minimum 3 drgzkéw osadzonych na réznej wysokosci, nie mniejszej
niz 1500 mm i nie wiekszej niz 2500 mm.

Konstrukcja urzadzenia musi by¢ wykonana z profili stalowych o wymiarach minimum 80 mm na
80 mm. Elementy majg by¢ wykonane z rurek stalowych o $rednicy co najmniej 36,6 mm.
Wszystkie elementy muszg by¢ malowane proszkowo w kolorze. Sruby musza byé ocynkowane i
zabezpieczone zaslepkami z tworzywa. Wszystkie taczenia rur muszg by¢ wykonane w sposéb
uniemozliwiajgcy wystawanie ostrych krawedzi. Pod catg strefg funkcjonowania urzgdzenia musi
by¢ wykonana nawierzchnia bezpieczna piaskowa - piasek o uziarnieniu 0,2 - 2,0 mm o gruboéci
minimum 300 mm. Urzgdzenie musi by¢ zabetonowane w gruncie na minimum 600 mm
gtebokosci.

Zdjecie ma charakter podglgdowy

REGULAMIN

Regulamin musi by¢ wykonany z metalu i malowany proszkowo. Konstrukcja na minimum dwéch
nogach zabetonowana w gruncie.



