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A. CZESC FORMALNO - PRAWNA
1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE / TECHNICZNE / ZASWIADCZENIA

RCHITERTOW
v OLITR] POESRIES

FOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW REZECZYPOSPOLITE) POLSKIE!S
OGEREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: POKE w/1058 Gdansk, dnia 19 ceerwea 20191,

DECYZJA or £ £ [POOKK/YV/2019
MNa podstawle art. 24 ust, 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudmia 2000 r. o samoregdach zawodowych architckidw orar
inzynierdw budownictwa (Dz, U, 2 2006 r. poz. 1725, 2 2008 r. poz. 1669, 2 2019 r, pee. 577, 730) w 2wiazku # an. 12,
art. 13 oraz art, 14 ust. | pkt 1| ustawy z dnia 7 lipca 1904 ¢, Pracvo budowlane (Dz. U. z 3018 r, poz. 1202, 1276, 1496,
06, & 2019 r. pox, 51, 352, 630, 685, T30}, zpodnie z art. 104 ustawy = dnia 14 crenwea 1960 r. Kodeks postepowania
adminisacyjnego (Dz. U. 2 2018 r, poz, 2096, 1629, 2 2019 r. poz. 60, 730)

stwierdza sie, ke
Pani
mgr int arch. Lzabela Bohn
ur, w dniu 10.06.1979 r. w Olsztynic

posiada odpowiednie wyksztalcenie tech niczne oraz prakiykg zawodows,
i po zdamiv egzaminu z wynikiem pozytywoym otrzymuje

LUPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektoniczne] do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowaliniajs do wykonvwania
samodzielne] funkeji technicznej w budownictwie, obejmujace:

projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych,

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodei 2qdanie strony nie wymapa uzasadnienis.

Pouczenis

I, Od powyisze] decyzji preystuguje prawo wniesienia odlwolanin do Krajowe) Komisji Kwalifikacyinej lzby
Architektéow RP, 73 podrednictwem Okregowsj Komisjl Kwalifikooying Pomorskied Okrggowej lrby Architektow
RP, wterminie L4 dni od dnia dorgczenia decyzji,

2. W trakeic bicgu terminu do waicsienia odwolania strona mode #vzec sig prawa do wiiesienia odwolania wobec
Okregowe] Komisji Kwalifikacying] Pomorskiej l.')lumwej Izbw Architekidw RP. Z dniem dnn;cz,enin arg,anowl
odwiadceenia o precczeniu sic prawa do wnicsienia odwolania preez ostamia ze stron postepowania decyzia staje sie
Ostteczn: i prawsmocna.

Skld orzebajyey Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskie] Chregowej lzby Architekidar RF:

Przewodniczgca Wli:epmwodnbcmc}' Wiceprzewodniczaca Sekretare
)j?n':ilsii | Kopisi Kothisii Komisii ¢ _
A T, WA Lz | A5
Elzhicta Hﬁl;m EL‘J"]cIuv::h\I / Dotidha Joanna |

Zdunkowska-Mriz .drn:hi!ckt L4RP Milan-Konopls Wetorka — Kona

Architekt TARP | i '|\ Architekt [ARP Architekt IARP
Crionek Catondk | Czlonck Crlonek
Komisji i Komisji Komisji

] | o

Ehul, o4 AR A
Ewz Brach l Adaryohamirecki prek owski Swedrzyiski
Architekt [ARP %Nd(l. IARP Architekl LARP Architelt IARP

ENHUIY,
L ‘Wninskodawea: [zabels Boba
2 Glowrny  Irepettor Medooru  Budoelameps w ccdu wpmmila  do <evmincgs cpsti ceth  posindajeoyveh  sprawsdcnia  bidowlme
o e Tmscbe sy avesiil
A Raudn Pomordos) Ohrgamie Ity R i npi g deviging
a wm

A0-K36 Udaek, wl. Tary Weglowy 27, Tel.: 058 N0 06 56, E-mail; pomorscsiamopl  Hiep:Sswow. pamarsi amp pd
Repon: (E7466395 - 000228 Kooice PO BP SA 10O/ Geansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektow)

Pomorska Ckregowa Rada Izby Architektdw RP zagwiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Izabela Bohn
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwie
w specjalnosa architektonicznej 1 w zakresie posiadanych uprawnien nr 68/POOKK/V/ 2019,

jest wpisana na liste cztonkow Pomorskie) Okregowe) Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1614.

Czlonek czynny od: 14-08-2019 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-12-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dmia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowe) Rady Izby Architektow RP.

N weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1614-B51A-AY5Y-B3F2-YEYA

Dane zawarte w ninigjszym zaswizdczeniu mozna sprawdzic podajge nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 tekst jednolity wraz
z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ZE PROJEKT BUDOWLANY PN.: ,,DOPOSAZENIE PLACOW ZABAW W PARKU IM. REAGANA” B02022 - PLAC ZABAW
,KRAINA ZABAWY” OD STRONY UL. JAGIELLONSKIEJ, NA DZ. NR. 19/9 obr. 0018 i dz. nr 47 obr. 0017 W GDANSKU,
ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

mgr inz. arch. Izabela Bohn

nr upr. 68/POOKK/V/2019

Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalno$ci architektonicznej

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 4
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



g 3 Dyrekcja
m " Rozbudowy
g Miasta Gdanska

B. CZESC OPISOWA PZT
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest doposazenie istniejgcego placu zabaw ,Kraina Zabawy” w Parku
Nadmorskim im. Ronalda Reagana, w Gdarisku na dz. 19/9 obr. 0018 i dz. nr 47 obr. 0017. Projekt polega na
budowie duzego zestawu zabawowego z wysokg stalowg zjezdzalnig rurowg oraz potrdjnej karuzeli pionowej na
nawierzchni amortyzujgcej z piasku ptukanego. Zadanie realizowane jest z Budzetu Obywatelskiego 2022, pn.:
,Doposazenie placow zabaw w Parku im. Ronalda Reagana”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Wytyczne wnioskodawcy — zgtoszenie do projektu ,,Budzet Obywatelski 2022 w Gdansku”;

* Wizja w terenie;

e Obowigzujace normy i przepisy prawne;

e Wytyczne GOS nr rej. 1/041/0SK/2022 z dn. 18.02.2022

e Zaakceptowany projekt przez Zamawiajgcego.

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, opracowana przez mgr inz. Kamila Zielinskiego, nr upr. GGK
22937.

e Akceptacja zarzadcy terenu GOS.

e Opinia geotechniczna opracowana w listopadzie 2022r. przez dr inz. Janusza Czarneckiego.

e Uzgodnienie z GiIWK.

Podstawa prawna:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

—  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55,

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.
293, 471, 782, 1086, 1378)

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 155, z 2020 r. poz.
1339)

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215, 471)

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)

—  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz.
1126)

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989. r Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284, 782,
1086)

—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565)

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 310, 695, 782, 875, 1378)

- Uchwata nr XLVIII/1465/18 Rady Miasta Gdariska z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i
warunkow sytuowania obiektdw matej architektury, tablic reklamowych i urzadzen reklamowych oraz
ogrodzen, ich gabarytow, standardéw jakosciowych oraz rodzajéw materiatdw budowlanych, z jakich mogg
by¢ wykonane, na terenie miasta Gdanska.

—  Aktualne Normy:

. PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie i nawierzchnie placéw zabaw.

. PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wymagania dla hustawek.

. PN-EN 1176-3:2017-12 Wymagania dla zjezdzalni.

. PN-EN 1176-5+AC:2020-03 Wymagania dla karuzel.

. PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wymagania dla urzadzen kotyszgcych.
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. PN-EN 1176-7+AC:2020-09 Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eskploatacji.

. PN-EN 1176-11:2014-11 Wymagania dla sieci przestrzennych.

. PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku.

3. LOKALIZACJA OBIEKTU

Inwestycja znajduje sie w Gdansku w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana w dzielnicy Przymorze
Wielkie na dz. 19/9 obr. 0018 i dz. nr 47 obr. 0017. Projekt znajduje sie na placu zabaw ,,Kraina Zabawy”.

4. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w Gdansku w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana. Park
rozcigga sie od ul. Pomorskiej do al. Hallera. Teren — istniejacy plac zabaw, przeznaczony pod urzgdzenia
zabawowe, znajduje sie przy ul. Prezydenta Lecha Kaczynskiego 13 w Gdansku. Uzytkownikiem terenu jest
Gdanski Osrodek Sportu.

Plac zabaw ,Kraina Zabawy”, na ktérym projektuje sie duzg zjezdzalnie rurowa oraz potréjng karuzele
pionowa cieszy sie ogromng popularnoscia. Korzystajg z niego dzieci w kazdym wieku.

Teren placu zabaw jest w formie wielokata o nawierzchni z piasku ptukanego. Wzdtuz terenu, od strony
potnocnej i zachodnie]j biegnie cigg pieszy. Wzdtuz ciggu usytuowane sg tawki i kosze na smieci. Ros$linnos¢ w
formie zadrzewienia okala teren od strony potudniowej. Od strony wschodniej plac zabaw sasiaduje ze
skateparkiem. Od strony potnocno - zachodniej plac zabaw graniczy z ogrodzonym terenem ujecia wody. Wejscie
na plac zabaw znajduje sie bezposrednio od strony istniejgcych ciggdw pieszych. Cigg pieszy jest o nawierzchni
gruntowej. Teren placu zabaw nie jest ogrodzony. Na terenie placu zabaw znajdujg sie pojedyncze drzewa.
Przedmiotowy plac zabaw wyposazony jest w obiekty matej architektury, tj. tawki, kosze na $Smieci. Istniejgce
urzadzenia na placu zabaw sg wykonane z plastiku, drewna, stali o réznej stylistyce i kolorystyce.

Przez srodek placu zabaw biegnie cigg pieszy dzielac go na dwie czesci: pétnocno - zachodnig i
potudniowo-wschodnig.

Czesc¢ potnocno — zachodnia placu zabaw zagospodarowana jest urzadzeniami dla mtodszych i starszych
dzieci oraz jest miejscem uczeszczanym przez duzg liczbe dzieci. W tej czesci placu zabaw bawig sie gtdwnie mate
dzieci 1-3 lat jak i starsze powyzej 3 roku zycia. Znajdujg sie tu urzadzenia zabawowe, takie jak: zestawy
zabawowe, domki, zestaw zabawowy straz pozarna, hustawki w tym hustawka dla oséb niepetnosprawnych,
bujaki, piaskownica tédka, karuzela, drewniane zestawy sprawnosciowe, itp. Teren ten nie jest ptaski, jest
nachylony w kierunku pétnocnym, rzedne wahaja sie w granicach 3,1m n.p.m. w najnizszym punkcie i 4,8m n.p.m
W najwyzszym punkcie.

Czesc¢ potudniowo — wschodnia placu zabaw wyposazona jest w urzgdzenia dla starszych dzieci. Miejsce
to jest stosunkowo mniej uczeszczane, znajdujg sie na nim takie urzgdzenia jak: linarium, tyrolka, zestawy
przeszkodowe, hustawki, s to urzgdzenia przeznaczone dla starszych dzieci, powyzej 3 roku zycia. W tej czesci
placu zabaw jest wiecej miejsca na zagospodarowanie urzgdzeniami zabawowymi dla starszych dzieci. Teren jest
ostoniety drzewami od strony potudniowej. Teren jest ptaski, rzedne wahajg sie w granicach 3,4m n.p.m. w
najnizszym punkcie i 4,0m n.p.m w najwyzszym punkcie.

Przedmiotowa inwestycja polegajgca na doposazeniu placu zabaw zlokalizowana jest w potudniowo —
wschodniej czesci placu zabaw ,,Kraina zabaw”.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
nr 0126 - MPZP Pasa Nadmorskiego - rejon ciggu pieszego na przedtuzeniu Alei Jana Pawta Il w miescie Gdansku
(UCHWALA NR XXXIX/865/13 Rady Miasta Gdariska z dnia 25 czerwca 2013 r.).

5. ROBOTY ROZBIORKOWE

Projekt nie obejmuje robdt rozbidrkowych i demontazu istniejgcych obiektéw. Projekt obejmuje
przygotowanie terenu pod urzadzenia zabawowe, wykonanie robdt pomiarowych terenu, korytowanie pod
nawierzchnie bezpieczng oraz wykopy pod fundamenty urzadzen. Wykopanie i oczyszczenie istniejgcej
nawierzchni z piasku ptukanego i dosypanie nawierzchni bezpiecznej z piasku ptukanego.
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Dokumentacja fotograficzna istniejgcego terenu opracowania.
Plac zabaw w potudniowo - wschodniej czesci:

Fot. 1 Istniejgce linarium znajdujace sie obok projektowanej potrdéjnej karuzeli pionowej oraz duzego
zestawu zabawowego — stan istniejacy.

Fot. 2 Istniejacy cigg pieszy obok projektowanej potréjnej karuzeli pionowe;j.
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Fot. 3 Teren przeznaczony pod duze urzadzenie zabawowe

Fot. 4 Teren przeznaczony pod duze urzadzenie zabawowe, istniejgce drewniane elementy zabawowe.
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Fot. 6 Istniejgca hustawka w sgsiedztwie projektowanego duzego urzgdzenia zabawowego.
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Fot. 7 Teren przeznaczony na potrdjna karuzele pionowa.

Fot. 8 Teren przeznaczony na potrdjng karuzele pionowa, w sgsiedztwie istniejacej tyrolki.
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6. STAN PROJEKTOWANY

Celem projektu jest doposazenie istniejgcego placu zabaw ,Kraina zabawy” w Parku im. R. Reagana,
polegajace na budowie duzego urzgdzenia zabawowego posiadajgcego stalowg zjezdzalnie rurowa oraz potrdjne;j
karuzeli pionowej. Zadanie jest realizowane w ramach Budzetu Obywatelskiego 2022 pn.: ,Doposazenie placow
zabaw w Parku im. Ronalda Reagana”. Projektowane urzadzenia uatrakcyjnia pod wzgledem uzytkowym i
funkcjonalnym istniejgce zagospodarowanie placu zabaw dla starszych dzieci.

Projekt zaktada budowe potrdjnej karuzeli pionowej oraz duzego urzgdzenia zabawowego — wiezy ze
zjezdzalnig w potudniowo - wschodniej czesci placu zabaw ,Kraina zabawy”, w sgsiedztwie istniejgcego linarium
i tyrolki. Teren stanowi obszar strefy ochrony wdéd podziemnych "Czarny Dwér" oraz "Zaspa". W poblizu
projektowanych urzadzen znajdujg sie urzadzenia zabawowe dla starszych dzieci, powyzej 3 roku zycia.
Projektowane urzgdzenia zabawowe przeznaczone sg dla dzieci w wieku 3-12 lat. W zwigzku z tym zostato
zachowane strefowanie placu zabaw pod wzgledem wiekowym dzieci. Dodatkowym atutem wybranej lokalizacji
jest jego ptaski teren oraz zacienie od strony potudniowej. Dzieki istniejgcym drzewom, duze urzadzenie ze
zjezdzalnig rurowa zostanie ostonione przed nadmiernym nastonecznieniem w upalne dni, co umozliwi dzieciom
dtuzszg zabawe w okresie najwiekszego nastonecznienia. Teren w tym miejscu jest ptaski i nie wymaga jego
niwelacji, rzedne wahajg sie w granicach 3,7m n.p.m. w najnizszym punkcie i 3,9m n.p.m. w najwyzszym punkcie.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie:

- posadowienie potréjnej karuzeli pionowej,

- posadowienie duzego urzgdzenia zabawowego — wiezy ze zjezdzalnig rurowa,

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej, amortyzujacej z piasku ptukanego pod projektowane urzadzenia.

Projektowane urzgdzenia nie kolidujg z przebiegiem podziemnych sieci i instalacji.
Nie przewiduje sie montazu tablicy regulaminowej ze wzgledu na doposazenie istniejgcego placu zabaw.

Nie przewiduje sie przeprowadzenia odtworzenia nawierzchni trawiastej, ze wzgledu na jej brak w rejonie robét
budowlanych oraz brak podstaw do jej uszkodzenia na skutek realizacji inwestycji.

Na istniejgcym placu zabaw jest zapewnione nastonecznienie i wynosi nie mniej niz 4 godziny, liczone w dniach
rownonocy (21 marca i 21 wrzesnia) w godzinach 10:00-16:00. Urzadzenia zostaty zaprojektowane w
odpowiedniej odlegtosci od ulic, miejsc parkingowych, okien budynkdw, miejsc gromadzenia odpadow.

Projektowane elementy:

Projekt obejmuje posadowienie dwdch obiektéw budowlanych: wiezy ze zjezdzalnig rurowg oraz
potréjnej karuzeli pionowej. Opis projektowanych obiektow budowlanych znajduje sie w projekcie
architektoniczno — budowlanym oraz projekcie konstrukcyjnym.

Nawierzchnia:

Projektuje sie nawierzchnie amortyzujgcq z piasku ptukanego o uziarnieniu od 0,25 do 2,0mm i
dostosowanej grubosci do wysokosci swobodnego upadku (HIC) konkretnego urzadzenia, zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1176-1:2017-12, okreslajgcymi parametry nawierzchni sypkich. Wysokos¢
swobodnego upadku wiezy ze zjezdzalnig wynosi 1,5m, potrdjnej karuzeli pionowej wynosi 1,5m.

Nawierzchnia z piasku ptukanego o przekroju:

- 30cm warstwy piasku o frakcji 0,25 do 2,0mm, bez czgsteczek pytu, mutu lub gliny,

- geowtdknina separacyjno-filtracyjna zamocowana szpilkami metalowymi do gruntu (tylko w przypadku gruntu
podmoktego i stabego, wymagajgcego stabilizacji),

- grunt rodzimy zageszczony.

Rodzaj urzadzenia: Powierzchnia piasku:
Potréjna karuzela pionowa 70 m? gteboko$é catkowita piasku 30 cm
Duzy zestaw zabawowy 65 m? gtebokoé¢ catkowita piasku 30 cm
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Na istniejgcym placu zabaw znajduje sie nawierzchnia z piasku ptukanego. Dopuszcza sie wykorzystanie
istniejacej, oczyszczonej nawierzchni z piasku ptukanego lub zastosowanie nowej nawierzchni z piasku ptukanego
o frakcji 0,25 do 2,0mm.

W przypadku zastosowania istniejgcej nawierzchni z piasku ptukanego, nawierzchnie nalezy sktadowac
na odktad we wskazanym miejscu do ponownego zastosowania, nastepnie oczysci¢ mechanicznie maszyna.
Oczyszczona nawierzchnia powinna by¢ wolna od elementéow chorobotwérczych, nie moze posiadac
zanieczyszczen statych, typu: kawatki szkta, odchody zwierzece, niedopatki, liscie, trawa, kamienie. Istniejgca,
oczyszczong nawierzchnie z piasku ptukanego nalezy uzupetni¢ do wymaganej grubosci dla wysokosci
swobodnego upadku konkretnego urzadzenia. W przypadku zastosowania istniejgcej, oczyszczonej nawierzchni
z piasku ptukanego nalezy przeprowadzi¢ badanie amortyzacji nawierzchni wg. wytycznych z normy PN-EN
1177+AC:2019-04, przeprowadzone przez niezalezng jednostke inspekcyjng zajmujaca sie problematykg
bezpieczenistwa na placach zabaw. W celu potwierdzenia badania nalezy przedtozy¢ certyfikat z inspekcji
powykonawczej na badanie amortyzacji nawierzchni dla konkretnej wysokosci upadku (HIC) konkretnego
urzadzenia (ilos¢ punktdw pomiarowych nawierzchni min 5). Nawierzchnia musi spetnia¢ wymagania
bezpieczenstwa i zapewniaé¢ amortyzacje ewentualnych upadkéw zgodnie z normg PN-EN 1177+AC:2019-04, PN-
EN 1176-1:2017-12.

W przypadku zastosowania nowej nawierzchni amortyzujacej nalezy zastosowaé nawierzchnie z piasku
ptukanego o uziarnieniu od 0,25mm do 2,0mm i gtebokosci 30cm, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1177+AC:2019-04, PN-EN 1176-1:2017-12, okreslajacymi parametry nawierzchni sypkich.

W przypadku zastosowania nowego piasku ptukanego o innym uziarnieniu niz wymagany w w/w normie,
nalezy przeprowadzi¢ badanie amortyzacji nawierzchni wg. wytycznych z normy PN-EN 1177+AC:2019-04, PN-
EN 1176-1:2017-12. Badanie przeprowadza niezalezna jednostka inspekcyjna. W celu potwierdzenia badania
nalezy przedfozy¢ certyfikat z inspekcji powykonawczej na badanie amortyzacji nawierzchni dla konkretnej
wysokosci upadku (HIC) konkretnego urzadzenia (ilos¢ punktéw pomiarowych nawierzchni min 5).

Projektowana nawierzchnia z piasku ptukanego: 65 m? x 0,30m + 70 m?x 0,30m = 41m?3. Catkowita
powierzchnia nawierzchni z piasku ptukanego - 135m? i gteboko$é 30cm. Nalezy przewidzieé wiekszg objetosé
nawierzchni amortyzujgcej z piasku ptukanego w celu wyréwnania z istniejgcg nawierzchnig. Braki nawierzchni
piaskowej nalezy uzupetni¢ nowa nawierzchnig z piasku ptukanego w ilosci stanowigcej 10-30% objetosci
wykopu.

Podtoze, na ktéorym ma by¢ wykonana nawierzchnia bezpieczna powinno by¢ rowne i pozbawione
jakichkolwiek zanieczyszczen. Nalezy dostosowac poziom nawierzchni do istniejgcego poziomu terenu. Ze
wzgledu na mate zréznicowanie terenu projektowane elementy zostaty dopasowane do istniejgcych rzednych.
Koryto pod nawierzchnie nalezy wyprofilowaé¢ do projektowanych rzednych i spadkéow, nastepnie zagescié.
Zasypke wykopdw nalezy wykonac¢ z normg PN-S-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami podanymi w
pkt. 2.11.4 normy. Wspdtczynnik zageszczenia Is = 0,97-1,0. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu
rodzimego z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspodtczynnika
zageszczenia podtoza w miejscu wykopu.

W trakcie uzytkowania placu zabaw, zarzadca terenu powinien uzupetnia¢ wymagang grubos¢
nawierzchni amortyzujgcej, w celu zachowania bezpieczenstwa uzytkownikéw.

Ze wzgledu na lokalizacje w obrebie istniejgcej nawierzchni piaskowej nie stosuje sie obrzezy

nawierzchni.
Uwaga: W projekcie przedstawiono nawierzchnie amortyzujagcg o pow. 70 m? i 65 m? dostosowang do
przedstawionych w projekcie urzgdzen. Mozliwe jest zastosowanie innych urzadzen o innych parametrach pod
warunkiem, ze ich strefa bezpieczeristwa nie przekracza okreslonej powierzchni w projekcie. W przypadku
zastosowania innego urzgdzenia, wymiary nawierzchni zostang dostosowane do podanej przez producenta
urzadzenia strefy bezpieczenstwa.

W przypadku zastosowania innej frakcji kruszywa piasku niz 0,25mm do 2,0mm nalezy przeprowadzié
badanie amortyzacji nawierzchni wg. wytycznych z normy PN-EN 1177+AC:2019-04 , PN-EN 1176-1:2017-12. W
celu potwierdzenia badania nalezy przedtozy¢ certyfikat z inspekcji powykonawczej na badanie amortyzacji
nawierzchni.

Urzadzenia powinny by¢ oznakowane czytelnie i trwale znakiem poziomu podstawowego nawierzchni
(nawierzchni sypkiej).
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7. ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH

Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo na dziatce inwestycji. Grunt chtonny i zdolny do
przejecia wod opadowych. Zaprojektowana nawierzchnia z piasku ptukanego jest przepuszczalna dla wody.
Projektowane rozwigzania nie zmieniajg kierunku sptywu wéd opadowych w stosunku do stanu istniejgcego.
Wody opadowe nie sg kierowane na dziatki sgsiednie.

8. UKLAD KOMUNIKACYJNY, SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Uktad komunikacyjny i dostep do drogi publicznej pozostaje bez zmian. Dostep do dziatki i
projektowanych urzadzen odbywac sie bedzie istniejgcym ciggiem komunikacyjnym. Przed rozpoczeciem robodt
budowlanych uzycie ciezkiego sprzetu budowlanego musi byé uzgodnione z GZDiZ.

9. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI  URZADZENIA UZBROJENIA TERENU

Brak kolizji projektowanej inwestycji, w tym projektowanych obiektéw budowlanych i nawierzchni z
podziemng infrastrukturg techniczng, w tym sieciami. Projekt nie zaktada budowy, przebudowy sieci i instalacji
podziemnych.

10. UKSZTAtTOWANIE TERENU | UKtAD ZIELENI

Istniejgcy teren jest ptaski. Projektowane uksztattowanie terenu dostosowane jest do istniejgcych
rzednych. Projekt nie zaktada niwelacji terenu.

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgcym drzewostanem ani zielenig nisky. Z uwagi na
powyzsze uwarunkowania nie przedstawia sie w niniejszej dokumentacji inwentaryzacji zieleni i gospodarki
drzewostanem. Nie przewiduje sie przeprowadzenia odnowy nawierzchni trawiastej ze wzgledu na jej brak w
obszarze inwestycji oraz brak podstaw do jej uszkodzenia na skutek realizacji inwestycji. Od strony potudniowe;j
istnieje zadrzewienie terenu, ktore bedzie dawato zacienie duzego zestawu zabawowego ze zjezdzalnig rurowg,
umozliwiajac dtuzszg zabawe dzieci na placu zabaw.

Od strony potudniowej i wschodniej znajdujg sie istniejgce drzewa i krzewy. W obrebie strefy ochrony
istniejgcych drzew i krzewdw ( jest to strefa rzutu korony plus min. 1,5 m) nie dopuszcza sie do:

- sktadowania materiatdéw budowlanych, chemicznych itp. oraz odpadéw (w tym mas ziemnych pochodzgcych z
robot ziemnych);

- wylewania odpaddéw chemicznych i budowalnych, w tym mas ziemnych pochodzacych z robét ziemnych),

- parkowania i poruszania sie pojazdow oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego,

- zmian poziomu gruntu,

- lokalizowania tymczasowych obiektéw na potrzeby obstugi terenu budowy.

11. ZESTAWIENIE POWIERZNI TERENU

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci terenu.

Istniejace powierzchnie dziatek:

Powierzchnia dziatki nr 47 obr. 0017 8955 m?

Powierzchnia dziatki nr 19/9 obr. 0018 1.5719ha

Nawierzchnie projektowane:

Powierzchnia pod urzgdzenia zabawowe, nawierzchnia z piasku ptukanego, tacznie: 135 m?

- powierzchnia pod karuzele - 70m?

- powierzchnia pod duze urzadzenie ze zjezdzalnig - 65 m?

Braki nawierzchni piaskowej nalezy uzupetni¢ nowg nawierzchnig z piasku ptukanego w ilosci stanowigcej 10-30%
objetosci wykopu.

Powierzchnia chodnikéw, drég, zieleni i biologicznie czynna pozostaje bez zmian w stosunku do stanu
istniejgcego.
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12. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na terenie inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 0126 - MPZP
Pasa Nadmorskiego - rejon ciggu pieszego na przedtuzeniu Alei Jana Pawta Il w miescie Gdansku (UCHWALA NR
XXXIX/865/13 Rady Miasta Gdarska z dnia 25 czerwca 2013 r.). Karta terenu nr 009-ZP62. Inwestycja znajduje
sie na terenie zieleni urzagdzonej. Teren objety jest Ogdlnomiejskim Systemem Terendw Aktywnych Biologicznie
(OSTAB).

W zwigzku z projektowang inwestycjg procent powierzchni biologicznie czynnej dziatki budowlanej nie
ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejgcego. Odprowadzenie wdd opadowych zaprojektowano jako
powierzchniowe — nawierzchnia przepuszczalna. Gospodarka odpadami: odpady komunalne — po segregacji
wywoz na sktadowisko miejskie.

Dostepnosc do dziatki pozostaje bez zmian. Naturalne uksztattowanie terenu pozostaje bez zmian.

Teren objety opracowaniem nie jest potozony w obrebie obszaru wpisanego do rejestru zabytkow.

Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony archeologicznej.

Teren potozony jest w obszarze ochrony wdd podziemnych "Czarny Dwér" oraz "Zaspa".

Zgodnie z zapisami MPZP ,zaleca sie wprowadzenie zieleni w formie grup drzew i krzewdw”. Brak
ingerencji w istniejgcy drzewostan.

13. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Istniejacy plac zabaw nie posiada wysokich progéw, kraweznikdédw ani schodéw ktére stanowityby
bariere dla oséb na wdzkach inwalidzkich. Nie projektuje sie progdéw, kraweznikédw ani wysokich obrzezy.
Wejscie na teren bedzie odbywad sie z istniejgcego ciggu pieszo — rowerowego. Istniejacy plac zabaw jest
dostepny dla oséb niepetnosprawnych i posiada urzadzenia dostosowane dla oséb niepetnosprawnych, tj.
hustawka, zestawy zabawowe.

14. ROBOTY NIWELACYJNE

Urzadzenia zostang dopasowane do istniejgcych rzednych terenu. Nalezy uzyskac ptaski teren
przeznaczony pod urzadzenia zabawowe. Projekt nie zaktada robdt rozbidrkowych, jedynie wymiane lub
oczyszczenie nawierzchni amortyzujgcej, piaszczyste;j.

Przygotowanie terenu pod urzgdzenia zabawowe obejmuje wykonanie robét pomiarowych terenu
objetego opracowaniem, korytowanie pod nawierzchnie bezpieczng oraz wykopy pod fundamenty urzadzen.

Nalezy uwzgledni¢ wykop pod fundamenty obiektéw budowlanych. Fundamenty posadowione wg
projektu konstrukcyjnego.

15. WARUNKI TERENOWO — GRUNTOWE, WARUNKI WODNE.

Warunki gruntowe na terenie inwestycji zaliczcono do warunkéw prostych, a obiekt do I- szej kategorii
geotechnicznej. Wody podziemne o swobodnym zwierciadle znajdujg sie w warstwach piaszczystych na
gtebokosci ok. 1,5 m ppt.

16. INFORMACIJE O OGRANICZENIACH WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO

Obszar opracowania zlokalizowany jest na terenie Scistej ochrony (obszar 1) ujecia wody ,,Czarny Dwor”
oraz ,Zaspa”. W tym celu projekt zostat uzgodniony z GIWK nr UL-968/2022 z dnia 03.10.2022r., aneks A/UL-
968/2022 2 09.11.2022 r. Nalezy scisle stosowac sie do zapiséw uzgodnienia.

W celu zapewnienia ochrony uje¢ wod podziemnych nalezy:

- zorganizowaé dowdz i posadowienie urzgdzen placu zabaw w taki sposéb, aby nie wjezdzaé pojazdami
mechanicznymi na teren scistej ochrony,

- posadowienie elementéw z wykorzystaniem prefabrykatéow, gruntu rodzimego i czystego kruszywa,
bez betonowania na mokro,

- lokalizowanie zaplecza budowy poza strefg ochrony Scistej ujecia,

- obszar budowy nalezy utrzymywac w nalezytym stanie sanitarno — porzagdkowym,
I __________________________________________________________________________________________________________|
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-z uwagi na stabg izolacje od powierzchni terenu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby podczas realizacji
prac budowalnych nie dopusci¢ do zanieczyszczenia warstwy wodonosnej.

Zgodnie z uzgodnieniem nr A/UL-968/2022 z 09.11.2022 r. dopuszczono do cze$ciowego wykonania
fundamentéw wylewanych. Pod karuzelg zostanie wykonany fundament prefabrykowany. W duzym zestawie
zabawowym, pod zjezdzalnig nalezy zastosowac prefabrykaty betonowe, pod wiezg kotwy stalowe zalane
betonem szczelnie zabezpieczonym folig i szalunkiem. Fundamenty nalezy wykona¢ w szczelnych
szalunkach zabezpieczonych folig w sposéb uniemozlwiajacy przedostanie sie substancji do podtoza.
W celu ochrony wéd podziemnych, nie wolno dopusci¢ do przedostania sie do gruntu mieszanki
betonowej, z ktérej beda wykonane fundamenty.

Fundamenty nalezy wykonaé wg projektu konstrukcyjnego opracowanego przez mgr inz. Magdalene Kumor.

Realizacje robdt Wykonawca zobowigzany jest prowadzié¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych SNG. O
terminie rozpoczecia robét nalezy pisemnie powiadomic eksploatatora tj. Saur Neptun Gdansk S.A. 7 dniowym
wyprzedzeniem.

17. OCHRONA KONSERWATORSKA

Obszar nie jest objety ochrong konserwatorskg. Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony
archeologiczne;j.

18. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

19. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO, HIGIENE | ZDROWIE UZYTKOWNIKOW PRIEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Przedmiotowa inwestycja nie podlega procedurze postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko zgodnie z Prawem ochrony srodowiska oraz Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (wraz z pdzniejszymi zmianami).

Teren nie jest objety programem NATURA 2000 oraz nie oddziatuje na w/w obszary.

Inwestycja nie koliduje z istniejgca zielenig wysoka.

Brak jest negatywnego wptywu planowanej inwestycji na gospodarke wodng w obszarze inwestycji.
Projekt uzgodniono z GiWK. Nalezy scisle stosowac sie do zapiséw uzgodnienia.

Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ projektowanego obiektu nie wptywa negatywnie na

powierzchnie ziemi, glebe.

Program inwestycji nie przewiduje negatywnego wptywu na stan powietrza ani emisji przekraczajgcego
normy hatasu.

W zatozonym programie uzytkowym zanieczyszczenia pytkowe, ptynne i zapachowe nie wystepuja.

Dla niniejszej inwestycji nie przewiduje sie powstania w wyniku prowadzonych prac znacznych mas
ziemnych. Masy ziemne powstate w wyniku wykopu fundamentéw zostang wywiezione i zutylizowane przez
Wykonawce, zgodnie z przepisami.

Na nieruchomosci nie sg i nie bedg wydzielane zadne substancje toksyczne.

Planowana inwestycja, zarowno ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno - przestrzenne,
technologiczne, zastosowane materiaty budowlane i wykonczeniowe, jak i na planowang eksploatacje nie bedzie
wywierata negatywnego wptywu na Srodowisko przyrodnicze oraz higiene i zdrowie ludzi. Projektowana
inwestycja nie pogorszy standardow jakosci srodowiska, w rozumieniu przepiséw odrebnych.

20. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Na projektowanym terenie nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Wszystkie materiaty uzyte w projekcie
muszg posiadac obowigzujace Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wykonawca powinien
przestrzegac zapiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiedni przepisy, na terenie i w obrebie prowadzonych robét.
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Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

21. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zasieg i wielko$¢ oddziatywania inwestycji objetej niniejszym opracowaniem zawiera sie na dziatkach

objetych opracowaniem tj. na dz. 47 obr. 0017 i dz. nr 19/9 obr. 0018. Podstawa prawna, Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.1422 t.j.) art. 19, 40, 276.

Urzadzenia zostaty zlokalizowane w odlegtosci wiekszej niz 10m od linii rozgraniczajgcych ulice, okien

pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, parkingdw, Smietnikéw.

10.

11.

22. UWAGI KONCOWE

Nalezy uzgodnié¢ z GZDiZ sposdb obstugi komunikacyjnej placu budowy oraz zawrze¢ umowe o ochrone
drogi. Nalezy pisemnie zgtosi¢ GZDiZ zamiar rozpoczecia robét budowlanych, co najmniej jeden miesigc
przed ich rozpoczeciem.

Powyzszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tacznie z czescig rysunkowa, Specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robdt oraz Przedmiarem robdt. Wszelkie elementy obiektu, urzgdzenia, instalacje,
elementy wykonczenia i wyposazenia wyszczegdlnione tylko w opisie, a nie przedstawione w innych w/w
czesciach dokumentacji lub odwrotnie nalezy traktowaé¢ petnoprawnie, tzn. powinny by¢ uwzglednione w
trakcie realizacji.

Wszelkie niezgodnosci projektowe przyszty Wykonawca ma obowigzek zgtasza¢ Inwestorowi i
Projektantowi na etapie przetargu i nie mogg by¢ one podstawg do jakichkolwiek dodatkowych roszczen
finansowych.

Wszystkie elementy wyposazenia muszg spetnia¢c wymogi bezpieczenstwa okreslone w obowigzujacych
przepisach prawa i normach, posiadac¢ certyfikaty/zgodnosci z normami i uprawniajgcymi do oznaczenia
wyrobdw znakiem bezpieczenstwa. Materiaty uzyte do budowy obiektu nalezy stosowac wytacznie te, ktore
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, posiadajg
atest PZH i sg zgodne z Polskimi Normami.

Producent urzadzen powinien dostarczy¢ rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazu i uzytkowania,
potrzebne takze do konserwacji, napraw, oraz wytyczne do sprawdzenia elementéw przed oddaniem do
uzytkowania.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami
oraz z zachowaniem szczegdlnych srodkdw ostroznosci i przepiséw BHP.

Wszelkie dane nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu prowadzonych robét budowlanych. Ewentualne
odchytki skorygowac bezposrednio na budowie powiadamiajgc inspektora nadzoru i projektanta.
Wykonawcy robdét winni posiadaé¢ odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie do wykonywania robét
budowlanych.

Jezeli doktadnos¢ i jakos¢ wykonania nie zostata okreslona w niniejszym projekcie, za obowigzujgce
przyjmuje sie wymagania okreslone w polskich przepisach techniczno-budowlanych.

Jezeli w trakcie prowadzonych robét wynikng kwestie watpliwe dotyczace podtoza gruntowego nalezy
niezwtocznie poinformowac o tym Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia muszg posiadac¢ aktualny certyfikat wystawiony przez jednostke posiadajgcg akredytacje,
potwierdzajgcy wykonanie urzadzen zgodnie z aktualng normg PN-EN 1176-1:2017-12. Nie dopuszcza sie
urzadzen tylko o deklaracji zgodnosci. Nawierzchnia bezpieczna zgodna z normg PN-EN 1176-1:2017-12.
oraz PN-EN 1177+AC:2019-04. Nalezy dostarczy¢ aktualne certyfikaty urzadzen zabawowych, wystawione
przez jednostke posiadajgcy akredytacje, potwierdzajgce zgodnos¢ urzgdzen z normg PN-EN 1176-1:2017-
12. Nalezy przeprowadzi¢ kontrol pomontazowa projektowanych obiektéw, urzagdzen zabawowych— wiezy
ze zjezdzalnig i potréjnej karuzeli stupowej, wykonang przez niezalezng jednostke inspekcyjng, w celu
weryfikacji bezpieczenstwa projektowanych urzadzen, zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12. Kontrol
pomontazowg musi zakoniczy¢ sie deklaracjg potwierdzajgcg zgodnos¢ wybudowania urzadzenia z normg
PN-EN 1176-1:2017-12 i certyfikatem PCA.
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12. Nie dopuszcza sie certyfikatu lub potwierdzenia jako$ci wystawionego wytgczenie na pojedyncze elementy
sktadowe urzadzen.

13. Wszystkie urzadzenie nalezy fundamentowad i instalowaé zgodnie z normami. Urzadzenia montowa¢d
zachowujgc wymagane przez producenta strefy bezpieczenstwa.

14. DOBOR URZADZEN PRZEZ DOSTAWCE NALEZY POTWIERDZIC Z ZAMAWIAJACYM.

15. Nazwy wtasne produktéw podano w nin. opracowaniu przyktadowo i dopuszcza sie stosowanie produktow
rownowaznych o parametrach nie gorszych od produktéw wskazanych.

16. Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikdw projektowanych urzgdzen. Dopuszcza sie
stosowanie urzadzen i materiatéw zamiennych, o parametrach nie gorszych od proponowanych, po
uzgodnieniu z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

17. Przedstawione w dokumentacji urzadzenia sg przyktadowe. Mozna je zastgpi¢ innymi réwnowaznymi,
wytacznie po akceptacji Inwestora i Zarzadcy terenu oraz pod warunkiem zachowania bezpieczeristwa w
zakresie ich lokalizacji, wykonania i montazu. Wymagana réwnowaznos¢ elementéw zamiennych dotyczy
wymiarow, funkcji i rozwigzan konstrukcyjno — materiatowych. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w stosunku
do podanych wymagan (rozmiaréw, wymiaréw lub obliczern wobec wszystkich elementéw wyrobdw,
zatozen) traktowanych w zaleznosci od danego parametru podanego w dokumentacji jako wymaganie
minimalne albo maksymalne, przy czym zmienione parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia)
proponowane jako rozwigzanie rownowazne muszg miescic sie w powyzszych zakresach (minimalnych albo
maksymalnych) okreslonych w dokumentacji, a ponadto zachowywaé proporcje zgodng ze wzorem w
stosunku do wszystkich rozmiaréw, wymiardow lub obliczen danego wyrobu, zatozen lub funkcji.

18. Teren po zakoniczeniu prac bedzie uporzagdkowany i doprowadzony do nalezytego stanu uzytecznosci.
Wszelkie nawierzchnie utwardzone oraz zielen, uszkodzone w trakcie wykonywania prac zwigzanych z
realizacjg inwestycji nalezy odtworzyé, doprowadzajac je do wiasciwego stanu technicznego, niegorszego
niz stan przed przystgpieniem do wykonywania robot. W przypadku naruszenia na etapie realizacji robét,
istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu, ktére nie s3 objete robotami w ramach ww.
opracowania, wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia naruszonych/uszkodzonych elementéw.

19. Obstuga inwestycji. Dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji, jak rowniez odprowadzenie
Sciekow, realizowane bedg za posrednictwem medidw znajdujgcych sie obecnie na terenie obiektu i w jego
bezposrednim sgsiedztwie. Poniewaz sposéb wykorzystania medidw zwigzany jest ScisSle z organizacja
robot, decyzje na temat szczegdtowych rozwigzan doprowadzenia wody i energii do poszczegdlnych miejsc
pozostawia sie wykonawcy, ktéry ponosit bedzie takze koszty wykorzystania medidw, wraz z
zainstalowaniem odpowiednich urzgdzen pomiarowych.

20. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zapiséw zawartych w uzgodnieniu GIWK nr UL-968/2022 z
dnia 03.10.2022r. oraz aneksie do uzgodnienia nr A/UL — 968/2022 z dnia 09.11.2022r.
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C. CZESC RYSUNKOWA PZT
SYTUACIA, skala, 1:10000
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, Rys. PZT-1, skala 1:500
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A. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONNICZNO — BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH BEDACYCH PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Celem projektu jest doposazenie istniejgcego placu zabaw ,Kraina zabawy” w Parku im.
R. Reagana, polegajgce na budowie duzego urzgdzenia zabawowego — wiezy ze zjezdzalnig rurowg
oraz potrdjnej karuzeli pionowej. Duze urzadzenie zabawowe ze zjezdzalnig rurowg stanowi obiekt
budowlany natomiast karuzela stanowi obiekt matej architektury.

Projektowane urzadzenia muszg posiadac deklaracje zgodnosci z normg oraz certyfikat wydany
przez jednostke akredytujgcy, potwierdzajacy zgodnos$¢é z normg PN-EN 1176-1:2017-12. W dniu
odbioru nalezy przedtozy¢ deklaracje zgodnosci urzadzen z normg oraz certyfikat na cate urzadzenia.
Nie dopuszcza sie certyfikatu wytgczenie na pojedyncze elementy sktadowe urzadzen. Nie dopuszcza
sie urzadzen tylko o deklaracji zgodnosci. Nawierzchnia amortyzujgca musi by¢ zgodna z normg PN-EN
1176-1:2017-12. Nalezy przeprowadzi¢ kontrol pomontazowg zaprojektowanych obiektéw — wiezy ze
zjezdzalnig i karuzeli pionowej, przez niezalezng jednostke inspekcyjng. Kontrol pomontazowa
zakonczona wydaniem deklaracji zgodnos$ci urzadzenia z normg PN-EN 1176-1:2017-12 oraz
certyfikatem PCA.

Urzadzenia nalezy zakupié jako gotowe u producenta.

Urzadzenia bedg przytwierdzone na state w gruncie, poprzez fundamentowanie, wg projektu
konstrukcyjnego (na gruncie ptaskim), dostoswane do istniejgcych warunkdw gruntowych oraz zgodnie
z uzgodnieniem GiWK. Podstawe fundamentdw i elementy mocujgce urzadzenia nalezy umiesci¢ co
najmniej 40cm ponizej powierzchni zabawy. Wszelkie czesci wystajgce z fundamentdw, takie jak korice
$rub, powinny by¢ co najmniej 40cm pod ptaszczyzng zabawy chyba, ze zostaty catkiem zakryte. Kotwy
muszg by¢ wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo. Fundament nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-
EN 1176-1:2017-12.

W strefie bezpieczenstwa urzadzen nie mogga znajdowac sie inne obiekty, urzgdzenia, oporniki
itp. Strefa musi by¢é wolna od wszelkich przeszkdd. Urzadzenia montowa¢ z zachowaniem
wyznaczonych dla danego urzadzenia minimalnych stref bezpieczenstwa. Niedopuszczalne jest
zamontowanie jakiegokolwiek urzadzenia w strefie bezpieczeristwa innego urzgdzenia. W przypadku
niejasnosci i niezgodnosci wymiardw, lokalizacji istniejgcych urzadzen zabawowych na placu zabaw,
nalezy niezwtocznie powiadomi¢ inspektora nadzoru i projektanta.

Urzadzenia zabawowe nalezy oznaczy¢ trwale tabliczkg znamionowga: nazwg, adresem
producenta, metryczka urzadzenia (nazwa lub nr kat.), rokiem produkcji, numerem normy z datg jej
wydania.

Zgodnie z Uchwatg Krajobrazowa zabrania sie umieszczania na urzgdzeniach logotypéw
producentéw.

Nie dopuszcza sie zastosowania w urzgdzeniach gorszej jakosci zamiennikow posiadajgcych
mniejszg odpornos¢ na eksploatacje oraz dewastacje.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Projektowane urzgdzenia zabawowe przeznaczone sg dla dzieci starszych, w wieku 3-12 lat.
Projektowane obiekty stuzg codziennej rekreacji w miejscu publicznym i stanowig uzupetnienie funkcji

zabawowe] dla dzieci na istniejgcym placu zbaw.
I __________________________________________________________________________________________________________|

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 2
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTOW BUDOWLANYCH,
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTOW

Duze urzadzenie zabawowe, wieza ze zjezdzalnig rurows.

«

Wizualizacja

Duze urzadzenie zabawowe ze stalowg zjezdzalnig rurowg o wymiarach (dt. x szer. x wys.):
8,15m x 6,0m x 9,40m i strefie bezpiecznej: (dt. x szer.) 10,65 m x 9,35m.

Wysokos¢ swobodnego upadku z urzgdzenia wynosi 1,5 m.

Grupa wiekowa 3-12 lat.

Max ilos¢ uzytkownikow 19.

Elementy urzadzenie wptywajg na rozwdj intelektualny i fizyczny uzytkownika. Elementy
sprawnosciowe i zabawowe, w tym zjezdzalnia tubowa z najwyzszej klasy stali nierdzewnej nie pozwolg
nudzi¢ sie dzieciom.

Funkcje urzadzenia:

- duza zjezdzalnia tubowa ze stali nierdzewne;j,

- $lizg ze stali nierdzewnej,

- $cianka wspinaczkowa,

- podesty do wchodzenia,

- wieza z zadaszeniem dajgca schronienie oraz mozliwosci chowania sie dzieci,

- labirynt, itd.

Materiat: Drewno sosnowe skandynawskie, Stal, Aluminium. Kolor: Niebieski NCS S 3060 R80B.

Specyfikacja materiatowa:

Stupy konstrukcyjne: drewno sosnowe skandynawskie klejone o $rednicy @108mm, pokryte 3
warstwami srodka zabezpieczajgcego, klasa pokrycia P5 zgodnie z normg EN-351, w stupach wykonane
4 frezy odprezajgce na catej dtugosci, kotwy stalowe.

Panele boczne:
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Drewniane: wykonane z ptyt z sosny skandynawskiej, faczone za pomocg hydraulicznie
osadzanych ptytek stalowych.

Stalowe: zgrzewana siatka stalowa z preta fidmm o wymiarach oczka 40mmx40mm. Siatka
pokryta warstwg cynku oraz warstwa farby proszkowej.

Podtogi: drewniane ramy z desek sosnowych, pokryte 3 warstwami srodka zabezpieczajgcego,
klasa pokrycia P5 zgodnie z normg EN-351 o wymiarach 33mm x 120mm f3gczone za pomocg
hydraulicznie osadzanych ptytek stalowych, powierzchnia ograniczajaca ryzyko poslizgniecia sie.

Dach: HPL o grubosci 10mm, kolor czarny.

Zjezdzalnia otwarta: umieszczona na wysokosci 1,5m, dtugos¢ 2,5m, panele boczne z laminatu
wysokocisnieniowego HPL 18mm, w kolorze stali, slizg ze stali nierdzewnej ze strukturg zapobiegajaca
nadmiernemu nagrzewaniu, uchwyt z anodyzowanego aluminium, wyttumienie hatasu za pomocga
ptyty MDF hartowanej olejem masonitowym.

Zjezdzalnia rurowa: umieszczona na wysokosci 5,30m , wykonana ze stali nierdzewnej gat.
1.4404, grubos¢ 1,5 mm.

Scianka wspinaczkowa: wykonana z ptyty HPL o grubosci 12mm , uchwyty wykonane z
kompozytu w kolorze grafitowym.

Kolor urzadzenia zgodny z kolorystyka rysunku zamieszczonego ponizej — niebieski — Spectrum
Blue NCS S3060 R80B, szary i drewniany. Zjezdzalnia rurowa i otwarta w naturalnym kolorze stali.
Konstrukcja urzadzenia wykonana z drewna sosnowego skandynawskiego w kolorze naturalnym.
Pokrycie dachu wykonane z HPL kolor NCS S9000-N (czarny).

Maksymalna rekomendowana waga na obie zjezdzalnie - 880kg.

Wszystkie elementy ztgczne sg cynkowane lub wykonane z materiatu nierdzewnego. Brakety
taczace bariery ze stupkami sg zabezpieczone farbg proszkowa.

Sruby, nakretki wandaloodporne. Sruby i nakretki sg zabezpieczone plastikowa naktadka co
powoduje ze nie ma bezposredniego dostepu do nich. Konstrukcje rurowe tak skonstruowane, aby
wszystkie otwarte konce rur byly zabezpieczone. Zakoriczenia stupdw przykrecone na state. Potaczenia
zabezpieczone przed samoczynnym odkrecaniem, nie mozna ich samoczynnie odkreci¢ bez uzycia
narzedzi, zabezpieczone plastikowg nakfadka, nie ma bezposredniego dostepu do potgczen
poszczegdlnych elementdw. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie. Potgczenie kamieni ze sciankg
wykonane poprzez srube imbusowq, kamienie wykonane mieszanki kruszyw i kolorowych zywic
poliestrowych.

Konstrukcja oraz poszczegdlne elementy urzadzenia odporne na warunki atmosferyczne i
wandalizm. Powierzchnie nie mogg by¢ toksyczne, uzyte materiaty muszg by¢ zgodne z normami dla
tych materiatow, elementy ocynkowane, stal nierdzewna. Wszystkie elementy s3g zabezpieczone przed
warunkami atmosferycznymi, uzyte materiaty zgodne z normami bezpieczenstwa.

Zabezpieczenie przed korozjg poprzez ocynkowanie ogniowe, dwukrotne malowanie
proszkowe np. farbami poliestrowymi, akrylowymi strukturalnymi odpornymi na promieniowanie UV
z atestem.

Wymienne elementy chronione przed nieuprawnionymi manipulacjami i fatwe do konserwacji.
Kazdy z element jest certyfikowany na zgodno$é z normg PN- EN 1176.

Elementy fundamentowe zabezpieczone poprzez cynkowanie ogniowe.

Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, gtowy i
innych czesci ciata. Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci i po montazu uzyska certyfikat
wystawiony przez jednostke akredytowana.

Produkt jest zgodny z normg PN-EN 1176-1:2017-12.

Fundamentowanie: zjezdzalnia - prefabrykaty betonowe, wieza—kotwy stalowe zalewane
betonem. Fundamenty wg projektu konstrukcyjnego opracowanego przez mgr inz. Magdalene Kumor.
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Fundament pod wieze nalezy wykona¢ jako monolityczny wykonany w wykopie w szalunku traconym,
zabezpieczonym za pomocy folii w sposdb zabezpieczajgcy przed przedostaniem sie substancji do
podtoza. Projektuje sie wykonanie wspdlnego bloku fundamentowego stanowigcego oparcie dla
wszystkich siedmiu stupdw. Fundament zazbrojony siatkg podwdéjng w dolnej i gérnej czesci bloku oraz
belka BS1 o szerokosci 30cm umieszczong po obwodzie walca. Posadowienie podpdr zjezdzalni rurowe;j
nalezy wykonac¢ jako montaz prefabrykowanych elementéw zelbetowych z zatopionymi tgcznikami
stupkéw. Posadowienie wykonac¢ na czterech osobnych fundamentach o przekroju kwadratowym.
Folia zostanie uzyta do owiniecia catego szalunku, tak aby zadne zanieczyszczenia nie przedostaty sie
do gruntu. Szalunki tracony na catej powierzchni zostanie szczelnie zabezpieczony folig. Wymiary
fundamentdw i gtebokos¢ posadowienia wg projektu konstrukcyjnego.

Uwaga: Nalezy przeprowadzi¢ kontrol pomontazowa i certyfikacje projektowanego urzadzenia
— wiezy ze zjezdzalnig, wykonang przez niezalezng jednostke inspekcyjng, w celu weryfikacji
bezpieczenstwa projektowanego urzadzenia, zgodnie z normami placéw zabaw, w tym normg PN-EN
1176-1:2017-12. Kontrol pomontazowa przeprowadzona przez niezelazng jednostke inspekcyjng,
zakonczona certyfikatem z inspekcji potwierdzajgcym zgodnos$é wybudowania urzgdzenia z normami
placow zabaw, w tym normg PN-EN 1176-1:2017-12.

Wymagane dokumenty: W dniu odbioru, urzagdzenie musi posiadac certyfikat PCA, deklaracje
potwierdzajgcg wykonanie urzadzenia zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12, sprawozdanie i
$wiadectwo z kontroli pomontazowej potwierdzajgce wykonanie w/w kontroli.

Potrdjna karuzela pionowa:

Jest to propozycja, z ktérej jednoczesnie moze korzystac troje dzieci w roznym wieku. Karuzele
stanowig integralng czesé placu zabaw i nalezg do ulubionych zabawek nie tylko najmtodszych.

Zabawka typu karuzela stupowa 3-ramienna z okragtymi siedziskami zawieszonymi na dtugich
tancuchach. 3 siedzenia umieszczone na wygietych w tuk patgkach.

Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.): 3,01m x 2,61m x 2,50m.

Strefa bezpieczenstwa: 9,47 x 9,47 m. Strefa wolna od przeszkéd: 1,00 m.

Maksymalna wysokos¢ upadku: 1,50 m.

Konstrukcja w formie rur stalowych galwanizowanych, malowanych proszkowo, o przekroju
okragtym. GArna, obrotowa cze$¢ urzgdzenia wykonana jako monolityczny element (nie dopuszcza sie
konstrukcji wykonanych z kilku tagczonych ze sobg elementéw). Siedziska wykonane z gumy z wktadem
aluminiowym. tancuchy siedzisk ze stali galwanizowanej - ostona taricucha ze wzmocnionego
tworzywa sztucznego.

Kolorystka urzadzenia: jasno-szary stup, niebieskie ramiona, siedziska czarne.

System potgczenia tancucha z konstrukcjg oraz taricucha z siedziskiem zabezpieczone przed
samoczynnym odkrecaniem, nie mozna odkreci¢ elementéw bez uzycia narzedzi.

Maksymalna waga na karuzeli — 175 kg na siedzisko.

Wszystkie elementy tgczgce ocynkowane.

Sruby, nakretki wandaloodporne, podktadki wykonane ze stali nierdzewne;j.

Zakonczenie stupa trwale zaspawane i malowane proszkowo.

Konstrukcja nosna urzadzen wykonana z rur stalowych (stal czarna piaskowana). W
urzadzeniach zastosowano wysokiej jakosci stal spawalniczg S 355 bezszwowg (na elementy giete) i S
235 (na elementy proste).

Stalowe elementy konstrukcyjne zabezpieczone przed korozjg. Stalowy stup i ramiona
zabezpieczone antykorozyjnie farbg podktadowg cynkowg oraz 2-krotnie malowane proszkowo,
farbami odpornymi na promieniowanie UV z atestem.

Elementy taczne wykonane ze stali nierdzewnej, farcuchy stal ocynkowana ogniowo.

Potaczenia zabezpieczone przed samoczynnym odkrecaniem, nie mozna odkrecié¢ bez uzycia
specjalnych narzedzi.

I __________________________________________________________________________________________________________|
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Wymienne elementy chronione przed nieuprawnionymi manipulacjami i powinny by¢ fatwe
do konserwacji.

Elementy stalowe zamontowane w fundamencie zabezpieczone antykorozyjnie.

Produkt jest zgodny z normg EN 1176-1:2017 i EN 1176-5:2019.

Urzadzenie bedzie przytwierdzone na state do gruntu poprzez fundamentowanie. Montaz
nalezy wykonaé zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg, przez w petni wykwalifikowany
personel, na wczesniej przygotowanym i utwardzonym podfozu. Kotwienie na gruncie ptaskim, wg
zalecen producenta. Zgodnie z uzgodnieniem GIWK nalezy zastosowac fundament prefabrykowany.
Fundamenty wg projektu konstrukcyjnego sporzadzonego przez mgr inz. Magdalene Kumor.
Posadowienie pionowej karuzeli potrdjnej projektuje sie za pomocg prefabrykowanego bloku
fundamentowego stanowigcego szalunek do zabetonowania w nim stupa pionowego karuzeli.
Fundament o ksztafcie prostopadtoscianu. Wymiary fundamentéw i gteboko$¢ posadowienia wg
projektu konstrukcyjnego.

Urzadzenie posiada certyfikat potwierdzajgcy zgodnos$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-
EN 1176-5:2020-03.

Uwaga: Nalezy przeprowadzi¢ kontrol pomontazowa i certyfikacje projektowanego urzadzenia
— potrdjnej karuzeli pionowej wykonang przez niezalezng jednostke inspekcyjng, w celu weryfikacji
bezpieczenstwa projektowanego urzadzenia, zgodnie z normami placéw zabaw, w tym normg PN-EN
1176-1:2017-12, PN-EN 1176-5:2020-03. Kontrol pomontazowa przeprowadzona przez niezelazng
jednostke inspekcyjna, zakonczona certyfikatem z inspekcji potwierdzajgcym zgodnosé wybudowania
urzadzenia z normami placéw zabaw, w tym normg PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-5:2020-03.

Wymagane dokumenty: W dniu odbioru, urzagdzenie musi posiadac certyfikat PCA, deklaracje
potwierdzajgcg wykonanie urzadzenia zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-5:2020-
03 oraz sprawozdanie i $wiadectwo z kontroli pomontazowej potwierdzajgce wykonanie w/w kontroli.

P =—

Wizualizacja
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4. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

Opinia geotechniczna zostata opracowana w listopadzie 2022r. przez dr inz. Janusza
Czarneckiego. Na podstawie opinii teren ten jest ptaskim tarasem akumulacyjnym pochodzenia
eoliczno-aluwialnego, ktérego wysokos¢ ponad poziomem morza wynosi ok. 2 m. Na catej powierzchni
terenu znajdujg sie nasypy piaszczyste. Warunki gruntowe na terenie badan zaliczono do warunkéw
prostych, a obiekt do I- szej kategorii geotechnicznej. Grunty sg przewaznie $rednio zageszczone i
posiadajg znaczng nosnos¢ powyzej 400. Spagowe warstwy drobnoziarnistych i pylastych piaskéw
dennych sg nawodnione i wykazujg wtasciwosci kurzawkowe. Nalezy unika¢ wykopdw w nich. Dolna
frakcje ponizej 2,2m ppt. stanowig drobnoziarniste i pylaste morskie piaski denne. Piaski te sg
jasnosiwe, zabarwione niewielkimi iloSciami frakcji ilastych, dobrze i zageszczone falowaniem, lecz
majgce wtasciwosci kurzawkowe. Wody podziemne o swobodnym zwierciadle znajdujg sie w
warstwach piaszczystych na gtebokosci ok. 1,5 m ppt. Dobra przepuszczalno$é¢ podtoza sprawia, ze
teren jest strefg migracji wod z wysoczyzny do morza, co powoduje staty i wysoki poziom zwierciadta
wody podziemne;j.

Kompletne opracowanie opinii geotechnicznej znajduje sie w czesci projektu wykonawczego
jako zatgcznik nr 5.

5. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW PRZEZ
OSOSBY NIEPEENOSPRAWNE

Istniejgcy plac zabaw nie posiada wysokich progéw, kraweznikéw ani schoddéw, ktére
stanowityby bariere dla oséb na wdzkach inwalidzkich. Nie projektuje sie progéw, kraweznikéw ani
wysokich obrzezy. Wejscie na teren bedzie odbywac sie z istniejgcego ciggu pieszo — rowerowego.
Istniejgcy plac zabaw jest dostepny dla osdb niepetnosprawnych i posiada urzadzenia dostosowane
dla oséb niepetnosprawnych, tj. hustawke i zestawy zabawowe.

6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTOW BUDOWLANYCH CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW
NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE — CHCARKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.

Charakterystyka wptywu na sSrodowisko nie zmienia sie.

Projektowane obiekty budowlane zaprojektowano w taki sposdb, aby nie powodowac zmian i
przeszkdéd w istniejgcym, naturalnym sptywie wod opadowych i roztopowych. Zaprojektowano
nawierzchnie bezpieczne z materiatdw przepuszczajgcych wode. Brak zmian w zakresie
zapotrzebowania i jakosci wody.

Emisja zanieczyszczen gazowych (w tym zapachéw), pytowych i ptynnych, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie nie wystepuje.

Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw — ok. 80L / dziennie. Odbiér odpaddéw bedzie sie
odbywat przez uprawniong firme zgodnie z umowa zawartg z odbiorcg przez jednostke zarzadzajgca
terenem.

Projektowana inwestycja nie zwiekszy hatasu w srodowisku.

Emisja drgan i promieniowania nie wystepuja.

Projektowany sposdb uzytkowania zwiekszy nieznacznie obecnos¢ uzytkownikéw na placu
zabaw, co nie wptynie na zmiany w zakresie komunikacji pieszej i jezdne;.

Brak kolizji z istniejgcy zielenig oraz brak wptywu projektowanej inwestycji na istniejgcy
drzewostanem i zielen niskg. Brak wptywu na powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne. Obszar opracowania zlokalizowany jest na terenie $cistej ochrony (obszar ) ujecia wody
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»Czarny Dwor” oraz ,Zaspa”. W tym celu projekt zostat uzgodniony z GIWK nr UL-968/2022 z dnia
03.10.2022r., aneks A/UL-968/2022 2 09.11.2022 r. Nalezy scisle stosowac sie do zapisdéw uzgodnienia,
w szczegodlnosci dotyczy sposobu fundamentowania obiektow.

7. ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWA, EKONOMICZNA.

Realizacja zamierzonego przedsiewziecia nie dotyczy budynku, a zatem nie zachodzi potrzeba
przeprowadzenia w/w analiz dla obiektow, ktore nie bedg obejmowaty systemow zaopatrzenia w
energie i ciepto, urzadzen regulujgcych temperature.

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE].

Realizacja zamierzonego przedsiewziecia nie obejmuje ochrony przeciwpozarowej ze wzgledu
na jego specyfike. Wszystkie materiaty uzyte w projekcie musza posiada¢ obowigzujgce swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

B. CZESC RYSUNKOWA
1. RYS NR A-1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU, UMIEJSCOWIENIE WIEZY ZE
ZJEZDZALNIA, SKALA: 1:125

2. RYS NR A -2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU, UMIEJSCOWIENIE KARUZELI
PIONOWEJ, SKALA: 1:125

3. RYS NR A-3 WIEZA ZE ZJEZDZALNIA
RYS NR A-4 POTROJNA KARUZELA PIONOWA

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 8
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URZADZENIE PLACU ZABAW
Wieza ze zjezdzalnig rurowq
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Wizualizacja, widok Wizualizacja, widok Wizualizacja, rzut

Wieza ze zjezdzalnia:
Funkcje urzadzenia:
- duza zjezdzalnia tubowa ze stali nierdzewnej,
- $lizg ze stali nierdzewnej,
- $cianka wspinaczkowa,
10650 - podesty do wchodzenia,

- wieza z zadaszeniem dajgca schronienie oraz mozliwosci
chowania sie dzieci,

8150 - labirynt, itd.

i Materiat: drewno sosnowe skandynawskie, stal, aluminium.
Kolor: niebieski NCS S 3060 R80B.

9350
6000

il = DANE URZADZENIA:
, l§ | Dhugos¢ 8,15 m
9 1) s »
3 8 = = Szerokosé 6,0 m
7 Wysoko$¢ 9,40 m
Strefa bezpieczenstwa 65 m?
(@
% I Wysokos$é swobodnego upadku 1,5m
h Przedziat wiekowy 3-12lat
N Produkt zgodny z normg PN-EN | 1176-1:2017-12
S - Kopi ie tego dok 1tu i pr: wanie innym w catosci jak i w czesci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.
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URZADZENIE PLACU ZABAW
Potréjna karuzela pionowa

Wizualizacja

2500

giasek fr. 0,25-2 mm

30cm | bez czastek pylu, mutu i gliny

3001,
§:w

grunt rodzimy zageszczony

—— —— —— STREFABEZPIECZNA

—— —— Strefawolna od przeszkod

Rzut, skala 1:100

Wymiary podano w mm

Przekrdéj, skala 1:100

Wymiary podano w mm

S , , ,
©  Nawierzchnia bezpieczna
S z piasku ptukanego
A X I A
<7’4 4 . 4 ql . ﬂ‘(
« |7 1A g
“ 4y « 7 <
v 4 4
< < 4 A4 + &
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30 cm | piasek ptukany fr. 0,25-2 mm, bez czastek pytu, mutu i gliny
grunt rodzimy zageszczony

Przekroj przez nawierzchnie bezpieczng pod urzadzeniami

Potrdjna karuzela pionowa:

Jest to propozycja, z ktérej jednoczesnie moze korzystac
troje dzieci w réznym wieku. Zabawka typu karuzela stupowa
3-ramienna z okragtymi siedziskami zawieszonymi na dtugich
fancuchach. 3 siedzenia umieszczone na wygietych w tuk
patakach.

Konstrukcja w formie rur stalowych galwanizowanych,
malowanych proszkowo, o przekroju okragtym. Siedziska
wykonane z gumy z wktadem aluminiowym. taricuchy siedzisk
ze stali galwanizowanej - ostona faricucha ze wzmocnionego
tworzywa sztucznego.

Kolorystka urzadzenia: stup jasno-szary, ramiona
niebieskie.

DANE URZADZENIA:

Dtugos¢ 3,01m
Szerokos¢ 2,61m
Wysokosé 2,50 m
Strefa bezpieczenstwa 70 m?

Wysokos¢ swobodnego upadku 1,5m

Przedziat wiekowy 3-12lat

Produkt zgodny z normg PN-EN H;g:g%g%:g%

Kopi ie tego dok 1tu i przek ie innym w catosci jak i w czes$ci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.
Rozwiazanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla jakiego zostato opracowane.
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INWESTOR / ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
Dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Gdanska
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk
NAZWA ELEMENTU PROJEKTU Zalaczniki projektu wykonawczego
BUDOWLANEGO: aczniki projekiu Wy g
FAZA OPRACOWANIA: Projekt Wykonawczy
,Doposazenie placéw zabaw w Parku im.
ZAMIERZENIE BUDOWLANE: Reagana” - zadanie realizowane w ramach

Budzetu Obywatelskiego 2022
* Plac zabaw ,Kraina Zabawy” od strony ul.
Jagiellonskiej w Gdansku

ADRES INWESTYCJI /
NR EWIDENCYJNE DZIALEK:

Park im. Ronalda Reagana w Gdansku,
dz. nr 19/9 obreb 0018,
dz. nr 47 obreb 0017
226101_1.0018.19/9
226101_1.0017.47

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

VIII - inne budowle

BRANZA: Architektoniczna
mgr inz. arch. |zabela Bohn Podpis:
PROJEKTANT: Nr. upr. 68/POOKK/V/2019 -
Uprawnienia budowlane )L- _--—?BL_\
do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci architektonicznej
mgr inz. Lucyna Majkowska Iic\)ipj;/
-,
DATA OPRACOWANIA: 05.2023
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C.  ZAtACZNIKI
1. WSKAZANIE PRZYSZtEGO UZYTKOWNIKA TERENU WGK-111.7021.45.2022.JM z dnia
02.03.2022 .

Zastepca Prezydenta Miasta Gdariska

WGEK-ILT021.45,2022.1M Gdansk, 02-03-2022

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
B0-560 Gdansk

Odpowiadajac na Panstwa pismo nr DKP/112EK/2022 z dnia 24.01.2022r., dotyczace
zadania 7 Bud#etu Obywatelskiego 2022 pn. "Doposazenie placdw zabaw w Parku im.
Reagana’, w ramach ktdrego zaklada sie doposazenie istniejgcych 3 placow zabaw
w Parku Reagana poprzez mantaz urzgdzen zabawowych w migjsce zdemontowanych
elementdw:

1) plac zabaw od strony ul, Jagiellonskiej (.Kraina Zabawy™] na dziatce nr 19/9 obr. 18,

) plac zabaw przy przediuzeniu ulicy Obroficéw Wybrzeza na dzialce nr27/3 obr. 18,

3) pienwszy plac zabaw od strony al. Jana Pawla |l na dzialce nr 27/2 obr.18;
informuje, Ze na przysztego uiytkownika dia lokalizacji nr 1 wyznaczam Gdanski OSrodek
Sportu, natomiast dla lokalizacji nr 2§ 3 - Gdanski Zarzad Drog | Zieleni.

Z powazaniem

Piotr Grzelak
ZASTEPCA PREZYDENTA MIASTA GDANSKA
/- dokument podpisany elektronicznie

Do wi £
1. Gdanski Zarzad Drog i Zieleni
ul. Partyzantow 36
80-254 Gdansk
2, Gdanski Ofrodek Sportu
ul. Traugutta 29
80-221 Gdarisk

ul, Nowe Ogrody /12, B0-803 Geladisk . pianaicpl
tel.: 5B 325 7080, fax: 58 323 70 63, wgkigdansk.gda. pl

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 2
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2. WYTYCZNE GOS nr 1/041/0SK/2022 Z DN. 18.02.2022 r.

Gearskl

Dérodek Spariu

HNrrej.  1/041/05K2022 Gdansk, dnia 18.02.2022

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Ul Zaglowa 11

BO0-560 Gdansk

Dot pisma o sygn.: DEKP244/2022/M5 dotyczacego doposaienie placu zabaw w Parku im. Reagana” —
w ramach programu Budietu Obywatelskisgo

W zwiazku z planowana inwestycja .Doposazenie placu zabaw w Parku im. Reagana™ —w
ramach programu Budzetu Obywatelskiego 2022°, Gdanski Osrodek Sportu informuje:
Dzialka o numerze 19/2, na kidrej planowana jest modernizacja placu zabaw, wohodzi w sklad parku
migjskiego im. Ronalda Reagana i jest czesciowo zagospodarowana przez urzgdzenia zabawowe. W
obszarze planowanege opracowania znajdujy sie urzgdzenia zabawowe oraz elementy malej
architektury, w zwiazku = tym waznym jest zachowanie stref bezpieczenstwa pomisdzy elementami.
Obszar planowansgo opracowania miesci sie w strefie posrednigj cchrony ujec wody dla miasta
Gdansk. W zwiazku = powyzszym lokalizacja inwestycji musi byé pozytywnie zaopiniowana przsz
Gdansksy Infrastrukture Wodociggowo-Kanalizacyjna. Dodatkowe, == wzgledu na teren parku uzycie
ciezkiego sprzetu budowlanego musi byé uzgodnione GZD0NZ.
Przy doborze urzadzenia =zabawowego nalezy szozegolnie uwzglednic potrzeby dzieci =z
niepelnosprawnoscia ruchows | umyslowa dla przedzialu wiekowego pomiedzy 8-12 rokiem Zycia.
Konstrukcja urzadzenia powinna zawierac materaly ekologiczne, ktore moéna poddac pozniejszemu
recyclingowi. Ze wzgledow eksploatacyjnych majac na uwadze nasze doSwiadczenie sugerujemy
producenta urzadzen zabawowych z obszaru RF, lub posiadajacego przedstawicielstwo w Polsce.

Fodpisano podpisem elekironicznym
Z powazaniem,

Leszek Paszkowski
Leszek PaszkowskiDyrekior Gdanskiego
Osrodka Sportu
Dyrektor Gdanskiego Osrodka Sportu

W zalgczeniu: mapa pogladowa z proponowana lokalizaciy

Gdanckl O¢rodek 2poriu | Blunz | ul. TrRuguita 23 | BI-221 Gdansk
Tel. +48 58 534 34 73 wew. 00 | bel. ko, =48 501 556 318 | burnisporigdanss.pl | www. spofgdansk.pl

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 3
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4, UZGODNIENIE GIWK nr UL-974/2022 z dnia 03.10.2022 r. ORAZ ANEKS DO UZGODNIENIA
nr A/UL—968/2022 z dnia 09.11.2022r.

Gdafiska Infrastrultura Wodociagowo-
Kanalizacyjna Sp. z 0. 0.

Zatgcenik do uzgodnienia nr UL-968/2022 z dnia 03,10.2022r,

Doposatenie placu zabaw w Parku im. R. Reagana - plac zabaw ,Kraina Zabaw" od strony
ul. Jagiellofiskiej, dz. nr 19/9, obreb 18, dz. nr 47 obrgb 17 w Gdarisku

Uwarunkowania dla wskazane| inwestyc]l w zakresie dotyczacym |e] lokalizacii w strefie
ochronne| ujed wid podziemnych ,Czarny Dwar i, Zaspa”

1. Z uwagl na lokalizacje planowanego przedsigwzigcia na terenie sciste] ochrony
{obszar 1) ujecia wody ,Czarny Dwor” 1,Zaspa’, prace budowlane nalezy realizowad
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Nr 3/2009 Dyrektora RZGW w Gdansku z dnia
30.06,2009 . w sprawle ustanowienia strefy ochronnej uje¢ wod podziemnych
LCzarny Dwér” oraz  Zaspa® w Gdansku, wojewadziwo pomorskie (Dz. Urz. Woj. Pom,
7 2009 r. Nr 87, pos 1980), zmienionego Rozporzadzeniem DPyrektora RIGW w
Gdafsku Nr 3/2012 z dnia 12.07.2012 r, (D2, Urz. Woj. Pom. z 2072 1, poz. 2572}
Rozporzadzenlem Wolewody Pomorskiego z dnia 19.05.2021 r, (Dz. Urz. Woj. Pom. z
2021 r., poz. 1938),

2. W obrebie terenu $cistej ochrany zabrania sie m. In.

al prowadzenia statych (np. za pamoca studnl, igtofilirow, drenazy, rowow, itp.) z
wytaczeniem zwiazanych z ujgciem wody lub tymczasowych odwodnien z
wylaczeniem zwiazanych z ujeciem wody lub z budows lub przebudowg
lcanalizacji deszczowe| w ulicy Piastowskie| lub po trasie |stnigjacego kanalu,
realizowanych w oparclu 6 analize hydrogeologiczng | projekt  prac
odwodrnleniowych  okreslajgoych  wymagane  rozwlgzania  minimalizujgce
zagrozeaia dla wod podziemnych (w tym dla ich ilosci | Jakescl), w szczegdlnosc
poprzez prowadzenie robdt z  zastosowaniem technologii  sluZacych
minimalizacji wielkoécl | czasu trwania obnizenia poziomu zwierciadia wad
podziemnych, takich Jak metody benwykopowe;

b) wykonywania wykopow ziemnych nie zwiazanych z ujeciemn, z wylgczeniem
rob6t zwiazanych z budowa lub przebudowa kanalizacji deszczowe] w ulicy
Plastowskie] lub po trasie istnigjgcego kamahy;

¢) prowadzenia robot budowlanych nie stuzacym ujeciom, z wykgczeniem
zwigzanych z budowa abiektdw matej architektury, z budows lub przebudows
kanalizacjl deszczowe] w ulicy Piastowskie], lub po trasie istnieigcego kanatu,

d) wijazdu pojazdéw mechanicznych z wylatkiem obstugl ujecia | terendw zielonych
(nie dotyezy ulic Powstancow Wielkopolskich, Piastowskiej | Chrobragol).

7 uwagi na to, i¥ przedsiewziecie polegajgce na doposazeniu placu zabaw est
realizacjg obiektdw malej architektury, nie wyratamy sprzecwu na realizacie
przedsiewzlecia pod warunkiem spetnienia wymogaw okreslonych w pkt 2a) | 2d).

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 5
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ledninczesnie wyjasniamy, 2e zakaz wykornywania wykopdw ziemnych nie zwigzanyveh
z ujeclern w ohszarze Scste] ochrony ujecla JCzarmy Dwar” 1 ,Zaspa” nie ma w Lym
preypadku zastosowania, gdyz w omawianym rejonie dopuszeza sie lokalizacje
obiekiow matej architektury, dla ktorych montaz wymaga uprzedniego wykonania
niezbednych wykopow pod fundamenty przedmiotowych urzadzen,
3. W celd zapewnienia ochrony ujed wod podziemnych, w zwiazku 7z planowang
inwestycjg, nalezy:
» zorganizowac dowdz i posadowienie urzgdzen placu zabaw w taki sposcb, aby
niewjezdzad pojazdamni mechanicznymi na teren scistej ochrony,

= zaprojektowac posadowienie elementdw z wykorzystaniem prefabrykatow,
gruntu rodzimego | czystego kruszywa, bez betonowania na mokro,

= |okalizowad zaplecze budowy poza strefa ochrony Sciskej ujecia,
= utrzymywac obszar budowy w nalezytym stanie sanitarno-porzadkowym,

» 2 uwagi na staba izolacje od powierzchnl terenu naleiy awrocic szezepolng
uwage, aby podczas realizacii prac budowlanych nie dopuscic do
zanieczyszczenia warstwy wodonosne|,

4, Realizacjs robot Wykonawcea zobowiazany jest prowadzic pod nadzorem stuzh
eksploatacynych SMNG,

5. O terminie rozpoczecia robot naleiy pisemnie powiadomic eksploatatora, t). Saur
Meptun Gdansk 5.A.7 dnicwym wyprzedzeniem.

Uzgodnienie wazne do dnia 02.10.2024 r.
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA
Z DOKUMENTACJA BADAN
PODLOZA GRUNTOWEGO

w GDANSKU
przy ulicy Jagiellonskiej w Parku im. R. Regeana

Obiekt: Budowa placu zabaw
Lokalizacja: Gdarisk, dz. ew. 19/9, cbr. 0018
Autor: dr inz. mgr Janusz Czarnecki
.J v (/ W l (-.
/‘
Branza: Geologia
Data: Listopad 2022
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1. Podstawa opracowania.

Miniejsze opracowanie dolyczy wynikow rozpoznania budowy geologicznej podiozZa pod
projektows rozbudowe placu zabaw dia dzieci na dzialce ew. nr 199, obr. 0018 przy ul. Ja-
gielionskie] w Gdansku zgodnie z umowa nr 321/2022-BZP-PL.511.230.2022/AF/245 zawartg
z Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska w dniu 3 pazdziernika 2022-go roku.

Opracowanie zawiera litologiczno-stratygraficzny opis makroskopowy gruntow podioza,
wyniki polowych badan geotechnicznych podstawowych parametréw geotechnicznych oraz
wstepne wyniki obliczen ich nosnosci na podstawie normy PN-81/03020. Opracowanie wyko-
nano na podsiawie sondowan nie bedacych robotami geclogicznymi w swietle art. 6 ust. 3
Ustawy z dnia 25 maja 2017 r. - Prawo geologiczne [ gomicze Dz, U. 2017 r. poz. 12151 ni-
riejsze opracowanie nie podiega rygorom wiw ustawy.

Niniejsza Dokumentacja badan podioZa gruntowego speinia wymagania okreslone:

- Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. (Dz.U. nr 275, poz. 1629)
w sprawie kwalifikac]i w zakrnesie geologii;

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskie] z dnia 25 kwiet-
nia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiekiow budowla-
mych {Dz. . poz. 463);

- Norma PN-B-02479 : 1898 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne, Zasady ogoine;
- Mormg PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania probek grumtu;

- Norma PN-81/B-03020 Grunty Budowlane, Posadowienie bezposradnie budowli, Obliczenia
statystyczne | projektowanie;

- Norma PN-EN 150 22475-1:2006 E. Rozpoznawanie | badanie geotechniczne. Pobieranie
probek metoda wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych. Czesc 1: Techniczne za-
sady wykonywania;

- Norma PN-G-02305-5:2002 P. Wiercenia malosrednicowe | hydrogeologiczne. Wierinice.
Wymagania bezpieczensiwa;

- Norma PN-B-02481:1998 Geotechnika, Terminologla podstawowa, symbole lierowe | jed-
nostki miar;

- PN-EN IS0 1488812002 Badania geotechniczne oZnaczanie | klasyfikowanie grumtow.
Czest 1: Oznaczanie | opis;

- Norma PN-EN 150 14688-1:2006/Ap1:2012. Poprawka do Polskie] Normy; Badania Geolo-
giczne | Geotechniczne;

- Norma PN-EN 1997-1:2008. Eurckod 7: Projekiowanie gectechniczne — Czesc 1: Zasady
o0golne;

- Morma PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010. Poprawka do Polskie] Nommy;

- Norma PN-EN 1997-2:2009. Eurckod 7: Projektowanie geotechniczne — Czesé 2: Rozpo-
Znanie | badanie podicZa gruntowego;

- Norma PN-EN 1997-22009/AC:2010. Poprawka do Polskie] Normy;

- Norma PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010. Poprawka do Polskiej Normy;

- Norma ENV 1297-3:1999, Eurokod 7 - Czest 3: Projektowanie geotechniczne z zastosowa-
niem badan polowych;

- Instrukcja IGO -1 Wytyczne badan podioZa gruntowego dia potrzeb budowy | modemnizacii
Infrastrukiury kolejowe], Warszawa 2016;

- Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych | mostowych, Warszawa 1998 r;
- Katalogowi typowyeh konstrukcji nawierzchni podatnych | pdlsztywnych, Warszawa 1997 r;
- Norma PN-87/5-02201; Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe;

-3-
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- Morma PN-5-02205 © 1998; Drogi samochodowe. Roboly Ziemne;
- Norma PN-EN 1997-1 | maj 2008, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czest 1: Za-

sady ogdine;

- Nommg PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznawaniei badanie podio-
Za gruntowego.

Celem opinil | dokumentacii jest przedioZenie wynikéw badan podioZa gruntowego niezbed-
rych do wiasciwego zaprojekiowania | bezpiecznej eksploatacji obiekiu.

Lokalizacje otwordw okreslit Zleceniodawca. PoloZenie ofwordw w terenie wytyczono metoda
domijaréw prostokatnych. Rzedne ciwordw prayjeto z mapy dostarczone] przez Zleceniodaw-
ce | wylyczajac e metods interpolacii wielomianowe].

Dokumentacja niniejsza odpowiada wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Transporiu,
Budownictwa | Gospodarki Morskie| z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotech-
nicznych warunkow posadowienia obiektow budowlianych - Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463..

2. Zakres opracowania.

W ramach prac do poniZszego sprawozdania przeprowadzono szereg niezbednych prac
terenowych | kameralnych. Z uwagi na zadania, jakle stawiat Zleceniodaweca skupiono ske na
scharakteryzowaniu gruntow wystepujacych do glebokosci mozZiwego wphywu instalacji na
grunt tj. do ok. 3 m poniZej poziomu ferenu oraz na rozpoznaniu warunkéw hydrogeologicz-
nych w miejscu Inwestycji majacych wplyw na zachowanie konstrukciji.

Prace terenowe przeprowadzono w dniu 13-go paZdziernika 2022 roku. Wykonano dwa
badawcze otwory geologiczne o giebokosci 3 m ppt w miejscach wskazanych przez Zlecenio-
dawce. Podczas wiercenia makroskopowa analize urobku bez pobierania probek laboratoryj-
nych. Badania przeprowadzono pod nadzorem dr inZ. mgr Janusza Czarneckiego.

3. Budowa geologiczna podioza.

Obszar badan polozony w Gdansku Brzeznie znajduje sie w zachodniej Tarasu Nad-
morskiego. Teren ten jest piaskim tarasem akumulacji morskie] pochodzenia aluwialnego,
kiérego wysokos¢ ponad poziomem morza wynosi ok. 3,5 = 4,0 m npm, poloZonym pomigdzy
krawedzig wysoczyzny a Mierzejg Wislana. PodioZe terenu tworza utwory fluwialne powstale
w holocenie po regres|i fazy pomorskie] zlodowacenia Wisty.

Obszar cbjety badaniami ma bardzo prosta budowe geologiczng i skiada ske w zasadzie
Z dwdach partii: gdrnej — akumulacyjne| plazowe] | dolnej — morskie] dennej. Na calke] po-
wierzchni terenu znajduja ske nasypy antropogeniczne z piaskow drobno- i srednioziarnistych
jako nawierzchnia placu zabaw poloZone na pogrzebanych glebach (ofw. 1), MigZszost nasy-
pow wynosi maksymalnie do 0.3 m (oiw. 2).

Fod nasypami zalegajg plaZowe utwory ecliczne | aluwialne — piaski drobnoziamiste lo-
kalnie z gruboziamistymi sirefy przyboju (otw. 2) lub podscielone piaskami humusowymi
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(otw.1). Piaski plazowe laminowane s3 frakcjonalnie | barwnie, lecz generalnie jasnoZolte. lch

stropowa partie stanowia jasnoszare piaski z rozproszonym humusem (EZw. wydma szara)
bedace dawng strefg podglebia. W poziomie waharn zwierciadia wod poziemnych na gleboko-
Sci ok. 1,5 m ppt. znajduje sie strefa orsztynowi wzbogacona w rdzawe wylracenia tienkow
Zelaza.

Dolna facje poniZej 2,2 m ppt. stanowig drobnoziarniste | pylaste morskie piaski denne.
Piaski te s3 jasnosiwe, zabarwione niewielkimi ilosciami frakcji ilastych, dobrze | zageszczone
falowaniem, lecz majgce wiasciwosci kurzawkowe.

W czasle prac polowych nawiercono zwlerciadio wody podziemne] stabilizujace sie na
glebokosci 1,5 = 1,6 m ppt. Z uwagi na poloZenie terenu badan stanowi strefe silne] infiltracii
wiod opadowych oraz tranzytu wod podziemnych z wysoczyzny Zatoki. Dobra przepuszczal-
nosc warstwy piaskdw plazowych oraz wydmowych powoduje dobre wsigkanie wod infiltracyj-
nmych w podioZe | utrzymywanie sie stalego wysokiego poziomu wody podziemne].

4. Parametry geotechniczne podioza.

Oznaczenia parametrow geotechnicznych dokonano wedlug metody C opisane] w Pol-
skiej Normie PN-81/03020. Ze wzgledu na znaczna réznorodnost utworow wystepujacych na
terenie badan podzielono je w zaleZznosci od litologii oraz wyznaczonych wiasciwosci mecha-
nicznych na 5 usrednionych warsiw gectechnicznych. Dla poszczegdlnych warsiw wyznaczo-
no nastepujace charakterysiyczne parametry geotechniczne w oparciu o norme:

piaski grubcziarniste luzne Ly piaski drobnoziarmists | pylaste srednio zageszczong
@ stopien zageszczenia lp=[0.2 e lpe =06
E kat tarcia wewnetznego o, =31,3 |, JE me—dl P,
= gesiosd objelosciowa ps =16 bm’, | = pz=1,75 [,
* ModUl SCishwosci Mos =54 |MPa, | & Me=[73__ MPa,

piaskl sredmicziamisie srednio ZageszZczong piaski sdnioziarnisio siabo zageszczong
o bz =|0.5 P Ipe =[0,3
E he=30.7 [, _‘E; pu=295 [,
T =175 m’ | = =17 MY
x Mz=j53__ |MPa,| * Ma—l22  MPa

piaski humusowe | gleby luzne
= l==0.2
£ pai308 |
T e =|1,75  Jum,

Mae =|47 MPa,

Parametry gectechniczne przyjeto jako srednie wartosci i nie wykonywano dia nich obli-
czen wspdlczynnika materiaioweago (zbyt mala losé badan). Przyjeto z normy zalecany wspok
czynnik materiatowy v = 0,9.

5. Obliczenie nosnosci gruntu.

-5-
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Dla okreslonych i aproksymowanych z badan
polowych parametrow geotechnicznych obliczono
maksymaing i minimaing nosnosc fundamentdw ob-
cigZonych rownomiernie osiowo wg wzoru (z 1-2) z
normy PN-81/03020. Schemat fundamentu z ukaza-

niem charakterystycznych wielkosci uZytych we wzo-

rach pokazano na rysunku obok:

Obliczen dokonano wg. wzoru:
ame = [(1+0.3-B/L) ‘Nc-cwic+(1+1,5B/L) ‘Noporg-Dmin-io+(1-0,25-B/L) ‘Ne-pa-g-B-is]

gdzie : gma - jednostkowa nosnosE fundamentu
B - szerokost fundamentu,
L - diugosc fundamentu,
Dwir - Zagtebienie fundamentu ponizej terenu,
Cu - 5pojnosc obliczeniowa gruntu pod fundamentem,
po, Pe - gestosci obliczeniowe gruntu obok | ped fundamentem,
Mo, Mg, Mg - wspotczynniki obliczeniowe 7 normy lub 78 wzordw Zalezne od
kata tarcia wewnetrznego,
iz, I, in - wspdlczynniki obliczeniowe z normy zalezne od mimosrodowosc
obciaZenia, przy braku mimosrodu e = b= g =1,

gdzie: Np= e™®. ig°(nwd+4/2);
Nz_ (Np-1)-ctge
Mz=075. {Np- 1}*196‘3

gdzie; 4 - kat tarcia wewneirznego
q - przyspieszenie ziemskie; g = 9.81 m/s®

stad wzor ostateczmy:

Qme = [(1+40,3-B/L) -Ne-cy+(1+1,5-B/L) -Np-pp-g-Dnin+(1-0,25-B/L ) -Ng-pe-g-B]
Do obliczen uZyto jednostkowych rozmiardw fundamentow: diugost L = szerckost B =
zaglebienie minimalne D, = 1 m.. Obliczone nosnosci jednostkowe dia poszczegdlinych

warstw geotechnicznych wraz z parametrami pomocniczymi przedstawiono w ponizszej tabeli:

Paramiir warstwa 1| warstwa 2| warstwa 3 | warstwa 4 | warstwa 5| Miano
Kat tarcia wewnetznego i 313 31 307 295 308 |o
(Gestost objetoSciowa gruntu p 1,6 1,76 1,756 1,7 1,7 |[kWm?
W epslczynnik nosnodci gestosciowa) Md | 14,248 | 13,831 | 13,428 | 11,945 | 13,561
W spolczynnik nosnogci spojnosci Me | 22265 | 21,811 | 21,369 | 19,715 | 21,515
W spolczynnik nosnosci szerokosc Mb | 4,789 4 BBE 433 3 B92 4, 455
Mosnosé jednostkowa gf | 513,92 | 547,39 | 520,58 | 449,78 | 190,18 kMN/m?

W przypadku nawodnienia nosnost moze spast nawet do 40% nosnosci gruntéw suchych.
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6. Wnioski.

1. Badania w terenie wykonano w dniach w dniu w dniu 13 pazdziernika 2022. Wiercen
dokonywano standardowym sprzetem do wiercen | sondowan recznych.

2. Obszar badan polozony w Gdansku Brzeznie w zachodnie] czesd tarasu nadmor-
skiego Mierzei Wislanej. Teren ten jest plaskim tarasem akumulacyjnym pochodze-
nia eoliczno-aluwialnego, kidorego wysokost ponad poziomem morza wynosi ok. 2 m.
Podioze terenu tworzg utwory fluwialne oraz eoliczne powstale w holocenie po re-
gresji fazy pomorskie] zlodowacenia Wisty.

3. Teren ma prosta budowe geologiczng i skiada sie z dwoch partii; gornej — eoliczne|
akumulacyjnej plazowe| i dolnej — morskiej akumulacji dennej. Na calej powierzchni
terenu znajduja sie nasypy piaszczyste.

4. Warunki gruntowe na terenie badan zaliczono do warunkow prosiych, a obiekt do |-
sze| kategori geotechnicznej.

5. Podioze budowlane charakteryzuje sig urozmaiconymi parametrami mechanicznymi
wynikajgocymi gldwnie z roZnic zageszczenia, Grunty s3 przewaznie srednio zagesz-
czone | posiadajg znaczng nosnosc powyze] 400,

6. Spagowe warsiwy drobnoziamistych i pylastych piaskow dennych sg nawodnione |
wykazuja wiasciwosci kurzawkowe. Nalezy unikat wykopow w nich.

7. Wody podziemne o swobodnym zwierciadle znajduj3 sie w warstwach piaszczystych
na glebokosci ok, 1,5 m ppt. Dobra przepuszczalnost podicza sprawia, Ze teren jest
strefg migracji wod z wysoczyzny do moza, co powoduje staly | wysoki poziom
zwierciadla wody podziemnej.
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Rys. 3 Profile wiercen i sondowan
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Rys.2. Objasnienia do profili i przekrojow

Numer otworu wiertniczego

1‘; 122 1 Rzedna wiercenia
Otwor wiertniczy

Zwierciadio nawiercone wod podziemnych
Z h Linia piezometryczna wéd podziemnych

Zwierciadio ustabilizowane wod podziemnych
Stopka otworu wiertniczego

la
Wykres sondowan dynamicznych
Gl Gleba
SR oy
ST Pyly
PR Piaski pylaste
Pd Piaski drobnoziamiste
Ps Piaski srednioziamiste
Fiaski gruboziarmiste
Piaski réznoziarniste
Fiaski gliniaste

Gliny pylaste

Gliny piaszczyste

Gliny

Zwiry i Pospotki

Warstwy gectechniczne
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SKALA 1:500
OBJASNIENIA
02 - migjsca | nuMery wiercen
A A - linia przekroju geologicznego

/Rys. 1. MAPA DOKUMENTACY.JNA
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6. INFORMACIJA BIOZ
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
INWESTOR/ ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
Dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Gdanska
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk
PRZEDMIOT OPRACOWANIA: INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
,Doposazenie placéw zabaw w Parku im.
ZAMIERZENIE BUDOWLANE: Reagana” - zadanie realizowane w ramach
Budzetu Obywatelskiego 2022.
Plac zabaw ,Kraina Zabawy” od strony ul.
Jagiellonskiej w Gdansku
ADRES INWESTYCJI / Park im. Ronalda Reagana w Gdansku,
NR EWIDENCYJNE DZIALEK: dz. nr 19/9 obreb 0018,
dz. nr47 obreb 0017
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VIlI - inne budowle
BRANZA: Architektoniczna
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l. INFORMACIJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:
« Art. 20.1. pkt 1b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia;

2. PRZEMIOT ORAZ ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

,Doposazenie placéw zabaw w Parku im. Reagana” — zadanie realizowane w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2022. Plac zabaw ,Kraina Zabawy” od strony ul. Jagielloriskiej w Gdansku, na dz. nr
19/9 obreb 0018, dz. nr 47 obreb 0017.

Przedmiotem inwestycji jest doposazenie istniejgcego placu zabaw , Kraina Zabawy” w Parku
Nadmorskim im. Ronalda Reagana, w Gdarisku na dz. 19/9 obr. 0018 i dz. nr 47 obr. 0017. Projekt
polega na budowie duzego zestawu zabawowego z wysoka stalowg zjezdzalnig rurowg oraz potréjnej
karuzeli pionowej na nawierzchni amortyzujacej z piasku ptukanego, na istniejgcym placu zabaw.

Na istniejgcym placu zabaw znajdujg sie obiekty matej architektury tj.: linarium, tyrolka,
zestawy przeszkodowe, hustawki, tawki parkowe. Teren placu zabaw jest ptaski o nawierzchni z piasku
ptukanego, nieogrodzony. Cigg pieszy jest o nawierzchni gruntowej. Wejscie na przedmiotowy plac
zabaw znajduje sie wzdtuz istniejgcego ciggu pieszo — rowerowego od strony pdtnocnej. Brak
oswietlenia na istniejgcym placu zabaw. Od strony potudniowej i wschodniej znajduje sie zadrzewienie
oraz krzewy.

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego przewiduje sie realizacje nastepujacych prac:

-Roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy — ogrodzenie i oznakowanie budowy oraz
wjazdu, przygotowanie srodkéw ochrony i bezpieczenstwa; przygotowanie zaplecza socjalnego i
miejsca do segregowanego gromadzenia odpaddw, zabezpieczenie istniejacej zieleni tj. drzew i
krzewdw bedgcych w obszarze inwestycji. Teren robdt nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ ogrodzeniem
uniemozliwiajgcym przedostania sie dzieci i 0sdb postronnych do strefy robét budowlanych (miejsce
prowadzenia robdt na istniejgcym, czynnym placu zabaw);

- Roboty ziemne —wykonanie wykopdéw pod fundamenty projektowanych obiektéw, wykonanie koryta
pod nawierzchnie bezpieczng z piasku ptukanego;

- Wyznaczenie w terenie punktdw geodezyjnych projektowanych obiektéw;
- Prace drogowe — zageszczenie istniejgcego gruntu, profilowanie spadkow terenu;
- Wykonanie fundamentéw projektowanych obiektéw budowlanych;

- Montaz obiektéw budowlanych:
e posadowienie potréjnej karuzeli pionowej,
e posadowienie duzego urzadzenia zabawowego — wiezy ze zjezdzalnig rurows;
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- Wykonanie nawierzchni amortyzujacej pod projektowane obiekty. Mechaniczne oczyszczenie
istniejgcego piasku ptukanego z uzupetnieniem nawierzchni lub nawiezienie nowego piasku
ptukanego, w obrebie strefy bezpiecznej projektowanych obiektéw zabawowych;

- Zagospodarowanie / wywdz piasku / ziemi z wykopdw;
- Uporzadkowanie terenu, odtworzenie ewentualnych uszkodzen;
- Przygotowanie obiektu do odbioru oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej;

3. KOLEJNOSC REALIZACJI ZADAN

1) wyznaczenie w terenie punktéw geodezyjnych projektowanych obiektéw budowlanych;

2) wytgczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i
oznakowanie;

3) organizacja wjazddow i wyjazdéw;

4) uzgodnienie uzycia ciezkiego sprzetu budowlanego z GZDiz;

5) wyznaczenie i urzadzenie punktéw poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu Sciekdw;

6) zabezpieczenie / wygrodzenie istniejgcej zieleni bedgcej w obszarze inwestycji;

7) wyznaczenie drég transportu, miejsc sktadowania materiatdéw, stacjonowania sprzetu oraz
lokalizacji obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;

8) wykopy pod fundamenty;

9) korytowanie i utwardzenie gruntu pod nawierzchnie bezpieczng;

10) wykonanie fundamentéw i montaz obiektéw budowlanych;

11) budowa nawierzchni bezpiecznej pod obiekty— mechaniczne oczyszczenie istniejgcego piasku z
uzupetnieniem lub nawiezienie nowej nawierzchni z piasku ptukanego;

12) uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowania wprowadzonych na okres
budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu
zniszczonych w czasie prac budowlanych.

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Zagospodarowanie terenu:

Istniejagcy plac zabaw pokryty jest nawierzchnig piaszczystg. Brak ogrodzenia terenu. Przedmiotowy
teren wyposazony jest w obiekty matej architektury tj.: linarium, tyrolka, zestawy przeszkodowe,
hustawki, tawki parkowe.

Na terenie inwestycji, w potnocnej czesci placu zabaw przebiega siec¢ energetyczna. Projekt nie koliduje
z infrastrukturg podziemng, sieciami, instalacjami. Odlegto$¢ projektowanej nawierzchni
amortyzujacej (strefy bezpiecznej urzadzenia) od sieci energetycznej to ok. 4m.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nr
0126 - MPZP Pasa Nadmorskiego - rejon ciggu pieszego na przedtuzeniu Alei Jana Pawta Il w miescie
Gdansku (UCHWALA NR XXXIX/865/13 Rady Miasta Gdarska z dnia 25 czerwca 2013 r.). Teren objety
Ogdlnomiejskim Systemem Terendw Aktywnych Biologicznie (OSTAB).

W obrebie przedmiotowego placu zabaw, od strony potudniowej i wschodniej wystepuje zadrzewienie.
Brak bezposredniej kolizji inwestycji z istniejgcym zadrzewieniem. Projekt nie obejmuje wycinki i
przesadzenia drzew. Odlegtos¢ do najblizszego zadrzewienia to ok. 4m.
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5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA WPLYWAJACE NA WARUNKI BEZPIECZENSTWA

- istniejgce uzbrojenie terenu

- istniejacy plac zabaw

- dojscia, Sciezki

- wykopy/nieréwnosci

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwigzku z wykonywanymi robotami:

- roboty nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz.U.Nr47 z 2003 roku , poz. 401);

- teren robdt nalezy zabezpieczyé ogrodzeniem uniemozliwiajgcym przedostania sie do strefy prac
(miejsce prowadzenia robdt na istniejgcym, czynnym placu zabaw);

- roboty po zmroku mozna wykonywaé jedynie przy zapewnieniu odpowiedniego oswietlenia
stanowisk pracy ;

- przed przystgpieniem do prac przeprowadzié instruktaz stanowiskowy oraz szkolenie informacyjne
dla pracownikéw;

- zapewni¢ odpowiedni stan techniczny Sciezek oraz drég komunikacyjnych;
- zapewni¢ odpowiedni stan techniczny urzadzen oraz maszyn;

- wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang majgc szczegdlnie na uwadze
bezpieczenstwo pracownikdow;

- przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktéry:

e posiada kwalifikacje dla danego stanowiska;
e uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy na okreslonym stanowisku;
e zostat przeszkolony i zapoznany z przepisami w zakresie BHP;

- w przypadku wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie nalezy wskazaé srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania takich prac oraz zapewnic bezpieczng i szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

6. KOMUNIKACIA

W poblizu planowanego placu budowy wystepowac bedzie ruch codzienny (ruch pieszy) oraz
uzytkowanie istniejgcego placu zabaw przez dzieci. W zwigzku z powyzszym plac budowy musi by¢
rozplanowany w sposdb, ktéry eliminuje ryzyko konfliktu z potencjalnymi ciggami pieszymi oraz
uzytkowaniem istniejgcego placu zabaw. Miejsca przecinania sie drég zaopatrzenia placu budowy z
ciggami komunikacyjnymi nalezy oznakowa¢. W przypadku dostaw elementéw wielkogabarytowych
nalezy zapewni¢ nadzor i koordynacje ruchu w trakcie przejazdu dostawy przez ciaggi piesze. Nalezy
uzyskac¢ uzgodnienie GZDiZ na uzycie ciezkiego sprzetu budowlanego.
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Nalezy zapewni¢ w petni izolowanie terenu budowy od osdéb postronnych, poprzez stosowne
ogrodzenie terenu budowy i ogrodzenie sktadu materiatow. Wszelkie urzadzenia i sprzet pozostajgcy
na terenie budowy nie powinien rodzi¢ zagrozen poza placem budowy. Plac budowy powinien by¢
wiasciwie oznakowany.

7. INFASTRUKTURA

Prace prowadzone w poblizu istniejgcej infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ z wyjatkowg
ostroznoscig. Wykonawca bedzie odpowiadac za straty materialne spowodowane uszkodzeniem
infrastruktury oraz wystgpieniem warunkéw niebezpiecznych dla zdrowia lub zycia ludzi. Nalezy
uwzglednic ryzyko wystgpienie niezinwentaryzowanych sieci infrastruktury podziemnej.

8. OGRODZENIE

Teren budowy lub robdét nalezy ogrodzi¢ albo zabezpieczyé przed dostepem osdb nieupowaznionych,
w szczegolnosci dzieci przebywajacych na istniejgcym placu zabaw. Ogrodzenie powinno uwzgledniac
wejscia i wjazdy na teren budowy w miejscach zapewniajacych wtasciwe funkcjonowanie placu
budowy i udostepniajgce w prawidtowy sposéb wejscia dla personelu i pracownikéow realizujgcych
inwestycje.

9. ROBOTY ZIEMNE

W przypadku pozostawienia otwartego wykopu na czas zmroku i w nocy nalezy go wtasciwie
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Teren rob6t budowlanych nalezy wtasciwie ogrodzi¢ ze wzgledu na czynny istniejacy plac zabaw,
ktory jest czesto odwiedzany i mozliwos¢ przebywania oséb postronnych w poblizu budowy, w tym
dzieci przebywajacych na placu zabaw nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na potrzebe ograniczenia ich
wstepu na plac budowy.

10. ROBOTY MONTAZOWE

Roboty montazowe duzych i ciezkich elementéw powinny byé wykonywane na podstawie instrukcji
montazu przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

11. PRACE NA WYSOKOSCI

¢ nalezy zapewnié pracownikom urzadzenia chronigce przed upadkiem z wysokosci;

e przy pracach na wysokosci moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory uzyskat
orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do prac na wysokosci;

e zapewnic stabilnos¢ rusztowan i ich odpowiednig wytrzymatosé na przewidywane obcigzenia;

¢ do zabezpieczen, komunikacji i transportu stosowac wytgcznie sprzet atestowany,
posiadajgcy wazny przeglad; sprzet stosowac zgodnie z jego przeznaczeniem okreslonym
przez producenta i zasadami BHP.

I __________________________________________________________________________________________________________|
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12. ZABEZPIECZENIE PRACOWNIKOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY

e Obszar opracowania zlokalizowany jest na terenie $cistej ochrony (obszar I) ujecia wody
,Czarny Dwér” oraz ,Zaspa”. W tym celu projekt zostat uzgodniony z GIWK nr UL-968/2022 z
dnia 03.10.2022r., aneks A/UL-968/2022 7 09.11.2022 r. Nalezy Scisle stosowac sie do zapiséw
uzgodnienia. Nalezy:

-zorganizowac¢ dowoz i posadowienie urzadzen placu zabaw w taki sposdb, aby nie wjezdzac
pojazdami mechanicznymi na teren scistej ochrony,

- posadowienie elementdw z wykorzystaniem prefabrykatéw, gruntu rodzimego i czystego
kruszywa, bez betonowania na mokro,

- lokalizowanie zaplecza budowy poza strefg ochrony Scistej ujecia,

- obszar budowy nalezy utrzymywaé w nalezytym stanie sanitarno — porzgdkowym,

- z uwagi na stabg izolacje od powierzchni terenu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby
podczas realizacji prac budowalnych nie dopusci¢ do zanieczyszczenia warstwy wodonosnej.
Realizacje robdét Wykonawca zobowigzany jest prowadzic pod nadzorem stuib
eksploatacyjnych SNG. O terminie rozpoczecia robdt nalezy pisemnie powiadomié
eksploatatora tj. Saur Neptun Gdansk S.A. 7 dniowym wyprzedzeniem.

e teren nalezy ogrodzi¢ w celu unikniecia zagrozenia zdrowia i zycia oraz jego zabezpieczenie, w
sposéb by nie powodowat zaktdcen;

* na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ miejsce przeznaczone do sktadowania materiatow i
wyrobow budowlanych. Miejsca powinny by¢ oznakowane, utwardzone i odwodnione.

e sktadowiska materiatow, wyrobdéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé¢ w sposob
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen;

e zabrania sie opierania sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz S$ciany obiektu
budowlanego;

e od strony potudniowej i wschodniej znajdujg sie istniejgce drzewa i krzewy. W obrebie strefy
ochrony istniejgcych drzew i krzewdéw (jest to strefa rzutu korony plus min. 1,5 m) nie
dopuszcza sie do:

- sktadowania materiatéw budowlanych, chemicznych itp. oraz odpadéw (w tym mas ziemnych
pochodzacych z robét ziemnych);

- wylewania odpaddw chemicznych i budowalnych, w tym mas ziemnych pochodzgcych z robét
ziemnych),

- parkowania i poruszania sie pojazdéw oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego,

- zmian poziomu gruntu,

- lokalizowania tymczasowych obiektéw na potrzeby obstugi terenu budowy.

e obstuga maszyn i urzadzen powinna odbywac sie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia; pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w odziez ochronna.

* na terenie prowadzonych robét powinien byé stworzony punkt sanitarny oraz mozliwos¢
szybkiego powiadomienia o niebezpieczenstwie;

e kierownik budowy odpowiada za realizacje robdt zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji;
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e zmiany w stosunku do projektu powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz niezbedne
jest wykonanie dokumentacji po wykonawczej; wszelkie zmiany wymagajg zgody projektanta.

13. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Wszyscy pracownicy zwigzani z wykonywaniem robdt niebezpiecznych powinni przejs¢ odpowiednie
przeszkolenie. Program szkolenia powinien obejmowaé, w czesci ogdlnej: catoksztatt zagadnien
zwigzanych z zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, natomiast w czesci szczegdtowej: zasady
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, zasady ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej
przed skutkami zagrozen, wzywania pomocy, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym, zasady
sprawnej ewakuacji i likwidacji zagrozen oraz usuwania skutkow.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych
Srodkdéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Osoba kierujgca pracownikami zobowigzana
jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi sSrodkami. Na budowie powinna
znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.
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