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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

e Decyzjanr 127/SZ/2002 z dnia 10.07.2002. o nadaniu pani Magdalenie Kumor uprawnien
budowlanych do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
e Zaswiadczenie wydane przez ZOIIB o posiadaniu przez panig Magdaleng Kumor

ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej do dnia 31.12.2023.

1. OPIS TECHNICZNY
2. ZESTAWIENIE STALI
3. CZESC GRAFICZNA

A)Posadowienie wiezy ze zjezdzalnia rurowa — Rys. nr K1

B) Posadowienie potrojnej karuzeli pionowej — Rys. nr K2



ZACHODNIOPOMORSKI
R.R.I.HM-7131-23/2002

DECYZJA Nr 127/8z/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. z pdzn, zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 1 2 KPA, po rozpatrzeniu
wniosku Pani Magdaleny KUMOR z dnia 01.10.2001r. na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed powolana przeze
mnie komisjg

NADAJE

Pani Magdalenie KUMOR
mgr inz, o kierunku budownictwo
ur. dnia 13 maja 1974r. w Barlinku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolana przez
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzgdzeniem Nr 107/2002 z dnia 17 kwietnia 2002r.
posiadania przez Panig Magdalene KUMOR wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak
w sentencji. ,

Od niniejszej decyzji przyshuguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzymuja; ‘b?’OH OZ)R,\
1. Pani Magdalena Kumor €= & SO, SRR
ul. Przyjaci6t Zotnierza 92/5 s vg w?:E“Oé.—}? O DN POMORSKI

71-670 Szczecin
2. Glowny Inspektor Nadzoru

Budowlanego w Warszawie
3. aa

Andira ej Durka
WICEWOJEWODA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-KB3-VS7-XKH *

Pani Magdalena KUMOR o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0961/01

adres zamieszkania ul. Sw. Mikotaja 9/1, 71-799 SZCZECIN

jest czfonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zawiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw: prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zas$wiadczenia na
i€ ps =} Yi

stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

st



1. OPIS TECHNICZNY

1.0 Zalozenia wstgpne
1.1. Podstawa opracowania

—  Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podloza gruntowego wykonana przez dra
inz. mgr Janusz Czarneckiego w listopadzie 2022 r.

—  Dokumentacja architektoniczna

—  Karty katalogowe urzadzen oraz dane od dostawcow

—  Uzgodnienie inwestycji przez Gdanska Infrastrukture Wodociggowo-Kanalizacyjng sp.
Z 0.0. z dnia 03.10.2022. znak UL-968/2022 wraz z aneksem z dnia 09.11.2022 r.

1.2. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy posadowienia dwoch urzadzen zabawowych:
wiezy ze zjezdzalnig rurowa oraz potrdjnej karuzeli pionowej, na terenie placu zabaw. Sposob
wykonania fundamentéw pod urzadzenia przyjeto zgodnie z zaleceniami uzgodnienia wydanego
przez Gdanska Infrastrukture Wodociggowo-Kanalizacyjna sp. z 0.0.

Projektowane obickty zlokalizowane zostaly na terenie istniejacego placu zabaw ,,Kraina
Zabawy”, od ul. Jagiellonskiej w Gdansku i stanowig elementy jego doposazenia.

Tren inwestycji to dziatka nr 47 obr. 017 oraz dziatka nr 19/9 obr. 018 Gdansk.

2.0. Warunki geotechniczne
Zgodnie z ,,Opinig geotechniczng z dokumentacjg badan podioza gruntowego” wykonana
przez dra inz. mgr Janusz Czarneckiego w listopadzie 2022 r. na terenie projektowanej inwestycji
znajduja sig:
— nasypy antropogeniczne z piask6éw drobno i $rednioziarnistych o migzszosci ok. 0,3m,
— piaski drobnoziarniste lokalnie z gruboziarnistymi lub podscielone piaskami
humusowymi, do glebokosci ok. 2,2m,
— drobnoziarniste i pylaste morskie piaski denne.
Grunty sa przewaznie w stanie $redniozageszczonym a ich urozmaicone parametry
mechaniczne wynikajg gléwnie z r6znic zaggszczenia.
Poziom wody gruntowe;j stabilizowat si¢ na glebokosci 1,5-1,6m p.p.t.
Zgodnie z przedstawionymi w przedmiotowe]j opinii obliczeniami nosnosci gruntu jest
znaczna i wynosi powyzej 400kN/m?.
Stwierdzono proste warunki geotechniczne posadowienia.
Projektowane obiekty zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

3.0. Przyjete obcigzenia
- obcigzenie state — wg PN-82/B-02001,
- obcigzenie uzytkowe — wg PN-82/B-02003



4.0. Przyjete schematy statyczne
- Fundamenty — stopy obcigzona odporem gruntu,

5.0. Rozwigzania konstrukcyjne

5.1. Fundament wiezy ze zjezdzalnig rurowg

Projektuje sie posadowienie wiezy ze zjezdzalnia rurowg na oddzielnych fundamentach dla
konstrukcji samej wiezy i oddzielnie do podparcia zjezdzalni rurowe;.

Wg informacji od producenta urzadzenia:

- waga wiezy bez zjezdzalni rurowej — 1020 kg

- nacisk na jeden punkt kotwienia/stup — ok. 150 kg

Fundament pod wiez¢ wykona¢ jako monolityczny wykonany w wykopie w szalunku
traconym, zabezpieczonym za pomoca folii w spos6b zabezpieczajacy przed przedostaniem sie
substancji do podloza. Projektuje sie wykonanie wspdlnego bloku fundamentowego stanowigcego
oparcie dla wszystkich siedmiu stupéw. Fundament o ksztalcie walca o $rednicy 2,3m i wysokosci
1,0m. Fundament zazbrojony siatkag podwdjng w dolnej i gornej czgsci bloku oraz belkg BS1 o
szerokosci 30cm umieszczong po obwodzie walca.

Posadowienie podpér zjezdzalni rurowej wykona¢ jako montaz prefabrykowanych
elementéw zelbetowych z zatopionymi tacznikami stupkéw. Posadowienie wykona¢ na czterech
osobnych fundamentach o przekroju kwadratowym o wymiarach 40x40cm i wysokosci 80cm.
Zelbetowe fundamenty zlokalizowa¢ na takim poziomie, by pomiedzy gérng plaszczyzng
fundamentu a poziomem terenu bylo min. 40cm.

Stal zbrojeniowa - A—III (34GS) i A-I (ST3SX).

Beton: C25/30, W8,

5.2. Fundament potrojnej karuzeli pionowe;j
Posadowienie pionowej karuzeli potrdjnej projektuje si¢ za pomocg prefabrykowanego bloku
fundamentowego stanowigcego szalunek do zabetonowania w nim shupa pionowego karuzeli.

Fundament o ksztalcie prostopadtoscianu, o wymiarach 1,2x1,2m w rzucie i wysokosci 1,0m.

Grubos¢ $cianek prefabrykatu 20cm.

Zelbetowy fundament zlokalizowa¢ na takim poziomie, by pomigdzy gorng ptaszczyzna
fundamentu a poziomem terenu bylo min. 40cm.

Beton: C25/30, W8

Stal: A-III (34GS) i A-I (ST3SX).

6.0. Informacja dotyczaca uzycia materialow do budowy
Materialy uzyte do budowy obiektu nalezy stosowaé¢ wytacznie te, ktére zostaly dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, posiadajg atest PZH

i sg zgodne z Polskimi Normami.



7.0. Uwagi koncowe

—  Roboty wykonaé zgodnie z WTWiORB, projektem oraz sztuka budowlang i przepisami
BHP.

—  Odstepstwa od projektu wymagaja zgody jednostki projektowe;.

—  Uzyte do wykonawstwa materialy winny odpowiada¢ PN oraz by¢ pelnowartosciowe
techniczne, posiadaé¢ niezbedne atesty i aprobaty techniczne.

—  Po zakonczeniu rob6t budowlanych wykonaé inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza
i zatgczy¢ do dokumentéw budowy.

—  Roboty wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane w

przedmiotowym temacie.

N
N

mgr int. | gdalena Kumor



2. ZESTAWIENIE STALI

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ-
-POSADOWIENIE URZADZEN PLACU ZABAW
(Park im. R. Reagana, Gdansk)

(RYS. K1, K2)
iy St3SX | 34GS | 34GS | 34GS
o NR IL.W1 | ILOSC
—— ILOSC PRETA o DEUG | o | ocbiNg DLUGOSC OGOLNA
@8 010 o2 | @16
[szt.] [mm] [m] [szt] [szt.] [m)]
1 1 10 1,51 60 60 90,6
FUNDAMENT POD
WIEZE 1 2 12 7,80 8 8 624
1 3 8 2,30 29 29 66,7
FUNDAMENT POD 4 4 10 0,74 8 32 23,68
ZJEZDZALNIE 4 5 8 1,46 5 20 292
1 6 10 1,14 32 32 36,48
FUNDAMENT POD
KARUZELE 1 7 12 1,74 48 48 83,52
1 8 12 1,24 56 56 69,44
DLUGOSC EACZNA [m] 959 150,8 2154 0,0
MASA JEDNOSTKOW A [kg/m] 0,395 0,617 0,888 1,580
MASA LACZNIE [kg] 379 93,0 191,2 0,0
OGOLEM STALI kgl 322,1




3. CZESC GRAFICZNA
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Szczecin, 03.2023.
Magdalena Kumor
Ul. Sw. Mikotaja 9/1
71-799 Szczecin

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.
2020 poz. 1333 tekst jednolity wraz z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany pn. : ,,Doposazanie placow zabaw w Parku im. Reagana” — Plac Zabaw
,Kraina Zabaw” od strony ul. Jagiellonskiej, na dziatce nr 19/9, obr. 0018 oraz na dzialce
nr 47, obr. 0017 w Gdansku zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Nr 32/S2/2000

Uprawnietiia budowlane do projektewania
bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Ni 127/82/2602



