PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI
DESZCZOWEJ S1.19-S51.19.8

1800 1800 ul. Prochowa - ul. Ducha Sw.
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Proj. wigczenie kanafu wpd9 0.160, Rz.d
ProJ. wiqczenie kanatu wp60 0.160, Rz.d.

Proj. wigczenie kanatu wp63 0.160, Rz.d
Proj. wiqczenie kanatu wp64 0.160, Rz.d.
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POZIOM POROWNAWCZY 155.00 nhdh.p0mM
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RZEDNA DNA KANALU

wi
J. wiqczenie kanatu wp58 0.160, Rz.d.

Pro}. wiqgczenie kanafu wp56 0.160, Rz.d.
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Proj. wigczenie kanafu wpb1 0.160, Rz.d.
Pro}. wiqgczenie kanafu wp62 0.160, Rz.d.
Proj. wigczenie kanafu wpbd 0.160, Rz.d.
Pro}J. wiqczenie kanatu wp66 0.160, Rz.d
Pro]. wigczenie kanafu wp67 0.160, Rz.d.
Proj. wigczenie kanatu wp68 0.160, Rz.d.

Proj. wigczenie kanafu wgs
Pro}). wiqgczenie kanafu wpS4 0.
Proj. wigczenie kanafu wpS5 0.160
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Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na podstawie
mapy sytuacyjno-wysoko$ciowej w skali 1:500.

Nie wyklucza sig istnienia na terenie projektowanego przewodu innych
urzgdzen podziemnych, ktére nie zostaty odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjnej.
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ZAGYEBIENIE DNA KANALU
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infrastrukturg w ul. Alei Brzozowej,
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O ‘_ M u Profil podtuzny kandlizacji deszczowej
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