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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru plantowania terenu z humusowaniem i obsianiem trawg na zadaniu dotyczacym uzbrojenia terenow
inwestycyjnych w infrastruktur¢ techniczng o powierzchni okoto 31 ha z przeznaczeniem na
zagospodarowanie pod II etap Parku Przemystowego w Solcu Kujawskim, w ramach projektu pn.
»~Przygotowanie terendw pod realizacje II etapu Parku Przemystowego w Solcu Kujawskim” oraz
przebudowy ulicy Sredniej i ul. Kujawskie;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
robot zwigzanych z plantowaniem, humusowaniem i obsianiem trawg poboczy, skarp.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.4.1. Humus — ziemia ro$linna.

1.4.2. Humusowanie - przykrycie skarpy lub rowu ziemig roslinng w celu zapewnienia dobrego wzrostu
trawy 1 jej przyj¢cia sig.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

Materiatami stosowanymi sg:

- nasiona traw,

- humus.

2.2. Nasiona traw

Wybdr gatunkow traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sig

stosowac mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, speilniajagce wymagania PN-R-65023 [2].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot okreslonych w niniejszej SST powinien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania z nastepujgcego sprzgtu:

- wal kolczatka oraz wat gtadki,

- rowniarki do wyrdwnywania skarp oraz humusowania powierzchni,

- zageszczarki do zaggszczania gruntu,

- plytowych zaggszczarek wibracyjnych,
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- ubijakéw mechanicznych.
4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 4.

4.2. Transport materialow

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych
je przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Plantowanie i zageszczanie

Prace nalezy wykonac recznie, za pomoca topat lub sprzetem mechanicznym wg pkt 3.2.

Ewentualny nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ na odktad lub bezposrednio na miejsce wbudowania.

Migjsce ewentualnego odktadu nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

Grunt nalezy spulchni¢ na giteboko$¢ od 5 do 10 cm, doprowadzi¢ do wilgotnos$ci optymalnej przez
dodanie wody i zagescic.

Wskaznik zaggszczenia okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosi¢ 1,00, zgodnie z PN-B-
04481 [1].

5.3. Humusowanie

Grubo$¢ warstwy humusu wynosi 5 cm. Warstwe humusu nalezy odpowiednio zagesci¢ przez ubicie
reczne lub mechaniczne.

5.4. Obsianie nasionami traw

Obsianie powierzchni nalezy wykona¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Teren powinien

by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen oraz wyrownany i splantowany. Przed siewem nasion trawy
ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gladkim, a potem watem kolczatka lub zagrabi¢. Siew powinien by¢
dokonany w dni bezwietrzne. Nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1,2 kg na 100m2. Po wysiewie nasion
ziemia powinna by¢ walowana watem lekkim w celu ostatecznego wyrdéwnania i stworzenia dobrych
warunkow dla podsigkania wody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakoSci robét

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robot ich zgodnos$ci z SST, oraz na sprawdzeniu
daty wazno$ci $wiadectwa wysianej mieszanki nasion traw oraz grubosci warstwy humusu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) powierzchni plantowania, humusowania i obsiania
trawa.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy wigzacej z betonu asfaltowego obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- plantowanie i zaggszczenie podloza,

- ewentualne odwiezienie gruntu na odktad

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materialdéw (humusowanie i obsianie trawa) ,
- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w SST.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
2. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych.
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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