


 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I   ODBIORU   USŁUGI

WYCINKA DRZEW NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ
1. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY USTCE

1. Przedmiot ST
[bookmark: _GoBack]Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru usług związanych z wycinką drzew na terenie: 
Kompleks Wojskowy w m. Łeba ( Punkt Obserwacyjny) - wycinka 33 szt. drzew na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Łeby nr. GK.6131.68.2.2020.WS z dnia 29.01.2021r. 
Kompleks Wojskowy  w m. Lęborku - wycinka 63 szt. drzew na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Lęborka nr. OPŚ-OŚG.6131.91.2020.MR z dnia 22.01.2021

Skład gatunkowy oraz obwody drzew przedstawia poniższa tabela:



	Lp.
	Gatunek
	Obwód drzewa w cm na wys. 1,30m.

	JEDNOSTKA WOJSKOWA LĘBORK:

	1. 
	Topola euroamerykańska
	300

	2. 
	Świerk pospolity
	64

	3. 
	Świerk pospolity
	110

	4. 
	Grochodrzew
	210

	5. 
	Lipa  drobnolistna
	290

	6. 
	Sosna zwyczajna
	210

	7. 
	Brzoza brodawkowata
	175

	8. 
	Grochodrzew
	201

	9. 
	Topola euroamerykańska
	185

	10. 
	Topola euroamerykańska
	290

	11. 
	Klon zwyczajny
	78

	12. 
	Klon zwyczajny
	254

	13. 
	Świerk pospolity
	83 

	14. 
	Świerk pospolity 
	91

	15. 
	Topola euroamerykańska
	199

	16. 
	Topola euroamerykańska
	218

	17. 
	Topola euroamerykańska
	148

	18. 
	Topola euroamerykańska
	288

	19. 
	Topola euroamerykańska
	308

	20. 
	Klon zwyczajny
	71

	21. 
	Klon zwyczajny
	54

	22. 
	Klon zwyczajny
	62

	23. 
	Klon zwyczajny
	53

	24. 
	Sosna zwyczajna
	145

	25. 
	Sosna zwyczajna
	216

	26. 
	Modrzew europejski 
	115

	27. 
	Brzoza brodawkowata
	127

	28. 
	Świerk pospolity 
	52

	29. 
	Brzoza brodawkowata
	 127

	30. 
	Lipa drobnolistna
	195

	31. 
	Topola amerykańska
	266

	32. 
	Brzoza brodawkowata
	178

	33. 
	Topola amerykańska
	266

	34. 
	Sosna zwyczajna
	217

	35. 
	Sosna zwyczajna
	158

	36. 
	Sosna zwyczajna
	105

	37. 
	Sosna zwyczajna
	144

	38. 
	Sosna zwyczajna
	122

	39. 
	Sosna zwyczajna
	64

	40. 
	Topola amerykańska
	250

	41. 
	Topola amerykańska
	218

	42. 
	Topola amerykańska
	225

	43. 
	Topola amerykańska
	227

	44. 
	Topola amerykańska
	258

	45. 
	Wierzba zwyczajna
	115

	46. 
	Wierzba zwyczajna
	215

	47. 
	Sosna zwyczajna
	205

	48. 
	Sosna zwyczajna
	98

	49. 
	Sosna zwyczajna
	60

	50. 
	Sosna zwyczajna
	98

	51. 
	Sosna zwyczajna
	46

	52. 
	Sosna zwyczajna
	52

	53. 
	Sosna zwyczajna
	78

	54. 
	Sosna zwyczajna
	66

	55. 
	Sosna zwyczajna
	75

	56. 
	Sosna zwyczajna
	100

	57. 
	Sosna zwyczajna
	75

	58. 
	Sosna zwyczajna
	45

	59. 
	Sosna zwyczajna
	147

	60. 
	Sosna zwyczajna
	68

	61. 
	Sosna zwyczajna
	174

	62. 
	Sosna zwyczajna
	178

	63. 
	Dąb szypułkowy 
	218

	JEDNOSTKA WOJSKOWA ŁEBA

	64. 
	Sosna zwyczajna
	41

	65. 
	Sosna zwyczajna
	58

	66. 
	Sosna zwyczajna
	101

	67. 
	Sosna zwyczajna
	47

	68. 
	Sosna zwyczajna
	57

	69. 
	Sosna zwyczajna
	50

	70. 
	Sosna zwyczajna
	48

	71. 
	Sosna zwyczajna
	35

	72. 
	Sosna zwyczajna
	52

	73. 
	Sosna zwyczajna
	87

	74. 
	Sosna zwyczajna
	42

	75. 
	Sosna zwyczajna
	48

	76. 
	Sosna zwyczajna
	43

	77. 
	Sosna zwyczajna
	76

	78. 
	Sosna zwyczajna
	64

	79. 
	Sosna zwyczajna
	84

	80. 
	Sosna zwyczajna
	126

	81. 
	Sosna zwyczajna
	84

	82. 
	Sosna zwyczajna
	58

	83. 
	Sosna zwyczajna
	73

	84. 
	Sosna zwyczajna
	89

	85. 
	Sosna zwyczajna
	54

	86. 
	Sosna zwyczajna
	94

	87. 
	Sosna zwyczajna
	77

	88. 
	Sosna zwyczajna
	55

	89. 
	Sosna zwyczajna
	72

	90. 
	Sosna zwyczajna
	99

	91. 
	Sosna zwyczajna
	69

	92. 
	Sosna zwyczajna
	78

	93. 
	Sosna zwyczajna
	57

	94. 
	Sosna zwyczajna
	74

	95. 
	Sosna zwyczajna
	149

	96. 
	Sosna zwyczajna
	146




CPV –77211400-6 – Usługi gospodarki leśnej.

1. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument procedury przetargowej i jest załącznikiem do zawartej umowy.

1. Zakres usług objętych ST
Zakres obejmuje:
- ścięcie 96 sztuk drzew wraz z frezowaniem pnia do głębokości 20 cm.
- wywóz drewna z terenu wycinki,
 - zasypywanie miejsc po wycince, wyrównanie terenu w miejscu wycinki,
- zagospodarowanie przez Wykonawcę pozyskanego drewna, wszelkich odpadów związanych z wycinką (ściętego drewna odpadowego, konarów, gałęzi, trocin, karpiny, kory drzewnej i innych).

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych usług oraz bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie prowadzonych prac.

     Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz usług tymczasowych.

Do wykonania usług objętych niniejszą ST niezbędne są następujące roboty tymczasowe:
- oznakowanie prowadzonych usług, 
- zabezpieczenie istniejących budowli nadziemnych i podziemnych,
- zabezpieczenie istniejącej zieleni nie podlegającej przesadzeniu oraz wycince,
     - wywóz materiału z wycinki.

1. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania usługi.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie wykonywania usługi wszelkie przepisy, dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
Wykonawca ma za zadanie sporządzić ocenę ornitologiczną wskazanych drzew, w celu zapewnienia ochrony ptakom przed zagrożeniem związanym z wycinką drzew. Ocena ta ma być sporządzona przez wykwalifikowanego specjalistę - ornitologa.


1. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca i personel Wykonawcy będą odpowiedzialni za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji usługi.

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji usługi Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

1. Sprzęt.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanej usługi. W trakcie realizacji prac, sprzęt powinien być sprawny technicznie oraz powinien zapewnić ich prowadzenie zgodnie z przepisami bhp. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie usługi zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji przetargowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umową.  Do wykonania usługi związanej z usunięciem drzew należy stosować: sekatory ręczne, pilarki, piły spalinowe do drewna, samochody dostawcze skrzyniowe, samochody załadowcze z HDS, liny atestowane wraz z szelkami atestowanymi.

1. Transport.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Transport pozyskanych surowców . Pnie, gałęzie, resztki kory liści należy przewozić transportem samochodowym. Transport materiałów do zabezpieczenia drzew może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi infrastruktury drogowej.

1. Wykonanie usługi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie usługi zgodnie z warunkami umowy. Zamawiający ma prawo na bieżąco kontrolować jakość wykonywanej usługi. Kontrola usługi przy usuwaniu drzew polega na wizualnej ocenie kompletności. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości zakończenia prac komisja w składzie z przedstawicielem firmy, przeprowadzi ocenę kompletności usługi. Komisja sporządzi protokół odbioru wykonanych usługi. Ponadto do protokołu zostanie załączona dokumentacja fotograficzna z prowadzonych prac.

Planowane czynności:
1. Rozpoczęcie prac od przygotowania terenu, sprawdzenie oznaczenia drzew wskazanych do wycinki, kontrola drzew w zakresie wystąpienia gniazd ptasich, siedlisk gatunków chronionych, zabezpieczenie drzew nie przewidzianych do wycinki;
1. Każdorazowe zabezpieczenie terenu w obrębie, którego wykonywane są prace, przed wkroczeniem osób niepożądanych ( odgrodzenia taśmą ostrzegawczą oraz oznaczenia tablicami informującymi o przeprowadzonych pracach);
1. Wycinka drzew wraz z frezowaniem pnia do głębokości 20 cm.
1. Zasypywanie miejsc po wycince, wyrównanie terenu w miejscu wycinki;
1. Zagospodarowanie przez Wykonawcę pozyskanego drewna, wszelkich odpadów związanych z wycinką (ściętego drewna odpadowego, konarów, gałęzi, trocin, karpiny, kory drzewnej i innych); wraz z załadunkiem na środki transportowe Wykonawcy i wywiezienie ich poza teren realizacji, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,
1. Rekultywacja – wyrównania terenu po usłudze związanej z realizacją umowy oraz innych zniszczeń powstałych w wyniku wykonywania prac oraz do systematycznego czyszczenia zabrudzonych dróg w trakcie prowadzenia prac;
1. Likwidacja wszelkich uszkodzeń powstałych w nawierzchniach drogowych 
w trakcie prowadzonych prac i transporcie drewna i odpadów po zakończeniu wykonywania zadania;
1. Natychmiastowe usuniecie wszelkich uszkodzeń w drzewach nieprzeznaczonych do wycinki ( wyłamanych lub uszkodzonych gałęzi);
1. Realizacja prac przy wycince oraz transporcie drewna zgodnie z warunkami zawartymi w decyzjach;
1. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej terenu usługi przed wycinką drzew oraz po wykonaniu usługi, oraz przekazanie jej Zamawiającemu.
1. Osoby zaangażowane przy realizacji usług musza posiadać odpowiednie uprawnienia z zachowaniem przepisów bhp.
1. Należy zachować szczególną ostrożność przy usuwaniu drzew, w sąsiedztwie trakcji kolejowych oraz sieci uzbrojenia naziemnego i podziemnego. Wszelkie uszkodzenia infrastruktury obciążają Wykonawcę. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
1. Roślinność istniejąca w trakcie prowadzenia prac, nie przeznaczona do usunięcia powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany w decyzji administracyjnej wydanej przez wójta, burmistrza lub prezydenta, na podstawie zapisów ustawy o ochronie przyrody



1. Zagospodarowanie odpadów.
Wykonawca jako wytwórca odpadów z grupy 20 (kod 20 02 01; 20 02 03; 20 01 38) tj. odpadowego drewna, gałęzi, liści, igliwia, trocin, pozostałości po niszczeniu kory, karpin, pozostałości pnia po frezowaniu lub karczowaniu itp. jest zobowiązany do wywiezienia ich poza teren realizacji usługi oraz postępowania zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

1. Obmiar usługi.
Jednostką obmiarową usługi wycinki drzew jest - 1 szt.  wyciętego drzewa.

1. Podstawa płatności.	
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostki obmiarowej według pkt 11.



Cena wykonania usługi obejmuje:
1. oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prac oraz prowadzenie ich zgodnie z przepisami bhp;
1. sporządzanie oceny ornitologicznej wskazanych drzew, w celu zapewnienia ochrony ptakom przed zagrożeniem związanym z wycinką drzew. 
1. wycinkę drzew wraz z frezowaniem pnia do głębokości 20 cm.  
1. zasypywanie miejsc po wycince, wyrównanie terenu w miejscu wycinki;
1. zagospodarowanie drewna,  biomasy, drewna odpadowego, gałęzi, liści, trocin wraz z załadunkiem na środki transportowe Wykonawcy i wywiezienie ich poza teren realizacji usługi, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach; 
1. uporządkowanie terenu.





