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STRONA 2 

 
ST-0 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne  dla robót budowlanych dot. remontu i 
modernizacji stadionu sportowego w Kluczewsku 
1.2  Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja jest częścią dokumentów technicznych, stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu 
wykonywania robót budowlanych, obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, 
wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
1.3  Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia ujęte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące realizacji robót. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Materiały  – wszelkie tworzywa  i produkty, niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną Wyrobu, stwierdzający 
jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do 
wydawania aprobat technicznych. 
Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji, wykazujący, że zapewniono 
odpowiedni stopień zaufania, że należycie zidentyfikowane wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 
normą lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją  
techniczną i specyfikacją techniczną . 
1.6  Dokumentacja wykonawcza. 

- Projekty  Techniczne i Wykonawcze 
- Specyfikacja techniczna. 

1.7 Zgodność robót z dokumentacją wykonawczą. 
Opis przedmiotu zamówienia , specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach wykonawczych, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast zawiadomić Zamawiającego, który dokona niezbędnych zmian , poprawek lub 
interpretacji tych dokumentów. 
Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją techniczną i 
specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej powinny być 
uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału. 
Cechy materiałów być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich 
cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został 
określony w dokumentacji technicznej  lub specyfikacji technicznej to należy przyjąć tolerancje 
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni 
zgodne z dokumentacją techniczną lub specyfikacją techniczną i mogą w przyszłości wpłynąć na jakość 
użytkowania budynku , to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. W 
takiej sytuacji takie elementy (materiały)  powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt 
Wykonawcy. 
1.8  Zabezpieczenie terenu robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu  robót  w okresie trwania 
realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót w szczególności: 

a) utrzymanie warunków bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z  
budową i nienaruszalnością ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczenie terenu robót  
przed dostępem osób nieupoważnionych, 

1.9   Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska. Powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
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a) zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

b) przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
c) przekroczeniem norm hałasu, 
d) możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami ochrony 
środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być zanieczyszczone 
w czasie robót. 
1.10  Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywoływanym jako rezultat 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.11  Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia, a zwłaszcza wywołujące szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne. Wszelkie materiały  użyte do robót muszą mieć 
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego 
oddziaływania materiału na środowisko. 
1.12  Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane jego działaniem uszkodzenia własności 
publicznej i prywatnej. 
1.13  Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby personel  nie wykonywał prac w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz  nie spełniających wymagań sanitarnych. 
1.14  Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru przez Zamawiającego. 
1.15  Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
1.16  Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane 
strony o terminie rozpoczęcia prac. 
1.17  Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne. 
Wykonawca w ramach ceny umownej zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o odbiorach 
technicznych i zakończeniu robót. Wykonawca ponosi koszty związane z udziałem w odbiorach 
przedstawicieli instytucji, których obecność jest wymagana. Odbiory techniczne należy przeprowadzać 
zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w dokumentacji projektowej. 
2.   MATERIAŁY. 
2.1. Źródła szukania materiałów. 
Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od takich wytwórców i 
producentów, aby w sposób ciągły spełniały wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji 
projektowej. 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu robót lub poza ich  terenem w  miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
2.3. Wariantowe zastosowanie materiałów. 
Jeżeli dokumentacja techniczna przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiałów  w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze przed ich użyciem. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego. 
3.  SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji  technicznej, warunkach umowy. Sprzęt będący własnością 
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Wykonawcy lub wynajęty ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie 
on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. 
4.   TRANSPORT. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy. 
5.   WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją techniczną , 
wymaganiami specyfikacji technicznej.  
6.  KONTROLA JAKO ŚCI. 
6.1. Kontrola i zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem  i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów.  
6.2. Certyfikaty i deklaracje.  
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 
powyżej i które spełniają wymogi specyfikacji. W przypadku materiałów dla których w/w 
dokumenty nie są wymagane, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w 
dokumenty wydane przez producenta. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
7 .   ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru końcowego dokonuje komisja  wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Zamawiającego i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje oceny ich jakości na podstawie przedłożonych 
dokumentów, , ocenie wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją techniczną i specyfikacją . 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest 
przygotować następujące dokumenty: 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z programem 
zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną, 

 
8.   PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa przedstawiona w ofercie Wykonawcy. 
Wszelkie odstępstwa od ceny ryczałtowej muszą uzyskać zgodę i zatwierdzenie przez 
Zamawiającego. Warunki szczegółowe płatności określa umowa. 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Ustawa z dnia 23 kwietna 1964 r – Kodeks cywilny 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej  

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- Ustawa z dnia 11.09.2019r Prawo Zamówień Publicznych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
SST - 1 

Pokrywanie podłóg i ścian płytkami ceramicznymi  
CPV: 45431000-7 

 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania wewnętrznych prac 
posadzkarskich oraz okładzinowych ścian 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 26.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót dotyczących prac posadzkarskich: 
- Przygotowanie podłoża przez zagruntowanie 
- Położenie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej 
- Wykonanie okładzin i wykładzin zgodnie z przeznaczeniem wg dokumentacji projektowej; 
- Wykonanie prac wykańczających (fugowanie, cokoliki itp.) 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i 
definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
1.5. Ogóle wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
Do wykonania robót w zakresie określonym punktem..26.1.3 przewiduje się zastosowanie następujących 
materiałów: 
2.1. Emulsja gruntująca 
2.2. Wylewka samopoziomująca; 
2.3. Płytki glazurowane  
2.4. Płytki posadzkowe gresowe: 
• wymiary i jakość powierzchni  ISO 10545.2  
• nasiąkliwość  0,005% UNI EN 99, ISO 10545.3  
• mrozoodporność zgodny UNI EN 202, ISO 10545.12  
• twardość powierzchni 7-9 Mohs UNI EN 101  
• odporność na ścieralnie wgłębne 120-150 mm3 UNI EN 102, ISO 10545.6  
• Antypoślizgowe klasy R9 i R11/R10 V4 
• Zastosowanie:  hole, komunikacja, pomieszczenia socjalne, WC itp. 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie założoną jakością 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
4. Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 
Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 
• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża,  
• szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,  
• narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,  
• packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania 
kompozycji klejących,  
• łaty do sprawdzania równości powierzchni,  
• poziomice  
• wkładki dystansowe,  
• mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym,  
• pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,  
• gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny.  
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5. Wymagania dotyczące środków transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Płytki glazurowane w opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone 
przed uszkodzeniami. 
Składować w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatniej.  
6. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia 
poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz 
niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także 
wymagania specjalne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” 
7. Warunki przyst ąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót pokrywania podłóg i ścian płytkami ceramicznymi należy 
zakończyć: 
• wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian,  
• podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem,( w przypadku kładzenia glazury)  
• roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem prób 
ciśnieniowych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu,  
• wszystkie przebicia, kanały i bruzdy naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.  
Temperatura nie powinna być niższa niż +5 Co w ciągu całej doby. 
8. Przygotowanie podłoża 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być ściany lub posadzki 
betonowe, otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub płyt gipsowo-kartonowe.  
Podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczeń bez raków pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku 
występowania małych nierówności należy je zeszlifować, a większe uskoki i ubytki wyrównać zaprawą 
cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
W przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka + 
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowo-wapiennej marki M4 – M7. W zakresie wykonania 
krawędzi i powierzchni powinien on spełniać wymagania zawarte w ST NR 2 Tynki zwykłe. 
Powierzchnia podłoży pod wykładziny powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, 
pozbawiona zanieczyszczeń. 
9. Wykonanie okładzin i wykładzin ceramicznych` 
9.1. Okładziny ceramiczne 
Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni. 
Wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której będą układane płytki oraz przygotować kompozycję klejącą 
zgodnie z instrukcją producenta. 
Kompozycję klejącą rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem ~50o. Kompozycja klejąca 
powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ściany. Powierzchnia z nałożoną 
warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu 15 minut. 
Po nałożeniu kk układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na ścianie linii. 
Nakładając płytkę, trzeba ją lekko przesunąć po ścianie (ok. 1÷2 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć 
tak, aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 4÷6 mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania kk. 
W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować 
wkładki dystansowe. 
Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kk ze spoin między płytkami. Po związaniu 
zaprawy klejami należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania. 
Pasy lub wzory z płytek innego koloru układać jw., zgodnie z projektem. 
9.2. Wykładziny ceramiczne 
Wykładzina powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jeżeli projekt nie 
przewiduje inaczej. W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w posadzce 
szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana w linii wodo-
rozdziału. Na gotowym podłożu układać płytki ceramiczne przy zastosowaniu kompozycji klejących, 
podobnie jak okładziny ścian. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na 
wykonanie okładziny w ciągu 10 minut. Warstwa kleju pod płytką powinna mieć grubość 6÷8 mm. 
Spoiny powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie fugą. Zaleca się, aby szerokość spoiny 
wynosiła przy płytkach o długości boku:  
• do 100 mm ~2 mm  
• od 100 mm do 200 mm ~3 mm  
• od 200 mm do 600 mm ~4 mm  
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• powyżej 600 mm ~5÷20 mm  
Szerokość powinna być jednakowa, dlatego najlepiej użyć wkładek dystansowych. Po związaniu kleju 
usunąć wkładki i wypełnić fugą na menisk wklęsły. 
Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo a dopuszczalne odchylenie od linii prostej wynosi nie więcej niż 1 
mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
Szczeliny dylatacyjne wypełnić masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. 
Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym pochyleniu 
(spadku).  
10. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
11. Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.   
• PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  
• PN-ISO 13006:2001 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie  
 PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie  
 PN-EN 159:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa 
B III.  
 PN-EN 176:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E3%. 
Grupa B I.  
 PN-EN 177:1997 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3% < E 6%. 
Grupa B Iia.  
 PN-EN 178:1998 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6% < E 10% 
Grupa B IIb.  
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości 
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na 
podstawie tzw. badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 
budowy. 
12. Badania w czasie odbioru 
Badania okładzin i posadzek z płytek ceramicznych  powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający 
ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 
• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny i 
pomiary)  
• stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,  
• spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, j.w.  
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 
zgodności przedłożonych przez dostawców  
Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie: 
• przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego dźwięku.  
• odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m ( nie 
powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m),  
• odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno większe niż 2 mm na całej dł. 
łaty),  
• prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 mm.  
• grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej 
przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.  
Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie: 
• płaszczyzny poziomej lub spadków,  
• nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie powinny być 
większe niż 3 mm na całej długości łaty),  
• odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być większe niż 3 
mm na długości łaty 2 m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki).  
• przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm,  
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• grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej 
przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej  
 
13. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Płaszczyznę okładzin płytkami oblicza się w metrach kwadratowych . 
14. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie powinna być 
odebrana. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 
• okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz 
jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,  
• w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać.  
15. Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć 
wodą. 
16. Odbiór okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych 
Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są 
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie 
porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w 
pozostałych punktach. Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są 
pozytywne. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 
• wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową  
• prawidłowości ukształtowania powierzchni,  
• przyczepności do podłoża  
• prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp.  
• szerokości i prostoliniowości spoin,  
Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
• ocenę wyników badań  
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.  
• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  
  
17. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Podstawą rozliczenia finansowego z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni tynku wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 
• przygotowanie stanowiska roboczego,  
• przygotowanie kompozycji klejowej  
• dostarczenie materiałów i sprzętu,  
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 ,  
• przygotowanie podłoża,  
• sortowanie płytek wg wymiarów i odcieni.  
• przycięcie i dopasowanie płytek  
• ułożenie okładzin z obrobieniem wnęk i ościeży oraz wykładzin  
• ospoinowanie i oczyszczenie okładzin i wykładzin  
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
• likwidacja stanowiska roboczego. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

SST-2 
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ  

/DOJAZDY,  CHODNIKI, OPASKI/ 

1.0 WSTĘP 
1.1     Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania nawierzchni z 
betonowej kostki brukowej. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny  przy zlecaniu i realizacji robót 
wyszczególnionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót obejmujących ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu nawierzchni z kostki brukowej i 
obejmują ułożenie nawierzchni z kostki brukowej grubości 8 cm /6 cm/ na podsypce cementowo-
piaskowej   

2.0     MATERIAŁY  

2.1     Warunki ogólne stosowania materiałów 

          Piasek 

Piasek średnio lub gruboziarnisty stosowany na podsypkę powinien spełniać wymagania normy BN-87/ 
6774-04 „ Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek”. 

         Kostka brukowa betonowa 

Do wykonania nawierzchni należy użyć kostkę brukową o wysokości  6 cm/opaski/ i 8 cm pozostałe 
nawierzchnie.      Kostka musi być wykonana ze zwartą strukturą, wolną od rys i gładkimi   

     powierzchniami bocznymi. Krawędzie powierzchni użytkowej mogą być niefazowane lub zaopatrzone  
w fazę /ukosowanie/. 
Dopuszczalne odchylenia wymiarów wynoszą: 

- na długości i szerokości ±3 mm 
- na wysokości ±5 mm. 

Powierzchnie boczne względnie krawędź uważa się za płaską względnie prostą jeżeli żadne wybrzuszenie 
nie przekracza 2 mm. 
Wytrzymałość na ściskanie określona na 5 kostkach powinna wynosić średnio 50 MPa. Żaden z 
pojedynczych wyników nie może być mniejszy niż 50 MPa. Nasiąkliwość kostki powinna być nie 
większa niż 50%. 

3.0    SPRZĘT 
Roboty związane z układaniem nawierzchni z kostki brukowej mogą być wykonywane ręcznie lub przy 
pomocy dowolnego sprzętu mechanicznego. 

4.0 TRANSPORT 

Materiały potrzebne do wykonania robót objętych ST mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportowymi. 

5.0 WYKONANIE ROBÓT  

         Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji robót 

         uwzględniający wszystkie warunki podane w dokumentacji i  ST. 

          Przygotowanie podłoża gruntowego pod nawierzchnię 

          Podłoże może być przygotowane ręcznie lub mechanicznie w sposób 

          nie naruszający struktury naturalnej gruntu, podłoże powinno być równe 

          i w miarę potrzeby dogęszczane. 

          Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 

          Grubość warstwy  piaskowej po zagęszczeniu winna wynosić 3 cm /4 cm/. 
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         Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 

          Po wykonaniu podsypki należy ułożyć nawierzchnię z kostki brukowej 

          o grubości 8 cm /6 cm/. 

         Wypełnienie szczelin 

          Szczeliny pomiędzy kostkami należy wypełnić suchym piaskiem. 

          Ubijanie kostki 

          Kostkę należy ubijać za pomocą wibratora z osłoną z tworzywa sztucznego, 

         aby nie brudzić i nie uszkodzić kostki. 

6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

- Sprawdzenia  cech fizycznych piasku należy dokonać w oparciu 
     o normę BN-87/6774-04. 

- Sprawdzenie jakości kostki brukowej jakości /atest/ producenta    
Wykonane przez upoważnioną  jednostkę badawczą powinny obejmować: 

     -   badanie wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach 
     -   nasiąkliwość 
     -   mrozoodporność 
     -   kształt i wymiary. 

6.1     Sprawdzenie zagęszczenia podłoża gruntowego i podsypki cementowo- 

piaskowej 

Wskaźnik zagęszczenia podłoża gruntowego powinien wynosić co najmniej  97% max. zagęszczenia 
gruntu wg normowej próby PROCTORA. 

6.2 Badanie odbiorcze 

- Sprawdzenie równości nawierzchni należy wykonać co najmniej na każde 300÷500 m2. 
- Prześwit pomiędzy nawierzchnią i przyłożoną trzy metrową łatą nie może przekraczać 0,8 cm. 
- Sprawdzenie profilu poprzecznego należy wykonać za pomocą szablonu  

     z poziomnicą co najmniej na każde 300÷500 m2 /chodnika/ lecz 

     nie rzadziej niż co 50 m. 

Dopuszczalne odchylenie od przyjętego profilu wynosi ±0,3 cm. 

- Sprawdzenie profilu poprzecznego przez niwelację uwzględniając punkty 
     charakterystyczne nie rzadziej niż 100 m. 

7.0 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podane są w ST– wymagania ogólne. 

8.0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Zgodnie z warunkami umowy. 

9.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-75/B – Roboty ziemne 

PN-80/B-3000 Cement 

BN-88/B-06250 Beton zwykły 

Norma Nr 18 501 DIN  Kamień brukowy z betonu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

SST-3 

 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z POKRYCIEM DACHU BLACHĄ TRAPEZOWA 

CPV: 45261000-4 

1.  TEMAT: 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot :  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych z blachy trapezowej  powlekanej . 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji . 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego może 
wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 
przewidzianych w przedmiarze robót zadania, uwzględniając wymagania Zamawiającego oraz 
konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu 
i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi. 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji  są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania oraz za zgodność z przedmiarem robót, STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
 2. Materiały 
 2.1. Ogólne wymagania Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST Wymagania ogólne. . Materiały stosowane do wykonania robót 
pokrywczych blachą trapezową  powinny mieć  oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano 
oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, 
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",. Dodatkowo oznakowanie 
powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. 
2.2. Rodzaje materiałów  
Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachu powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). do wykonania zadania należy 
stosować materiały:  

• blacha trapezowa o parametrach opisanych w projekcie (kolor do uzgodnienia z inwestorem),  
• obróbki blacharskie z blachy z blachy stalowej ocynkowanej lub cynkowej gr. 0,55 mm, 

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez 
producenta blachy trapezoweji lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN.  
2.3. Blacha trapezowa 
 2.3.1. Surowcem jest wielowarstwowa blacha, której zasadniczą część stanowi rdzeń stalowy 
wykonany z rud żelaza najwyższej jakości. Rdzeń powlekany jest obustronnie warstwą cynku. 
Powłoki z cynku są pokryte warstwą pasywacyjną, pełniącą zadania antykorozyjne i 
zabezpieczające. Farba gruntująca stanowi dodatkową ochronę przeciw korozji. Od spodu blachę 
zabezpiecza dodatkowa warstwa ochronna. Zewnętrzna warstwa występuje w kilku rodzajach 
powłok: poliester połysk, poliester mat, pural.  
2.4. Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę 



STRONA 12 

 Wyroby do pokryć dachowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: o 
są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w przedmiarze robót i STWiOR, o są 
właściwie oznakowane i opakowane, o spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi 
dokumentami odniesienia, o producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe 
wytyczne stosowania wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych materiałów 
i wyrobów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 2.5. Warunki przechowywania wyrobów do pokryć .  
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały były składowane na budowie zgodnie z 
zaleceniami producenta i były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać 5 ich jakość i 
własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w 
każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiającego, aż do chwili kiedy 
zostaną użyte. Blachodachówki i kształtki dachowe przechowuje się na placach składowych 
wygrodzonych, wyrównanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi 
spadkami do odprowadzenia wód opadowych. Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w 
jednostkach ładunkowych. Jednostki ładunkowe powinny być składowane na paletach.  
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania Ogólne 
3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt będący własnością 
wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
 3.3. Sprzęt do wykonywania robót pokrywczych. Roboty można wykonywać ręcznie lub przy 
użyciu specjalistycznych narzędzi. Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka 
do blachy, młotek, poziomice, palniki gazowe Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania 
producenta wyrobów do wykonania pokrycia blachodachówką. 
 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU I SKŁADOWANIA BLACH DACHOWYCH 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania Ogólne. 
4.2. Przewożone materiały muszą być odpowiednio opakowane, a środki transportowe muszą 
zapewnić ich bezpieczny przewóz na budowę. Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań 
w tym zakresie, lecz proponuje aby transport blachodachówki odbywał się samochodem z otwartą 
platformą ułatwiającą załadunek i rozładunek. Podczas transportu należy zabezpieczyć przed 
przesuwaniem. 
 4.3. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu 
budowy i na terenie budowy.  
4.4. Wyroby do pokryć dachówką mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego i 
innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy 
prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub 
chwytakowy. 
 4.5. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych 
takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
 4.6. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki 
pianki poliuretanowej. 
 4.7. Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych 
w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery.  
 4.8. Rozładunek powinien być przeprowadzony specjalistycznym sprzętem lub przez odpowiednią 
ilość osób. Przenosząc arkusze należy tak dobrać ilość osób by zapobiec przesuwaniu po sobie blach 
oraz ich wyginaniu się i chwytać je w miejscu przetłoczeń, gdzie mają one największą sztywność. 
4.9. Jeżeli blachy mają być przechowywane przez dłuższy okres czasu należy: bezwzględnie usunąć 
folie ochronną, składować materiał w pomieszczeniu suchym, bez sąsiedztwa agresywnie 
reagujących materiałów, oddzielić materiał od podłoża, przełożyć każdy arkusz przekładkami.  
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
5.1. Roboty przygotowawcze  
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Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca na własny koszt powinien 
odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: o 
wyznaczyć strefy niebezpieczne i oznakować je, o usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, 
urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 
 5.2. Warunki stosowana  
Blachy j.w. mogą być stosowane do pokryć dachowych o pochyleniu nie mniejszym niż 80 (14%), i 
muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie aprobatą ITB, oraz atestem higienicznym 
PZH. 
 5.3. Obliczanie ilości pokrycia dachowego.  
Wszystkie obliczenia ilości i długości zamawianych arkuszy blach dachówkowych powinny być 
dokonane w oparciu o wymiary rzeczywiste dachu. Aby określić potrzebną ilość materiału, należy 
wymierzyć dach i wykonać szkic. 
 5.4. Pokrycie dachu i obróbki  
5.4.1. Układanie  blachy trapezowej 
Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony pod prawidłowym kątem ze względu na 
niebezpieczeństwo skręcania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy 
okapie co wymusza prawidłowy kąt montażu. Po zamocowaniu deski można kilka pierwszych 
arkuszy ułożyć bez przykręcania, w celu znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia. Montaż blach  
polega na mocowaniu arkuszy do łat przy użyciu wkrętów samowiercących, tzw. farmerskich, o 
wymiarach 4,8x35mm z uszczelką z gumy EPDM odpornej na promieniowanie słoneczne i zmiany 
temperatury. Arkusze blach miedzy sobą należy łączyć podobnymi wkrętami, ale o wymiarze 
4,8x20mm. Wybór strony dachu, od której rozpoczynamy montaż, jest dowolna (prawa lub lewa), 
uzależniona jest od samej więźby oraz montażysty. Na dachach o dużym spadku wygodniej jest 
montować blachę od lewej strony, wówczas następny arkusz podkładany jest pod poprzedni (arkusz 
nie zsuwa się z dachu). Wkręty należy wkręcać, w co drugą falę na okapie i w co trzecią fale na 
długości arkusza. Blachy przy zakładzie wzdłużnym, krawędziach bocznych, rynnie koszowej, 
kalenicy i okapie mocujemy wkręcając wkręty w każde przetłoczenie. Całkowita ilość wkrętów na 
1m2 połaci wynosi 6-7 szt i jest uzależniona od kształtu dachu i ilości obróbek blacharskich. Wkręty 
należy wkręcać za pomocą wkrętarki ze sprzęgłem, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić przy tym 
nakładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej. 
Wkręty powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej fali. Powinny być mocowane w co 
drugiej fali, a co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy – w każdej fali oraz w 
każdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej się krawędzi. Pokrycia z blach o profilu 
dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powietrze mogło swobodnie przepływać od 
okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blach. Niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy 
i okapu za pomocą specjalnych uszczelek w celu uniemożliwienia przedostawanie się śniegu i kurzu. 
W przypadku dachów płaskich o pochyleniu połaci dachowej do 30 stopni zaleca się stosowanie 
uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu zapewniając dostęp powietrza przy okapie oraz wylot w 
kalenicy. Kalenice dachu o kącie nachylenia powyżej 30 stopni można pozostawić bez uszczelek, 
zaginają go góry dolne części fali. Wszystkie uszkodzenia powłoki powstałe w transporcie i montażu 
należy zamalować farbą zaprawkową. 
 5.4.2 Montaż obróbek.  
Oprócz arkuszy blachy w skład dachu wchodzą również obróbki blacharskie. Wykonywane są one z 
tych samych blach, co blachy dachówkowe. Obróbki mogą być wykonywane również z blach 
płaskich przez blacharzy na budowie 
 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych blachodachówką  
Przed przystąpieniem do robót pokrywczych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) łacenia dachu . 
6.2.1. Badania materiałów  
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
przedmiaru robót i STWiOR, opracowanych dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz 
normami . 
 6.2.2. Badania prawidłowości łacenia Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie: przekroju 
i rozstawu łat, poziomu łat, zamocowania łat. Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za 
pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm. Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu 
poziomnicy wężowej lub łaty kontrolnej o długości 3 m z poziomnicą. Zamocowanie łat sprawdza 
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się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą próby oderwania łaty od krokwi przy 
użyciu dłuta ciesielskiego. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 
5.3., odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 
inspektora nadzoru.  
6.3. Badania w czasie robót Badania w czasie robót pokrywczych blachodachówką polegają na 
sprawdzaniu zgodności ich wykonania z przedmiarem robót oraz wymaganiami STWiOR i instrukcji 
producenta systemu pokrywczego. 
 6.4. Badania w czasie odbioru robót  
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem 
oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych 
blachodachówkami, w szczególności w zakresie: zgodności z przedmiarem robót i STWiOR wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, jakości zastosowanych 
materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podkładu, prawidłowości wykonania pokrycia 
i obróbek blacharskich. Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Do badań odbiorowych 
należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu.  
6.4.2. Opis badań 
 6.4.2.1. Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia należy przeprowadzić za pomocą sznura 
murarskiego lub drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu arkuszy blachodachówek, poziomnicy, 
trójkąta ciesielskiego oraz miarki z podziałką milimetrową. Sprawdzenie należy przeprowadzić co 
najmniej dla trzech rzędów każdej połaci dachu, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania 
określone wniniejszej specyfikacji.  
6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów należy przeprowadzić przez 
oględziny, a w przypadku nasuwających się wątpliwości co do prawidłowości wykonania za pomocą 
pomiaru przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zachowane zostały 
wymagania określone w niniejszej specyfikacji.  
6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania arkuszy blachodachówek i zczelności pokrycia należy 
przeprowadzić wzrokowo, badając czy zostały zachowane wymagania określone w niniejszej 
specyfikacji. Ponadto należy w wybranych przez Komisję miejscach, spośród szczególnie 
narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia. Jeżeli nie ma 
warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddać przez 10 
min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i 
jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo 
czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób 
umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia. 
 6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia blachodachówek na okapach należy przeprowadzić wzrokowo, 
stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w niniejszej specyfikacji. 
6.4.2.5. Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów należy przeprowadzić przez 
oględziny i za pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia gąsiorów należy sprawdzić przez 
przyłożenie łaty długości 3 m i pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią gąsiorów z 
dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w niniejszej 
specyfikacji.  
 6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy) należy przeprowadzić przez 
porównanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji za pomocą oględzin 
i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelności.. 
 6.4.2.7. Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich należy przeprowadzić 
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej. 
6.4.2.8. Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia blachodachówką przeprowadza się zgodnie z 
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań powinny być porównane z 
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.  
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Przy kryciu blachodachówką elementami ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki 
blacharskie. Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany 
przed rozpoczęciem układania pokrycia (odbiór międzyoperacyjny). W trakcie odbioru należy 
przeprowadzić badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla podkładów należy 
porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji. 
Wyniki badań dla wykonania obróbek blacharskich należy porównać z wymaganiami podanymi w 
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dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), w której ujęto wymagania dla 
obróbek blacharskich realizowanego przedmiotu zamówienia oraz PN-61/B-10245. Jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podkłady i obróbki blacharskie zostały 
prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 
(szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do układania pokrycia. Jeżeli chociaż jeden wynik 
badania jest negatywny przygotowanie podkładu bądź obróbek blacharskich nie powinno być 
odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego za- 15 kresu prac należy ponownie 
przeprowadzić ocenę przygotowania podkładu bądź obróbek blacharskich. Wszystkie ustalenia 
związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy 
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy). 
 8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 
usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy 
robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy/kierownika robót. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 
umowa taką formę przewiduje.  
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza 
komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania 
powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące 
dokumenty: dokumentację z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, dokumenty świadczące o dopuszczeniu 
do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, protokoły 
odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, instrukcje producenta systemu 
pokrywczego, wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. W toku odbioru komisja obowiązana jest 
zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi 
w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w przedmiarze robót i specyfikacji 
technicznej pokrycia blachodachówką opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 
(szczegółowej), oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli 
wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i 
prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny 
pokrycie blachodachówką nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z 
następujących rozwiązań: jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć 
niezgodności pokrycia blachodachówką z wymaganiami określonymi w przedmiarze robót i 
STWiOR i przedstawić je ponownie do odbioru, jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają 
bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności pokrycia zamawiający może wyrazić zgodę na 
dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 
ustaleń umownych, w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót pokrywczych, wykonać je ponownie i 
powtórnie zgłosić do odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być 
dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez 
przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: ustalenia podjęte w 
trakcie prac komisji, ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich 
usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu blachodachówką z 
zamówieniem. Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji Celem 
odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu blachodachówką po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i 
gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia blachodachówką z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.  
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8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do 
zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z 
obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić 
wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach pokrywczych blachodachówką.  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 10.1. Normy  
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.  
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 111) Arkady, 
Warszawa 1990 r.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i 
izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

SST-4 
 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE  

 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw łamanych 
stabilizowanych mechanicznie.  
1.2. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 
[21] Podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wykonuje się, zgodnie z 
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę zasadniczą wg „Katalogu 
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”  
2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania dla materiałów  
2.1.1. Uziarnienie kruszywa Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] 
powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia. Krzywa uziarnienia 
kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do 
górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa 
nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.  
3. SPRZĘT  
3.1. Sprzęt do wykonania robót Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: a) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, b) walców ogumionych i stalowych 
wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być 
stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.  
4. TRANSPORT  
4.1. Transport materiałów  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Przygotowanie podłoża Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym 
nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy.  
5.2. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w 
warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa 
grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po 
zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Warstwa powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Wilgotność 
mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie 
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność 
mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być 
zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność 
mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.  
5.3. Utrzymanie podbudowy Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem nawierzchni, powinna 
być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, 
gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 
podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Wilgotność mieszanki Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5].  
6.2. Zagęszczenie podbudowy Zagęszczenie warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-
77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na 
gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg 
BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera. Zagęszczenie 
podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 
modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy.E1/E2 < 2,2  
6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  
6.3.1.Minimalna częstotliwość pomiarów, Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km, Równość 
podłużna co 20 m łatą na każdym pasie ruchu, Równość poprzeczna 10 razy na 1 km, Spadki 
poprzeczne 10 razy na 1km, Grubość podbudowy Podczas budowy w 3 punktach na każdej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2, moduł odkształcenia co najmniej w dwóch 
przekrojach na każde 1000 m co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m  
6.3.2. Szerokość podbudowy  
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 
cm.  
6.3.3. Równość podbudowy 
 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą, Nierówności podbudowy nie 
mogą przekraczać:- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy  
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, z  0,5 %.±tolerancją  
6.3.5. Grubość podbudowy Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o 
więcej niż:  10%,±- dla podbudowy zasadniczej   
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z 
kruszywa stabilizowanego mechanicznie.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Warunki odbioru Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne.  
9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
9.1. Normy  
1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych  
2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego  
3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn  
4. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  
5. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości  
6. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności . 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

SST-5 
 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA 

 
1. WSTĘP  
1.1.Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kruszywa łamanego.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacji technicznej (SST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kruszywa 
 1.3. Zakres robót objętych SST . 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
nawierzchni z kruszywa 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami Ogólną Specyfikacją 
Techniczną.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej.  
2. Materiały  
2.1.Warunki ogólne stosowania materiałów  
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
2.2.Stosowane materiały  
2.2.1. Kruszywo powinno odpowiadać ustaleniom normy PN-S-06102:1997. Składowanie 
kruszywa należy zorganizować w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu, zmieszaniu z 
kruszywem innego rodzaju, klasy, gatunku lub odmiany, oraz nadmiernemu zawilgoceniu. 
Formowanie hałd na składowiskach powinno odbywać się przy zapewnieniu warunków 
przeciwdziałających rozsegregowaniu się kruszywa.  
2.2.2. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań. 
3. Sprzęt  
3.1.Warunki ogólne stosowania sprzętu  
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
3.2.Dobór sprzętu  
Do wykonania podbudowy należy stosować: - sprzęt mechaniczny do rozkładania kruszywa 
dostosowany do wielkości koryt, - walec statyczny i inne w zależności od potrzeb oraz ubijaki 
mechaniczne do zastosowania w miejscach trudno dostępnych dla innego sprzętu, - inny sprzęt 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru . Niektóre roboty mogą być wykonywane ręcznie.  
4. Transport  
4.1.Warunki ogólne transportu  
Warunki ogólne transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
4.2.Dobór środków transportu 
 4.2.1.Transport kruszywa Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający 
jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
5. Wykonanie robót  
5.1.Ogólne warunki wykonania robót Ogólne warunki wykonania robót podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej.  
5.2.Zakres wykonywanych robót Tłuczeń rozkładać w warstwie o jednakowej grubości w sposób 
mechaniczny przy użyciu równiarki lub układarki. . Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa 
powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu była równa grubości warstwy założonej w Dokumentacji 
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Projektowej. Następnie nawierzchnie wałować walcem statycznym o nacisku jednostkowym nie 
mniejszym niż 50 kN/m albo walcem ogumionym.  
6. Kontrola jakości robót. 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
6.2.Kontrola jakości wykonania robót  
Kontrola powinna przebiegać zgodnie ze SST i dotyczyć prawidłowości wykonywania 
poszczególnych elementów, zgodności robót z Dokumentacją Projektową i SST.  
6.2.1. Sprawdzenie w zakresie: - uziarnienia i wilgotności kruszywa, zagęszczenia warstwy i 
zawartości zanieczyszczeń obcych; warunki określi Inspektor Nadzoru. Wszystkie kruszywa nie 
spełniające w/w wymagań zostaną przez Inspektora nadzoru odrzucone.  
6.2.2. Wymagania dotyczące cech geometrycznych wykonanej warstwy nawierzchni  
- grubość z tolerancją po zagęszczeniu +2 cm, pomiar co 50 m. Suma dozwolonych odchyleń 
warstw konstrukcyjnych nie może negatywnie oddziaływać na konstrukcję nawierzchni jako całości 
oraz na jej trwałość.  
- szerokość warstwy z tolerancją +5 cm, przy zachowaniu warunku dopuszczalnego odchylenia od 
projektowanej osi drogi, należy wykonać 1 pomiar co 50 m,  
- równość podłużna - do 20 mm, 1 pomiar co 50 m, (mierzona łatą 4-metrową lub planografem),  
- równość poprzeczna - do 20 mm, 1 pomiar co 50 m, (mierzona łatą i poziomicą),  
- spadek poprzeczny - tolerancja do +0,5 % - 1 pomiar co 50 m i w punktach charakterystycznych,  
- odchylenie od projektowanej osi - do 3 cm, 1 pomiar co 25 m. Poziom jakości wykonanej 
nawierzchni należy uznać za zgodny z wymaganiami niniejszej SST, jeżeli wszystkie wyniki badań 
spełniają wymagania podane wyżej. W przypadku stwierdzenia uchybień w wykonaniu, Inspektor 
Nadzoru zaleca wykonanie poprawek i określa termin ich wykonania.  
8. Odbiór robót  
Przejęcia Robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego. 
Przyjęcie Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i 
pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją wykonawczą, a także 
obowiązującymi normami oraz przepisami. Inspektor Nadzoru oceni wyniki badań i pomiarów 
przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z punktem 6.  
10. Przepisy związane  
10.1.Normy:  
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.  
PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkcji kruszyw łamanych stosowanych w 
budownictwie drogowym.  
PN-B-04101:1985 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą.  
PN-B-06714/12:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych.  
PN-B-06714/01:1989 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia.  
PN-B-06714/11:1987 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu petrograficznego.  
PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.  
PN-B-06714-16:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.  
PN-B-06714-18:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.  
PN-B-06714/19:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią.  
PN-B-06714/28:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 
bromową.  
PN-B-06714/40:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie. 
PN-B-06714/42:1979 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 
Angeles.  
PN-B-06721:1987 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek. . 
 


