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CZESC A
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Nazwa i lokalizacja inwestycji

Nazwa inwestycji:

” Przebudowa drogi gminnej nr 112304 E oraz drogi dojazdowej do p6l w miejscowosci
Diugie, urzadzonych na dziatkach nr ewid.: 303/2 oraz 245 w obrebie Dfugie w gminie
Lgota Wielka”

Lokalizacja inwestyciji:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie todzkim, powiecie
radomszczanskim, na dziatkach nalezacych do Gminy Lgota Wielka:

- 0 nr ewid. 245 oraz 303/2 w obrebie Diugie

1.2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 112304 E oraz drogi
dojazdowej do pdl w miejscowosci Diugie, urzadzonych na dziatkach nr ewid.: 303/2 oraz 245
w obrebie Dtugie w gminie Lgota Wielka.

W zakresie inwestycji znajduje sie remont nawierzchni jezdni polegajacy na wykonaniu
nowej nakladki z betonu asfaltowego wraz z poszerzeniem jezdni do szerokosci 4,5 m lub
5,0 m, budowa chodnikéw, budowa lub zmiana nawierzchni istniejacych zjazdow, ustawienie
kraweznika wzdtuz krawedzi jezdni oraz ustawienie obrzezy betonowych jako elementéw
oporowych w/w chodnikow izjazdow. Nie projektuje sie budowy nowych zjazdéw poza
obszarem obowigzujgcego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lgota Wielka t.j. na
odcinku drogi gminnej nr 112304 E od km: 0+910,00 do km: 1+002,10, na ktérym na
istniejgcych zjazdach zaprojektowano wymiane nawierzchni.

1.3. Nazwa i adres inwestora

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Lgota Wielka
ul. Radomszczanska 60, 97-565 Lgota Wielka

1.4. Nazwa i adres jednostki projektowej

Wykonawca dokumentacji projektowej jest:
INVEST GRZEGORZ PIWNIK
Ustugi w zakresie architektury i inzynierii
97-500 Radomsko, ul. Architektow 26 a

1.5. Podstawa formalna opracowania projektu

Podstawg formalng opracowania niniejszego projektu jest umowa OSR.7011.9.2013
z dnia 4 lipca 2013 r. zawarta pomiedzy Gming Lgota Wielka ul. Radomszczanska 60, 97-565
Lgota Wielka, a Wykonawca dokumentacji projektowej firmg INVEST GRZEGORZ PIWNIK,
ul. Architektéw 26 a, 97-500 Radomsko.

1.6. Materiaty do opracowania projektu

1.6.1. Materiaty geodezyjne

Projekt wykonano na mapie do celéw projektowych zaewidencjonowanej w Powiatowym
Osrodku Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Radomsku.
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1.6.2. Materiaty wykorzystane, przepisy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o Drogach Publicznych,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. z pézn. zm. w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. z pézn. zm.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie,

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego [Dz. U. z 2012 r. Nr
462],

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze
zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska,

- obowigzujgce normy i przepisy,

- wizja lokalna w terenie.

2. DANE CHARAKTERYZUJACE PRZEDSIEWZIECIE

Parametry inwestycji:

- Szerokosc jezdni - istniejaca -3,5m-5,0m
- Szerokosc jezdni - docelowa -4.5m—-5,0m
- Dtugos¢ remontowanych odcinkéw jezdni:
Droga gminna — -1002,10 m
Droga dojazdowa do pdl - -156,92 m
- Powierzchnia jezdni po przebudowie -5737,84 m?
- Szerokos¢ poboczy utwardzonych -1,00 m
- Powierzchnia poboczy utwardzonych - 348,00 m?
- Powierzchnia chodnikéw - 1699,35 m?
- Powierzchnia zjazdéw -1065,10 m?
- Szerokos¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych -6,0m-15,0m

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W stanie istniejgcym przedmiotowa droga gminna nr 112304 E oraz droga dojazdowa do
pol w miejscowosci Diugie posiadajg jezdnie o nawierzchni bitumicznej o zmiennej szerokoci
od 3,50 m do 5,0m. Na odcinku od skrzyzowania na wysokos$ci posesji nr 63 do skrzyzowania
na wysokosci posesji nr 25 po lewej stronie drogi ustawiony jest kraweznik (docelowo
projektowany do demontazu). Do czesci posesji urzgdzone sg zjazdy o nawierzchni utwardzonej
z kostki betonowej lub ptyty betonowej wylewanej na mokro lub o nawierzchni gruntowe;j.
W przekroju drogowym nie wystepujg chodniki dla pieszych.

Odwodnienie jezdni realizowane jest powierzchniowo. Poprzez spadki podtuzne
i poprzeczne woda odprowadzona jest do istniejgcych rowdéw lub wchionieta w grunt pasa
drogowego.

Na terenie inwestycji urzadzona jest infrastruktura w postaci:

- kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami,

- sieci wodociggowej wraz z przytgczami,

- napowietrznej sieci elektroenergetyczne;.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt zagospodarowania terenu opracowano w oparciu 0 mape do celéw projektowych
w skali 1:500 na podstawie stanu istniejacego na dziatkach nr ewid. 245 oraz 303/2 w obrebie
Dtugie w Gminie Lgota Wielka, oznaczonych w projekcie zagospodarowania terenu.

W stanie projektowanym w zaleznosci od zmiennos$ci przekroju drogowego wyrdznia sie
nastepujace odcinki drogi:

1. od skrzyzowania na wysokosci posesji nr 63 do skrzyzowania na wysokosci posesji nr
25 (droga na dziatce nr 245 - odcinek od km: 0+090,00 do km: 0+700,00)

Opis przekroju: Istniejacy kraweznik projektuje sie do demontazu. W przekroju drogowym
zaprojektowano jezdnie o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego o szerokosci 5,0m z
obustronnym lub jednostronnym chodnikiem szeroko$ci 1,5m o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej. Zjazdy do posesji zaprojektowano do granicy pasa drogowego 0 szerokosci
dostosowanej do istniejgcych bram i furtek lub zgodnie z uzgodnieniami z wtascicielami posesji
przylegtych do drogi.

2. od skrzyzowania z droga urzadzona na dziatce nr 301/1 oraz 303/1 do skrzyzowania na
wysokosci posesji nr 25 (droga na dziafce nr 303/2 - odcinek od km: 0+000,00 do km:
0+090,00)

Opis przekroju: W przekroju drogowym zaprojektowano jezdnie o nawierzchni bitumicznej z
betonu asfaltowego o szerokosci 4,5m z jednostronnym chodnikiem o szerokosci do 1,5m
(uwarunkowane ograniczeniami szerokosci pasa drogowego w linii rozgraniczajacej) o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Zjazdy do posesji zaprojektowano j.w..

3. od skrzyzowania na wysokosci posesji nr 63 do posesji nr 67 (droga na dziafce nr 245 -
odcinek od km: 0+700,00 do km: 1+002,10)

Opis przekroju: W przekroju drogowym zaprojektowano jezdnie o nawierzchni bitumicznej z
betonu asfaltowego o szerokosci od 4,5m do 5,0m z jednostronnym chodnikiem o szeroko$ci do
1,5m uwarunkowang ograniczeniami szerokosci pasa drogowego w linii rozgraniczajacej
o nawierzchni z betonowej kostki brukowej (odcinek do km:0+860,00). Na pozostatym odcinku
drogi przy jezdni zaprojektowano pobocza utwardzone lub pobocza gruntowe. Na odcinku drogi
od km: 0+700,00 do km: 0+910,00 (odcinek drogi objetej obszarem obowigzujacego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lgota Wielka) zjazdy do posesji zaprojektowano j.w..
Na pozostatym odcinku drogi t.j. od km: 0+910,00 do km: 1+002,10 (odcinek drogi objetej
Decyzjg nr OSR.6733.1.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) nie projektuje
sie budowy nowych zjazddw, na istniejgcych zjazdach zaprojektowano wymiane nawierzchni.

4. od skrzyzowania na wysokosci posesji nr 63 do posesji nr 32 (droga dojazdowa do pé6l
urzadzona na czesci dziatki nr 245)

Opis przekroju: W przekroju drogowym zaprojektowano jezdnie o nawierzchni bitumicznej z
betonu asfaltowego o szerokosci 5,0m lub 4,5m z jednostronnym chodnikiem o szerokosci do
1,5m. Na pozostatym odcinku drogi przy jezdni zaprojektowano pobocza utwardzone lub
pobocza gruntowe. Zjazdy do posesji zaprojektowano j.w..

Szczegotowe wymiarowanie drogi przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania
na rysunkach nr 1 oraz nr 2 ,,Projekt zagospodarowania terenu — czes¢ 1 i 2”

Rozwigzania projektowe nie przewidujg wystepowania kolizji z istniejacym uzbrojeniem
terenu. Zaleca sie reczne wykonywanie robdt w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego
uzbrojenia terenu. Istniejace studnie, wiazy, zasuwy oraz studzienki istniejgcych sieci
podziemnych nalezy poddaé regulacji wysokos$ciowej do wysokosci nowo projektowanych
nawierzchni.

5. DANE INFORAMCYJNE

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano nastepujace decyzje administracyjne:
1. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia:
—znak: OSR.6220.1.2013 z dnia 06.05.2013 r.
2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
—nr: OSR.6733.1.2013 z dnia 27.08.2013 r.
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Planowana inwestycja bedzie czesciowo zrealizowana na obszarze obowigzujgcego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lgota Wielka

Dla planowanej inwestycji decyzjg OSR.6220.1.2013 z dnia 06.05.2013 r. nie stwierdzono
potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko - zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pézn. zm.). Zastosowane
rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie bedg wywieraty ujemnego wptywu na
srodowisko naturalne i nie stwarzajg zagrozenia dla warunkéw zdrowia i zycia ludzi, zaréwno w
trakcie budowy jak i w trakcie eksploataciji.

Po wykonaniu projektowanych robdt teren zajety pod ich wykonanie zostanie
uporzadkowany i przywrécony do stanu pierwotnego uzytkownika. Projektowane roboty bedg
prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia czasowej
ingerencji w srodowisko.

Rozwigzania projektowe nie bedg ingerowa¢ w gospodarke wodno gruntowg co mogtoby
negatywnie wptyna¢ na otaczajgce srodowisko.

Planowana inwestycja nie zmienia istniejgcych juz rozwigzan chronigcych srodowisko, nie
przewiduje sie rowniez wprowadzenia dodatkowych rozwigzan chronigcych srodowisko.

Inwestycja realizowana bedzie na obszarze gdzie nie wystepujg w sasiedztwie obiekty
i tereny wpisane do rejestru zabytkow i podlegajace ochronie konserwatorskiej. W przypadku
znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska,
nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
w Piotrkowie Trybunalskim, a rownoczesnie taki przedmiot lub wykopalisko chroni¢ do czasu
podjecia przez niego stosownych decyz;ji.

Teren zamierzenia inwestycyjnego potozony jest poza terenami gérniczymi i nie
wystepuje na niego wptyw eksploatacji gérniczej.

6. WARUNKI TECHNICZNE

6.1. Warunki geotechniczne

Do prOJektu przyjeto nastepujace dane :
grunt o sredniej nosnosci 0,20 MPa ,
* warunki gruntowe proste , a warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie
+ uktad warstw rownolegty do powierzchni terenu,
* poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej posadowienia obiektu.
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CZESC A1
RYSUNKI DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt zagospodarowania terenu — czes¢ 1 (rys. nr 1)
Projekt zagospodarowania terenu — czes¢ 2 (rys. nr 1)
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1: 500

Miejscowosc:  Diugie
Jednostka ewidencyjna 101208 2 Lgofa Wieka
Obreb ewidencyjny © 0002 Diugie
Nr dziatki 245 i 303/2
Arkusz 1 (2)

Ukfad wspdlrzednych prostokginych plaskich 1965
Ukfad wysokosci  Kronsziadt
Arkusze mapy: 132.433.031 132433033, 132.433.034
Dia w/w dziatek brak KW
KERG 2005-16/2013, nr 1318/2013
uwaga: granice | numery aziafek wykresiono kolorem zielonym
Wykonat 09.05.2013 r.

TABELA PUNKTOW

NUMER | WSP. WSCH WSP. PN
1 4516536.92 5524263.97
2 4516386.18 5524293.07
3 4516379.70 5524294.40
4 4516373.32 5524296.16
5 4516250.13 5524330.07
6 4516246.55 5524331.05
7 4516243.16 5524332.56
8 4516128.26 5524383.44
9 4516014.94 55624432.88
10 4515918.08 552447514
11 4515814.07 5524493.81
12 4515674.28 5524518.91
13 4515660.07 5524521.46
14 4515645.86 5524518.88
15 4515577.10 5524506.40
16 4515662.81 5524520.13
17 4515663.07 5524527.68
18 4515663.36 5524536.49
19 4515656.58 5524542.13
20 4515621.99 5524570.87
21 4515596.04 5524589.85
22 4515591.02 55624593.53
23 4515585.35 5524596.09
24 4515557.64 5524608.63
25 4515555.66 5524609.52
26 4515553.73 5524610.52
27 4515546.03 5524614.52

Tres€ niniejszej mapy jest tozsama z tresciq mapy
zaewidencjonowanej w Osrodku Dokumentaci
Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym
w Radomsku w dniu r. pod nr

OZNACZENIA:
OBIEKTY PROJEKTOWANE

ZAKRES OPRACOWANIA

NAWERZCHNIA JEZDNI (BETON ASFALTOWY)

| NAWER2CHNA ZIAZDOW (KOSTKA BETONOW)

NAWERZCHNIA CHODNIKOW (KOSTKA BETONOWA)

NAWIERZCHNIA POBOCZY UTWARDZONYCH (KRUSZYWO)
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KRAWEZNIK WYSTAJACY

———————— OBRZEZE
x 1...27 PUNKTY YUCZENIA GEODEZYJNEGO TRASY DROGI
JEDNOSTKA INVEST GRZEGORZ PMINIK
PROJEKTOWA: USLUGI W ZAKRESIE ARCHITEKTURY | INZYNIERI

97-500 RADOMSKO ul. Architektow 26a

INWESTOR: GMINA LGOTA WIELKA
97-565 LGOTA WIELKA, UL. RADOMSZCZANSKA 60

ZADANIE:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112304E ORAZ DROGI DOAJZDOWEJ DO POL
W MIEJSCOWOSCI DLUGIE URZADZONYCH NA DZIALKACH NR EWID. 303/2 ORAZ 245
W OBREBE DLUGIE W GMINIE LGOTA WIELKA
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TYTUL RYSUNKU: RYSUNEK NR:
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1:500
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09.2013 r.
MGR INZ. GRZEGORZ PIWNIK KL 302/87
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1: 500

Miejscowosc:  Diugie
Jednostka ewidencyjna 101208_2 Lgoia Wieka
Obreb ewidencyjny : 0002 Diugie

Nr dziatki 245 | 303/2
Arkusz 2 (2)

Ukfad wspdlrzednych prostokainych plaskich 1965
Ukfad wysokoSci  Kronsztadf
Arkusze mapy: 132.433.031 132435033 132453054
Dia w/w dziafek brak KW

KERG 2005-16/2013, nr 1318/2013
uwaga: granice { numery dziafek wykresiono kolorem zielonym

Wykonat 09.05.2013 r.

TABELA PUNKTOW

NUMER | WSP. WSCH WSP. PN

1 4516536.92 5524263.97

2 4516386.18 5524293.07
3 4516379.70 5524294 .40

4 4516373.32 5524296.16
5 4516250.13 5524330.07
6 4516246.55 5524331.05

7 4516243.16 5524332.56

8 4516128.26 5524383.44

9 4516014.94 5524432.88
10 4515918.08 5524475.14
11 4515814.07 5524493.81
12 4515674.28 5524518.91
13 4515660.07 5524521.46
14 4515645.86 5524518.88
15 4515577.10 5524506.40
16 4515662.81 5524520.13
17 4515663.07 5524527.68
18 4515663.36 5524536.49
19 4515656.58 5524542.13
20 4515621.99 5524570.87
21 4515596.04 5524589.85
22 4515591.02 5524593.53
23 4515585.35 5524596.09
24 4515557.64 5524608.63
25 4515555.66 5524609.52
26 4515553.73 5524610.52
27 4515546.03 5524614.52

Tres¢ niniejszej mapy jest tozsama z tresciq mapy
zaewidencjonowanej w Osrodku Dokumentaci
Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym
w Radomsku w dniu
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Przebudowa drogi gminnej nr 112304 E oraz drogi dojazdowej do pél w miejscowosci Diugie

CZESC B
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

1.1. Przeznaczenie obiektu

Projektowany obiekt jest przeznaczony dla ruchu pojazdow samochodowych oraz
pieszych uczestnikéw ruchu drogowego.

Przedmiotowa przebudowa ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego
poprzez poszerzenie jezdni, likwidacje nierdwnosci podtuznych i poprzecznych jezdni oraz
budowe chodnikéw dla pieszych.

1.2. Forma architektoniczna i funkcje obiektu

Forma architektoniczna projektowanej budowli jest typowa dla tego rodzaju obiektow
komunikacyjnych. Chodnik i zjazdy =zaprojektowano 2z drobnowymiarowych elementéw
betonowych. Nawierzchnie chodnika zaprojektowano z kostki betonowej koloru szarego,
natomiast nawierzchnie zjazdéw z kostki betonowej koloru czerwonego (zaréwno zjazdy
projektowane jak i zjazdy istniejgce objete zmiang nawierzchni). Nawierzchnie jezdni
zaprojektowano z betonu asfaltowego obramowang od chodnika i zjazdéw kraweznikami
betonowymi. Wszystkie zastosowane materiaty bedg uzyte zgodnie z ich przeznaczeniem.

Podstawowg funkcja projektowanego obiektu jest uzupetnienie sieci drég publicznych w
gminie Lgota Wielka i stuzy mieszkancom miejscowosci Diugie w potgczeniu
komunikacyjnym z centrum miejscowosci Wola Blakowa i Wozniki.

2. UKLAD KONSTRUKCYJNY
- ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE

2.1. Opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych

Rozwigzania konstrukcyjno-budowlane przyjeto w oparciu o istniejgce zagospodarowanie
terenu oraz dotychczasowy sposdb odwodnienia drogi.

Opis ksztatltowania niwelety jezdni oraz przekroju poprzecznego drogi

W przekroju drogowym w S$ladzie istniejacej jezdni projektuje sie wykonanie nowej
nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego. Docelowo jezdnie zaprojektowano o szerokosci od
45m do 5,0m (szerokosci poszczegdlnych odcinkéw jezdni zwymiarowano na planie
zagospodarowania terenu - rys. nr 1, rys. nr 2). Projektowane szerokosci jezdni uzyskano
poprzez lokalne poszerzenia drogi.

Niwelete zaprojektowano w dowigzaniu do istniejacej nawierzchni jezdni drogi gminne;j
nr 112304 E oraz drogi dojazdowej do pdl biorgc pod uwage nastepujgce czynniki projektowe:

- wzmocnienie istniejacej konstrukcji jezdni poprzez wykonanie nowych warstw
konstrukcyjnych z betonu asfaltowego o tacznej grubosci 8cm,

- frezowanie wybranych miejsc istniejacej nawierzchni jezdni o Sredniej grubosci 4 cm
celem likwidacji nieréwnosci poprzecznych i podiuznych,

- skuteczne odwodnienie jezdni po wybudowaniu chodnikow.

Frezowanie istniejacej nawierzchni jezdni zaprojektowano na powierzchni 1350m?. Przy
wyborze nawierzchni do sfrezowania nalezy przyjg¢ takie miejsca na jezdni na ktérych poziom
docelowej warstwy Scieralnej bytby mniejszy od jej projektowanej grubosci wynoszacej 4cm.

Z uwagi na zapewnienie prawidtowego odwodnienie drogi projektuje sie wykonanie nowej
konstrukcji nawierzchni jezdni na odcinkach drogi wg zestawienia:

dla drogi gminnej nr 112304 E

- od km: 0+060,00 do km: 0+110,00,

- od km: 0+360,00 do km: 0+440,00,
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- od km: 0+670,00 do km: 0+710,00,

- od km: 0+770,00 do km: 0+820,00,

dla drogi dojazdowej do pdél od skrzyzowania z drogg gminng przy posesji nr 37 na
odcinku:

- od km: 0+000,00 do km:0+040,00

Wymiana konstrukcji uwarunkowana zostata od zagtebienia poziomu projektowanej
niwelety jezdni w stosunku do poziomu istniejgcej nawierzchni jezdni lub zmiang nachylenia
projektowanego przekroju poprzecznego jezdni.

Na pozostatych odcinkach drogi projektowane do utozenia warstwy bitumiczne
zaprojektowano na istniejgcej nawierzchni jezdni spetniajacej jednoczesnie role podbudowy.

W przekroju drogowym zaprojektowano chodniki o szerokosci 1,5m lub do szerokosci
1,5m (w przypadku ograniczeh spowodowanych przebiegiem linii rozgraniczajacej) i spadku
poprzecznym 2% w kierunku jezdni. Dojazd z drogi do posesji zostanie zapewniony poprzez
istniejgce lub projektowane zjazdy. Zjazdy projektuje sie poprzez ich wtyczenie pod katem 90°
wzgledem jezdni skosami dtugosci 1,0m w stosunku 1:1. Na potaczeniu zjazdu i jezdni
projektuje sie ustawienie kraweznika najazdowego 15x22x100 na fawie betonowej z oporem
w taki sposob, ze Swiatlo kraweznika wystaje 4,0cm ponad krawedZz nawierzchni jezdni.
UWAGA: Nie projektuje sie budowy nowych zjazdéw poza obszarem obowigzujacego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lgota Wielka tj. na odcinku drogi gminnej nr
112304 E od km: 0+4910,00 do km: 1+002,10, na ktérym na istniejgcych zjazdach
zaprojektowano wymiane nawierzchni.

Zamkniecie chodnika i zjazdéw od strony terenéw prywatnych zaprojektowano obrzezem
betonowym 8x30x100 utozonego na tawie betonowej z oporem.

2.2. Uklad warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni — dotyczy naktadki
bitumicznej

Projektuje sie wykonanie nowej nakfadki bitumicznej przy uwzglednieniu 4-ro cm
sfrezowanie nawierzchni istniejgcej. Przyjeto nastepujacy uktad warstw konstrukcyjnych.

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12,0 mm gr. 4 cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/20 mm gr. 4 cm

- podbudowa wg stanu istniejgcego uwzgledniajgca 4-ro cm sfrezowanie nawierzchni
istniejacej

taczna grubo$¢ projektowanej konstrukciji ~ 8 cm

2.3. Uklad warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni — dotyczy poszerzenia
jezdni oraz odcinkéw drogi objetych wykonaniem nowej konstrukcji jezdni

Projektuje sie wykonanie poszerzenia jezdni do szerokosci 5,0m lub 4,5m (wg rysunku
projektu zagospodarowania terenu) oraz wykonanie nowej konstrukcji jezdni na odcinkach drogi
gminnej nr 112304 E

- od km: 0+060,00 do km: 0+110,00,

- od km: 0+360,00 do km: 0+440,00,

- od km: 0+670,00 do km: 0+710,00,

- od km: 0+770,00 do km: 0+820,00,

oraz drogi dojazdowej do pdl na odcinku

- od km: 0+000,00 do km:0+040,00

o przyjetym uktadzie warstw konstrukcyjnych:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,0 mm gr. 4 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/20 mm gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm,
grubosc warstwy 5 cm,

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 mm,
grubos¢ warstwy 15 cm,

- warstwa odsaczajaca z pospotki, grubosé warstwy 10 cm,

taczna grubo$¢ projektowanej konstrukcji ~ 39 cm
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2.4. Uktad warstw konstrukcyjnych zjazdéw

Projektuje sie wykonanie zjazdow Iub zmiane nawierzchni istniejgcych zjazdéw
o przyjetym uktadzie warstw konstrukcyjnych:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 gr. 4 cm

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm,
grubosc warstwy 15 cm

- warstwa odsaczajaca z pospotki, grubosé warstwy 10 cm

taczna gruboéé projektowanej konstrukcji ~ 37 cm

2.5. Uktad warstw konstrukcyjnych chodnika

Projektuje sie wykonanie chodnika o przyjetym uktadzie warstw konstrukcyjnych:
- warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru szarego gr. 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 gr. 4 cm

- warstwa odsaczajgca z pospotki, grubosé warstwy 15 cm

taczna grubosé¢ projektowanej konstrukciji ~ 25 cm

2.6. Sposo6b odwodnienia pasa drogowego

Odwodnienie pasa drogowego projektowanej drogi realizowane bedzie w sposéb
dotychczasowy. Poprzez spadki podiuzne ipoprzeczne woda odprowadzona zostanie do
istniejacych rowdéw lub wchionieta w grunt pasa drogowego.

3. TECHNOLOGIA ROBOT

3.1. Przygotowanie terenu pod budowe
3.1.1. Roboty przygotowawcze

W ramach przygotowania terenu robét przewiduje sie obstuge geodezyjng realizowanego
obiektu.

3.1.2. Zaplecze budowy

Lokalizacje zaplecza budowy ustali Wykonawca robdét po konsultacji z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego, majac na uwadze liniowy charakter rob6t. Zaplecze socjalne na placu
budowy musi uwzglednia¢ wymogi ochrony srodowiska.

3.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg obiektéw, nalezy wykona¢ zgodnie postanowieniami
norm:
- Polska Norma - PN-B-06050 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne" - Polski
Komitet Normalizacyjny, styczen 1999 r.
- Polska Norma - PN-B-12095 ,Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania
i badania przy odbiorze" - Polski Komitet Normalizacyjny, grudzien 1997 r.
oraz zgodnie z wymogami zawartymi w SST w dziale - ,Roboty ziemne".

3.3. Roboty konstrukcyjne
3.3.1. Dowigzanie geodezyjne

Projektowane roboty podlegajg wytyczeniu geodezyjnemu, ktére nalezy wykona¢ zgodnie
z wymogami zawartymi w SST na podstawie zagospodarowania terenu wniesionego na mape
do celéw projektowych w skali 1:500 oraz punktow tyczenia geodezyjnego.
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3.3.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa

Podbudowa z kruszywa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie
drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna byé wytyczona w
sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowqg lub wedtug zalecenh
Inspektora nadzoru, z tolerancjami okreslonymi w dokumentacji. Paliki lub szpilki do
prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢é wczesSniej przygotowane.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10,0 m. Minimalna grubos¢ warstwy
podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru
najwiekszych ziaren tlucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie
moze przekraczaé 10 cm. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej
grubosci, przy uzyciu uktadarki. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubosé projektowana.

3.3.3. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Kostke betonowg nalezy uktadaé okoto 1,5 cm wyzej od projektowanych rzednych,
poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok
urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazéw itp.) powinna trwale wystawac
od3mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen. Do uzupetnienia przestrzeni przy
kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac¢ elementy kostkowe wykonczeniowe w
postaci tzw. potowek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio
fazowane. Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okoto pdétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej
w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem
robét, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usungé
wraz z podsypka. Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna
wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki
wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé
walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe
moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate. Po utozeniu kostek,
spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem. Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy
piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu woda.

Wszelkie roboty zwigzane z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych nalezy realizowac
zgodnie z ST.

3.3.4. Wykonanie nawierzchni asfaltowej

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢é wyprofilowane
i rowne, bez kolein. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Nieréwnosci podtoza
pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w ST.

W celu zapewnienia odpowiedniego potgczenia miedzywarstwowego poszczegdine
warstwy konstrukcyjne skropi¢ emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa. Zalecane ilosci asfaltu po
odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano w ponizszej tablicy.

Tablica: Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub
uptynniacza z asfaltu uptynnionego.
llos¢ asfaltu po odparowaniu
Potaczenie nowych warstw wody z emulsji lub uptynniacza z
asfaltu uptynnionego kg/m2

Podbudowa asfaltowa

Asfaltowa warstwa wyréwnawcza

L 0,3-0,5
lub wzmacniajaca

[ INVEST 1

USLUCI W ZAKRESIE ARCHITEKTURY | INZYNIERI



Przebudowa drogi gminnej nr 112304 E oraz drogi dojazdowej do pél w miejscowosci Diugie

Asfaltowa warstwa wigzaca
0,1-0,3
Asfaltowa warstwa Scieralna

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza. W przypadku zastosowania emulsji asfaltowej
szybkorozpadowej czas ten moze by¢ skrocony do 15min przed wiadciwym rozkladaniem
mieszanki min.-bit.

3.4. Odwodnienie
3.4.1. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzgdzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopdow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie
trwania robot spadki, zapewniajgce prawidiowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwatg nieprzydatnosé,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te czynno$ci,
jak rowniez za dowieziony grunt.

3.4.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w Kkierunku
podnoszenia sie niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu.
Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych.

3.5. Uwagi i wytyczne do wykonania robét

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét i przy zachowaniu przepiséw BHP. Technologia
wykonania i odbioru robét zostata okreslona w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych, ktora jest integralng czesciag niniejszej dokumentacji projektowej. Wytyczne
do realizacji robot:

-roboty budowlane odpowiednio oznakowaé oraz zabezpieczy¢é przed osobami
postronnymi,

- w przypadku natrafienia na urzgdzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione na plan
zagospodarowania terenu nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz
Wykonawce dokumentacji Projektowe;j,

-w celu zapewnienia wiasciwej jakosci robdét nalezy rygorystycznie przestrzegac
odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot.

3.6. Wytyczne realizacji przedsiewziecia z uwzglednieniem aspektéw ochrony
srodowiska

Wykonawca roboét zobowigzany jest do podejmowania wszelkich niezbednych dziatan,
aby stosowac sie do przepiséw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy
i poza jego terenem. Wykonawca powinien unika¢ szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
srodowiska i otoczenia czynnikdw zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
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- utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb Iub doébr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegodlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
* zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
* Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwoscig powstania pozaru.
Przy prowadzeniu robdt sprzetem mechanicznym (koparki, zageszczarki itp.) nalezy uwazac,
aby nie doszto do zanieczyszczenia gruntu i wody, olejami lub ropg naftowa.

3.7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca przy realizacji zadania bedzie przestrzegat przepisbw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia
socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie.

Kierownik budowy, zgodnie art. 21 a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany (przed
rozpoczeciem budowy) sporzadzié, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem
bioz", na podstawie informacji zawartych w Projekcie budowlanym. ,Plan bioz" nalezy
opracowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo personel Wykonawcy.

3.8. Uwagi koncowe

a) Odstepstwa od projektu muszg by¢ bezwzglednie uzgodnione z projektantem,

b) Szczegéty nie ujete w niniejszym projekcie nalezy realizowa¢ zgodnie z instrukcjami
wykonania i stosowania, normami branzowymi, warunkami technicznymi, obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz wymogami producentéw materiatéw i urzadzen,

c) W celu zapewnienia wiasciwej jakosci robot nalezy rygorystycznie przestrzegac
odpowiednich warunkow technicznych wykonania i odbioru robot i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych,

d) Bezwzglednie przestrzegaé obowigzujacych przepisow BHP.

4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ UKLAD KOMUNIKACYJNY NA
TERENIE INWESTYCJI

Na terenie inwestycji urzadzona jest infrastruktura w postaci:
- kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami,

- sieci wodociggowej wraz z przytgczami,

- napowietrznej sieci elektroenergetyczne;.
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Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy
w okresie trwania prac, az do zakonczenia i odbioru robét. Przed przystgpieniem do roboét
Wykonawca zabezpieczy teren budowy zgodnie z zatwierdzonym przez witasciwy organ
zarzadzajacy ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkq istniejgcg organizacje ruchu na terenie budowy.
W przypadku braku udostepnienia przez Inwestora projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia prac i zabezpieczenia placu budowy, wykonanie takiego projektu wraz
Z wymaganymi uzgodnieniami i zatwierdzeniem lezy po stronie Wykonawcy.

5. KOLIZJE

Rozwigzania projektowe nie przewidujg wystepowania Kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
terenu. Zaleca sie reczne wykonywanie robdt w bezposrednim sagsiedztwie istniejacego
uzbrojenia terenu. Wszelkie koszty zwigzane z naruszeniem badz uszkodzeniem istniejgcych
sieci lezg po stronie wykonawcy. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie
prowadzenia robét koszty ponosi wykonawca.

Istniejgce studnie, wtazy, zasuwy oraz studzienki istniejgcych sieci podziemnych nalezy
poddac regulacji wysokosciowej do wysokosci nowo projektowanych nawierzchni.

W przypadku wystgpienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu Wykonawca powinien
niezwtocznie o tym fakcie powiadomi¢ inspektora nadzoru. Ewentualne usuniecie kolizji nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb odpowiedzialnych za ich utrzymanie.

6. TABELE ZJAZDOW

Tab. 1.
Droga gminna nr 112304 E
Zjazdy po prawej stronie (zgodnie z kilometrazem)

Nr zjazdu Funkcja km zjazdu Dh;g})éé SZEE;';OS:C' S[I;:]s Pow[.n?'zz]azdu Rodzaj naw.
1 indywidualny | 0+037,64 0,83 7,10 1,00 6,59 kostka
2 indywidualny | 0+070,71 zmienna 5,00 zmienny 8,71 kostka
3 indywidualny | 0+105,51 5,25 4,00 1,00 21,65 kostka
4 indywidualny | 0+156,48 4,85 5,00 1,00 25,06 kostka
5 indywidualny | 0+178,02 4,85 4,80 1,00 24,07 kostka
6 indywidualny | 0+196,43 5,10 4,00 1,00 21,10 kostka
7 indywidualny | 0+214,39 5,20 4,00 1,00 21,52 kostka
8 indywidualny | 0+242,40 4,45 5,00 1,00 22,92 kostka
9 indywidualny | 0+259,84 4,30 5,00 1,00 22,10 kostka
10 indywidualny | 0+283,65 3,80 4,50 1,00 17,90 kostka
11 indywidualny | 0+310,61 3,10 4,10 1,00 13,33 kostka
12 indywidualny | 0+342,54 3,60 5,00 1,00 18,73 kostka
13 indywidualny | 0+367,60 3,30 5,00 1,00 17,25 kostka
14 indywidualny | 0+410,09 2,60 5,00 1,00 13,52 kostka
15 indywidualny | 0+426,58 2,20 4,00 1,00 9,40 kostka
16 indywidualny | 0+449,06 1,90 2,90 1,00 6,28 kostka
17 indywidualny | 0+458,70 1,75 6,00 1,00 11,19 kostka
18 indywidualny | 0+483,69 1,55 3,70 1,00 6,52 kostka

16
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19 indywidualny | 0+495,90 2,00 5,00 1,00 10,69 kostka
20 indywidualny | 0+520,20 1,70 6,20 1,00 11,38 kostka
21 indywidualny | 0+542,14 1,35 4,00 1,00 6,17 kostka
22 indywidualny [ 0+552,09 1,75 5,00 1,00 9,55 kostka
23 indywidualny | 0+571,91 2,35 4,10 1,00 10,28 kostka
24 indywidualny | 0+593,22 1,65 5,60 1,00 9,88 kostka
25 indywidualny | 0+609,74 1,85 5,00 1,00 10,09 kostka
26 indywidualny | 0+638,64 2,65 4,90 1,00 13,72 kostka
27 indywidualny | 0+654,06 3,00 4,00 1,00 12,67 kostka
28 indywidualny | 0+946,36 1,35 5,00 1,00 7,45 kostka
389,72
Tab. 2.
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Droga gminna nr 112304 E

Zjazdy po lewej stronie (zgodnie z kilometrazem)

Nr zjazdu Funkcja km zjazdu VGRS | SRElE B LB Pow. zjzazdu Rodzaj naw.
[m] [m] [m] (m7]
1 indywidualny | 0+113,53 5,80 4,50 1,00 26,83 kostka
2 indywidualny | 0+123,67 4,40 4,00 1,00 18,30 kostka
3 indywidualny | 0+145,83 4,35 5,00 1,00 22,57 kostka
4 indywidualny | 0+174,45 4,35 5,00 1,00 22,38 kostka
5 indywidualny | 0+185,33 4,30 3,40 1,00 15,40 kostka
6 indywidualny | 0+202,56 4,30 4,70 1,00 20,90 kostka
7 indywidualny | 0+224,50 4,25 5,00 1,00 21,92 kostka
8 indywidualny | 0+260,35 4,35 5,00 1,00 22,49 kostka
9 indywidualny | 0+290,19 4,55 4,00 1,00 19,02 kostka
10 indywidualny | 0+314,71 4,85 4,50 1,00 22,58 kostka
11 indywidualny | 0+327,41 3,20 3,40 1,00 11,66 kostka
12 indywidualny | 0+341,00 2,70 3,70 1,00 10,64 kostka
13 indywidualny | 0+356,23 2,30 5,00 1,00 12,29 kostka
14 indywidualny | 0+370,21 2,15 5,00 1,00 11,58 kostka
15 indywidualny | 0+382,40 2,35 4,20 1,00 10,54 kostka
16 indywidualny | 0+397,53 2,55 4,00 1,00 11,57 kostka
17 indywidualny | 0+404,07 2,60 5,00 zmienny 13,93 kostka
18 indywidualny | 0+409,02 2,55 5,00 1,00 13,15 kostka
19 indywidualny | 0+420,11 2,25 5,00 1,00 11,68 kostka
20 indywidualny | 0+425,08 2,05 5,00 1,00 10,52 kostka
21 indywidualny | 0+443,59 1,65 4,40 1,00 8,06 kostka
22 indywidualny | 0+467,77 1,45 4,00 1,00 6,56 kostka
23 indywidualny | 0+483,69 1,50 4,20 1,00 7,13 kostka
24 indywidualny | 0+500,75 1,75 3,50 1,00 6,93 kostka
25 indywidualny | 0+517,01 1,85 3,90 1,00 7,91 kostka
26 indywidualny | 0+538,64 1,90 4,20 1,00 8,62 kostka
27 indywidualny | 0+562,32 1,75 5,45 1,00 9,92 kostka
28 indywidualny | 0+567,42 1,70 4,75 1,00 8,31 kostka
29 indywidualny | 0+602,52 1,95 7,20 1,00 15,00 kostka
30 indywidualny | 0+634,00 1,80 4,00 1,00 7,80 kostka
31 indywidualny | 0+648,77 1,80 4,00 1,00 7,89 kostka
32 indywidualny | 0+654,77 1,80 4,00 1,00 7,91 kostka
33 indywidualny | 0+686,59 | zmienna zmienna zmienny 11,48 kostka
34 indywidualny | 0+778,56 2,15 4,10 1,00 9,58 kostka
35 indywidualny | 0+798,19 2,45 4,00 1,00 10,51 kostka
36 indywidualny | 0+812,72 2,70 6,00 1,00 16,78 kostka
37 indywidualny | 0+831,66 2,80 5,00 1,00 14,64 kostka
38 indywidualny | 0+843,18 2,65 4,00 1,00 11,35 kostka
39 indywidualny | 0+858,98 1,10 5,00 1,00 6,17 kostka
40 indywidualny | 0+996,65 1,50 5,40 1,00 8,91 kostka
521,41
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Tab. 3.
Droga dojazdowa do pdl w miejscowosci Diugie
Zjazdy po prawej stronie (zgodnie z kilometrazem)
Nr zjazdu Funkcja km zjazdu Dh['lric])éé Sze[rrc])quos',c' S[I:::]S Pow. zjazdu [m?] Rodzaj naw.
1 indywidualny 0+006,00 | zmienna 5,00 zmienny 39,78 kostka
2 indywidualny 0+019,58 | zmienna 5,00 zmienny 21,56 kostka
3 indywidualny | 0+034,36 2,65 5,00 1,00 14,07 kostka
4 indywidualny | 0+060,47 2,50 5,00 1,00 13,26 kostka
5 indywidualny 0+074,92 1,80 4,50 zmienny 11,72 kostka
6 indywidualny | 0+087,53 1,40 5,00 1,00 7,78 kostka
7 indywidualny | 0+096,92 1,20 5,00 1,00 6,81 kostka
8 indywidualny | 0+117,28 1,75 5,00 1,00 9,35 kostka
9 indywidualny 0+134,05 1,50 5,20 1,00 8,40 kostka
10 indywidualny 0+152,76 0,85 5,00 1,00 4,96 kostka
137,69
Tab. 4.
Droga dojazdowa do pdl w miejscowosci Dtugie
Zjazdy po lewej stronie (zgodnie z kilometrazem)
Nr zjazdu Funkcja km zjazdu D{Fri(])éé Sze{r:;l;oéc’ skos [m] Pow[.n:jzri\zdu Rodzaj naw.
1 indywidualny 0+047,23 1,15 6,40 1,00 8,04 kostka
2 indywidualny | 0+095,07 0,80 5,40 1,00 5,00 kostka
3 indywidualny 0+107,28 | zmienna 4,15 zmienny 3,24 kostka
16,28

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko ani do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na Srodowisko zgodnie Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko [Dz. U z 2010 r. Nr
213 poz. 1397].
Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie beda wywieraty ujemnego
wptywu na $rodowisko naturalne i nie stwarzajg zagrozenia dla warunkéw zdrowia i zycia ludzi,
zarowno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji. Projektowane obiekty budowlane nie
majg wptywu na stopieh zanieczyszczenia gleby, wod i powietrza.
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CZESC B A1

RYSUNKI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Profil podtuzny drogi gminnej nr 112304 E (rys. nr 3)

Profil podtuzny drogi dojazdowej do pal (rys. nr 4)

Przekroje normalne (rys. nr 5)

Typowy zjazd indywidualny — rzut poziomy z przekrojami (rys. nr 6)
Szczegoty konstrukcyjne (rys. nr7)
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Droga gminna klasy D

Kategoria ruchu KR1

50 km/h

Predkos¢ projektowa Vp

50 km/h

Predkos¢ miarodajna Vm

L: 8.119m
R: 1200.000m

f: 0.007m
T: 4.059m
km TS: 0+976.176

h TS: 212.078

L: 9.079m
R: 1200.000m

f: 0.009m
T: 4.540m
km TS: 0+935.939

h TS: 212.161

L: 10.413m
R: 600.000m

f: 0.023m
T: 5.209m
km TS: 0+910.871

h TS: 212.402

L: 10.499m
R: 600.000m

f: 0.023m
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km TS: 0+874.069

h TS: 213.395

L: 27.477m
R:2000.000m
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km TS: 0+838.298
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L: 11.326m
R:2000.000m
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km TS: 0+680.000

h TS: 214.547
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R: 4000.000m

f: 0.040m
T:17.845m
km TS: 0+625.918|

h TS: 214.843

L: Dtugosc tuku pionowego

R: Promien tuku pionowego

f: Odlegtos¢ Srodka tuku od punktu zatamania
T: Dlugos¢ stycznej

km TS: Kilometraz zatamania niwelety

h TS: Rzedna zatamania niwelety

OZNACZENIA:

Poczatek/koniec tuku pionowego
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km TS: 0+397.549
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T: 31.845m
km TS: 0+208.226
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h TS: 218.720
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INVEST GRZEGORZ PIWNIK
UStUGI W ZAKRESIE ARCHITEKTURY | INZYNIERII

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

97-500 RADOMSKO ul. Architektow 26a

GMINA LGOTA WIELKA
97-565 LGOTA WIELKA, UL. RADOMSZCZANSKA 60

INWESTOR:

ZADANIE:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112304E ORAZ DROGI DOAJZDOWEJ DO POL

W MIEJSCOWOSCI DLUGIE URZADZONYCH NA DZIALKACH NR EWID. 303/2 ORAZ 245

W OBREBE DLUGIE W GMINIE LGOTA WIELKA
DZIALKI NR EWID. 303/2 ORAZ 245 W OBREBIE DtUGIE W GMINIE LGOTA WIELKA

ADRES
OBIEKTU:

RYSUNEK NR:

1:500,/50

SKALA:

09.2013 r.

DATA:

PROFIL PODLUZNY DROGI GMINNEJ NR 112304E

TYTUL RYSUNKU:
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NR UPRAWNIEN

GP.IV.7342/40/94

KL 302/87

MGR INZ. KAZIMIERZ MAMOS
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L:17.119m L: 30.398m Droga wewnetrzna
R: 1500.000m R: 1200.000m :
f: 0.024m f 0.096m Kategoria ruchu KR1
T:8.561m T:-15.200m Predkos¢ projektowa Vp=50 km/h
222.00¢ km TS: 0+049.045 km TS: 0+134.968 N _
i h TS: 218.698 h TS: 220.027 Predkos¢ miarodajna Vm=50 km/h
r AN
™ E
221.00t1 o s
=N
1 I
EN
s o
220.007

OZNACZENIA:

A
rclBl _
S 219.00;

Niweleta istniejgca
Niweleta projektowana

a 2.01%

' 5 5 5 5 : : Poczatek/koniec tuku pionowego _— =
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W Y .. .
© : : : : L: Dhlugosc¢ tuku pionowego
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= 21700 """""""" S o o e S SR e o g o : f: Odlegtosé srodka tuku od punktu zatamania
skala 1:500 L D o - SRS I B S T R o S SRR D . T: Dlugosc stycznej

km TS: Kilometraz zatamania niwelety
h TS: Rzedna zatamania niwelety

POZIOM ODNIESIENIA  216.00
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T T T T T T T T LI T T LI T T LI T T T m T T T T T T T LU 97_500 RADOMSKO ul- Architektéw 260
r = . P © - < © Te) [ee] < QO AN w0 N~ 0 0 © < oo N ™M o 0w o] (a2 by AN N ANOOM N~
Roznice rZanyCh = oA NN = = = S99 S 9 SI=: = = o2 e e < Si= S 9 22 99gee ¢ INWESTOR: GMINA LGOTA WIELKA
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ZADANIE:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112304E ORAZ DROGI DOAJZDOWEJ DO POL
E|ementy n|We|ety R=1500.00m R=1200.00m W MIEJSCOWOSC! DLUGIE URZADZONYCH NA DZIACKACH NR EWID. 303/2 ORAZ 245
i=0.40% L=17.12m i=1.55% L=30.40m W OBREBE DLUGIE W GMINIE LGOTA WIELKA
— sores  DZILKI NR EWID. 303/2 ORAZ 245 W OBREBIE DLUGIE W GMINIE LGOTA WIELKA
PROSTA| LUK POZIOMY PROSTA PROSTA LUK POZIOMY PROSTA tuk POZIOMY PROSTA '
Elementy trasy R=18.00m R=60.00m heso oo S R S
L=7.56m =16.40 L=44.97m L=32.15m =12.41 L=30.41m L=4.34m) L=8.68m
. : PROFIL PODLUZNY DROGI DOJAZDOWEJ DO POL 4
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PRZEKROJ NORMALNY (droga dojazdowa)
od km: 0+015,00 do km: 0+040,00

PRZEKROJ NORMALNY
od km: 0+000,00 do km: 0+060,00

PRZEKROJ NORMALNY

od km: 0+110,00 do km: 0+360,00

PRZEKROJ NORMALNY
od km: 0+502,07 do km: 0+670,00

| e—

SKALA 1:50 SKALA 1:50
0,08 0,15 500

0,08 0,15 + 5.00 £ 0,15 0,08 . + : ¥
L 1,50 — \, 2,50 . 2,50 A 1,50 [ , Zmienne (wg PZT) \ | 2,50 L 2,50 , 100
11 T 7 17 LK i 11 1 1 1
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. zmienne |,
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PRZEKROJ NORMALNY (droga dojazdowa) @ 2
od km: 0+040,00 do km: 0+070,00 DETAL B DETAL C % g
SKALA 1:50 - 5‘5
. N
¢ 5,00 4 015 0,08 PRZEKROJ NORMALNY 2
00y 250 + 250 pp— 10 od km: 0+060,00 do km: 0+070,00
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0,05 , TEREN ISTNIEJACY 1 + 0, ,
-0.05 2,0% 30,00 2,0% :‘f —_ 1,00 2,25-2,75 2,25-275 [ zmienne (wg PZT) [
TEREN ISTNIEJACY ﬁ% JUUo _ = — f ) D ) , " ) , i (wg ) He
1 ] POBOCZE GRUNTOWE PAS RUCHU JEZDNIA PAS RUCHU KRAWEZNIK BET. CHODNIK OBRZEZE BET.
— L
,II, Zzmienne + 410,06 +]0,10 i
+0,02do 0,14 0,06 do +0,06 .
. : 8,0% od - 2,0% do 2,0% 0,00 2,0% {2.06 2%
PRZEKROJ NORMALNY (droga dojazdowa) TEREN ISTNIEJACY  /__—"— : ' —— A
. . —1— —  —+# — \
od km: 0+070,00 do km: 0+080,00 7 =T ’
. \ 1
SKALA 1:50 S
5,00 - 4,50 @ 2
+ + 0,15 0,08 @ <N
, 100 2,50 - 2,25 L 2,50 - 2,25 A 1,50 [ DETAL D E%
7 7 7 17 11 S| Z
POBOCZE UTWARDZONE PAS RUCHU JEZDNIA PAS RUCHU KRAWEZNIKBET.  CHODNIK OBRZEZE BET. . e
door vlo10 PRZEKROJ NORMALNY N
* [n'4
. + . +
Jo.13 . vono o 008 f 2,0%* 01 TeReN STNEACY od km: 0+070,00 do km: 0+110,00
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TERENISTNIEJACY /| _—" — —\J é .
gy B
0,08 015 + 5,50 - 5,00 £ 0,15 0,08
@ @ L 1,50 N 2,75-2,50 L 2,75-2,50 o 1,50 [
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. ] OBRZEZE BET. CHODNIK*  KRAWEZNIK BET. PAS RUCHU JEZDNIA PAS RUCHU KRAWEZNIK BET. CHODNIK OBRZEZE BET.
PRZEKROJ NORMALNY (droga dojazdowa)
od km: 0+080,00 do km: 0+156,92 0.23 40.22 CURCR f—2Menne g\ s +[0,10
_ TEREN ISTNIEJACY 2,0% t ’ j
SKALA 1 -50 Lo 2,0% 0,00 2.0% -10,06 2,0% O,
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* : + 0,15 0,08 = = | \ é
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+|0,07 4010}
-10,13 do -0,09 _ 2,0% +(0,11 *_ f . . Lo . < . . .
8.0% 0,05 2.0% 40,00 2.0% 0,05 0 ._I_ TEREN ISTNIEJACY chodnik, pobocze gruntowe lub wlot skrzyzowania drogi dojazdowej do pdl zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
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od km: 0+360,00 do km: 0+440,00
SKALA 1:50
0,08 0,15 + 5,00 0,15
s 1,50 N 2,50 ) 2,50 L 1,50 1
11 11 1 11 11
OBRZEZEBET. CHODNIK  KRAWEZNIK BET. PAS RUCHU JEZDNIA PASRUCHU ~ KRAWEZNIKBET.  CHODNIK OBRZEZE BET.
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ROZGRANICZAJACA

SKALA 1:50
0,08
0’15 L 5'00 L 0,15
4 + 0,08
, zmienne (wg PZT) \ , 2,50 L 2,50 ./, zmienne (wg PZT) [
11 11 a 11 a1
OBRZEZEBET. CHODNIK  KRAWEZNIK BET. PAS RUCHU JEZDNIA PAS RUCHU KRAWEZNIK BET.  CHODNIK OBRZEZE BET.
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PRZEKROJ NORMALNY
od km: 0+670,00 do km: 0+710,00
SKALA 1:50
0.08 o5 + 5,00 - 4,50 (wg PZT) ¢
A zmienne N 2,50 - 2,25 . 2,50 - 2,25 L 1,00
11 171 1 1 1
OBRZEZEBET. o\ KRAWEZNIKBET. PAS RUCHU JEZDNIA PAS RUCHU POBOCZE GRUNTOWE
LUB WLOT SKRZYZOWANIA
0,22 H0.21 40,17
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PRZEKROJ NORMALNY
od km: 0+710,00 do km: 0+770,00,
od km: 0+820,00 do km: 0+860,00
SKALA 1:50
0,08 0,15 4,50 L
1 1
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11 17 1 1 1
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od km: 0+770,00 do km: 0+820,00
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PRZEKROJ NORMALNY
od km: 0+870,00 do km: 1+002,10

SKALA 1:50
0,08 0,15 4.50 L
1 1
, 1,50 (zmienne) \ , 2,25 L 2,25 , 0,50
11 11 1 K| K|
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zZmienne zZmienne
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UKELAD WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI
JEZDNI - DOTYCZY NAKLADKI BITUMICZNEJ

4,0 cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12mm

4,0cm

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 0/20mm

podbudowa wg stanu istniejacego uwzgledniajagca 4cm
sfrezowanie nawierzchni istniejacej

podtoze gruntowe G1

4@

UKLAD WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI
JEZDNI - DOTYCZY POSZERZENIA JEZDNI

4,0 cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12mm

5,0cm

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 0/20mm

5,0 cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

15,0 cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63

10,0 cm

warstwa odsgczajgca z pospotki

podioze gruntowe G1

4@

UKELAD WARSTW KONSTRUKCYJNYCH CHODNIKA

6,0 cm

kostka betonowa koloru czerwonego

4,0 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15,0 cm

warstwa odsaczajgca z pospotki

podtoze gruntowe G1

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

INVEST GRZEGORZ PIWNIK
USLUGI W ZAKRESIE ARCHITEKTURY | INZYNIERII
97-500 RADOMSKO ul. Architektow 26a

INWESTOR:

GMINA LGOTA WIELKA
97-565 LGOTA WIELKA, UL. RADOMSZCZANSKA 60

ZADANIE:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112304E ORAZ DROGI DOAJZDOWEJ DO POL
W MIEJSCOWOSCI DLUGIE URZADZONYCH NA DZIALKACH NR EWID. 303/2 ORAZ 245

W OBREBE DLUGIE W GMINIE LGOTA WIELKA

ggTEEKsTU' DZIALKI NR EWID. 303/2 ORAZ 245 W OBREBIE DLUGIE W GMINIE LGOTA WIELKA

TYTUL RYSUNKU: RYSUNEK NR:

PRZEKROJE NORMALNE 5
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIER PODPIS SKALA:
MGR INZ. KAZIMIERZ MAMOS GP.IV.7342/40/94 1:50
SPRAWDZI: DATA:

09.2013 r.

OPRACOWAL :
MGR INZ. GRZEGORZ PIWNIK KL 302/87




RZUT POZIOMY
SKALA 1:50

poziom krawgznika prostego —

OBRZEZE BET.
0,08
Ly
7
|

ZMIENNE
1,5 lub (ZMIENNE)
/JAZD

OBRZEZE BET.
0,08
%
7
—

1

CHODNIK

KRAWEZNIK BET.
0 1|/5
SKALA 1:50
PRZEKROJ
KRAWEZNIK BET.
OL1|/5

PAS RUCHU
2,25m lub 2,5m

PAS RUCHU
2,25m lub 2,5m

poziom chodnika bezposrednio przy krawezniku

—
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| > OBNIZENIE KRAWEZNIKA
KRAWEZNIK PROSTY - U ITRORLSLE A LN
. / = : NA DL 1.0 m
| TYP LEKKI 15%30x100 KRAWEZNIK SKOSNY = KRAWEZNIK NAJAZDOWY
| TYP LEKKI 15x22/30x100 2 & R ezt
= -0
| N2 = Qo 2 N
‘&
| 0S JEZDNI
|
N
PRZEKROJ 2—2
SKALA 1:50
s WG SPADKU PODLUZNEGO DROG .
| +0, + N +U,09,
‘ _ +0.00 . 0.04 T osiom
poziom kraweznika m@jqzdowego—m | | :
_ 100 | 100 | B . 100 | 1,00 |
4 7 7 7 7 7

jezdni bezposrednio przy krawgzniku
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UKEAD WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI
JEZDNI - DOTYCZY NAKLADKI BITUMICZNEJ

4.0 cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12mm

4,0 cm | warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego 0/20mm

podbudowa wg stanu istniejgcego uwzgledniajgca 4cm
sfrezowanie nawierzchni istniejacej

podtoze gruntowe G1

LINIA

FE27] ROZGRANICZAJACA

UKLAD WARSTW KONSTRUKCYJNYCH ZJAZDU

8,0 cm |kostka betonowa koloru czerwonego

4,0 cm |podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15,0 cm | podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

zmienne

10,0 cm | warstwa odsgczajgca z pospoiki

podioze gruntowe G1

4@

KRA\_NEZNIK DROGOWY 15x22x100cm
ULOZONY NA STOJACO NA LAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

22 cm | kraweznik drogowy 15x22x100cm utozony na stojgco

, N 5 cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4
Rz 15 cm | tawa betonowa z oporem
<| U 4/ podtoze gruntowe
O 7
ol I[N\ DETAL A
T \ UWAGI:
1.NINIEJSZY RYSUNEK PRZEDSTAWIA OGOLNY WIDOK |
WYMIARY ZJAZDU.
o . 5
g 2.POSZCZEGOLNE ZJAZDY | WYMIARY DOSTOSOWAC WG PLANU
o SYTUACYJNEGO | PRZEDMIARU ROBOT.
JEDNOSTKA INVEST GRZEGORZ PIWNIK
PROJEKTOWA: USLUGI W ZAKRESIE ARCHITEKTURY | INZYNIERII
H 97-500 RADOMSKO ul. Architektéw 26a
|| P DETAL A INWESTOR: GMINA LGOTA WIELKA
97-565 LGOTA WIELKA, UL. RADOMSZCZANSKA 60
SKALA 1:20 o
KRAWEZNIK BETONOWY 15x22x100cm PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112304E ORAZ DROGI DOAJZDOWEJ DO POL
+0,00 W MIEJSCOWOSCI DLUGIE URZADZONYCH NA DZIA'KACH NR EWID. 303/2 ORAZ 245
‘ _ | W OBREBE DLUGIE W GMINIE LGOTA WIELKA
L zmienne -0.04 0 1
7 ' . 2,0% ! |aores  DZIALKI NR EWID. 303/2 ORAZ 245 W OBREBIE DLUGIE W GMINIE LGOTA WIELKA
L 77} —= | OBIEKTU:
i > ery ’ R~ ~1 1 F 1} TYTUL RYSUNKU: RYSUNEK NR:
: °~ Tl P &t g % Y i S 1 TYPOWY ZJAZD INDYWIDUALNY — RZUT POZIOMY Z PRZEKROJAMI 6
| i ;L idis _/ Z OI @ PROJEKTOWAL : NR UPRAWNIER PODPIS SKALA:
¥ 0’3% MGR INZ. KAZIMIERZ MAMOS GP.IV.7342/40/94 1:50
tAWA BETONOWA B10 Z OPOREM SPRAWDZ: DATA!
@ 09.2013 r.
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 OPRACOWAL:

GRUBOSC| 5cm MGR INZ. GRZEGORZ PIWNIK

KL 302/87




DETAL B DETALC DETAL D DETALE

SKALA 1:20 SKALA 1:20 _ SKALA 1:20 SKALA 1:20
KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100cm KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100cm
+0,07 ‘ +0.07 | OBRZEZE BETONOWE 8x30x100cm
0,05 2% 0,05 2%
2% 7 - woq0, SO
S Ry g = = | \
| —' | 9 1> |
| | \ ﬁﬁt 3V gi WK3 | R e A 1’ \
| o sy IN s s O e e R e QI ’/‘ i ‘
‘ @ 035, | @ ,
LAWABETONOWA B10 Z OPOREM (k1) LAWA BETONOWA B10 2 OPOREM () LAWA BETONOWA B10 Z OPOREM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
GRUBOSCI 5cm GRUBOSCI 5cm
UKELAD WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI KRAWEZNIK DROGOWY 15x30x100cm
JEZDNI - DOTYCZY NAKLADKI BITUMICZNEJ ULOZONY NA STOJACO NA LAWIE BETONOWEJ Z OPOREM
4,0 cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12mm 30,0 cm | kraweznik drogowy 15x30x100cm utozony na stojgco
4,0 cm | warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 0/20mm 5,0 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
podbudowa wg stanu istniejgcego uwzgledniajgca 4cm 15,0 cm | fawa betonowa z oporem
sfrezowanie nawierzchni istniejacej
podtoze gruntowe G1

4@

UKEAD WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI o \VEST CRZECORZ PINK
JEZDNI - DOTYCZY POSZERZENIA JEZDNI PROJEKTOWA: USLUGI W ZAKRESIE ARCHITEKTURY | INZYNIERI

97-500 RADOMSKO ul. Architektow 26a

4,0 cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12mm prw—
P GMINA LGOTA WIELKA
5,0 cm | warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego 0/20mm 97-565 LGOTA WIELKA, UL. RADOMSZCZAKSKA 60
5,0 cm |podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 ZAOANE:
HF . . PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112304E ORAZ DROGI DOAJZDOWEJ DO POL
15’0 cm pOdbUdOWH Z kI’U?ZVWG iamar:lego Stablllzowaneqo mechanlcznle 0/63 W MIEJSCOWOSCI DLUGIE URZADZONYCH NA DZIALKACH NR EWID. 303/2 ORAZ 245
10,0 cm | warstwa odsaczajaca z pospofki W OBREBE DtUGIE W GMINIE LGOTA WIELKA
podtoze gruntowe G1 sores  DZILKI NR EWD. 303/2 ORAZ 245 W OBREBIE DLUGE W GMINIE LGOTA WIELKA
TYTUL RYSUNKU: RYSUNEK NR:
@ SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE 7
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIER PODPIS SKALA:
UKLAD WARSTW KONSTRUKCYJNYCH CHODNIKA MGR INZ. KAZIMIERZ MAMOS GP.IV.7342/40/94 1:20
SPRAWDZI: DATA:
6,0 cm | kostka betonowa koloru czerwonego 09,2013

4.0 cm |podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15,0 cm | warstwa odsaczajgca z pospotki OPRACONAL:
podtoze gruntowe G1 MGR INZ. GRZEGORZ PIWNIK KL 302/87




Przebudowa drogi gminnej nr 112304 E oraz drogi dojazdowej do pél w miejscowosci Diugie

CZESC C - FORMALNO-PRAWNA
1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Radomsko. 01.10.2013 r.

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pbézn. zmianami) oswiadczam, ze projekt
budowlany na przebudowe drogi gminnej nr 112304 E oraz drogi dojazdowej do pdl
w miejscowosci Diugie, urzadzonych na dziatkach nr ewid.: 303/2 oraz 245 w obrebie
Dilugie w gminie Lgota Wielka, wykonany na zlecenie Gminy Lgota Wielka,
ul. Radomszczanska 60, 97-500 Radomsko zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,

ktoremu ma stuzyc.

Projektant:

Sprawdzajacy:

[ INVEST 1

USLUCI W ZAKRESIE ARCHITEKTURY | INZYNIERI



Przebudowa drogi gminnej nr 112304 E oraz drogi dojazdowej do pél w miejscowosci Diugie

2. DECYZJE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | OPINIE

2.1. Opinia ZUDP nr 831/2013 z dnia 03.10.2013r.

Starostwo Powiatowe w Radomsku Radomsko, 2013-10-03
Zespot Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej
97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22

OPINIA NR ZUDP-831/2013

w sprawie uzgodnienia usytuowania.
projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne”

(DZ. U.z2000r. Nr100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra

Rozwoju Regionalnego | Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnef ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2013-10-02
olrzymanego dnia 2013-10-02
na posiedzeniu Zespolu Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej w dniu 2013-10-03

opiniuje si¢ pozytywnie: droga gminna wraz z droga dojazdowa do poél
polozone : Diugie (dz. 245, 303/2 gm. Lgota Wielka)

inwestor :  Gmina Lgota Wielka

97-565 LGOTA WIELKA
ul.Radomszczariska 60
772-226-13-11

Przewodniczacy Zespoiu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje projekt
pozytywnie - z hastepujgcymi uwagami :

Przewodniczacy Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej:

36 Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie. Prace ziemne w poblizu tych punkldw nalezy prowadzic
rgcznie pod nadzorem geodety. W przypadku zniszczenia lub naruszenia punklow osnowy inwestor zleci i
poniesie kaszty wznowienia tych punktow przez uprawniong jednostke wykonawslwa geodezyjnego.

Pouczenie:

Uzgodnione usyluowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu | geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednosthki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

Wrazie niezgodnoéei realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest
przediozyé mapeg z wynikami pomiarow powykonawczych wiadciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosc przez okres 3 lat od
daly wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Uzgodnienie traci waznosS¢ w przypadku, o ktérym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnago i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespolow uzgacdniania dokumentacyi projektowe) (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

Przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy sprawdzic aktualnosé urzadzen podziemnych

naniesionych na mape do celow profektowych
. Eup STAROSTY
fpigg e WIM_DWY
ST by, —

/-.‘.r.'yr ini. Romuald Kryjun

£
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2.2. Decyzja nr OSR.6733.1.2013 z dnia 27.08.2013r o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego

Lgota Wielka, dnia 27.08.2013 .

WOJT GMINY
LOOTA WIELKA
pow. radomszczanski
woj. ladzkio

DECYZJA NR OSR.6733.1.2013
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w zwigzku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 9511 1445, z 2013 r. poz.
21) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. 2013 poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 lipca 2013 r., Gminy Lgota Wielka,
z/s przy ul. Radomszczanskiej 60, 97-565 Lgota Wielka,

ustalam

dla Gminy Lgota Wielka,

warunki i zasady zagospodarowania terenu
dla inwestycji celu publicznego, polegajacego na przebudowie drogi gminnej Nr 112304E na czesci
dziatki nr ewid. 245 (obreb Diugie) potozonej w gminie Lgota Wielka.

Zgodnie z wnioskiem inwestora zakres planowanej inwestycji obejmuje: przebudowe drogi polegajgcg
na polozeniu nowej nawierzchni na podbudowie, budowie chodnika, odtworzeniu rowéw .
przydroznych.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji pokrywajace si¢ z granicami terenu objetego wnioskiem
pokazano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500, stanowiacej zatgcznik graficzny do
niniejszej decyzji (Zat. 1).

Warunki i szczeg6towe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepisow
odrebnych:

1. warunkii wymagania w zakresie ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego.
a) Projekt techniczny musi uwzglednia¢ warunki wynikajace z:
- ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. 2 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z pdzn. zm.),
- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr
19, poz. 115 z p6zn. zm.),
- rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),
b) Dokumentacje nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projekiu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133).

2. warunki i wymagania w zakresie ochrony $rodowiska, wynikajace z ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150,
z p6zn. zm.) oraz przepis6w zwigzanych z ochronga $rodowiska:

- planowana inwestycja polozona jest poza zasiggiem obszaréw chronionych na
podstawie przepisow o ochronie przyrody,

- prowadzenie inwestycji na gruncie powinno odbywat sie zgodnie z ogdlnie
przyjetymi zasadami ochrony przyrody — ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zmianami),

- zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r, Nr 25, poz. 150, z péin. zm.) w trakcie
przygotowywania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczgdne korzystanie z
terenu,

- przepisy prawa w zakresie ochrony $rodowiska obowigzujg inwestora,
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- w przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzadzen melioracji
wodnych szczegdlowych, nie ujetych w ewidencji wéd, urzadzen melioracji wodnych -
oraz zmeliorowanych gruntéw, prowadzonej przez Wojew6dzki Zarzad Melioragii i
Urzadzen Wodnych w todzi, kolidujgcych z realizowang inwestycja, inwestor
zobowigzany jest we wilasnym zakresie do rozwigzania kolizji w sposob
zapewniajacy prawidiowy odplyw wéd.

3. ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej:
- planowana inwestycja znajduje sie poza strefami wymagajgcymi szczegoinej
ochrony konserwatorskiej,
- w przypadku prowadzenia prac ziemnych nalezy postepowaé zgodnie z art. 32 ust.
1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
Nr 162 poz. 1568 z péZn. zm.) o nastepujgcej tresci:

Kto, w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co

do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

- wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzié lub zniszczyé odkryty przedmiot;
zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia; niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego konserwatora zabytkow, a
jesli nie jest to mazliwe, wiasciwego woéjta (burmistrza, prezydenta miasta).

4. obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

- realizacja infrastruktury technicznej i obstugi komunikacyjnej - zgodnie z przepisami
szczegotowymi na warunkach zarzadcow sieci i drog,

- w przypadku przebudowy sieci i urzadzen infrastruktury kolidujacych z projektowang
inwestycja, wszelkie zmiany w przebiegu czy usytuowaniu obiektéw infrastruktury
nalezy uzgodnic z wiasciwym zarzadca sieci,

- planowang inwestycje nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez
wiasciwego zarzadce sieci, ,

- usytuowanie obiektow w obrebie istniejacego rurociggu (W 1220 mm)

przerzutowego wody rzeka Warta — Elektrownia Beichatéw winno byé¢ zgodne z
obowigzujgcymi przepisami, :

- zgodnie z pismem PGE Gérnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, Oddziat

Elektrownia Betchatdw, z dnia 7 sierpnia 2013 r., znak: D/DOA.230-144/2013/11598:
.W odpowiedzi na Paristwa pismo znak: OSR.6733. 1.2013 r. z dnia 05.08.2013 r.
PGE GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Belchatéw - wydaje pozytywna opinie w
zakresie mozliwosci realizacji powyzszej inwestycji celu publicznego w sasiedztwie
istniejgcego rurociggu (W 1220 mm) przerzutowego wody rzeka Warta - Elektrownia
Befchatéw na czesci dziatki nr ewid.245 (obrgb Dlugie) polozonej w gminie Lgota
Wielka, pod warunkiem uwzglednienia nastepujacych zabezpieczeri technicznych i
prawnych: :

- Wmigjscu przejscia pod drogg, kolektor powinien by¢ zabezpieczony
odpowiednig budowlg osfonows,

- projekt budowli zabezpieczajacej nale2y przedstawié nadzorowi technicznemu
odpowiedzialnemu za eksploatacje kolektora w celu zaakceptowania PGE
GIEK S.A. Odaz. Elektrownia Befchatéw - Wydzial Nadzoru Urzgdzen
Gospodarki Wodnosciekowej i Odsiarczania Spalin (tel. 44 735 13-08),

- przy realizacji prac w miejscu istniejacej kolizji niedopuszczalne jest
spowodowanie jakichkolwiek przemieszczeri kolektora lub uszkodzenia jego
izolacji zewnefrznej, &

- do odbioru prac zanikowych w miejscu kolizji drogi z kolektorem nalezy
wezwac przedstawiciela nadzoru PGE GIEK S.A. Oddz. Elektrownia
Befchatow (tel. 44 735 13-08),

- po zakoniczeniu realizacji inweslycji czes¢ dokumentacji powykonawczej -
dotyczgcej prac w miejscu kolizji nalezy przekaza¢ do PGE GIiEK S.A. Oddz.
Elektrownia Befchatéw - Wydziat Nadzoru Urzgdzen Gospodarki Wodno-
Sciekowej i Odsiarczania Spalin (tel. 44 735 13-08),

- W przypadku powstania uszkodzenia lub awarii ha kolektorze wynikajgce z
niedbatosci prowadzonych prac budowlanych, nalezy niezwlocznie dokonaé
zgtoszenia stuzbom ruchowym (tel. 44 735 14-46 calodobowy na I, Il i lll zm.),
i technicznym (tel. 44 735 13-08 na | zm.) PGE GIEK S.A. Oddz. Elektrownia
Befchatéw,
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- za szkody wynikle w trakcie prowadzenia prac jak i tez powstate po
zakoriczeniu budowy a wynikajgce z prowadzenia inwestycji cdpowiada
Urzad Gminy w Lgocie Wielkief",
- usytuowanie obiektéw w obrebie istniejgcej linii napowietrznej niskiego napiecia
winno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami,
- planowang inwestycje nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczensiwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). .

5.  ustalenia wymagarn dotyczacych ochrony intereséw os6b trzecich:

Na etapie projektu budowlanego nalezy zapewni¢ wymagania ochrony intereséw oséb
frzecich w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. j.: Dz.
U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.). Lokalizowanie planowanej inwestycji na
terenie prywatnym wymaga uzyskania pisemnej zgody wiasciciela na wejscie w teren
oraz trwale umieszczenie urzadzen zwigzanych z inwestycja.

Inwestycja nie moze powodowaé ogranicze’t w prawidiowym zagospodarowaniu
terenow sasiednich zgodnie z ich przeznaczeniem.

6. dane charakteryzujace wplyw inwestycji na Srodowisko:
- inwestycja powinna minimalizowa¢ negatywny wplyw na srodowisko
przyrodnicze.

7. ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:
- dziatka nr ewid. 245 (obreb Diugie) polozona w gminie Lgota Wielka, nie znajduje sig
w terenie gorniczym.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasno$ci i uprawnieri oséb
trzecich — art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 63
ust. 4 ustawy — wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot -
nakfadéw poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzja.

Integralng czesé decyzji stanowi zalacznik graficzny (Zal. 1), sporzadzony w skali 1:500.
UZASADNIENIE

Z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dia
zadania inwestycyjnego polegajgcego na przebudowie drogi gminnej Nr 112304E na czesci dziatki nr
ewid. 245 (obrgb Diugie) polozonej w gminie Lgota Wielka, wystapita w dniu 12 lipca 2013 r., Gmina
Lgota Wielka, z/s przy ul. Radomszczariskiej 60, 97-565 Lgota Wielka.

Z uwagi na fakt, iz planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzieé okreéionych w
Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych
znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), na inwestorze nie cigzy obowigzek -
uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dot. realizacji w/w przedsiewzigcia.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.).
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z p6Zn. zm.), za cel publiczny uznaje sie miedzy innymi wydzielanie
gruntéw pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa i utrzymywanie tych drég, obiektéw i urzadzen
transportu publicznego czesci lotniczych lotnisk oraz sluzacych do kierowania, kontroli, nadzoru i
zabezpieczania ruchu lotniczego w tym rejonéw podejs¢, a takze tgcznosci publicznej i sygnalizacii.
Przedmiotowg inwestycje nalezy traktowaé zatem jako cel publiczny, ktéry podlega procedurze-
uzyskiwania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

«-..) Wobec pozostafych drég pub!rcznych li. wobec pozostalych drég krajowych, a takZe
wobec drég wojewddzkich, powiatowych i gminnych, problem wylgcznosci stosowania ustawy o -
szczegdlnych zasadach jest bardziej zlozony.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o szczegblnych zasadach, ustawa okre$la zasady i warunki
przygotowania inwestycji w zakresie drég publicznych w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, ze zm.), w tym warunki
lokalizacji | nabywania nieruchomosci na ten cel, oraz budowy tych drég, a takze organy wlasciwe w
tych sprawach.

PowyZsze sugeruje, 2e problemalyka lokalizacji i nabywania nieruchomosci pod drogf
publiczne uregulowana jest wtagnie w ustawie o szczeg6lnych zasadach. Nie wydaje sig jednak, aby
cytowany przepis wylgczal ogéine zasady okreslania lokalizacji drég publicznych, zawarte w ustawie z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz 717, ze
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zm.), oraz og6ine zasady pozyskiwania nieruchomosci pod budowe drég publicznych w drodze -
cywilnoprawnej i w drodze wywfaszczenia, zawarte m.in. w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, ze zm.). Brak jest bowiem w
ustawie 0 szczegélnych zasadach wyraZnego wylaczenia stosowania wskazanych ustaw, w faki
sposob, jak ustawodawca uczynit to wobec ustawy o autostradach platnych w art. 44 ustawy o
szczegdlnych zasadach. Wprawdzie w art. 10 ustawy o szczegdlnych zasadach stwierdzono, ze w
sprawach dolyczacych lokalizacji drég przepiséw o zagospodarowaniu przestrzennym nie stosuje sig,
co wedfug art. 84 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oznacza, Ze nie stosuje
sig w istocie przepiséw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, to nalezy uznaé, iz
powolany art. 10 wylgcza stosowanie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w
sprawach, w ktérych lokalizacja drogi publicznej dokonywana jest na podstawie ustawy o
szczegoinych zasadach. Przepis arl. 10 oznacza zatem, ze ustawa o szczegéinych zasadach wylgcza
stosowanie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sprawach, w ktérych zostanie
zaslosowana ustawa o szczegolnych zasadach. Nie mozna jednak wykluczyé stosowania ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do lokalizacji drég publicznych, lecz w takim
przypadku nie stosuje sig regulacji z ustawy o szczegdlnych zasadach. Za dopuszczalne wydaje sie
okreSlanie lokalizacji drég publicznych w_sposéb ustalony w ustawie o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, ti. w planie miejscowym lub w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, skoro ustalenie lokalizacji drogi publicznej na podstawie ustawy o
szczegdlnych zasadach ma charakter wnioskowy (...).

(...} Jezeli zas uznac, ze art. 1 ust. 11 art. 10 ustawy o szczegéinych zasadach nie wylgcza
dopuszczalnosci okreslania lokalizacji drég publicznych w planach miejscowych, jako tworzonych na
podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, to brak jest racjonalnych
podstaw do wykluczenia dopuszczalnosci okreslania lokalizacji drég publicznych decyzjq o ustaleniu =~
lokalizacji inwestycji celu publicznego, takze wydawang na podstawie ustawy o planowaniu i
Zagospodarowaniu przestrzennym. )

Nalezaloby przyjaé, ze ustawa o szczegoinych zasadach tworzy dodatkowe, acz szczegdine
zasady ustalania lokalizacji drég publicznych, ktore nie wylgczaja dopuszczalnosci okreSlania:
lokalizacji takich drég takze w spos6b okreslony w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Przy stosowaniu ustawy o szczeg6lnych zasadach w danej sprawie, nie stosuje sig
Jjednak ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym {(...)". .

Po dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy oraz
po dokonaniu analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje
inwestycji oraz po stwierdzeniu, ze wnioskowana inwestycja speinia igcznie warunki okreslone w
ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz majgc na uwadze fakt, iz inwestor
przedtozyt wymagane przepisami dokumenty, nalezato orzec jak w sentencii.

Zgodnie z przepisami art. 60 ust. 4, ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym,
projekt decyzji zostat sporzadzony przez osobe wpisang na liste izby samorzadu zawodowego
urbanistow.

Zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu °
przestrzennym niniejsza decyzja wigze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe.

Stosownie do przepisow art. 53 ust. 4 decyzja (projekt decyzji) nie wymaga uzgodnien.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Piotrkowie Trybunalskim za posrednictwem Wéijta Gminy Lgota Wielka w
terminie 14— tu dni od daty jej doreczenia.

" e 3'*3-)
Otrzymuja:
1. Gmina Lgota Wielka, -y
2. afa ‘m'?’-‘-rr'-:!!'.-g; :

M a

Projekt decyzji sporzadzit-wpisany E&'ékfégoﬁéj Izby Urbanistéw z/s w Warszawie
- mgr inz. Piotr Ulrich
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2.3. Zalacznik mapowy do decyzji nr OSR.6733.1.2013 z dnia 27.08.2013r o
ustaleniu lokalizacji celu publicznego
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2.4. Kserok.opia decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia nr OSR.6220.1.2013 z dnia 06.05.2013r

WOJT GMINY
LEGOTA WIELKA

pow. radomszczafiskl
wol. lédzkie Lgota Wielka, 06.05.2013 1.

Znak: OSR.6220.1.2013
DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm.), w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 . poz. 267), po
rozpatrzeniu wniosku Gminy Lgota Wielka z dnia 20.03.2013 r. o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia polegajacego na:
Przebudowie odcinka drogi gminnej nr 112304E na dziatkach o numerach ewidencyjnych
303/2, 245, obreb Diugie oraz odcinka drogi dojazdowej do pél na dzialce o numerze
ewidencyjnym 245, obreb Dhugie na terenie Gminy Lgota Wiclka,

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.
UZASADNIENIE

W dniu 20 marca 2013 roku do Wéjta Gminy Lgota Wielka wptynat wniosek Gminy
Lgota Wielka o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie odcinka drogi gminnej nr 112304E na
dzialkach o numerach ewidencyjnych 303/2, 245, obr¢b Dlugie oraz odcinka drogi
dojazdowej do pél na dzialce o numerze ewidencyjnym 245, obr¢b Dlugie na terenie
Gminy Lgota Wielka.

Do wniosku dotaczono nastgpujace dokumenty:
1. Karte informacyjna przedsigwzigcia, :
2. Kserokopie mapy ewidencyjnej obejmujaca teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsigwzigcie,
3. Wypis z ewidencji gruntéw, obejmujacy przewidywany teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsigwzigcie,
4. Kserokopi¢ wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Powyzsze przedsigwzigcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzaju przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pbézn. zm.), tj. ,drogi o
nawierzchni twardej o calkowitej dlugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km, inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciqgu drogi o nawierzchni
twardej, z wylqczeniem przebudowy drég oraz obiektéw mostowych, stuzqcych do obstugi
stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o0 ochronie przyrody”, kwalifikuje si¢ do mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko, dla ktérego obowiazek przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
stwierdza, w drodze postanowienia, organ wiasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

1

[ INVEST 1

USLUCI W ZAKRESIE ARCHITEKTURY | INZYNIERI



Przebudowa drogi gminnej nr 112304 E oraz drogi dojazdowej do pél w miejscowosci Diugie

W dniu 28 marca 2013 roku zostalo wszczete postgpowanie administracyjne
w przedmiotowej sprawie. Strony postgpowania powiadomiono poprzez obwieszczenia
zamieszczone na tablicy ogloszen Urzedu Gminy w Lgocie Wielkiej, na stronie internetowej
Gminy Lgota Wielka oraz na tablicy ogloszen Solectwa Dhugie.

Na podstawie art. 64 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1277 z pézn. zm.), Urzad Gminy w Lgocie Wielkiej pismami
znak: OSR.6220.1.2013 z dnia 28.03.2013 r. wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Lodzi oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku
z pro$ba o wydanie opinii w sprawie obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na
$rodowisko w/w przedsigwzigcia.

Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitany w Radomsku, pismem znak:
PPIS — ZNS/450/21/13 z dnia 10.04.2013 r. (data wplywu: 15.04.2013 r.), odstapit od
wymogu przeprowadzenia oceny oddziatywania w/w przedsigwzigcia na Srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi, uwzgledniajac lacznie
uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy 00§, postanowieniem znak:
WO008.4240.302.2013.MG/SS z dnia 12.04.2013 r. (data wplywu: 15.04.2013 r.) réwniez
uznal, Zze nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddzialywania przedmiotowego
przedsigwzigcia na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w FLodzi zwrécit uwage na fakt,
iz przedmiotowe przedsigwzigcie polegaé bedzie na przebudowie drogi wraz z budowa
chodnika na odcinku drogi gminnej klasy L, nr 112304E w miejscowosci Diugie na dziatkach
nr ewid. 245, 303/2, obrgb Dhugie o dtugosci ok. 710 mb oraz drogi dojazdowej do pél na
dwoch odcinkach dziatki oznaczonej nr ewid. 245 o dlugosci tacznej ok. 486 m. Laczna
dhugo$¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi¢ bedzie okoto 1,196 km. Inwestycja
przeprowadzona bedzie wylacznie w pasie drogowym nalezacym do Gminy Lgota Wielka.
Inwestycja zlokalizowana bedzie na powierzchni okoto 5980 m’. Planowany do przebudowy
odcinek drogi polozony jest w terenie zabudowanym. W miejscu projektowanego
przedsigwzigcia w chwili obecnej istnieje droga o zmiennej szerokosci, (Srednio do 3,5 m)
i nawierzchni utwardzonej asfaltem. Caly odcinek drogi jest w $rednim stanie technicznym.
Szeroko$¢ jezdni asfaltowej po przebudowie wynosi¢ bgdzie 5 metréw, chodnik polozony
bedzie po jednej stronie o szerokosci od 1,0 mdo 1,5 m.

W ramach realizacji inwestycji przewiduje sig:

- polozenie nowej nawierzchni jezdni o szerokosci ok. 5,0 m;

- wyréwnanie poboczy do poziomu niwelety krawedzi jezdni;

- budowe jednostronnego chodnika o szerokosdci ok. 1,0 m do 1,5 m;

- odtworzenie rowOw przydroznych.

W ramach przebudowy przedmiotowego odcinka drogi gminnej nie przewiduje si¢
wycinki drzew.

Planowane przedsigwzigcie polegaé bedzie jedynie na przebudowie istniejacego pasa
drogowego. Z karty informacyjnej nie wynika, by oddzialywanie planowanego
przedsigwzigcia moglto kumulowaé si¢ z oddzialywaniem innych tego typu inwestycji
znajdujacych si¢ w poblizu. Jak wynika z informacji zawartych w w/w karcie informacyjnej
przedsiewzigcia, na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji zuzywane bedg surowce
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i materialy typowe dla tego typu inwestycji, tj.: woda, piasek, ttucze kamienny famany,
pospéika. Stosowane maszyny budowlane ( koparki, spychacze, dzwigi, walce, zaggszczarki),
pracujace przy realizacji inwestycji, napedzane bgda paliwem ptynnym — olejem napgdowym.
Czgséé sprzetu budowlanego moze wymagaé zasilania energia elektryczna lub sprezonym
powietrzem, media te dostarczane beda na plac budowy z przewoZnych agregatéw zasilanych
najczeéciej olejem napedowym. Wszystkie materialy uzyte do rob6t beda musialy posiadaé
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawnione jednostki, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko. Eksploatacja
drogi nie bedzie wiazata si¢ z wykorzystywaniem materialow, surowcow, paliw czy tez wody.
Realizacja zadania polega¢ bedzie gléwnie na pracach ziemnych i drogowych. Na etapie
realizacji inwestycji najwigkszym zagrozeniem dla $rodowiska bedzie halas. Bedzie on
powstawal gléwnie za sprawa pracujacych maszyn — koparek i samochodéw oraz sprzetu
do mechanicznego zaggszczania podbudowy tlicznia kamiennego. Dla ograniczenia
uciazliwosci z tego tytulu, zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej
przedsigwzigcia, prace wykonywane beda wylacznie w porze dnia, kiedy wigkszosé
mieszkaficow przebywa poza miejscem zamieszkania. Odpady w postaci nadmiaru ziemi
i elementéw istniejacej nawierzchni tluczniowej oraz odpady z realizowanej nawierzchni
z kostki brukowej wywozone beda na stosowne skladowisko. Ponadto wykonawca robdt
bedzie miat obowiazek utrzymywac¢ teren budowy i wykopy bez wody stojacej.
Przy realizacji przedsigwzigcia nie wystepuje ryzyko wystapienia powaznej awarii.
Przedmiotowe przedsigwzigcie lezy poza obszarami wodno — blotnymi, obszarami wybrzezy,
obszarami gérskimi i lesnymi. Z karty informacyjnej przedsigwzigcia nie wynika, aby
przedmiotowe przedsigwzigcie lezalo w strefach ochronnych uje¢ wod i obszarach
ochronnych zbiornikéw wéd $rédladowych. Przedsigwzigeie zlokalizowane bedzie takze poza
obszarami objetymi ochrona prawna. W najblizszej odleglosci od planowanej inwestycji
znajduja sie nastepujace formy ochrony przyrody:

- Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki w odlegto$ci ok. 6,5 km w linii prostej

od planowanej inwestycji,

- Rezerwat Przyrody ,Luszczanowice” w odleglosci ok. 6,6 km w linii prostej od

planowanej inwestycji.
Wiéréd drzew znajdujacych si¢ w obrebie pasa drogowego nie wystgpuja pomniki przyrody.
Ze wzgledu na charakter, skale i rodzaj przedsigwzigcia oraz usytuowanie wzgledem
obszaréw chronionych, w tym Natura 2000 (najblizszy obszar Natura 2000 znajduje si¢
w odleglosci ok. 17 km od planowanej inwestycji) nie przewiduje si¢ mozliwosci
wystepowania znaczacego negatywnego oddzialywania na cele ochrony obszar6w i ich
integralnosci i spéjnosci. Planowane przedsigwzigcie nie bgdzie negatywnie oddziatywa¢ na
w/w formy ochrony przyrody.
Karta informacyjna przedsiewzigcia nie wskazuje, aby inwestycja realizowana byla na
obszarze, na ktérym standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone. Inwestycja nie lezy
na obszarze o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
W Gminie Lgota Wielka gestos¢ zaludnienia wynosi 70 0s6b/km?. Przedmiotowa droga
przebiega przez obszar zabudowy zagrodowej i znajduje si¢ poza obszarami przylegajacymi
do jezior oraz poza terenem uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowe;.
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Eksploatacja projektowanej inwestycji przy zatozeniach przyjetych w jej karcie

informacyjnej, dolaczonej do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach nie powinna oddzialywa¢ w sposéb znaczacy na obszary geograficzne
i znaczng liczbe ludnosci. Z uwagi na lokalizacjg i zasi¢g planowanego przedsigwzigcia brak
jest takze transgranicznego oddziatywania na $rodowisko. Ze wzgledu na to, iz inwestycja
realizowana bedzie w $ladzie istniejacej drogi, w obrebie istniejacego pasa drogowego, nie
nastapi istotny wzrost ucigzliwodci, np. w zwiazku z ruchem pojazdéw. Przewiduje sig
poprawe plynnosci ruchu, co bedzie mialo wplyw na klimat akustyczny oraz ilosé
zanieczyszczen odprowadzanych do powietrza. Przedsigwzigeie nie spowoduje wigce
wystgpienia oddzialywan o znacznej wielkosci lub zlozonosci.
Informacje zawarte we wniosku potwierdzaja pewno$¢é wystapienia niewielkich oddziatywan
na etapie realizacji przedsigwzigcia. Eksploatacja analizowanej drogi, ze wzgledu na jej
lokalny charakter nie bedzie stanowila zagrozefn dla jakosci klimatu akustycznego na
analizowanym terenie oraz jako$ci zycia i zdrowia lokalnej spolecznosci. W trakcie fazy
realizacji przedsigwziecie bedzie oddziatywalo w niewielkim stopniu na $rodowisko
w zakresie emisji hatasu, substancji pylowych i gazowych do powietrza oraz odpaddw.
Oddziatywanie to bedzie odwracalne, trwajace do czasu zakoriczenia prac budowlanych.

Po przeprowadzonej analizie calosci zgromadzonego materiatu, biorac pod uwage
opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w LEodzi oraz Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku, postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udost¢pnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko decyzj¢ o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dolacza sie do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1, pkt 1-18 ustawy
00$. Wniosek ten powinien byé zlozony nie pdzniej niz przed uplywem 4 lat od dnia,
w ktorym decyzja o §rodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwotlanie do SamorzqdoWego Kolegium
Odwolawczego w Piotrkowie Trybunalskim za posrednictwem Wéjta Gminy Lgota Wielka
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zalaczniki: e
1. Charakterystyka planowanego przedsi¢wzigcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy 005.

1. Gmina Lgota Wielka,
2. Strony postgpowania powia

administracyjnego,
3. ala.

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi,
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku.
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2.5. Kserokopia decyzji zmieniajacej o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody

—

WOIT GMINY
LAOTA WIELKA
pow. rademsazczahskl

WOEndkCE8R.6220.2.2013

na realizacje przedsiewziecia nr OSR.6220.2.2013 z dnia 12.11.2013r

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia
3 pazdziemika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U.z2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pdzn. zm.), w zwiazku z art. 104 oraz 155 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Lgota Wielka z dnia 04.10.2013 r. o zmiane decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia polegajacego na:
Przebudowie odcinka drogi gminnej nr 112304E na dziatkach o numerach ewidencyjnych
303/2, 245, obrgb Dlugie oraz odcinka drogi dojazdowej do pél na dzialce o numerze
ewidencyjnym 245, obreb Diugie na terenie Gminy Lgota Wielka,

§ 1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko.

§ 2. Zmieniam decyzje Wéjta Gminy Lgota Wielka znak: OSR.6220.1.2013 z dnia
06.05.2013 r. w ten sposob, ze wszedzie gdzie w decyzji pojawia si¢ zapis dotyczacy
chodnika jednostronnego, zastgpuje si¢ go zapisem dotyczacym chodnika obustronnego.

UZASADNIENIE

Wéjt Gminy Lgota Wielka decyzja nr OSR.6220.1.2013 z dnia 06.05.2013 r.
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia, stwierdzil brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsigwziecia
polegajacego na przebudowie odcinka drogi gminnej nr 112304E na dziatkach o numerach
ewidencyjnych-303/2, 245, obreb Dlugie oraz odcinka drogi dojazdowej do pél na dzialee
o numerze ewidencyjnym 245, obreb Diugie na terenie Gminy Lgota Wielka.

W dniu 04 pazdziernika 2013 roku do Wéjta Gminy Lgota Wielka wptynal wniosek
Gminy Lgota Wiclka o zmiang decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacj¢ przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie odcinka drogi gminnej
nr 112304E na dzialkach o numerach ewidencyjnych 303/2; 245, obreb Dlugie oraz
odcinka drogi dojazdowej do pél na dzialce o numerze ewidencyjnym 245, obreb Dhugie
na terenie Gminy Lgota Wielka w zakresie powyZzszego przedsiewzigcia poprzez budowe
obustronnego chodnika w miejsce wskazanego w decyzji pierwotnej chodnika
jednostronnego.

Po przeprowadzonej analizie calosci zgromadzonego materiatu, biorac pod uwage
opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony gmdowiska w Lodzi oraz Panhstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku, postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza
sig do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1, pkt 1-18 ustawy 00s.
Whniosek ten powinien by¢ ztozony nie péZniej niz przed uptywem 4 lat od dnia, w ktérym
decyzja'o §rodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna.

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Piotrkowie Trybunalskim za posrednictwem Wéjta Gminy Lgota Wielka w
terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

URZAD G iriy Stwierdzam zpadnost 2 oryginatem
L7807 Loccia Voatt: .
- 2iRief

Pow. racomszezansia . 801U, IL.AOIBROIRIS .

woj. Iodzkie

Lgota Wielka, 12.11.2013 r. /
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Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Piotrkowie Trybunalskim za posrednictwem Wéjta Gminy Lgota Wielka w
terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

!
Otrzymuia; SEKRETAR? g} i
1. Gmina Lgota Wielka, N |
2. Strony post¢gpowania powmdomtene zgodme zart. 49 Kodeksu postepowania '
administracyjnego,
3. ala.

Do wiadomosci: )
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi,
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku.

Decyzja niniejsza stata sie
ostateczna i podlega wykonaniu

od anta_/2_A7 zc%@

podpis g~

\
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2.6. Kserokopia wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lgota Wielka

KSEROKOPIA WYPISU I WYRYSU 7,
PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
GMINY LGOTA WIELKA. -
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,Belchatéw” S.A. w Rogowcu, na wydobywanie wegla brunatnego oraz kopalin towarzyszacych ze

zloza wegla brunatnego ,Belchatow — pole Szczercow"; koncesja jest wazna do dnia 17.09.2038r.)

obowiazujg nastepujace zasady dotyczace realizacji obiektow budowlanych:

1) zgodnie z ,Prognozg osiadan i odksztalcer zwigzanych z budowg odkrywki Szczercéw" na

terenie gminy wyréznia sie izolinie osiadan, wskazujgce (w metrach) prognozowane osiadanie

terenu w wyniku odwadniania gorotworu, w oparciu o ktére wyliczono wskazniki deformacii
terenu: na poélnocny zachod od wsi Lgota Wielka do granic gminy prognozowane osiadania

terenu nie przekraczajg 12cm (do roku 2038) a na pozostalej czesci gminy prognozuje sig

osiadanie terenu w wyniku odwodnienia gérotworu rzedu 2-4cm;

2) zgodnie z ,Prognozg osiadan i odksztalcen zwiazanych z budows odkrywki Szczercow” na

rysunku planu wyroznia sie granice kategorii 0" terenu gérniczego:

- wplyw odkszlalcen wystepujgcych na terenie gérniczym zakwalifikowanym do kategorii ,0" na

obiekty budowlane uznaje sie za pomijainy;

3) zgodnie z ,Oceng i prognoza zjawisk sejsmicznych w rejonie KWB ,Belchatéw” gmina Lgota

Wielka znajduje sig¢ poza granicg izolinii przyspieszen drgan gruntu o wartosci 50mmi/s?, tj. w

strefie, gdzie nie przewiduje sie wystapienia szkod w zadnych kategoriach odpornosci budynkow.

§10. Na obszarze objetym planem obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania uktadu

komunikacyjnego i obstugi komunikacyjne;j:

1) podstawowy uklad drogowy:

a) drogi powiatowe — drogi zbiorcze:

DP 1921E relacji Kleszczow - Brudzice — Wiewidrow — Lgota Wielka — Wola Blakowa —
Wola Jedlifiska (gm. tadzice) - 1KD-Z1/2,

DP 3509E relacji Sulmierzyce — Brudzice - Dobryszyce — 2KD-Z1/2,

DP 3915E relacji t.gkinsko (gm. Kleszczow) - Brudzice - 3KD-Z1/2,

DP 3947E relacji Lgota Wielka — Wozniki — gm. Dobryszyce — 4KD-Z1/2,

b) drogi powiatowe — drogi lokalne:

DP 38927E relacji Kolonia Lgota — Wola Blakowa — Krepa — Krepa Kolonia ~ Stobiecko
Szlacheckie (gm. Ladzice) — 5KD-L1/2,
DP 3947E relacji Sulmierzyce — Krzywanice - Kolonia Lgota — Lgota Wielka — 6KD-L1/2,

d) drogi gminne — drogi lokalne:

DG 04 relacji Wiewidrow — gm. Dobryszyce — 7KD-L1/2,
DG 05 relacji Kolonia Lgota — Wiewiec (gm. Strzelce Wielkie)— 8KD-L1/2,

e) drogi gminne - drogi dojazdowe KD-D1/2:

DG 01 relagji Brudzice — gm. Kamiensk

DG 02 relacji Chorzenice (gm. Sulmierzyce) — Wiewiec (gm. Strzelce Wielkie)
DG 03 relacji Kolonia Lgota — Bieliki (gm. Sulmierzyce)

DG 04 relacji Krzywanice — Wiewiorow

DG 07 relacji Wozniki — Diugie — gm. Dobryszyce

DG 08 relacji Wola Blakowa — Wola Wiewiecka (gm. Strzelce Wielkie)

DG 09 relacji Krgpa — Wola Wiewiecka (gm. Strzelce Wielkie)
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2) dla obslugi terenéw wchodzacych w sktad obszaru objetego planem okresla sie:
a) przebieg drog o kategoriach:
- zbiorcze- oznaczone na rysunku planu symbolem KD-Z,
- lokalne — oznaczone na rysunku planu symbolem KD-L,
- dojazdowe - oznaczone na rysunku planu symbolem KD-D,
- pozostate - traktuje sig je jako wewnetrzne (polne, leéne Iub osiediowe),
b

sposob zagospodarowania pasow drogowych we fragmentach obszaru objetych rysunkiem

planu w skali 1:2000 okresla sie w Rozdziale Ill:

3) dla poszczegéinych terenéw oraz wechodzacych w ich skiad dziatek istniejacych oraz tych, ktére
powstang w wyniku wtornych podzialéw obowigzuje obsiuga komunikacyjna z przyleglych drég
oznaczonych na rysunku planu symbolami: KD-L - ulice lokalne, KD-D- ulice dojazdowe oraz
drég wewnetrznych. Z drég oznaczonych na rysunku planu symbolem KD-Z - drogi zbiorcze
dopuszcza si¢ obsluge dla istniejacych dzialek posiadajacych obstuge (zjazdy), tworzenie
nowych zjazdow dopuszcza sie za zgodg zarzadey drég.

§11. W obszarze objetym planem obowigzujg nastgpujace zasady budowy systemoéw
infrastruktury technicznej i obslugi technicznej:

1) w zakresie zaopatrzenia w wode:

a) podstawg zaopatrzenia gminy w wode na cele bytowe, gospodarcze | przeciwpozarowe jest
i nadal pozostanie system istniejacych wodociggdw, opartych o zasoby wod podziemnych,

b) gtownymi zrodiami zasilania sq i bedg;:

- czynne ujgcie wody w Kolonii Krepie,
- czynne ujecie wody w Wiewidrowie,

c) zaspokajanie potrzeb ilosciowych wynikajacych z zakladanego rozwoju przestrzennego
i standardow jakosciowych, nastgpowat bedzie przez modernizacje i rozbudowe istniejgcych
zrodet wody oraz urzadzen uzdatniania i przesylu wody,

d

—

doprowadzanie wody do ustalonych w planie terenéw przeznaczonych do urbanizacji
nastepowac bedzie przez rozbudowe sieci wodociagowej; standard wyposazenia zapewnia¢
powinien mozliwos¢ zaopatrzenia w wode z gminnej sieci wodociggowej 100% zabudowy
mieszkaniowej, usiugowej i wszelkich form dzialalnosci gospodarczej,

e

—

zakiady korzystajace z ujg¢ wiasnych dla potrzeb produkcyjnych mogg nadal z nich korzystac
na warunkach okreslonych w odrebnych przepisach,

f) ustala sig¢ zachowanie istniejacej w obszarze objetym planem sieci wodociggowe] oraz
przylaczy wodociggowych, z mozliwoscia modernizacji, przebudowy i rozbudowy,

—_—

g) istniejace indywidualne ujgcia wody, w publicznych obiektach ustugowych ustala sie do
zachowania jako awaryjne Zrodla wody; mogq one stanowié zrodio zaopatrzenia gminy w
wode w warunkach kryzys'owych, pod warunkiem dopuszczenia do eksploatacii pfzez
wiasciwy organ Inspekcji Sanitarnej; likwidacja uje¢ dopuszczalna jest na warunkach
okreslonych w odrebnych przepisach,

h) obowiazuje strefa ochronna dla wodociagu wysokopreznego @1220, wyznaczona na rysunku

planu - pas terenu o szerokosci 8,0m na kazdg strone:

Poswiad
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b) podziatu na dziatki,
c¢) sposobu zagospodarowania,
d) warunkéw dla istniejgcej zabudowy.

Rozdzial Il
Ustalenia szczegotowe dla terenéw, dla ktérych obowigzuje rysunek planu w skali 1:2000

§14. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem RM ustala sie:
1) przeznaczenie terenéw:
a) mieszkalnictwo zagrodowe w formie budynku mieszkalnego wraz z zabudowg gospodarczg
zwigzang z prowadzeniem gospodarstwa rolnego jako podstawowe przeznaczenie terenu,
b) mieszkalnictwo jednorodzinne zwigzane z calorocznym pobytem jako dopuszczalne
przeznaczenie terenu,
¢) uslugi o ucigzliwosci nieprzekraczajacej granic dzialki, towarzyszace funkcji mieszkaniowej,
jako dopuszczalne przeznaczenie terenu,0
d) uslugi rzemiosla i drobnej wytworczoéci, o ucigzliwosci nieprzekraczajgcej granic dziatki, do
ktorej inwestor posiada tytul prawny, na samodzielnych dziatkach lub jako towarzyszace
zabudowie mieszkaniowej, jako dopuszczalne przeznaczenie terenu,
e) urzgdzenia infrastruktury technicznej, jako dopuszczalne przeznaczenie terenu;
2)  warunki podziatu terenéw na dziatki:
a

dopuszcza sig podzialy na dzialki w celach budowlanych, wéwczas gdy kazda dzialka

powstata w wyniku podzialu bedzie spelniala lacznie nastepujace warunki:

- minimalna powierzchnia dziatki wynosi 1000m?,

- minimalna dlugos¢ granicy stanowiacej front dzialki przylegajacej do drogi publicznej
wynosi 25m,

- kat polozenia granic (powstalych w wyniku podzialu) w stosunku do pasa drogowego
bedzie taki sam jak istniejgcych granic dziatki, ktéra podlega podzialowi — w stosunku do
pasa drogowego bedzie taki sam, jak istniejgcych granic dzialki, ktéra podlega podzialowi
(w przypadku, gdy granice te sg rownolegle) lub bedzie taki sam, jak jednej z istnigjgcych
granic dziatki, ktora podlega podziatowi (w przypadku, gdy granice te nie sg réwnolegle),

- obowigzuje obstuga komunikacyjna z dregi lokalnej oznaczone] na rysunku planu
symbolem KD-L, drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku symbolem KD-D lub drogi
wewnetrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDW-Y;

- wymog w zakresie powierzchni i szerokosci dzialki nie dotyczy dzialek wydzielonych pod
stacje trafo;

3) warunki zagospodarowania dziatek:

a) obowigzuje 30% powierzchni dzialki, jako maksymalna powierzchnia zabudowy,
b) obowiazuje minimum 40% powierzchni dzialki jako powierzchnia biologicznie czynna,
c) da lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, minimalna dlugos¢ granicy

Podwi ,
“oswiadczam zg

slanowigcej front dzialki przylegajacej do drogi publicznej wynosi 20m, z dopuszczalng
éwiadc Inosé

tolerancjg 2,0m dia istniejgoych dzialek
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d) obowigzuje realizacja ogrodzen azurowych, maksymalna wysokose ogrodzenia od drogi
publicznej wynosi 1,5 m: obowigzuje zakaz stosowania prefabrykatow zelbetowych,

e) dla dziatek obowigzujg zasady obslugi komunikacyjnej ustalone w Rozdziale Ii §10 pkt.3,

f) w ramach dzialki obowigzuje zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc parkingowych dia
mieszkancow, pracownikow i klientow (W przypadku uslug) w dostosowaniu do
zagospodarowania w minimalnej ilosci:

- mieszkalnictwo — 1 migjsce postojowe/ garaz na 1 mieszkanie,
- ustugi handlu — 1 miejsce postojowe/ 50m? powierzchni uzytkowej,

g) obowiazuje dopuszczalny poziom halasy w Srodowisku okreslony w obowigzujgeych
przepisach o ochronie $rodowiska dla terenow przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniows,

h) dla terendw, dziatek znajdujacych sig w obrebie wyznaczonej na rysunku planu strefy
ochrony konserwatorskiej historycznych uktadéw przestrzennych ,B" obowigzuja ustalenia
zawarte
w Rozdziale |1, §8 ust.2 pkt.2,

i) dla terendw, dziatek, w ramach ktorych wystepuje strefa ochrony archeologicznej ,\W" wyzna-
czona na rysunku planu, obowigzujg wymogi formalne ustalone w Rozdziale I, §8 ust.2 pkt.4,

j) dla terenéw, dziatek, znajdujacych sie w obrebie wyznaczongj na rysunku planu strefy
ochrony archeologicznej ,OW", obowigzuja wymogi formalne ustalone w Rozdziale Il, §8 ust.2
pkt.5,

k) dla terenow polozonych w strefie ochron nej wyznaczonej na rysunku planu w odleglosci 50m
od granic istniejgcego cmentarza obowigzuje zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej,
zakladéw zwigzanych z produkcjg lub  przechowywaniem artykutow  zywnosciowych,
Zywieniem zbiorowym oraz studni stuzgcych do czerpania wody dopicia i potrzeb
gospodarczych; w odleglosci 150m od granicy obowigzuje zakaz lokalizacji studni kopanych,

I) dia terendéw, na ktorych poprowadzone s3 linie elektroenergetyczne 15kV, 220kV oraz
wodocigg @1220 obowigzujg ustalone na rysunku planu strefy ochronne;

4)  warunki dia istniejacej zabudowy:

a) dla istniejacej zabudowy mieszkaniowej, uslugowej i gospodarczej, ktorej lokalizacja
uwzglednia wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy, dopuszcza sie jej
przebudowe, nadbudowe, rozbudowe, zgodnie z warunkami dla projektowanej zabudowy,

b) dla istniejacych budynkéw zlokalizowanych poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
dopuszcza sig wylacznie biezgce remonty,

c) dla budynkéw weiagnietych do ewidencji zabytkow i oznaczonych na rysunku planu
obowiazujg wymogi formalne ustalone w Rozdziale Il §8 ust.1 pkt.1¢;

5)  warunkidla projektowanej zabudowy:
a) obowigzuja nastepujgce zasady ksztaltowania projektowanej zabudowy:
obowiazujg nieprzekraczalne linie zabudowy, wyznaczone na rysunku planu; w przypadku
istniejacej zabudowy na sasiedniej lub sasiednich dziatkach zaleca sig sytuowanie
projektowanej zabudowy w linii frontowej, ktéra wyznacza usytuowanie przynajmniej
jednego z sasiednich budynkéw, Poswiadczaom zgodnodé

Z orygin
26

e e ;

alem

[ INVEST ]

USLUCI W ZAKRESIE ARCHITEKTURY | INZYNIERI



Przebudowa drogi gminnej nr 112304 E oraz drogi dojazdowej do pél w miejscowosci Diugie

- na terenach przyleglych do drég wewnetrznych KDW-Y (z wylaczeniem terenow, dla
ktorych wyznaczono nieprzekraczalng ling zabudowy na rysunku planu) obowigzuje
lokalizacja obiektow w odleglosci nie mniejszej niz 4,0m od linii rozgraniczajacej terenu,

- W przypadku likwidacji istniejacej zabudowy (poza weiggnietg do ewidencji zabytkéw), dla
nowej zabudowy obowigzuje wyznaczenie linii zabudowy poprzez przediuzenie linii
ustalonej na rysunku planu dla sgsiednich dzialek, przy czym obowigzuje nawigzanie do
linii zabudowy wyznaczonej w wiekszej odleglosci od pasa drogowego,

w przypadku istniejacej zabudowy (poza zabudowg w zlym stanie technicznym)
zlokalizowanej w granicy dziatki, dla niezabudowane] sasiedniej dzialki dopuszcza sie
lokalizacje zabudowy w granicy, poprzez dobudowe do istniejgcego obiektu,

- maksymalna wysokosé zabudowy — 9m w najwyzszym punkcie Kalenicy, ograniczenie
wysokosci do 2 kondygnaciji naziemnych — budynek pigtrowy, w tym poddasze uzytkowe
oraz maksymalna odleglo$¢ okapu od poziomu tereny — 6,0m,

- dachy 2 - 4 spadowe o kacie nachylenia od 20°do 45°, obowigzuje pokrycie dachow w
kolorze naturalnym materialow ceramicznych lub w kolorach ciemnoczerwonych badz
ciemnobrazowych,

- W przypadku sytuowania zabudowy na pojedynczej dzialce pomiedzy dwiema dziatkami
z zabudowg o dachach o innym kacie nachylenia niz ustalone, forme i spadki dachu nalezy
skoordynowac z dachami istniejgcych sasiednich budynkow,
realizacja elewacji budynku z uzyciem nie wiecej niz trzech roznych materiatow
wykoriczeniowych lub kolorow do malowania elewacji zewnetrznych,

- malowanie elewacji budynkow w jasnych, pastelowych odcieniach: np. bezu, brazu, zélci,

b

—

dopuszcza sig lokalizacje usiug w formie pomieszczen wbudowanych w bryle budynku
mieszkalnego, badz jako obiektu parterowego wolnostojacego lub tworzgcego z budynkiem
mieszkalnym catosé architektoniczng,

c

[

budynki o roznych funkcjach wchodzgce w skiad gospodarstwa rolnego winny stanowic zespot
o0 cechach nawigzujgcych do miejscowych i regionalnych tradycji budownictwa pod wzgledem
sposobu zagospodarowania dziafki, formy architektury i uzytych materialow budowlanych.
§15. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem MN ustala sig:
1) przeznaczenie terenow:
a) zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng w formie: wolnostojacej, blizniacze] jako podstawowe
przeznaczenie terenu,
b) uslugi o ucigzliwosci nieprzekraczajgcej granic dzialki, do kiorej inwestor posiada tytut prawny,
stanowigce uzupetnienie funkcji mieszkaniowej, jako dopuszczalne przeznaczenie terenu,
) urzadzenia obslugi technicznej i wewnetrzne drogi, jako dopuszczalne przeznaczenie terenu,
d) wyklucza sie przedsiewzigcia mogace znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (z wylgczeniem
sieci infrastruktury technicznej);
2)  warunki podziatu terenu na dziatki:
a) dopuszcza sig podzialy na dzialki w celach budowlanych, wowczas gdy kazda dzialka
powstata

| T
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c) podczas eksploatacji zloza obowigzuje:
- wykonywanie uprawnieri okre$lonych w koncesji,
- ochrona $rodowiska ze szczegélnym uwzglednieniem ochrony wod podziemnych oraz
obiektow budowlanych,
- zapewnienie bezpieczefistwa powszechnego,

d) w czesci terenu nieobjetego koncesjg w pkt.3b, do czasu uzyskania stosownych koncesji
umozliwiajgcych eksploatacje zloza, obowigzuje uzytkowanie terenu na dotychczasowych
warunkach — uzytkowanie rolne i lesne,

e) po zakoficzeniu dzialalnosci eksploatacyjnej dopuszcza sie  wykorzystanie wyrobisk
eksploatacyjnych dla skiadowiska materiatow pobudowlanych obojetnych oraz ziemi z
wykopow z mozliwoscia lokalizacji instalacji odzysku,

f) obowigzuje rekultywacja terenu pozwalajaca na odiworzenie naturalnych w danym srodowisku
form morfologicznych i krajobrazowych, np. poprzez zalesienie lub w kierunku rolnym,

—_—

a) przed przystapieniem do prac rekultywacyjnych przedsigbiorca zobowigzany jest do uzyskania
decyzji Starosty Powiatowego okreslajacej kierunek i termin wykonania rekultywacji, a po
zakoficzeniu petnego zakresu robot rekultywacyjnych do uzyskania decyzji uznéjqce}
rekultywacje za zakoriczong,

h) dla terenéw obowigzujg zasady obstugi komunikacyjnej ustalone w Rozdziale |1, §10 pkt 3.

4)  warunki dla istniejgce] zabudowy:

a) dlaistniejacej zabudowy dopuszcza sie wylacznie biezace remonty.

§28. Ustala sie nastepujgce zasady zagospodarowania drég wchodzacych w  skiad
fragmentéw obszaru wyrdznionych na rysunku planu w skali 1:2000:
1) dla drog zbiorczych oznaczonych na rysunku planu symbolem KD-Z ustala sie:

a) droga powiatowa DP 1921E relacji Kleszczow - Brudzice — Wiewi6réw — Lgota Wielka — Wola
Blakowa — Wola Jedlinska (gm. tadzice), oznaczona na rysunku planu (zalgczniki: 3.1 — Wies
Brudzice, 3.3 - wie§ Wiewioréw, 3.5 — wies Lgota Wielka, 3.7 — wie$ Wola Blakowa)
symbolem 1KD-Z1/2:

- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 20,0m z dopuszczeniem punktowych zawezen
wynikajgcych z istniejacego zainwestowania,

b) droga powiatowa DP 3509E relacji Sulmierzyce — Brudzice - Dobryszyce, oznaczona na
rysunku planu (zalgczniki: 3.1 — wies Brudzice) symbolem 2KD-Z1/2:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych — 20,0m z dopuszczeniem punktowych zawezen
wynikajacych z istniejacego zainwestowania,

c) droga powiatowa DP 3915E relacji tekinsko (gm. Kleszczéw) - Brudzice - oznaczona na
rysunku planu (zatgczniki: 3.1 — wies Brudzice) symbolem 3KD-Z1/2:

- szerokosc w liniach rozgraniczajgcych — 20,0m,

d) droga powiatowa DP 3947E relacji Lgota Wielka — Wozniki — gm, Dobryszyce, oznaczona na
rysunku planu (zataczniki: 3.5 — wies Lgota Wielka, 3.6 — wies Wozniki) symbolem 4KD-21/2:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych — 20,0m z dopuszczeniem punktowych zawezen
wynikajacych z istniejacego zainwestowania,

Padwiadczam zoodnodd
2 oryginalem o
£
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2) dladrog lokalnych oznaczonych na rysunku planu symbolem KD-L ustala sie:

a) droga powiatowa DP 3927E relacji Kolonia Lgota — Wola Blakowa — Krepa — Krepa Kolonia -
Stobiecko Szlacheckie (gm. tadzice) oznaczona na rysunku planu (zataczniki: 3.7 — wie$
Wola Blakowa, 3.9 — wie$ Krepa, Krepa Kolonia) symbolem §KD-L1/2:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych — 12,0m z dopuszczeniem punktowych zawezen
wynikajgcych z istniejacego zainwestowania,

b) droga powiatowa DP 3947E relacji gm. Sulmierzyce — Krzywanice - Kolonia Lgota — Lgota
Wielka, oznaczona na rysunku planu (zalgczniki: 3.2a — wie$ Krzywanice, 3.4 — wie$ Kolonia
Lgota, 3.5 — wies Lgota Wielka) symbolem 6KD-L1/2:

- szerokosc w liniach rozgraniczajgeych — 12,0 - 15,0m,

c) droga gminna DG 04 relacji Wiewiéréw — gm. Dobryszyce, oznaczona na rysunku planu
(zatgcznik 3.3 — wies Wiewiorow) symbolem 7KD-L1/2:

szerokosc w liniach rozgraniczajacych — 12,0m,

d) droga gminna DG 05 relacji Kolonia Lgota — Wiewiec (gm. Strzelce Wielkie), oznaczona na
rysunku planu (zatgcznik 3.2b — wie$ Krzywanice) symbolem 8KD-L1/2:

- szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych — 15,0m,

3) dladrég dojazdowych oznaczonych na rysunku planu symbolem KD-D ustala sie:
a) drogi gminne:

- DG 01 relacji Brudzice — gm. Kamienisk,

- DG 02 relacji Chorzenice (gm. Sulmierzyce) — Wiewiec (gm. Strzelce Wielkie),
DG 03 relacji Kolonia Lgota — Bieliki (gm. Sulmierzyce),
DG 04 relacji Krzywanice — Wiewiorow,

- DG 07 relacji Wozniki — Dlugie — gm. Dobryszyce,

- DG 08 relacji Wola Blakowa — Wola Wiewiecka (gm. Strzelce Wielkie),

- DG 09 relacji Krepa — Wola Wiewiecka (gm. Strzelce Wielkie)

(oznaczone na zalgcznikach: 3.1 — wie$ Brudzice, 3.2a — wies Krzywanice, 3.3 wie$

Wiewiérow, 3.4 wie$é Kolonia Lgota, 3.6 wies Wozniki, 3.7 wies Wola Blakowa, 3.8 wie$

Dlugie, 3.9 wies Krepa, Kolonia Krepa):

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych — minimum 10,0m, z dopuszczeniem punktowych
zawezen wynikajacych z istniejacego zainwestowania,

b) pozostate drogi dojazdowe (oznaczone na zalgcznikach: 3.2a — wies Krzywanice, 3.3 wie$
Wiewiorow, 3.5 wies Lgota Wielka, 3.6 wies Wozniki, 3.7 wies Wola Blakowa, 3.8 wies$ Diugie,
3.9 wie$ Krepa, Kolonia Krepa, 3,10 wies Kolonia Krepa):

- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych — minimum 10,0m, z dopuszczeniem punktowych
zawezen wynikajgcych z istniejgcego zainwestowania,
- szerokos¢ jezdni 5,0-6,0m;
4) dla drég wewnetrznych - ciggdw pieszo-jezdnych oznaczonych na rysunku planu symbolem
KDW-Y ustala sig szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu.
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2.7. Zalacznik mapowy do kserokopii wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lgota Wielka
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3. KSEROKOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA
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4. KSEROKOPIA UPRAWNIEN SPRAWDZAJACEGO
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5.

KSEROKOPIA ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA O PRZYNALEZNOSCI DO
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

1.0pZKA OKREGOWA
I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

Lédz, 11 grudnia 2012 1.

ZASWIADCZENIE nr 670

Pan Kazimierz MAMOS
zamieszkaty: 97-400 Betchatow
os. Okrzei 1 m. 48

jest cztonkiem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £LOD/BD/0670/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej za szkody,
ktore mogg wyniknaé w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkeji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

PRZEWODNICZACY
Rofly tddzkle] Okregows)

Iz I ¢ Bud I b
h,;nerq:,a L:ow:\c (7 S

€ A, X

t inZz. Grzegorz Ciedlinski

91-425 Lédik, ul. Pélnocna 39 tel: (42) 632 97 39, (42) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690
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KSEROKOPIA ZASWIADCZENIA SPRAWDZAJACEGO O PRZYNALEZNOSCI
DO IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Y.OpzZKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jjako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Ingynieréw Budownictwa

1.0dz, 6 grudnia 2012 .

ZASWIADCZENIE nr 3157

Pan Karol WIELECHOWSKI
zamieszkaly: 97-400 Belchatow

ul. Sportowa 44

Jest czlonkiem Lodzkicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £,0D/BM/3157/03
i posiada wymagane ubezpicczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktore moga wyniknaé¢ w zwiazku z wykonywanicm samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwic.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia I stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

4 (=4

wgrinz, Grzegere Cieslinss

tel: (42) 632 97 39, (42) 630 56 39
NIP: 725-18-49-050
Regon: 473043690

91-425 Lodz, ul, Polnocna 39
e-mail: lodg2piib.ore.pl
www lod.piib.org.pl
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