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Przebudowa drogi gminnej nr 112304 E oraz drogi dojazdowej do pél w miejscowosci Diugie

1.  INFORMACJE OGOLNE

1.1. Nazwa inwestycji

Nazwa inwestycji:
” Przebudowa drogi gminnej nr 112304 E oraz drogi dojazdowej do p6l w miejscowosci
Dtugie, urzadzonych na dziatkach nr ewid.: 303/2 oraz 245 w obrebie Dfugie w gminie
Lgota Wielka”

1.2. Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie todzkim, powiecie
radomszczanskim, na dziatkach nalezacych do Gminy Lgota Wielka:
- o nr ewid. 245 oraz 303/2 w obrebie Diugie

1.3. Nazwa i adres inwestora

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Lgota Wielka
ul. Radomszczanska 60, 97-565 Lgota Wielka

1.4. Nazwa i adres jednostki projektowej

Wykonawca dokumentacji projektowej jest:
INVEST GRZEGORZ PIWNIK
Ustugi w zakresie architektury i inzynierii
97-500 Radomsko, ul. Architektow 26 a

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlanych [1],

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. W sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych,
budowlanych i drogowych [2],

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. W sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju
robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi [3],

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [4],

- Wizja lokalna terenu przysziej budowy [5].

3. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO ORAZ
KOLEJNOSC PROWADZENIA ROBOT.

3.1. ZAKRES ROBOT

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 112304 E oraz drogi
dojazdowej do pdl w miejscowosci Diugie, urzadzonych na dziatkach nr ewid.: 303/2 oraz 245
w obrebie Dtugie w gminie Lgota Wielka.

W zakresie inwestycji znajduje sie remont nawierzchni jezdni polegajacy na wykonaniu
nowej naktadki z betonu asfaltowego wraz z poszerzeniem jezdni do szerokosci 4,5 m lub do
szerokosci 5,0 m, budowa chodnikow i zjazdoéw o nawierzchni z kostki betonowej, ustawienie
kraweznika wzdtuz krawedzi jezdni oraz ustawienie obrzezy betonowych jako elementéw
oporowych w/w chodnikéw i zjazdow.
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Przebudowa drogi gminnej nr 112304 E oraz drogi dojazdowej do pél w miejscowosci Diugie

3.2. KOLEJNOSC PROWADZENIA ROBOT

v
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przejecie od Inwestora terenu budowy

oznaczenie punktéw osnowy geodezyjnej podlegajacych ochronie na podstawie
przepisdw prawa geodezyjnego,

wykonanie koryta dla odcinkéw drog:

od km:0+060,00 do km:0+110,00, od km:0+360,00 do km:0+440,00, od km:0+670,00
do km:0+710,00, od km:0+770,00 do km:0+820,00,

utozenie wraz z zageszczeniem warstwy odsaczajacej z pospotki,

montaz kraweznikéw na odcinkach drogi j.w.

utozenie wraz z zageszczeniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie,

wykonanie rowkéw pod ustawienie kraweznikow (pozostate odcinki drogi),

montaz kraweznikow,

wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne zjazdéw i chodnika,

wykonanie rowkow pod utozenie obrzezy betonowych,

montaz obrzezy betonowych,

wykonanie warstw konstrukcyjnych zjazdow i chodnika wg PT,

wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne drogi w miejscach poszerzenia,
utozenie wraz z zageszczeniem warstwy odsaczajacej z pospotki,

utozenie wraz z zageszczeniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie,

przetozenie wjazdow kolidujacy z projektowanym PZ,

sfrezowanie nawierzchni jezdni zgodnie z PT,

skropienie emulsjg asfaltowg jezdni asfaltowej,

regulacja urzadzen infrastruktury podziemnej,

utozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego,

Wykonanie korytowania z odwozem urobku na zwatke (koryto pod pobocze
utwardzone),

Utozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego,

Profilowanie poboczy gruntowych

Utozenie wraz z zageszczeniem mieszanki kruszyw 0-10 — (pobocza utwardzone),
Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;.

4. WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie inwestycji urzgdzona jest infrastruktura w postaci:
- kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami,

- sieci wodociggowej wraz z przytaczami,

- napowietrznej sieci elektroenergetyczne;.

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W czasie wykonywania robot moze wystgpi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ludzi wynikajgce z wykorzystania ciezkiego sprzetu budowlanego, dlatego nalezy
przewidzie¢ wszelkie dostepne srodki zabezpieczenia pracownikéw w czasie wykonywania

robot.

6. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

6.1. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Warunkiem przystgpienia do robot budowlanych jest prawidtowe przygotowanie placu
budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Przebudowa drogi gminnej nr 112304 E oraz drogi dojazdowej do pél w miejscowosci Diugie

6.2. SPRZET ZMECHANIZOWANY, POMOCNICZY | URZADZENIA

Nalezy przestrzegac zasad ogoélnych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
a w szczegolnosci:
» dopuszcza sie stosowanie urzgdzen, maszyn i sprzetu, ktore posiadajg odpowiednie
dokumenty dopuszczajace je do uzytkowania,
+ uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami i urzadzeniami powinno byé zgodne z instrukcjg
producenta; nie wolno uzywa¢ narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych normom
i warunkom technicznym; narzedzia takie nalezy niezwtocznie wycofac z uzytku.

6.3. ROBOTY ZIEMNE

Nalezy przestrzega¢ obowigzujacych zasad w zakresie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, a w szczegolnosci:

» przy wykonywaniu wykopéw w rejonie spodziewanych istniejagcych urzadzen podziemnych
roboty nalezy prowadzi¢ recznie w celu zmniejszenia do minimum ryzyka uszkodzenia sieci,

* w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywanych robot ziemnych jakichkolwiek
przewoddw instalacji nalezy niezwtocznie przerwac¢ roboty do czasu ustalenia pochodzenia
tych instalacji i okre$lenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robot,

» w przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania robot ziemnych, niewypatow lub przedmiotow
trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty niezwlocznie przerwa¢, a miejsce
niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaC napisami ostrzegawczymi; o znalezisku nalezy
powiadomi¢ Policje.

6.4. OCHRONA OSOBISTA PRACOWNIKOW

Nalezy przestrzega¢ zasad ogdlnych w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a w
szczegolnosci:

» przed przystgpieniem do pracy pracownik musi by¢ wyposazony w odziez roboczg i ochronng
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

* pracownicy nharazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysoko$ci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej,

» sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiadac atesty oraz instrukcje okres$lajace
sposoéb jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

6.5. PIERWSZA POMOC

Na budowie bedzie urzadzony punkt pierwszej pomocy wyposazony w apteczke i w wykaz
numeroéw telefondéw alarmowych.

6.6. UWAGI KONCOWE

Oprocz uwag zawartych powyzej, wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujacymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych. Wszelkie
watpliwoéci odnosnie rozwigzah projektowych nalezy konsultowaé z Projektantem. Wszyscy
pracownicy pracujgcy na budowie muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajgce
do danych robat.

Wszystkie roboty budowlane powinny byé prowadzone pod nadzorem oséb do tego
uprawnionych, z zachowaniem warunkéw zawartych w polskich przepisach i normach
budowlanych oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Na terenie budowy umieszczona powinna by¢ tablica informacyjna oraz informacja BIOZ
placu budowy, sporzadzona przez kierownika budowy.
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