STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE
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BI-11.6743.3. 8.2020.DP3
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Gmina Barczewo
Plac Ratuszowy 1

S —— 11:010 Barczewo

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U.z2019r.,
poz. 1186 z p6zn. zm.) zaswiadczam o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgloszenia z dnia
21 lutego 2020 r. (data wplywu: 21 lutego 2020 r.) Pana Andrzeja Maciejewskiego, Burmistrza
Barczewa, reprezentujacego Gming Barczewo, dotyczacego przebudowy drogi gminnej publicznej
na dz. nr geod. 21, 21/5, obr. 02, m. Barczewo, gm. Barczewo, zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 12,
art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

Zobowigzuje si¢ zglaszajacego do wykonania budowy zgodnie ze zgloszeniem, prowadzenia robot
pod kierownictwem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane z zachowaniem
przepiséw bhp, a po ich wykonaniu do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
obejmujacej polozenie obiektu na gruncie — zgodnie z art. 43 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo
budowlane.

Z up. Starosty Olsztynskiego

Grzegorz Wieczorek
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OPRACOWANIE ZAWIERA:

1. Opis techniczny.
2. Informacja BIOZ
3. Projekt zagospodarowania dziatki

4. Rysunki



1. OPIS TECHNICZNY

1.1.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Barczewie,
Zlokalizowana na dziatkach nr 21, 21/5 obreb 2 miasto Barczewo.

1.2,

Podstawa opracowania

1) Wizja i pomiary w terenie.

2) Katalog powtarzalnych elementéw drogowych

3) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1;: 500

4) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2028 r., poz. 2222).

5) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.)

6) Rozporzadzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.)

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Ulica Wojska Polskiego posiada nawierzchnie bitumiczng z obustronnymi
chodnikami o szerokosci zmiennej: 1,80 do 3,50m z kostki betonowej gr. 6,00cm.
Odcinek jezdni o nawierzchni bitumicznej, przeznaczony do przebudowy, posiada liczne
ubytki oraz zanizenia, ktére powodujg zastoiska wodne. Chodnik przy przejsciu dla

pieszych na wysokosci budynku nr 12 wymaga przebudowy
3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. SYTUACJA

Planuje sie przebudowe nawierzchni jezdni poprzez podniesienie niwelety drogi na
odcinku ok. 60 m o $r. 4,00 — 5,00 cm oraz czesciowg przebudowe chodnika w ceiu
utworzenia bezpiecznego przejécia dla pieszych, poprzez obniZzenie kraweznika na
dtugosci ok. 6,00m i przetozeniu kostki betonowej. Zmiang rzednych jezdni planuje sie
na 2 odcinkach o dtugo$ci ok. 40,00 mb. Pozwoli na prawidtowe odprowadzenie wod

opadowych do istniejacej kanalizacji deszczowe;



UWAGA! W/W ZAKRES ROBOT BEDZIE WYKONYWANY POWIERZCHNIOWO.
NIE BEDZIE OBEJMOWAL ROBOT ZIEMNYCH

4. URZADZENIA OBCE.

W pasie drogowym ul. Wojska Polskiego przebiegajg n/w sieci:
- wod.-kan, gazowa, teletechniczna, elektryczna, gazowa.
W ulicy Wojska Polskiego wbudowana jest kanalizacja kablowa w odcinkach
2 — otworowych, 6-otworowych i 10-otworowych. Nie ma potrzeby budowy
kanatu technologicznego.
Poniewaz wszystkie prace prowadzone bedg powierzchniowo, nie beda

kolidowaty z istniejacymi urzgdzeniami.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA.

Przyjete rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujg
dotrzymanie standardéw jakosci srodowiska poza terenem inwestycji, do ktérej Inwestor

posiada tytut prawny.
6. UWAGI KONCOWE.

1.Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ niezbedne atesty oraz
aprobaty techniczne, potwierdzajgce ich cechy i jako$é.

2.Prowadzone roboty nalezy oznakowac i zabezpieczyé w mysl obowigzujgcych
przepisow i wykona¢ je zgodnie z normami technicznymi dla poszczegdlnych ich

rodzajow.

Opracowala:




INFORMACJA W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PRZY
PRZEBUDOWIE ULICY WOJSKA POLSKIEGO W BARCZEWIE
(dziatka 21, 21/5 obreb 2 miasto Barczewo).

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* dokumentacja techniczna

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 12, poz. 1126).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ((Dz.U.
Nr 47 poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bhp

* Rozporzadzenie MIPS z dnia 8.02.1994r. w sprawie wprowadzania i obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm i Norm Branzowych, dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-

montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13, poz. 93).

Do obowiazkéw projektanta nalezy sporzadzenie informacii dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego.

Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie wiw
planu przed rozpoczeciem budowy.

W planie bezpieczenstwa ktérych ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ specyfike
nastepujgcych robot:

- ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia robét stwarza szczegOlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych,

- prowadzonych w studniach pod ziemig lub tunelach,

- wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,

- wymagajgcych uzycia materiatéw wybuchowych,

- prowadzonych przy montazu lub demontazu cigzkich elementow prefabrykowanych.

1. ZAKRES | KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT.

Roboty zwigzane z urzadzeniem placu budowy i zaplecza.




Do nich naleza:

- ogrodzenie, oznakowanie placu budowy, przygotowanie pomieszczen socjalnych dla
pracownikow,

- rozmieszczenie sprzetu pierwszej pomocy i ratunkowego (w tym p.poz.),

- utwardzenie dojéé i dojazdéw, urzgdzenie miejsc do sktadowania materiatow
budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych, wynikajgcych z przepisow
odrebnych — strefy magazynowania i sktadowania materiatéw, wyrobéw, substancji oraz
materiatéw niebezpiecznych oraz pracy sprzetu mechanicznego pomocniczego,

- okreslenie dopuszczalnego =zasiegu oraz zakresu bezpiecznych warunkow
pogodowych do prowadzenia prac zwigzanych z ewentualnym wykorzystaniem dzwigu.
Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada¢ ustalone parametry, takie jak
dopuszczalny udzwig, nosnos¢, cisnienie i temperature, uwidocznione w sposob trwaty i
wyrazny.

Roboty ziemne:

Do nich naleza:

- dowdz materiatu,

- wykonanie warstwy z MMA

- wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

ZAGROZENIA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Do nich naleza:

- obsuniecia sie skarp wykopow — nie wystepujg

- mozliwo$¢ upadku (przy robotach na wysokosciach) — nie wystepuje

- porazenie prgdem — przy robotach z uzyciem sprzetu elektrycznego,

- skaleczenia, przygniecenia i sttuczenia — przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych

W planie BiOZ nalezy przewidzie¢ planowanie i podjecie dziatan ograniczajgcych
potencjalne ryzyko zwiazane z prowadzeniem budowy.

W szczeqolnosci nalezy mieé na uwadze:

1. Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zalezy w
duzym stopniu od odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie budowy (kierownik budowy) jest zobowigzany
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu.
Wiasciwe przygotowanie do inwestycji obejmowac powinno:

- okreslenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanie szczegétowego harmonogramu
realizacyjnego,

- przygotowanie kadry, sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia,

- zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy,

- zaplanowanie, sprawdzenie i przygotowanie do pracy sprzetu zmechanizowanego,

- przygotowanie materiatéw podstawowych i pomocniczych,

— zapewnienie ochrony osobistej pracownikow i pierwszej pomocy.

2. Organizacje terenu budowy zapewniajaca bezpieczenstwo z uwagi na konieczno$c
utrzymania ruchu kotowego i pieszego.
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Orange Polska URZAD MIEJSKL:, sa s 1
Hurt W BARCZEWIE

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT Plac Ratuszowy 1

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 11-010 Barczewo

al. Marszatka J. Pitsudskiego 63a, 10-449 Olsztyn
tel.: 89 525 20 59 fax.: 89 525 22 86
www.hurt-orange.pl
Olsztyn, 30 stycznia 2020 r.

Numer pisma: 3732/TTISIQU/P/2020
Temat: udzielenie informacji o istniejacej kanalizacji kablowe;] telekomunikacyjnej lub kanalach

technologicznych na terenie miasta Barczewo.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo BIOS.7234.6.2020.DZ z dnia 16.01.2020r. przesylamy informacje na temat istniejace;
telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej na wskazanych odcinkach ulic planowanych do przebudowy:

1. Barczewo, ul. Kosciuszki od nr 2 do nr 38 - posiadamy telekomunikacyjna kanalizacje kablowa (2 otw.)

2. Barczewo, ul. Wojska Polskiego od nr 2 do nr 25 - posiadamy telekomunikacyjna kanalizacie kablowag
(w odcinkach 2 otw., 6 otw. i 10 otw.)

3. Barczewo, ul. Kraszewskiego od nr 2b do nr 6 - brak telekomunikacyjnej kanalizacii kablowej
Orange Polska

4. Barczewo, ul. Zielona od nr 1 do nr 2, 4 - brak telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej Orange Polska
5. Barczewo, ul. Wiejska od nr 2 do nr 12 - brak telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej Orange Polska

6. Barczewo, ul. Warmiriska od nr 1 do nr 56 — posiadamy telekomunikacyjna kanalizacje kablowa (2 otw.) na
odcinku od nr 1 do nr 47. Brak kanalizacji kablowej Orange Polska na odcinku od nr 47 do nr 56 przy ul.
Warminskiej w Barczewie.

Z powazaniem

Mariusz Tanski
Vi

Giéwny Specijalista
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Hejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-895- 7 pokrytym w caiosci kapitatlem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 Zatych
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| - wbudowanie warstwy Scieralnej z MMA
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Barczewie
(dziatki nr 21, 21 /5 obre 2 m. Barczewo)
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SCHEMAT PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI JEZDNI BITUMICZNEJ

SCHEMAT PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI CHODNIKA
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Sporzadzita:

Danyta Zuk



