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1. WSTEP

Zakres stosowania opisu przedmiotu zamoéwienia (OPZ).

Opis przedmiotu zaméwienia stosowany jest jako dokument przy zlecaniu i realizacji robét na
lesnych drogach gruntowych.

Krétki opis przedmiotu zaméwienia:

Przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamdwienia sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru roboét zwigzanych z ,Konserwacjg gruntowych drég lesnych i dojazdéw
pozarowych, na terenie Nadlesnictwa Bartoszyce w 2024 roku”.

Roboty wykonywane bedg w dwdch obrebach lednych. Obreb Sepopol i Obreb Bartniki.

Roboty polegajg na rownaniu i profilowaniu rowniarkg drogowg samojezdng oraz zageszczeniu
walcem drogowym statycznym lub wibracyjnym wg. potrzeb ich nawierzchni. £gczna dtugosé
drég — 116,290 km i Sredniej szerokosci ca 4 m. Dostawa do wyréwnania wyboi i kolein
pospotki - mieszanki zwirowej w ilosci 1793,0 (1054,71 m?3) oraz kruszywa naturalnego
tamanego - kruszonego C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 w ilosci 2064,0 ton z ich rozplantowaniem i
zageszczeniem w lokalizacji uzgodnionej z lesniczym oraz praca koparko-tadowarkag przy
lokalnej naprawie skarp przydroznych rowdw i poboczy drég lesnych i dojazdéw - 338,0 godz.
Szczegobtowy zakres prac w poszczegolnych obrebach i lesnictwach zawiera przedmiar robot.
Podane powyzej wielkosci zapotrzebowania na prace wykonywane réwniarkg i walcem
drogowym oraz dostawa kruszyw mogg ulec zmniejszeniu lub zwiekszeniu w zaleznosci od
realnych potrzeb zamawiajgcego, (jednak nie wiecej niz 0 30%) w przypadkach wystgpienia
okolicznosci uzasadniajgcych zmiane zakresu robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu wykonywanych robét. Wykonywanie
przedmiotu zamowienia musi by¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wykonawca zapewni zamawiajgcemu prace co najmniej 2 réwniarek samojezdnych, 2 walcéw
drogowych o tonazu minimum 10 ton oraz 2 samochodéw samowytadowczych, po jednym
srodku na kazdy obreb lesny. Sprzet bedzie obstugiwany przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

Zakres robét objetych OPZ.

Ustalenia zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamowienia dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonywaniem konserwacji drog lesnych i punktowej naprawy nawierzchni
zwirowej. Nawierzchnie zwirowg mozna wykonywac jednowarstwowo lub dwuwarstwowo wg.
potrzeb.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE:

Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktérej warstwa
jezdna jest wykonana z mieszanki zwirowej (pospotki do nawierzchni drogowych) lub kruszywa
naturalnego kruszonego bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

Nawierzchnia z kruszywa naturalnego kruszonego stabilizowanego mechanicznie - jedna
lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;j.

Profilowanie drogi gruntowej - mechaniczne poprawienie poprzecznego przekroju drogi
w celu wyréwnania wybojow i kolein i zapewnienia lepszego odwodnienia drogi.

Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotno$ci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.



3. MATERIALY:

Pospétka - kruszywo naturalne, mieszanka zwiru i piasku o charakterze sypkim, zawierajgce
ziarna réznych wielkosci i rozne wiasciwosci: piasek i zwir o wielkosci ziaren do 63 mm.

Kruszywo naturalne kruszone — materiat otrzymywany w wyniku kruszenia surowca skalnego
luznego, charakteryzujgce sie ziarnami ostrokrawedziastymi o powierzchniach szorstkich.

Kruszywo lamane zwykle - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego
przekruszenia skat i ewentualnym posortowaniu na frakcje, charakteryzujgce sie ziarnami
ostrokrawedziastymi o nieforemnych ksztattach.

4. WYKONANIE ROBOT:

1. Profilowanie drég lesnych.

Profilowanie nawierzchni drég polega na poprawieniu ich przekroju, wyréwnaniu nieréwnosci
w celu lepszego ich odwodnienia, wraz z profilowaniem zjazdéw na drogi boczne i linie
podziatu powierzchniowego. Ze wzgledu na rézny stopieh zniszczenia nawierzchni, rodzaj
gruntu i sposob profilowania, liczbe przejazdéw roéwniarkg nalezy dostosowaé do uzyskania
nalezytego profilu (min. 3 przejazdy, po jednym w kazdg strone ze zgarnieciem
ewentualnego urobku na srodku drogi, trzeci przejazd - rozscielenie zgarnietego urobku na
drodze). W czasie profilowania, rowniarka powinna wyréwnywaé wyboje gruntem
otrzymanym przez $cigecie wygorowan, powstatych z materialu wyniesionego z wybojow
przez kota pojazdow. Ewentualne braki materiatu uzupetni¢ pospotkg lub kruszywem
tamanym wg. potrzeb.

Wykonanie w poboczach drogi sciekéw (ptytkich rowkow) umozliwiajgcych naturalny sptyw
wody opadowej z powierzchni jezdni do istniejgcego rowu lub w teren przylegly wg. potrzeb
lub w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. Wbudowanie i zageszczanie pospotki i kruszywa naturalnego kruszonego - tamanego.

Podtoze przed roziozeniem pospotki - mieszanki zwirowej i kruszywa naturalnego
kruszonego powinno by¢é odwodnione i spulchnione. Zageszczanie nawierzchni powinno
rozpoczg¢ sie (w zaleznosci od wielko$ci naprawionego miejsca) od krawedzi jezdni

i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo nakfadajgcymi sie w kierunku jej osi.
Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczg¢ od dolnej krawedzi
jezdni i przesuwac¢ pasami podtuznymi czesciowo nakfadajgcymi sie w kierunku jej gornej
krawedzi. Naprawa wybojéw polega na spulchnieniu podfoza, uzupetnieniu ubytku
kruszywem i jego zageszczenie. Przy likwidacji wyboi dopuszcza sie uzycie zageszczarki.

Wilgotnos¢ pospétki - mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢é réwna
wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2%
od wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢, a w przypadku gdy jest nizsza

0 wiecej niz 2% - zwilzy¢ okreslong iloScig wody. Jezeli nawierzchnie zwirowg wykonuje sie
dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona

z zachowaniem wymogoéw jak wyzej.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

a) szerokos¢ nawierzchni nie moze razgco odbiegaé od szeroko$ci istniejgcej drogi,
b) sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadzaé na podstawie oceny wizualnej,



6. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego jezeli wszystkie czynnosci
wykonane zostaty prawidtowo.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

a) Cena dostawy 1 tony pospotki (mieszanki zwirowej) lub 1 tony kruszywa naturalnego
kruszonego obejmuje:

- dostarczenie i wbudowanie pospétki (mieszanki  zwirowej) i kruszywa naturalnego
kruszonego wg. potrzeb i wystawionego zlecenia z ich rozplantowaniem, nadaniem
prawidtowego profilu drogi,

— zageszczenie wbudowanego materiatu,

b) Cena wyrownania i zawatowania 1 kilometra drogi obejmuje:
— wyréwnanie drogi z lewej strony, wyréwnanie drogi z prawej strony, wyréwnanie srodka
drogi,
— uzupetnienie ewentualnych ubytkéw kruszywem wg. potrzeb potwierdzonych przez
lesniczego,
- zawatowanie (zageszczenie) wyprofilowanej drogi.
- wykonanie

Cena jednostkowa musi zawiera¢ koszt przejazdéw do miejsca realizacji robot. Zakres
i harmonogram robot zawierajg zatgcezniki nr 1.2 do SWZ i nr 4 do umowy.

Podstawg ptatnosci jest protokét odbioru robét podpisany przez strony, zawierajacy

ilos¢ jednostek obmiarowych.

8. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
1. Przedmiot zamédwienia bedzie zlecany przez Zamawiajgcego sukcesywnie, stosownie do

Harmonogramu i jego potrzeb od daty podpisania umowy do 31.10.2024r.
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