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Dostawa młota udarnościowego - wahadłowego
1. Opis przedmiotu zamówienia
	L.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
– minimalne wymagania
	Opis oferowanego urządzenia 
należy podać informacje potwierdzające wymogi opisane w kolumnie nr 3 (dane techniczne wskazujące, że urządzenie spełnia określone w każdym podpunkcie)
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	Ogólne parametry

	1
	1) Młot wahadłowy musi pozwalać na badanie udarności sposobem Charpy'ego, z pełnym pomiarem zinstrumentalizowanym (bezpośredni pomiar z dużą częstotliwością siły względem drogi lub czasu)
2) Młot spełniać musi wymagania bezpieczeństwa: Dyrektywa maszynowa WE/2006/42, EN ISO 12100 oraz EN –ISO 13849-1/2
3) Maksymalna energia uderzenia młota ≥ 450J, 
4) Młot musi być wyposażony w oprzyrządowanie: 
a. wahadło z wymiennymi głowicami: wahadło o energii ≥ 450 J (1 szt.), możliwość doposażenia o wahadła o energii ≥ 300 J, 
b. konwencjonalny bijak instrumentalizowany o promieniu krzywizny krawędzi 2 mm wykonany zgodnie z normą EN ISO 148-1, twardość min. 56 HRC
c. uniwersalne kowadło i podpora próbki wykonane zgodnie z wymaganiami norm EN ISO 148-1 i ASTM E23. Kowadło winno zawierać podporę o wymiarach nie mniejszych niż 55x10x10 mm
d. elektromechaniczne centrowanie próbki  - boczne wbudowane w kowadło 
e. młot wyposażony w panel sterujący z ekranem o przekątnej nie mniejszej niż 17 cali wraz z komputerem,
	

	2
	Możliwość przystosowania do badania udarności metodą Charpy’ego, Izod’a, zrywania udarowego. 
	

	3
	Badanie na młocie wahadłowym musi przebiegać automatycznie, tzn. po uruchomieniu testu wahadło musi być zwolnione automatycznie, automatycznie wyhamowane i podniesione do pozycji początkowej/startowej. 
	

	4
	Młot wahadłowy musi być dostarczony z systemem mocującym go do podłożą za pomocą mobilnej podstawy betonowej. Podstawa nie może być mniejsza niż 350x1600x710 mm i wykonana  z betonu klasy nie gorszej niż C25/30 z warstwą niwelacyjną. Podstawa musi być wyposażona w stalową ramę oraz otwory do mocowania młota i kotwienia podstawy. Waga podstawy nie mniejsza niż 690 kg.  Mocowanie musi zapewnić stabilną pracę urządzenia. 
	

	5
	Młot wahadłowy musi być dostarczony z osłoną bezpieczeństwa wyposażoną w tunel do automatycznego wyłapywania próbek. Obudowa musi być zgodna z normą EN  ISO 13849-1/2 ryglowana elektromagnetycznie.  
	

	Sterowanie i oprogramowanie

	
	Sterowanie młotem musi być sprzężone z komputerem (dostarczonym wraz z urządzeniem) oraz odpowiednim programem sterującym, 
	

	
	Oprogramowanie oraz aparatura musi pozwalać na przeprowadzenie testów z ciągłą rejestracją siły, 
	

	
	Oprogramowanie umożliwia analizę wyników zgodnie z EN ISO 14556. 
	

	
	Moduł oprogramowania w połączeniu z kartą pomiarową umożliwia zbieranie danych z częstotliwością min 4 MHz. Oprogramowanie umożliwia eksport danych z wykresu min. do CSV.
	

	
	Młot powinien mieć możliwość przeprowadzenia diagnostyki poprzez sieć internetową i łączność z dostawcą. Należy potwierdzić.
	

	
	Oprogramowanie w języku polskim.
Licencja dożywotnia.  Należy potwierdzić.
	

	Pozostałe informacje

	1
	Podać model urządzenia / nr katalogowy / producent
	

	2
	Młot fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2021/22 – podać rok produkcji
	

	3
	Do urządzenia zostanie dołączona niezbędna dokumentacja (Instrukcja obsługi, DTR itp.) w języku polskim.  

	4
	W ramach wynagrodzenia Wykonawca zapewni kalibrację młota przez niezależną jednostkę posiadającą akredytację ISO 17025. Wzorcowanie musi być przeprowadzone metodą bezpośrednią zgodnie z normą ISO 148-2. 

	5
	Wykonawca zapewni szkolenie personelu w siedzibie użytkownika potwierdzone imiennym certyfikatem (2-5 osób). 	
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