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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy dwédch domkdw rekreacyjnych. Domki dostarczone maja zosta¢
jako gotowe modutowe domki o konstrukcji drewnianej szkieletowe;.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie dziatki nr 2/18, obreb 0001 — 27, w mie$cie Cztuchow.

Kategoria obiektu budowlanego lI.

2. Rozwiazania konstrukcyijne, zatozenia przyjete do obliczen oraz podstawowe wyniki obliczen
Projektuje sie dwa domki o konstrukcji drewnianej, z jedng kondygnacjg nadziemng wraz z utwardzeniem.

3. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wykonano dla nastepujacych obcigzen:
Oddziatywania na powierzchnig dachu:

Strefa wiatrowa — 1 wg PN-EN 1991-1-4, kategoria terenu Il

Strefa obciazenia Sniegiem — 3 wg EN 1991-1-3, warto$¢ charakterystyczna si = 1,2 kN/m?
Charakterystyczne obcigzenie state oddziatujgce na dach gk = 0,68 kN/m?

Charakterystyczne obcigzenie zmienne oddziatujace na dach gk = 0,4 kN/m2

4. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg proste warunki gruntowe. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (jednolity tekst Dz. U. Nr 2012 poz. 463) budynki zalicza sie do
| kategorii geotechniczne;.

Posadowienie budynku przyjeto jako bezpo$rednie na ptycie fundamentowej gr. 20cm z betony klasy C20/25,
zbrojonej siatka Pod ptyta nalezy wykona¢ podbudowe z chudego betonu klasy C8/10 gr. 10cm, zaraz po
wybraniu gruntéw. Ostatnie 10cm nalezy wybieraC recznie, nie naruszajgc struktury gruntu. W poziomie
posadowienie nie wystepuje woda gruntowa.

5. rozwigzania niezbednych elementéow wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegolnosci
instalacji i urzadzen budowlanych:

5.1. Wyposazenie

Obydwa domki majg zosta¢ wyposazone w statg zabudowe mebli kuchennych, zabudowa dolna i zabudowa géma, szafka
pod zlewozmywak, zlewozmywak, kuchenka indukcyjna 2-palnikowa wbudowana, zmywarka szer. 40cm bez zabudowy
frontu (pod blatem kuchennym), lodéwka z zamrazarkg wys. 150cm bez zabudowy, okap kuchenny, kuchenka mikrofalowa
przeno$na. Lazienka wyposazona musi zosta¢ w kabine natryskowa z brodzikiem, muszle ustepowa, umywalke z szafka,
lustro, pralke automatyczna, S$ciany i sufit tazienki wytozone majg zosta¢ oktadzinami wodoodpornymi.

5.2. Zewnetrzna instalacja wodociggowa

Woda do kazdego budynku doprowadzona bedzie z rozbudowywanej zewnetrznej instalacji wodociggowej. Projektowang,
zewngtrzng instalacje wodociggowa nalezy wykona¢ z rur PEHD100 SDR17 DN32. Instalacje nalezy uktada¢ na gtebokosci
1,60 mp.p.t

Przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm. Rurociagi nalezy zasypywac¢ w obrebie
tzw. strefy niebezpiecznej, 30 cm ponad wierzch rurociggu recznie gruntem bez grud i kamieni. Zasypke wykopu
powyzej warstwy ochronnej nalezy wykonywa¢ warstwami. Grubo$¢ zageszczanej warstwy nie powinna
przekracza¢ 0,30 m. Przejscia przez $ciang jak, przejscie pod fundamentem w rurach ochronnych. 20 cm nad
rurociggiem utozy¢ tadme ostrzegawcza koloru niebieskiego.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji przewody wodociggowe nalezy podda¢ doktadnemu ptukaniu uzywajac
do tego celu wody czystej. PredkoS¢ przeptywu czystej wody w czasie ptukania nie moze by¢ mniejsza od 1 m/s.
Przew6d wodociggowy uwaza sie za wyptukany gdy wyptywajaca woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Po zakorczeniu prac nalezy teren doprowadzi¢ do stanu poprzedniego. Ponadto roboty technologiczne winne



by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami Technologicznymi Wykonania i Odbioru Robét” — podanymi przez
producentow rur oraz armatury.

5.3. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowe z budynku beda odprowadzane do istniejacej zewnetrznej kanalizacji sanitarnej poprzez jej czeéciowa
rozbudowe.

Instalacje zewnetrzng wykonuije sie rurg PVC160 SDR34 (SN8).

Ze wzgledu na niskie posadowienie jednego z budynkdw, na jego odptywie nalezy przewidzie¢ montaz matej przepompowni
Sciekow.

Przepompownia $rednicy 425 mm z elementéw z tworzyw sztucznych, z pokrywa nie najazdowa. Zbiornik odporny na
wplyw wod gruntowych, stabilny. Montaz kanatow grawitacyjnych i ttocznych za pomoca wktadki ,in situ”. Pompa zatapialna
z systemem rozdrabniajgcym, odporna na temperatury do 60°C. Wysoko$¢ podnoszenia do 2,5 metra.

Kominek wywiewny dn50 nalezy wyprowadzi¢ w terenie zielonym, aby nie ulegt uszkodzeniom mechanicznym. Rzedne
doptywu oraz odptywu zgodnie z profilem podtuznym kanalizacji sanitarnej przedstawionym w czesci rysunkowej
opracowania. Rurociag ttoczny nalezy wykona¢ z rur PEHD typu RC o $rednicy 40 mm.

Komplatne wzadzrenie skiada sig ze zhiomika wykonanego popez 1&5
srcreing polgczeme runy karbowane] 2 PVC-u o Srednicy 425477 mm o=
Z dnem PF. Wewngtrz zbiormika zamontowana jest instalacia thoczna
Z PE z ammaturg odcinajgcy | zwrotng oraz pompa zatapising,
Przepompownia wyposazona jest w wyigcaniki plywakowe, sterujgce

pracg pompy oraz szafke zasilajgco-stendjacy,

Do minipompowni dolgczone =g elementy do wykonania instalaci 4&
wantylacyjne| w postaci kominka wywiegwnego 850 mm oraz do df"
wykonania wyjscia kabli elektryczrych ze zhiornika,
Typoszensg minipompowni obejmuje gebokosci H: 1.5; 2.0, 2.5
3,0 m.
Rysunek zlozeniowy minipompowni:

1. Foiomik pormpowni wykonany z rury karbowanej @425 mm z PVC-u ,fﬂ*

. Przykrycie zbiomika ()
. Pompa zatapiaina
. Wewnetrzna instalacia tioczna z rur PE = 40 mm
. Zawar zwroiny Tha"
. Zawor odcinaiacy lub zasuwa odcinajgea 14" TJ.&
. Srubunek do lgczenia stahe] | wyjimowane] czesci wewnetrzng
instalacji toczne)
8. Podigczenie zewngirzng] sieci kanalizac cisnieniowe] z uszczelks
L situ” 40/50 mm
5. Podigczenie dopywu grawitacyjnego scieskow - whkiadka
L situ” ()
10, Widacanikd phrwakowe
11. Zawieszenie pompy
12. Instalacja wentylacji grawitacyjnej @50 z uszczelks Lin situ”
5060 mm
13. Przepust kablowy a30x250 mm z uszczelkg in situ™ 50060 mm

H,

b . 2 R S e T

Przewody kanalizacyjne nalezy ukifada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm. Rurociagi nalezy
zasypywac w obrebie tzw. strefy niebezpiecznej, 30 cm ponad wierzch rurociggu recznie gruntem bez grud i
kamieni. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy wykonywa¢ warstwami. Grubo$¢ zageszczanej
warstwy nie powinna przekracza¢ 0,30 m. Elementy uzbrojenia podziemnego przewoddw oznakowaé za pomocg
tabliczek mocowanych na stupkach lub ptotach granicznych. Trase instalacji nalezy oznaczy¢ tadma lokalizacyjng



koloru brazowego o szeroko$ci 200 mm z zatopiong wktadkg metalowg. Tadme nalezy prowadzi¢ na wysokosci
30 - 50 cm nad grzbietem rury. Przejscia przez $ciane jak i przejscie pod fundamentem projektuje sie w rurach
ochronnych.

Ze wzgledu na niskie posadowienie kanatow grawitacyjnych, nalezy zaizolowaC je sypkim keramzytem
zabezpieczonym przed wymyciem przez wody opadowe np. poprzez owiniecie folig PE. Po zakorczeniu prac
nalezy teren doprowadzi¢ do stanu poprzedniego. Ponadto roboty technologiczne powinny by¢ wykonane zgonie
z ,Warunkami Technologicznymi Wykonania i Odbioru Robét” - podanymi przez producentéw rur oraz armatury.
Po utozeniu przewodéw i zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy wykona¢ badanie szczelnosci kanalizacji
sanitarnej. Probe ci$nienia kanalizacji sanitarnej wykona¢ nalezy na ci$nieniu od 0,01 MPa do 0,05 MPa i
obserwowac czy nie nastapit spadek zwierciadta wody. W razie stwierdzenia nieszczelno$ci na ztaczach nalezy
natychmiast dokona¢ naprawy.

5.4. Wewnetrzna instalacja wodociagowa

Zasilanie instalacji wewnetrznej z rozbudowywanej zewnetrznej instalacji wodociggowej. Instalacje wodociggowq
wykona¢ z rur tworzywowych wielowarstwowych PEX/AI/PEX prowadzonych pod stropem oraz w bruzdach
Sciennych. Przej$cia przez $ciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.

Lokalizacja przyboréw czerpalnych oraz rozprowadzenie instalacji zgodnie z cze$cig graficzna. Przewody nalezy
zaizolowa¢ przeciwskropleniowo i termicznie.

Zapotrzebowanie na wode do picia i na potrzeby gospodarcze okre$lono na podstawie Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urzadzen zaopatrzenia w wode i urzagdzen kanalizacyjnych oraz w
oparciu o norme PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”. Przeptyw sekundowy
(obliczeniowy) wyznacza sie uwzgledniajac liczbe odbiornikéw wody.

Przygotowywanie cieptej wody uzytkowej indywiduaine dla kazdego budynki z projektowanego elektrycznego
zasobnikowego podgrzewacza cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 50 I. Zasobnik zlokalizowany w tazience.

Pomiar zuzycia wody dla kazdego budynku bedzie odbywat sie przez zestaw wodomierzowy sktadajacy sie z
wodomierza dn15, dwoch zawordw odcinajacych dn25 oraz zaworu antyskazeniowego dn25.

Zapotrzebowanie na wode dla jednego budynku

q =440 (2q,)%% — 3,41 [dng]
Rodzaj punktu et ‘;\g:::ys‘;’ R[adz:\?;s?n
czerpalnego

umywalka 1 0,07 0,07
WC 1 0,70 0,70
Zlewozmywak 1 0,07 0,07
natrysk 1 0,07 0,07
RAZEM: £q, 0,91

dm3 m3
q=440- (0,91)%%7 — 3,41 = 0,95 [T] = 3,42 [T]

Przy montazu instalacji wodociagowej nalezy uwzgledni¢ nastepujace informacje:



a) Przy podejéciach do baterii umywalkowych montowa¢ ksztattke tzw. nypel tacznikowy @15mm
a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory katowe ¢15 mm.
b) Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCV
wiekszych o dymensjg, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.
¢) Ukiad projektowanej instalacji pokazano w cze$ci graficznej dokumentacii.
d) Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o przeliczenia
sekundowych przeptywdw w poszczegdlnych odcinkach instalacji, przy réwnoczesnym uwzglednieniu
dopuszczalnych predko$ci przeptywu w rurach stalowych i tworzywowych.
e) Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtos$ci przewodéw od innych instalacji oraz
wysoko$ci zamontowania przybordw sanitarnych.
f) Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli w zakresie:
+  uzycia whasciwych materiatow i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),
+  prawidtowosci wykonania potaczen lutowanych i gwintowanych,
+  prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.
g) Obowigzkowe prdby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg przepuszczong przez filtry
oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
h) Instalacje wodociggowa nalezy poddaC prébie szczelnosci o ciSnieniu 1,5 razy wigkszym od cisnienia
roboczego.
i) Po prébach instalacje przeptuka¢ z zanieczyszczeh montazowych. Plukanie przeprowadzi¢ wodg z sieci
wodociggowej, przepuszczanej przez filtr.
j) Baterie czerpalne montowac¢ dopiero po przeptukaniu instalacji.
k) Wszystkie rurociggi instalacji wodociggowej izolowa¢ przeciwskropleniowo zgodnie zwymogami
Rozporzadzenia M z 6.11.2008r. Jako izolacje termiczng zastosowac nalezy prefabrykowane otuliny izolacyjne.

5.5. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitame z pomieszczen budynku odprowadzane beda jednym wyjsciem (jak w czesci graficznej) do
rozbudowywanej zewnetrznej kanalizacji sanitarne;.

Na zakonczeniach przewodu odptywowego nalezy montowaé pion odpowietrzajagcy z wywiewka

wyprowadzong ponad potaé¢ dachowa. U nasady pionu montowac rewizje. Piony kanalizacyjne prowadzone sg

w $ciennych bruzdach lub obudowane ptytami kartonowo gipsowymi. Podejscia do przyboréw prowadzone sg

w bruzdach sciennych lub bezposrednio z posadzki. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i

ksztattek kanalizacyjnych kielichowych. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki

gumowe z tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym. Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac. Przejscia rur

przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych o jedng dymensje wiekszych. Trasy

projektowanych kanatéw oraz ich Srednice i spadki utozenia pokazano w czesci rysunkowej niniejszego

projektu.
BILANS SCIEKOW SANITARNYCH
L.p. Rodzaj punktu czerpalnego | llos¢ urzadzen | DU [dTms] llose urDzsdzen X
1 umywalka 1 0,30 0,30
2 WC 1 2,00 2,00
3 zlewozmywak 1 0,50 0,50
4 natrysk 1 0,30 0,30




Yllosé x DU 3,10

Natezenie przeptywu $ciekow

3 3
_ 05 _ oc. 05 _ dm”| _ m-
gs =K() DU)*® =05-(3,10)° = 0,88 |—| =318 []

5.6. Instalacja grzewcza

Straty ciepta budynku obliczono zgodnie z obowigzujacg normg PN-EN ISO 6946, uwzgledniajac
zapotrzebowanie ciepta dla powietrza wentylacyjnego zgodnie z PN-94/B-03430. Temperatury wewnetrzne
pomieszczen przyjeto wg PN-EN ISO 6946.

Zapotrzebowanie na ciepto jednego budynku wynosi okoto Q=5,00 kW
Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano elektryczne grzejniki elektryczne ptytowe i fazienkowe. Lokalizacje urzadzen
pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania. W legendzie na rysunku przedstawiono réwniez parametry ich

pracy.

ZESTAWIENIE URZADZEN GRZEWCZYCH ELEKTRYCZNYCH

L.p. Typ dobranego urzadzenia Moc [W]

grzejnik elektryczny tazienkowy typu

1 drabinka o0 mocy 400W 400W

e wymiary 500/440/90 mm,
e napiecie zasilania: 230V
grzejnik elektryczny ptytowy typu

1000W
2 o Mocy oW 1000W

o wymiary 490/450/80 mm,
e napiecie zasilania: 230V
arzejnik elektryczny ptytowy typu

2000W
3 o Mocy Lo 2000W

e wymiary 740/450/80 mm,
e napiecie zasilania: 230V
arzejnik elektryczny ptytowy typu

0 mocy 1200W 1200W

e wymiary 710/400/50 mm,
e napiecie zasilania: 230V
Opis zastosowanych rozwigzan projektowych

Grzejniki elektryczne

Aby podtaczy¢ urzadzenia pod napigcie elektryczne, nalezy:
e sprawdzi¢ czy warto$¢ napiecia w sieci odpowiada wartosci podanej na tabliczce znamionowej,



o kabel elektryczny grzejnika wpig¢ bezposrednio do puszki przytaczeniowej lub posrednio (jesli grzejnik
posiada wtyczke) wtozy¢ jg do gniazda elektrycznego,

e obowigzkowo nalezy zachowa¢ prawidtowg biegunowo$¢ przewodow zgodnie z zaleceniami producenta,

e puszke przylaczeniowa lub gniazdo sieciowe nalezy zamontowac przynajmniej 10 cm nad podtoga.

e w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci tj. tazienki, czy kuchnie, instalacja elektryczna powinna by¢ wy-
posazona w mechanizm odciecia zasilania na wszystkich biegunach (bezpiecznik réznicowy).

o zbyt krotkiego lub uszkodzonego przewodu zasilania elektrycznego, moze dokonac jedynie wykwalifiko-
wany specjalista z uzyciem specjalistycznych narzedzi.

5.7. Wentylacja
Wentylacja grawitacyjna oraz grawitacyjna wspomagana mechanicznie

W kazdym budynku przewiduje si¢ montaz instalacji wentylacji grawitacyjnej. W pomieszczeniach kuchennych i
sanitarnych nalezy wykona¢ wentylacje grawitacyjng wywiewng z rur spiro o0 Srednicy 125 mm. W oknach
przewidzie¢ montaz nawiewnikow ci$nieniowych w ilosci zgodnej z cze$cig rysunkowa. Analogicznie mozna
zamontowa¢ nawiewniki z reczng regulacjg przeptywu powietrza.

W pomieszczeniach pomocniczych, wilgotnych i sanitarnych wywiew powietrza zuzytego odbywaé sie bedzie za
pomoca wentylatorow osiowych lub kanatowych montowanych na kanatach grawitacyjnych lub poziomych ze stali
nierdzewnej. Nowoprojektowane kanaty grawitacyjne w pomieszczeniach, w ktérych zostanie wykonana nowa
instalacja nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej o przekroju 125 mm. Kanaly zakoficzy¢ kominkiem dachowym.

W toaletach z jednym ustepem nalezy zapewni¢ wymiane na poziomie max. 110 m% Nawiew powietrza do
sanitariatow i pomieszczen bez okien bedzie odbywat sie z pomieszczen ,czystych” poprzez otwory kontaktowe

lub kratke w drzwiach o powierzchni czynnej min. 220 cm2. W kuchni nalezy przewidzie¢ montaz dodatkowego
kanatu pod podtaczenie okapu.

5.8. Rozdziat energii elektrycznej

Projektowane rozdzielnice RM zasili¢ kablem typu YAKXS 5x25 mm2 z szafki pomiarowej
zlokalizowanej na dziatce inwestora. Rozdzielnice RM projektuje sie jako podtynkowg. Catg instalacje
elektryczng wewnetrzng wykonaé w uktadzie sieciowym TN-S. Rozdziat PEN na PE i N wykonaé w SP, punkt
rozdziatu uziemié przytaczajagc do uziomu szafki (R<10Q). Schematy rozdzielnic RM, parametry aparatéow
elektrycznych - rys. EO1.

5.9. Instalacje odbiorcze gniazd i wypustow

W projektowanym budynkach projektuje sie gniazda wtyczkowe oraz wypusty 1 fazowe. Instalacje
wykona¢ podtynkowo przewodami YDY 3x2,5mm2, 450/750V zgodnie ze schematem zasilania — rys. EO1.
Gniazda montowac na wysokosci:

1,8-2,2m — gniazdo okapu w kuchni,

1,1-1,3m — gniazda wtyczkowe w kuchni, tazience,

0,3-0,4m — gniazda wtyczkowe w pozostatych pomieszczeniach.

0,2-0,5m — gniazda AGD

Plan lokalizacji gniazd i wypustéw pokazano na rys. E02 i EO3. Dopuszcza sie nieznaczng zmiane ilosci
oraz miejsca usytuowania gniazd wtyczkowych na etapie wykonawstwa, pod warunkiem zachowania podziatu
na strefy w pomieszczeniach wyposazonych w brodzik lub wanne. Pofgczenia instalacji wykonywac¢ w puszkach
®60 pogtebianych pod osprzetem instalacyjnym. We wszystkich pomieszczeniach przewiduje sie
zastosowanie osprzetu montowanego podtynkowo. Na rysunkach nie pokazano tras przewodéw
elektrycznych. Przewody prowadzi¢ w obszarach przeznaczonych dla instalacji elektrycznej w pionie i



poziomie, zgodnie z zaleceniami N SEP E 002. Wszystkie gniazda wtyczkowe i wypusty zasilajgce beda
zabezpieczone wytgcznikami réznicowoprgdowymi o pradzie znamionowym 30mA.
5.10. Instalacja o$wietleniowa

Instalacje o$wietleniowa wykona¢ podtynkowo przewodami YDY 3(4)x1,5mm?2, 450/750V. Wytgczniki
montowac na wys. 1,3m. Plan lokalizacji tgcznikéw i wypustéw oswietleniowych pokazano na rys. E03 i E04.
W tazienkach zastosowac osprzet i oprawy bryzgoszczelne. Zataczanie oswietlenia przewiduje sie za
posrednictwem fgcznikdw jednobiegunowych, swiecznikowych i schodowych. Potgczenia instalacji
wykonywac¢ w puszkach @60 pogtebianych pod osprzetem instalacyjnym. We wszystkich pomieszczeniach
przewiduje sie zastosowanie osprzetu montowanego podtynkowo. Na rysunkach nie pokazano tras
przewoddéw elektrycznych. Przewody prowadzi¢ w obszarach przeznaczonych dla instalacji elektrycznej w
pionie i poziomie, zgodnie z zaleceniami N SEP E 002. Wszystkie obwody os$wietleniowe beda zabezpieczone
wyltacznikami réznicowoprgdowymi o pradzie znamionowym 30mA

5.11. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowaé¢ Samoczynne Wytgczanie Zasilania w uktadzie
sieciowym TN-S. W obwodach odbiorczych Samoczynne Wytgczanie Zasilania realizowane jest przez
wytaczniki nadmiarowoprgdowe. Dodatkowo wszystkie obwody zasilajgce bedg zabezpieczone wytgcznikami
réznicowoprgdowymi o pradzie znamionowym 30mA.

Gtéwne szyne wyrdwnawczg GSW z zaciskiem wyréwnawczym 5-cio stykowym wykonaé
w pomieszczeniu kottowni przy jednostce wewnetrznej pompy ciepta. Przytaczy¢ do niej przewodami LgYzo
6mm?2 wszystkie instalacje wykonane z materiatow przewodzgcych: przytacza i piony wody, kanalizacji, C.O.,
kanaty went., konstrukcje stropdw podwieszanych. Do GSW przytaczy¢ przewdd LgYzol6mm2 lub bednarke
FeZn25x4 potaczony trwale do uziomu budynku. Miejscowe szyny wyrdwnawcze MSW potgczone z GSW
przewodem LgYzo 16mm2, wykona¢ w RM oraz fazienkach w postaci puszki podtynkowej szczelnej z zaciskiem
wyréwnawczym 5-cio stykowym. Do MSW przytaczy¢ przewodem LgY 6mm2 wszystkie elementy wykonane z
materiatéw przewodzacych taki jak: brodziki, wanny instalacje co. oraz wody uzytkowej (cieptej i zimnej).

W przypadku wykonania instalacji wodnej, sanitarnej i c.o0. z rur PCV nie ma potrzeby instalowania
miejscowej szyny wyréwnawcze;j.

5.12. Uziom fundamentowy

W projektowanym budynku uziom wykona¢é jako sztuczny — fundamentowy: bednarka FeZn 30x4mm
utozona ,na sztorc: wzdtuz wszystkich fundamentow budynku i pofaczona galwanicznie co min. 5m z
zbrojeniem tegoz fundamentu. Uziom fundamentowy potaczy¢ ptaskownikiem FeZn 25x4 lub przewodem
LgYzol6mm?2 z gtdwng szyng wyrdwnawczg (GSW) w fazience.

5.13.Instalacja ochrony przepieciowej

W zakresie ochrony przeciwprzepieciowej projektuje sie wykonanie ochrony dwustopniowej typu I+l
Do ochrony przeciwprzepieciowej dobrano ograniczniki przepie¢ typu SPB-12/280/4 montowane w
rozdzielnicach RM. W tablicach teletechnicznych TT zamontowac¢ ochronniki typu Il (D) w postaci listwy
przeciwprzepieciowych.

5.14.Instalacja odgromowa
Czes¢ normy PN-EN 62305 opisujgca zarzadzanie ryzykiem zawiera w swej tresci analize ryzyka, dzieki
ktorej mozna okresli¢ wymagang ochrone obiektu budowlanego przed wytadowaniami piorunowymi.

Uwzgledniajgc wymagania normy PN-EN 62305 dokonano analizy ryzyka strat piorunowych. Z
przeprowadzonej analizy ryzyka wynika ze przy braku ochrony LPS obliczeniowe ryzyko catkowite



powodowane bezposrednimi i posrednimi trafieniami w rozpatrywany obiekt oraz w linie nN jest mniejsze niz
ryzyko tolerowane wiec ochrona piorunochronna nie jest wymagana..

5.15. Instalacja RTV oraz strukturalna

W domku projektuje sie tablice teletechniczne TT, w komplecie z rozdzielnicg elektryczng
mieszkaniowg, w ktérej zakoriczone bedg przewody sygnatowe z gniazd RTV/SAT oraz RJ45 w domku. Do
tablicy teletechnicznej nalezy doprowadzi¢ kabel sygnatowy wybranego dostawcy. Tablice teletechniczna
powinna posiada¢ ptyte montazowg pozwalajacg na montaz urzadzen aktywnych tj. modem
internetowy/routher, rozgateznik RTV. W TT znajdowa¢ powinny sie dwa gniazda 230V. Wyposazenie w
osprzet aktywny pozostawia sie w gestii inwestora. Od TT nalezy utozy¢ przewody do gniazd zaprojektowanych
w budynku. Do gniazda RTV/SAT nalezy utozy¢ przewdd koncentryczny RG-6, a do gniazda RJ45 przewdd
U/UTP kat.5e 4x2x0,5mm2. Gniazdo RTV/SAT i RJ45 montowad w zestawach z gniazdami 230V.

5.16. Uwagi koncowe

o wszelkie roboty budowlane wykonaé zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP i p-poz. oraz zgodnie z
normami branzowymi dla poszczegolnych rodzajéw robét,

e roboty budowlane mozna rozpocza¢ dopiero na podstawie decyzji pozwolenia na budowe,

o kierownictwo budowy nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej odpowiednie uprawnienia

e budowlane do tego typu robot,

e zmiany do niniejszego projektu moga by¢ wprowadzone za zgodg autora,

o nalezy prowadzi¢ dziennik budowy,

o przed przystgpieniem do budowy powiadomi¢ wtasciwy organ wydajacy pozwolenie na budowe,

e do odbioru przedstawi¢ protokoty z badan ochronnych.

e Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

e Przewody winny posiadac izolacje 450/750V i barwy zgodnie z wymaganiami aktualnych norm

e Zakres robdt objety niniejszym opracowaniem winna wykona¢ osoba lub przedsiebiorstwo
posiadajgce odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robét w zakresie elektrycznym.

e Wykonane roboty elektryczne podlegajg odbiorowi koncowemu technicznemu i przekazaniu do
eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa
Budowlanego

e Po wykonaniu instalacji nalezy badania instalacji. W sktad badann pomontazowych m.in. wchodza

o ogledziny,

o badanie skutecznosci szybkiego wylaczenia na podstawie pomierzonej impedancji petli
zwarcia,
badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej,
badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidtowosci potaczen, dokrecenie stykow)
sprawdzenie ciggtosci uziemionych przewoddéw ochronnych

o O O

o sprawdzenie poprawnosci dziatania wytgcznikdw réznicowopradowych

e Podane w dokumentacji nazwy typéw urzadzen podano tylko i wytgcznie dla celéw informacyjnych.
Wykonawca moze zastosowac inne urzgdzenia i aparaty, ale muszg zosta¢ zaakceptowane przez
inwestora. Ich parametry techniczne nie mogg by¢ gorsze od zaprojektowanych.

e Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ uwag i zalecen podanych w instrukcjach technicznych
materiatéw stosowanych firm

e Wszystkie przejscia instalacji elektrycznych przez strefy pozarowe oraz elementy o wymaganej
odpornosci ogniowej muszg by¢ zgodne z odpornoscig ogniowg danej strefy pozarowej oraz danego
elementu, przez ktdére przechodzi instalacja elektryczna i teletechniczna, zgodnie z projektem
architektonicznym.
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e Materiaty elektroinstalacyjne muszg by¢ zgodne z Polskg Normg i Warunkami Technicznymi Odbioru
Robét Elektroinstalacyjnych
e Wszystkie przewody i kable elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy ich wymiane bez
potrzeby naruszania konstrukcji budynku.
e Przewody wtynkowe muszg by¢ pokryte warstwg tynku mierzacg przynajmniej 5 milimetréw ze
wzgledu na docelowg grubosc¢ sciany:
o puszki elektryczne w wersji ptytkiej —40 mm
o puszki elektryczne w wersji gtebokiej — 60 mm
o puszki elektryczne w wersji ekstra gtebokiej — 80 mm

Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca winien zapoznac sie z trescig opisu technicznego, wszystkich
rysunkow i zatgcznikéw do dokumentacji.

Opracowala:
mgr inz. Ewa Zagérzanska
POM/0353/POOK/12
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skala: 1:50

CONCRETE

pracownia projektow budowlanych

Data opracowania:
15 wrzesien 2023

branza: Architektura

Inwestor:

Gmina Miejska Cztuchéw
Al. Wojska Polskiego 1
77-300 Cztuchow

dz. nr2/18
obreb - 27

Adres inwestycji:

77-300 Cztuchéw

Nazwa inwestycji:

Budowa dwdch budynkéw ustug rekreacyjnych - domkéw na

wynajem

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. arch. Mariusz | 445/5060kK/V/2019
Szczepocki
mgr inz. Ewa Zagérzanska | POM/0353/POOK/12
mgr inz. Karolina Zuchowska
Nazwa rysunku: skala: Nrrys:

Rzut dachu

1:50 |A-3
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skala: 1:50

CONCRETE

pracownia projektow budowlanych

Data opracowania:
15 wrzesien 2023

branza: Architektura

Inwestor:

Gmina Miejska Cztuchéw
Al. Wojska Polskiego 1
77-300 Cztuchow

Adres inwestycji:
dz. nr2/18
obreb - 27
77-300 Cztuchéw

Nazwa inwestycji:

Budowa dwdch budynkéw ustug rekreacyjnych - domkéw na

wynajem

Projektant:

Nr uprawnien:

Podpis:

mgr inz. arch. Mariusz
Szczepocki

102/POOKK/V/2019

mgr inz. Ewa Zagorzanska

POM/0353/POOK/12

mgr inz. Karolina Zuchowska

Nazwa rysunku:

Przekréj A-A

skala:

1:50

Nrrys:
A-4
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Przekroj B-B

skala: 1:50

CONCRETE

pracownia projektow budowlanych

Data opracowania:
15 wrzesien 2023

branza: Architekrura

Inwestor:

Gmina Miejska Cztuchéw
Al. Wojska Polskiego 1
77-300 Cztuchow

dz. nr2/18
obreb - 27

Adres inwestycji:

77-300 Cztuchéw

Nazwa inwestycji:

Budowa dwdch budynkéw ustug rekreacyjnych - domkéw na

wynajem

Projektant:

Nr uprawnien:

Podpis:

mgr inz. arch. Mariusz
Szczepocki

102/POOKK/V/2019

mgr inz. Ewa Zagorzanska

POM/0353/POOK/12

mgr inz. Karolina Zuchowska

Nazwa rysunku:

Przekréj B-B

skala:

1:50

Nrrys:
A-5




Elewacje

skala: 1:100

CONCRETE

pracownia projektow budowlanych

Data opracowania:
15 wrzesien 2023

branza: Architektura

Inwestor: Adres inwestycji:
Gmina Miejska Cztuchow dz. nr2/18
Al. Wojska Polskiego 1 obreb - 27

77-300 Cztuchéw

77-300 Cztuch

ow

Nazwa inwestycji:

Budowa dwoch budynkéw ustug rekreacyjnych - domkéw na

wynajem
..
Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgrinz. arch. Mariusz | 445/560kK/V/2019

Szczepocki

mgr inz. Ewa Zagérzanska | POM/0353/POOK/12

mgr inz. Karolina Zuchowska
Nazwa rysunku: skala: Nrrys:
Elewacje 1:100A-6




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Nr 1 1 1 1 1
Symbol 01 02 03 04 05
/ =
’V
Symbol !F ‘
AN ==
Wymiar w $wietlel S° 110 85+85 90 56 80
oscieznicy [cm] | Ho 110 140 200 55 110
Hp 85 85 0 170 85
Razem 1 1 1 1 2

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Nr 1 2
Symbol Dz1 D1
N \
Symbol > 3
/ /
Wymiar w $wietle| SO 90 80
oscieznicy [cm] |y, 200 200
Wymiar w $wietle| S 104 104
muru [em] H 210 210
Rodzaj L P L P
llos¢ X 1 X 1
Razem 1 1
Drzwi Drzwi
Uwagi zewnetrzne, |wewnetrzne,
kpl okué. kpl okué.

Zestawienie
stolarki

skala: 1:100

Uwagi:

Przed przystgpieniem do montazu
stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary
otworow na budowie.

Wspdtczynnik przenikania ciepta:
drzwi: U=1,3 W/(m”2*K)
okna: U=0,9 W/(m"2*K)

Data opracowania:
CONCRETE /=%

pracownia projektow budowlanych | branza: Architektura

Inwestor: Adres inwestycji:
Gmina Miejska Cztuchéw dz. nr2/18
Al. Wojska Polskiego 1 obreb - 27
77-300 Czluchow 77-300 Cztuchow

Nazwa inwestycji:

Budowa dwdch budynkéw ustug rekreacyjnych - domkéw na

wynajem
Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. arch. Mariusz 102/POOKK/V/2019
Szczepocki

mgr inz. Ewa Zagérzanska | POM/0353/POOK/12

mgr inz. Karolina Zuchowska

Nazwa rysunku: skala: Nrrys:

Zestawienie stolarki 1:100A-7




elektryczny zasobnikow ZESTAW WODOMIERZOWY

podgrzewacz cieplej wody {20 Z ZANOREM
uzytkowej o pojemnosci 50L ANTYSKAZENIOWYM TYP BA
20
wejscie do budynku
e PEHD32 SDR17
w dbre
W GORE
m)
& ®

W GORE

LEGENDA

projektowana instalacja wodociagowa - woda zimna - PEX/AIPEX
projektowana instalacja wodociagowa - ciepta woda uzytkowa - PEX/AIPEX

- instalacjg wodociagowa bytowa projektuje sig z rur wielowarstwowych PEX/AIIPEX,

- instalacja zimnej wody zasilana z sieci wodociagowej, natomiast ciepta woda uzytkowa
z zasobnikowych elektrycznych podgrzewaczy wody o pojemnosci 50L,

- przewody wodociagowe prowadzi¢ w warstwie posadzki, a podejScia do przyborow

w bruzdach $ciennych,

- przewody wodociagowe izolowat termicznie i przeciwskropleniowo

Data opracowania
CONCRETE| -

pracownia projektéw budowlanych | branza: = Sanitama

Inwestor: Adres inwestyciji:
Gmina Miejska Cztuchow dz. nr2/18

Al. Wojska Polskiego 1 obreb - 27
77-300 Cztuchow 77-300 Cztuchow

Nazwa inwestyciji:

Budowa dwoch domkow letniskowych

Projektant: Nr uprawnien Podpis:

Zygmunt Cheba AN/8346/138/84

magr inz. Martyna Kujawa

Nazwa rysunku: Skala: Nrrys

Rzut parteru - instalacja wodociggowa ~ |1:100 | S-1




ZESTAW

elekiryczny zasobnikow
podgrzewacz cieptej wody
uzytkowej o pojemnoéci 50L

020 ZZANOREM
ANTYSKAZENIOWYM

TYP BA
Zlewozmywak natrysk
9 /
20 wejscie do
budynku
PEHD32 SDR17

in

umywalka

/

LEGENDA

projektowana instalacja wodociagowa - woda zimna - PEX/AIPEX
projektowana instalacja wodociagowa - ciepta woda uzytkowa - PEX/AIPEX

- instalacjg wodociagowa bytowa projektuje sig z rur wielowarstwowych PEX/AIIPEX,

- instalacja zimnej wody zasilana z sieci wodociagowej, natomiast ciepta woda uzytkowa
z zasobnikowych elektrycznych podgrzewaczy wody o pojemnosci 50L,

- przewody wodociagowe prowadzi¢ w warstwie posadzki, a podejScia do przyborow

w bruzdach $ciennych,

- przewody wodociagowe izolowat termicznie i przeciwskropleniowo

Data opracowania
CONCI \ETE =

pracownia projektow budowlanych fbranza: Sanitama

Inwestor: Adres inwestyciji:
Gmina Miejska Cztuchow dz. nr2/18

Al. Wojska Polskiego 1 obreb - 27
77-300 Cztuchow 77-300 Cztuchow

Nazwa inwestyciji:

Budowa dwoch domkow letniskowych

Projektant: Nr uprawnien Podpis:

Zygmunt Cheba AN/8346/138/84

magr inz. Martyna Kujawa

Nazwa rysunku: Skala:

Aksonometria instalacji wodociggowe;

Nrrys




2110PVC

W GORE

W GORE

LEGENDA

e instalacja kanalizacji sanitamej - PVC
PK  pion kanalizacyjny

RW  rura wywiewna zakoriczona kominkiem dachowym

IN  zawor napowietrzajacy
- instalacjg kanalizacyjna projektuje sie z rur PVC;
- piony kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub obudowa¢
plyta kartonowo - gipsowe;
- na zakoriczeniu piondw kanalizacyjnych zastosowac rewizje, natomiast
ponad dachem zakoriczy¢ wywiewkami

Data opracowania
CONCRETE| -

pracownia projektéw budowlanych | branza: = Sanitama

Inwestor: Adres inwestyciji:
Gmina Miejska Cztuchow dz. nr2/18

Al. Wojska Polskiego 1 obreb - 27
77-300 Cztuchow

77-300 Cztuchow

Nazwa inwestyciji:

Budowa dwoch domkow letniskowych

Projektant: Nr uprawnien Podpis:

Zygmunt Cheba AN/8346/138/84

magr inz. Martyna Kujawa

Nazwa rysunku: Skala: Nrrys

Rzut parteru - inst. kanalizacji sanitarnej |1:100 | S-3




aiopic

LEGENDA

e [nstalacja kanalizacii sanitame; - PVC
PK  pion kanalizacyjny

RW  rura wywiewna zakoriczona kominkiem dachowym

- instalacje kanalizacyjna projektuje si z rur PVC;

- piony kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub obudowac
piyta kartonowo - gipsowa;

- na zakonczeniu piondw kanalizacyjnych zastosowac rewizie, natomiast
ponad dachem zakoriczy¢ wywiewkami

Data opracowania
CONCRETE| -

pracownia projektéw budowlanych | branza: = Sanitama

Inwestor: Adres inwestyciji:
Gmina Miejska Cztuchow dz. nr2/18

Al. Wojska Polskiego 1 obreb - 27
77-300 Cztuchow 77-300 Cztuchow

Nazwa inwestyciji:

Budowa dwoch domkow letniskowych

Projektant: Nr uprawnien Podpis:

Zygmunt Cheba AN/8346/138/84

magr inz. Martyna Kujawa

Nazwa rysunku: Skala: Nrrys

Rzut poddasza - inst. kanalizacji sanitarnej1:100 | S-4
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z budynku
160PVC

2,85m 1,30m
i=1,50% i=1,50%

LEGENDA

e instalacja kanalizacji sanitamej - PVC
PK  pion kanalizacyjny

RW  rura wywiewna zakoriczona kominkiem dachowym

- instalacje kanalizacyjna projektuje sie z rur PVC;

- piony kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub obudowac
piyta kartonowo - gipsowa;

- na zakoriczeniu piondw kanalizacyjnych zastosowac rewizje, natomiast
ponad dachem zakoriczy¢ wywiewkanmi

Data opracowania:
CONCI kE I E wrzesien 2023r.

pracownia projektow budowlanych|branza:  Sanitarna
Inwestor: Adres inwestycji:
Gmina Miejska Cztuchéw dz.nr2/18
Al. Wojska Polskiego 1 obreb - 27
77-300 Cztuchéw 77-300 Cztuchéw

Nazwa inwestycji:

Budowa dwéch domkow letniskowych

Projektant: Nr uprawnien:

Zygmunt Cheba AN/8346/138/84

mgr inz. Martyna Kujawa

Nazwa rysunku:

Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarne|
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konw/...  projektowany grzejnik piytowy elekiryczny
fazienkowy!... projektowany grzejnik fazienkowy elekiryczny (drabinka)

sy projektowana kratkal otwory kontaktowe w drzwiach o powierzchni czynnej 220 cm?
g%> projektowany wentylator osiowy (fazienkowy) o wydajnosci max. 110 m¥h
= projektowany nawiewnik cisnieniowy

Data opracowania
CONCRETE| -

pracownia projektéw budowlanych | branza: = Sanitama

Inwestor: Adres inwestycji:
Gmina Miejska Cztuchow dz. nr2/18

Al. Wojska Polskiego 1 obreb - 27
77-300 Cztuchow 77-300 Cztuchow
Nazwa inwestyciji:

Projektant:

Budowa dwoch domkow letniskowych

Nr uprawnien

Zygmunt Cheba

Podpis:
AN/8346/138/84

magr inz. Martyna Kujawa

Nazwa rysunku:

Skala: Nrrys

Rzut parteru - inst. kanalizacji sanitarnej |1:100 | S-6
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konwl... - projektowany grzejnik plytowy elektryczny

lazienkowy!... projektowany grzejnik lazienkowy elektryczny (drabinka)

CONCRETE

pracownia projektéw budowlanych

Data opracowania

wrzesien 2023r.

branza: Sanitarma

Inwestor:

Gmina Miejska Cztuchéw
Al. Wojska Polskiego 1
77-300 Cztuchow

Adres inwestycji:
dz. nr2/18
obreb - 27
77-300 Cztuchow

Nazwa inwestyciji:

Budowa dwoch domkow letniskowych

Projektant: Nr uprawnien Podpis:
Zygmunt Cheba AN/8346/138/84
magr inz. Martyna Kujawa
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys
Rzut poddasza - inst. kanalizacji sanitarnej1:100 | S-7
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Data opracowania:
CONCRETE| =<~

pracownia projektdw budowlanych|branza:  Sanitara

Inwestor: Adres inwestycji:
Gmina Miejska Cztuchéw dz.nr2/18

Al. Wojska Polskiego 1 obreb - 27
77-300 Cztuchéw 77-300 Cztuchéw

Nazwa inwestyciji:

Budowa dwoch domkow letniskowych

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
Zygmunt Cheba AN/8346/138/84
mgr inz. Martyna Kujawa
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:

Profile podt. zewn. inst. kan. sanitarne;

1:100/200
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CONCRETE

pracownia projektdw budowlanych|branza:  Sanitara

Data opracowania:

wrzesien 2023r.

Inwestor: Adres inwestycji:
Gmina Miejska Cztuchéw dz.nr2/18

Al. Wojska Polskiego 1 obreb - 27
77-300 Cztuchéw 77-300 Cztuchéw

Nazwa inwestyciji:

Budowa dwoch domkow letniskowych

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
Zygmunt Cheba AN/8346/138/84
mgr inz. Martyna Kujawa
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
Profile podt. zewn. inst. wodociggowe; 1:100/200] S-9
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<¥: g ) ) g g g g branza: Elektryczna
> . . L1 L2 L3 . Inwestor: Adres inwestycji:
o o o L1 L2 13 L1 Gmina Migjska Czluchow dz. nr 2/18
'I:‘ Al. Wojska Polskiego 1 obreb - 27
PE 77-300 Czhuchéw 77-300 Czhuchéw
FO1| Ly 10mm2 - "
i ; Nazwa inwestycji:
DODATKOWA OCHRONA OD PORAZEN Budowa dwéch domkoéw letniskowych
Ly 6mm2 SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZANIE
[Godoe] Gsw UKLAD SIECI TN-S Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inZ. Piotr Formela POM/0176/PWBE/22
kier. SP PRZYLACZA | PIONY WODY, KANALIZACJI,
= C.O., KANALY WENT., KONS’TR. STROPOW POWIESZANYCH
FeZn30x4 lub Ly16mm2 MIEJSCOWE SZYNNY WYROWNAWCZE Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
DO UZIOMU BUDYNKU Schemat rozdzielnic RM B.S E-01




elektryczny zasobnikow:

podgrzewacz ciepfej wody
uzytkowej o pojemnosci 50L
P=1,5kW, U=230V

0,3m)

X
S50

Y%

RTV/ISAT

a>q INT
RM+TT
o

LEGENDA

d tacznik pojedynczy

k4 tacznik $wiecznikowy

jf tacznik schodowy

X wypust o$w. sufitowy 3-biegunowy

X wypust oéw. sufitowy 4-biegunowy

X wypust osw. kinkiet Scienny 3-biegunowy
al wypust 1-fazowy 230V

< gniazdo wtyczkowe P20

X gniazdo hermetyczne IP44

RWT rozdzielnica elekiryczna + tablica teletechniczna

{rrvsat - gniazdo RTV/SAT koncowe

Lt gniazdo RJ45

[€] glowna szyna wyréwnawcza
[v] miejscowa szyna wyrownawcza
@) wentylator tazienkowy P=16W, U=230V

UWAGI DOT. INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ:

1. Rysunek przedstawia projektowane obwody instalacji elektryczne;j.

2. Oznaczenia przy wypustach i oprawach oswietleniowych oznaczajg jakim
tacznikiem beda one sterowane, np. "b" oznacza, ze zatgczanie o$wietlenia
(zasilanie oprawy) z tgcznika oznaczonego literg "b".

3. Laczniki i gniazda elektryczne potozone blisko siebie montowa¢ w pionowych
lub poziomych ramkach wielokrotnych.

4. Instalacje prowadzi¢ w obszarach przeznaczonych dla instalaciji
elektrycznych.

5. Instalacje wykona¢ zgodnie z wiedzg budowlang oraz obowigzujgcymi
normami.

6. Wszystkie uzyte elementy instalacji powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty
i atesty stwierdzajgce ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

7. Opracowanie rozpatrywac z innymi projektami branzowymi.

Data opracowania:

\\192.168.34.1\pro Jekty\smlecl_24_11_2018_NIE_WYRZUCAC\logo_nowe.Jpg wrzesien 2023r

branza: Elektryczna

Inwestor: Adres inwestycji:
Gmina Miejska Cztuchow dz.nr2/18

Al. Wojska Polskiego 1 obreb - 27
77-300 Cztuchow 77-300 Cztuchow

Nazwa inwestycji:
Budowa dwéch domkow letniskowych

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Piotr Formela POM/0176/PWBE/22
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
Parter - Plan inst. elektrycznej 1:50  |E-02




konw1000W

\Xm 92

h1, h2

Xm h2
RTV/SAT

INT

konw2000W

LEGENDA

d tacznik pojedynczy

tacznik $wiecznikowy

tacznik schodowy
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wypust oéw. kinkiet Scienny 3-biegunowy

ass! wypust 1-fazowy 230V

< gniazdo wtyczkowe P20
X« gniazdo hermetyczne 1P44
RWT rozdzielnica elektryczna + tablica teletechniczna

{rrvear(  gniazdo RTV/SAT koncowe

L gniazdo RJ45

€ gtowna szyna wyréwnawcza
] miejscowa szyna wyréwnawcza
@) wentylator tazienkowy P=16W, U=230V

UWAGI DOT. INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ:

1. Rysunek przedstawia projektowane obwody instalacji elektryczne;.

2. Oznaczenia przy wypustach i oprawach o$wietleniowych oznaczajg jakim
tacznikiem bedg one sterowane, np. "b" oznacza, ze zatgczanie oswietlenia
(zasilanie oprawy) z tgcznika oznaczonego literg "b".

3. taczniki i gniazda elektryczne potozone blisko siebie montowaé w pionowych
lub poziomych ramkach wielokrotnych.

4. Instalacje prowadzi¢ w obszarach przeznaczonych dla instalacji
elektrycznych.

5. Instalacje wykona¢ zgodnie z wiedzg budowlang oraz obowigzujgcymi
normami.

6. Wszystkie uzyte elementy instalacji powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty
i atesty stwierdzajgce ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

7. Opracowanie rozpatrywac¢ z innymi projektami branzowymi.

Data opracowania:

\\192.168.34.1\pro Jekty\snlecl_24_11_2018_NIE_WYRZUCAC\logo_nowe. Jpg wrzesien 2023r

branza: Elektryczna

Inwestor: Adres inwestycji:
Gmina Miejska Cztuchéw dz.nr2/18

Al. Wojska Polskiego 1 obreb - 27
77-300 Cztuchow 77-300 Cztuchow

Nazwa inwestycji:
Budowa dwéch domkéw letniskowych

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Piotr Formela POM/0176/PWBE/22
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
Podasze - Plan inst. elektrycznej 1:50 |E-03
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