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Daniel Gromek
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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 4-14)

1.

Oswiadczenie projektanta™® o sporzgdzeniu projektu architektoniczno-budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, wraz ze
wskazaniem imion, nazwisk, numer uprawnien budowlanych lub numer decyzji o
nadaniu uprawnien budowlanych projektantéw (i projektantéw sprawdzajacych - jesli
wystepuja) bioracych udziat w opracowaniu projektu

Kopia decyzji o nadaniu projektantowi wszystkich specjalno$ci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci, poSwiadczona za zgodno$c¢ z oryginatem
przez sporzadzajgcego projekt

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta wszystkich specjalnosci do
wtlasciwej izby samorzadu zawodowego

II. Cze$¢ opisowa (str. 5-31)

1.

2.
3.
4

Rozwigzania konstrukcyjne

Geotechniczne warunki i spos6b posadowienia obiektu

Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych

Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi (w
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczqcego obiektu budowlanego ustugowego lub
produkcyjnego)

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu
wystepujace wzdtuz trasy obiektu (w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczqgcego
obiektu budowlanego liniowego)

Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urzadzen
budowlanych:

a) Ogrzewczych,

b) Chtodniczych,

c) Klimatyzacji,

d) Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

e) Wodociggowych i kanalizacyjnych,

f) Gazowych,

g) Elektroenergetycznych,

h) Telekomunikacyjnych,

i) Piorunochronnych,

j)  Ochrony przeciwpozarowe;j.

Sposo6b powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz z
punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielkoSci urzadzen
Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
w tym przemystowych i ich zespotow tworzacych cato$¢ techniczno-uzytkowa (w
zaleznosci od rodzaju obiektu budowlanego)

10. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej
11. Charakterystyka energetyczna budynku (zat. opracowanie CERTO)



I11. Cze$¢ rysunkowa
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GDANSK dnia: 22-12-2023

OsSwiadczenie projektanta lub osoby sprawdzajacej

projekt techniczny

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zn. zm.
niniejszym

Oswiadczam, Ze sporzadzitem projekt techniczny zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania i architektoniczno-budowlanym
oraz rozstrzygnieciami pozwolenia na budowe.

Nazwa inwestycji:
Przebudowa wraz z cze$ciowq rozbidrka i remontem budynku LeSnictwa Babi D61, na terenie
czeéci dziatki nr 95/64 potozonej w obrebie Glincz, gmina Zukowo

Inwestor:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadle$nictwo Kolbudy

Adres: ul. Osiedle Le$nikéw 15, 83-050 Kolbudy

branza/specjalno$¢ uprawnienia podpis

ARCHITEKTONICZNA

mgr inz. arch. Grzegorz Jaszczurowski
projektant specjalnos¢ architektoniczna
upr. nr PO/KK/041/03

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

mgr inz. Daniel Gromek
projektant specjalnos¢: konstrukcyjno-budowlana
nr ewid.: POM/0121/PO0K/10

SANITARNA

mgr inZ. Radostaw Krdlikowski
projektant specjalnos$¢: sanitarna
nr ewid.: POM/0043/PWO0S/12

ELEKTRYCZNA

mgr inZ. Mirostaw Bukowski
projektant specjalnos$¢: elektryczna
nr ewid.: 46/Gd /2002




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITET POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskief Okregowej Izby Architekiéw
Targ Weglowy 27, 80-836 Gdansk
Gdarisk, 15 grudnia 2003r.

Nr ewid. uprawnien PO/KK/041/03

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052), oraz art.104 i 107 § 1
i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz.
1387 oraz z 2003 r., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660),

stwierdza sie. ze

Pan mgrinz archittkt ~ Grzegorz Jaszczurowski

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie Mu .
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catodci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przysluguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow za
pos‘rednictwem okregowe] komisji kwalifikacyjnej, ktéra wydala decyzje. Odwolanie wnosi sie w.terminie 14 dni od dnia

doreczenia niniejszej decyzji.
Przewodniczacy Zespolu to ek Zespolu Czlonek Zespol Czion olu Sekretarz Zespotu
////ZH A. el
ec. Rﬁ racz  Aleksandra Sliwecka
Otrzymuia: -

”Eh VLobt i V:"\
Strona (wnioskodawea): mgr inz. arch, Grzegorz Jaszczurowski, 80-180 Gdarisk, Ciechanowska 1¢/3

Konrad Plawiriski ald Cieluch toni

1
2. Minister Infrastruktury.
3. Cdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oscb pagagajapysgj m $C
uprawnienia budowlane,
2) Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektw.
4. aa

80-836 Gdafisk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: (0-58) 300 06 56. Fax: (0-58) 305 27 20. E-mail: pomorska‘@iarp.pl Hitp://www.pomorska.iarp/pl
NIP: 3$83-27-75-211 Regon: 017466395-00028 Konto: PKO BP SA III O/Gdaisk Nr 87 10201811 102301446

Potwierdzam za zgodno$¢ z oryginatem: mgr inz. arch. Grzegorz Jaszczurowski



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grzegorz Jaszczurowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/041/03,

jest wpisany na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0779.

Cztonek czynny od: 08-05-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-07-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0779-612C-36DD-69AE-479C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYSIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdausk, ul. Swigtojuriska 43/44

M Tel 58-324-89-77 g i
b Eere o Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 r.

syg. Akt. 121/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DANIEL GROMEK
magister inzynier
urodzony dnia 26.02.1978 r., w Poniatowe;j

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0121/POOK/10

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

OW Komisji Kwiliﬁkacyjnej
inz.

d eszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisj ifikacyjnej

Otrzymujg:

1.Pan Daniel Gromek

83-322 Stezyca, ul. Jana IIT Sobieskiego 7b
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Potwierdzam za zgodno$¢ z oryginatem: mgr inz. Daniel Gromek



Pan Daniel Gromek upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

11. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresic  sporzadzania  projektu
architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 1.

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojunska 43/44
) Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98

Potwierdzam za zgodno$¢ z oryginatem: mgr inZ. Daniel Gromek
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
POM-NRG-SWA-TVE *

Pan Daniel Gromek o numerze ewidencyjnym POM/BO/0275/07
adres zamieszkania ul.Przytulna 28/22, 80-176 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-16 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zpodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza flozenie oéwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli doione w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli Ziozonym w formie pisemnej.

* ‘Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej] lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.



Gdansk, 25 czerwca 2012 1.

syg. akt 47/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze

zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan RADOSEAW DOMINIK KROLIKOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 30.09.1977 r .w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0043/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegétowy zakres prac projektowych i robdt budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czes¢.

Potwierdzam za zgodno$¢ z oryginatem: mgr inz. Radostaw Kroélikowski
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Pan Radoslaw Dominik Krdélikowski w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony
jest do:

~

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IT Napodstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregawej Komisji Kwalifikacyjnej

r in¥. Leszek Niedostatkiewicz

Okregowej Komigfi Kwalifikacyjnej

dr inz. M
Otrzymuja: /1‘I

1.Pan Radostaw Dominik Krélikowski
80-176 Gdansk, ul.Przytulna 26/3
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

rek Wesolowski

Potwierdzam za zgodno$¢ z oryginatem: mgr inz. Radostaw Kroélikowski
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-416-SNA-55Y *

Pan Radostaw Dominik Krélikowski o numerze ewidencyjnym POM/15/0390/12

adres zamieszkania ul. Przytulna 26/3, 80-176 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-12-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-27 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zpodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza flozenie oéwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli doione w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli Ziozonym w formie pisemnej.

* ‘Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej] lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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WOJEWODA POMORSKI

' RR-AB-II-7131/46/02 Gdarisk, dnia 2002 - 07 - A&

DECYZJA NR 46/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn.
zm./ oraz art. 8§ pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr § poz. 42 z 2002 r.), W
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 r.)1§ 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995r1.) '

nadaje:

Panu: Mirostawowi Janowi Bukowskiemu
magistrowi inZynierowi elektrykowi

ur. w dniu 27 grudnia 1964 r. w Pogddkach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

Otrzvmuje :

@ Pan Mirostaw Jan Bukowski
ul. M. Reja 9
83-400 Koscierzyna

2. aa

P v

Potwierdzam za zgodno$¢ z oryginatem: mgr inZ. Mirostaw Bukowski
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZK4-LDF-PHZ *

Pan Mirostaw Bukowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0488/01

adres zamieszkania ul.M.Reja 9, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-12 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zpodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza flozenie oéwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli doione w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli Ziozonym w formie pisemnej.

* ‘Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej] lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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1. Rozwiagzania konstrukcyjne, ekspertyza techniczna obiektu

Stan techniczny obiektu jest dobry, obiekt wraz z elementami konstrukcyjnymi (tawy, $ciany,
konstrukcja dachu, konstrukcja stropu) w petni nadaje sie do przebudowy, po przebudowie
zachowa swoje parametry. Stan podtoza gruntowego jest ustabilizowany, nie stwierdzono
oznak nieprawidtowej pracy czy przekroczenia dopuszczalnych wartosci ugiec.

Jezeli w trakcie wykonywania prac budowlanych okaze sie, Ze stan techniczny elementow
budzi zastrzezenia lub uktad konstrukcyjny, roézni sie od przyjetego, nalezy wstrzymac roboty
budowlane i skontaktowac sie z projektantem w celu podjecia stosownych decyzji.

Zamierzenie budowlane polega na przebudowie wraz z czeSciowa rozbiorka i remontem,
budynku mieszkalnego lesniczéwki Babi D6t w m. Babi D6t

Zakres przebudowy obejmuje zmiane uktadu funkcjonalnego pomieszczen w celu wydzielenia
dwodch samodzielnych lokali mieszkalnych oraz jednego ustugowego - kancelarii leSnictwa,
przeprowadzenie termomodernizacji obiektu, z dociepleniem wszystkich przegrod
budowlanych oraz dostosowanie uktadu komunikacyjnego do projektowanych funkcji.

W wyniku przebudowy budynek zmieni podstawowe parametry jak: kubature, P..budowy,
zachowa jednak: wysokos¢, ilos¢ kondygnacji a dotychczasowy sposéb uzytkowania pozostaje
bez zmian i stuzy¢ bedzie na potrzeby gospodarki lesne;.

Rozbiorka cze$ci obiektu bedzie polegata na rozbiérce wtérnie dobudowanych do gtéwnej
bryly obiektu wejs¢ zew. do kondygnacji piwnic oraz wiatrotapu od strony potudniowo-
zachodnie;j.

Remont bedzie polegat na wymianie instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz
ogoblnobudowlany remont pomieszczen z wymiang posadzek, oktadzin itp.

Budynek wybudowano w technologii tradycyjnej murowanej z cegty ceramicznej petnej ze
Scianami fundamentowymi murowanymi z kamienia polnego, dach konstrukcji tradycyjnej
drewnianej. Nie zmienia sie rozwigzan konstrukcyjnych, jedynie ze wzgledu na zmiane uktadu
funkcjonalnego.

Konstrukcje zadaszenia wej$cia zaprojektowano z krawedziakéw i bali drewnianych z drewna
konstrukcyjnego klasy C24.

Projektuje sie fundament pod nowoprojektowany komin monolityczny w formie stopy
fundamentowej zelbetowej z betonu B25 o wym. 100x130x40cm na podktadzie z chudego
betonu B10 gr. 10cm. Czes$¢ fundamentu wymaga podbicia pod istniejgcg Sciane murowang
z cegty i kamienia polnego. Nalezy weryfikowac zatozenia projektowe ze stanem i warunkami
zastanymi na budowie po robotach rozbiérkowych.

Obliczenia statyczne:

Wiazar 1
DANE:

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej a = 45,0°

Rozpieto$¢ wigzara | =3,45m

Rozstaw murtat w swietle s =2,01 m

Poziom jetki h =0,12 m

Rozstaw wigzaréw a = 0,90 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej dtugosci elementu
Usztywnienia boczne jetki - brak

Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty In, = 0,50 m
Wysieg wspornika murtaty Iny = 0,50 m

Dane materiatowe:
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- krokiew 8x16 cm (zaciosy: podpora - 3 cm, jetka - 3 cm) z drewna C24
- jetka 8x16 cm z drewna C24,
- murtata 12x12 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne):

- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: )
gk = 0,65 kN/m?

- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara

- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: potaé bardziej obcigzona, strefa 3, A=300 m n.p.m.,

nachylenie potaci 45,0°):
- na potaci lewej s = 0,72 kN/m?
- na potaci prawej Sip = 0,48 kN/m?
- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie $redniotrwate

- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/21-3: strefa Il, teren A, wys. budynku z =5,0 m):

- na potaci nawietrznej pu = 0,27 kN/m?

- na potaci zawietrznej P = -0,23 kKN/m?
- obcigzenie od warstw wykonhczeniowych dolnych odcinkéw krokwi: g = 0,00 KN/m?
- obcigzenie state jetki : gi = 0,00 kN/m?2
- obcigzenie zmienne jetki : pik = 0,00 kN/m?

- obcigzenie montazowe jetki F,= 1,0 kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
- uwzgledniono wptyw sit poprzecznych na przemieszczenia konstrukcji

WYNIKI:
Ekstremalne reakcje podporowe:
podpora V [kN H [kN]|kombinacja SGN
A 3,88 0,20|K3: state-max+$nieg max. z lewej+0,90-wiatr z lewej
3,12 1,26|K12: state-max+wiatr z prawej+0,90-$nieg max. z lewej
1,82 -0,29|K16: state-min+wiatr z lewej
B 3,88 -0,20|K7: state-max+s$nieg max. z prawej+0,90-wiatr z prawej
1,82 0,29|K17: state-min+wiatr z prawe;j
2,73 -1,26|K9: state-max+wiatr z lewej+0,90-$nieg max. z lewej

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

— fiox = 14,5 MPa, f.ox =21 MPa, fn« =24 MPa, f,x =4 MPa, Eomean = 11 GPa, pix =350 kg/m?, Pmean =

420 kg/m?

Krokiew 8x16 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 3 cm)

— A=128,0cm?, W, =341,3cm?, W,=170,7 cm?, J,=2730,7 cm*, J,=682,7 cm®*, Jir = 1874,9 cm*, m

= 5,4 kg/m

Smuktosc

Ay =37,3 < 150

A.=0,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K3 state-max+snieg max. z lewej+0,90-wiatr z lewej
M = -0,50 kNm, N =1,95kN

Kmoa = 0,60, fmya = 11,08 MPa, feo0q = 9,69 MPa
Omyd = 1,47 MPa, Oco4 = 0,15 MPa
key = 0,959

Gc,o,d/(kc,y‘fc,o,d) + O'm,y,d/fm,y,d =0,149 < 1

(O'C,o,d/fc,o,d)z + O'm,y,d/fm,y,d =0,133 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie

decyduje kombinacja: K3 state-max+$nieg max. z lewej+0,90-wiatr z lewej
M = -0,50 kNm, N =1,95kN

Kmod = 0,60, fmya = 11,08 MPa, feoq = 9,69 MPa

Omyd = 2,23 MPa, Ocod = 0,19 MPa

(cho,d/fc,o,d)z + O'm,y,d/fm,yyd =0,202 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (murtatg a kalenicg)

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg max. z lewej

Uin = 0,15 MM < Upersin =1/200 =1578/200=7,89 mm  (1,9%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi
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decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg max. z lewej
Uin = 0,46 MM < Unetsn = 21/ 200 = 2-862/200 = 8,62 mm  (5,4%)

Jetka 8x16 cm

— A=128,0cm?, W, =341,3cm?, W, =170,7 cm?, J,=2730,7 cm*, J,=682,7 cm®, Jor = 1874,9 cm*, m

= 5,4 kg/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K14 state-max+montazowe jetki

M = 0,71 kNm, N =0,00 kN

Kmoa = 1,10, fmya = 20,31 MPa, fooa = 17,77 MPa

Omyd = 2,08 MPa, Ocoq = 0,00 MPa

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K14 state-max+montazowe jetki

Usn = 0,91 mm < Upersn = 1/200 =2231/200=11,16 mm  (8,1%)

Murtata 12x12 cm

— A =144,0 cm?, W, = 288,0 cm?, W, =288,0 cm?, J, = 1728,0 cm*, J,=1728,0 cm*, Jir = 2916,9 cm*,

m = 6,0 kg/m

Czes$¢ murtaty lezgca na Scianie

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 4,31 KN/m, Qymax = 1,40 kKN/m

Maksymalne sity i naprezenia (murtata lewa)

decyduje kombinacja: K12 state-max+wiatr z prawej+0,90-$nieg max. z lewej
M, = 0,04 kKNm

kmoa = 0,90, fm,z,d =16,62 MPa

Omza = 0,130 MPa

Om,z,d/fm,z,d = 0,008 <1

Czes¢ wspornikowa murtaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 4,31 KN/m, Qymax = 1,40 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia (murtata lewa)

decyduje kombinacja: K4 state-max+snieg max. z lewej+0,90-wiatr z prawej

M, = 0,46 kNm, M, =0,17 kNm

kmoa = 0,60, fmya = 11,08 MPa, fmza = 11,08 MPa
Om,y,d = 1v60 MPa, om,z,d = 0,60 MPa

km=0,7

Om,y,d/fm,y,d + km'cm,z,d/fm,z,d = 0,182 <1

km'cm,y,d/fm,y,d + Omzalfnza = 0,155 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg max. z lewej

Usin = 0,20 MM < Upersin = 21/ 200 = 2-500/ 200 = 5,00 mm  (4,0%)

Bieg schodowy 1
GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodéw :

Dtugos¢ biegu I, =1,50 m

Réznica poziomdw spocznikow h=0,96 m

Liczba stopni w biegu n =6 szt.

Grubos¢ piyty t=14,0 cm

Dtugosé¢ gornego spocznika lsg = 1,00 m

Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 1,20 m

- Schody jednobiegowe

Oparcia : (szerokos¢ / wysokos¢)

Podwalina podpierajgca bieg schodowy b =30,0 cm, h=100,0 cm
Wieniec $ciany podpierajgcej spocznik gérny b =25,0cm, h=25,0cm
Oparcie belek:

Dtugos¢ podpér t=20,0cm
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OBCIAZENIA NA SCHODACH

Obcigzenia zmienne [KN/m?3]:

Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kq Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 3,00 1,30 0,35 3,90
mieszkalne, szpitalne, wiezienia) [3,0kN/m2]
Obcigzenia state na biequ schodowym [kN/m?]:
Lp OplS ObCiazenia Obc.char. Yf Obc.obl.
1. Okfadzina gérna biegu (Ptytki kamionkowe grubosci 10 mm na 0,67 1,20 0,81
zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub.3 cm
[0,440kN/m2:0,03m]) grub.3 cm 0,63-(1+16,0/30,0)
2. Plyta zelbetowa biegu grub.14 cm + schody 16/30 5,97 1,10 6,56
3. Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowa [21,0kN/m3]) 0,36 1,20 0,43
grub.1,5 cm
pX 7,00 1,11 7,80
Obcigzenia state na spoczniku [kN/m?]:
Lp OpIS ObCiqzenia Obc.char. Vi Obc.obl.
1. Oktadzina gorna spocznika (Ptytki kamionkowe grubosci 10 mm 0,44 1,20 0,53
na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub.3 cm
[0,440kN/m2:0,03m]) grub.3 cm
2. Ptyta zelbetowa spocznika grub.14 cm 3,50 1,10 3,85
3. Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowa [21,0kN/m3]) 0,32 ,20 0,38
grub.1,5cm
P 4,26 1,12 4,76
Schemat statyczny schodow
Po = 3,90 kN/m?

FITTETTTIITII TR RITTIRNNL
wbirbtbbeh it bbb

do,b = 7,79 KN/m? /

o.s = 4,76 kN/m?

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu C20/25 — f.q = 13,33 MPa, fae = 1,00 MPa, E.n = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p =25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspdtczynnik petzania (obliczono) ¢ = 3,11

Zbrojenie gtéwne - ptyta:

Klasa stali B500SP — klasa A-lll, f,x = 500 MPa, f,q = 435 MPa
Srednica pretow @ =12mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f, = 500 MPa, f,q = 435 MPa

Srednica pretow @ =6mm
Maksymalny rozstaw pretow rozdzielczych 30 cm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm
— nominalna grubos$¢ otulenia Cnom =20 mm
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ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$c rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 7,58 kNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsga = 13,32 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsas = 11,77 kN/mb

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajgce [KNm/mb]:

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002

al

al

)

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 7,58 KNm/mb
Zbrojenie potrzebne As = 1,57 cm?mb. Przyjeto @12 co 16,5 cm 0 A; = 6,85 cm?*mb (p = 0,60%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 7,58 kKNm/mb < Mgy = 30,64 kKNM/mb  (24,7%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 12,50 kN/mb

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = 12,50 kKN/mb < Vgrg1 = 51,08 KN/mb  (24,5%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg = 6,48 KNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mscx = 5,22 kNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mer > Msk)

Maksymalne ugiecie od Mscy:  a(Msk) = 1,55 mm < ajm = 2340/200 = 11,70 mm  (13,3%)

2. Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu
(w zaleznosci od potrzeb)

Budynek zaliczony zostat do [ kategorii posadowienia, warunki gruntowe proste -

ustabilizowane, nie stwierdzono oznak nieprawidtowej pracy elementéw konstrukcyjnych.
Woda gruntowa ponizej posadowienia obiektu.

3. Dokumentacja geologiczno-inZynierska (w zaleZnos$ci od potrzeb)

Zakres projektu nie wymaga opracowania dokumentacji geologiczno-inzynierska.
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4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegrod budowlanych

Sciany zewnetrzne no$ne i usztywniajace murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie

cementowej gr. 25 i 38cm. Wypetnienia wykonac z cegly ceramicznej petnej gr. 25 i 38cm lub
z bloczkéw bet. komoérkowego klasy 500.

Sciany fundamentowe murowane z kamienia polnego ciosanego na zaprawie cementowej gr.
65cm.

Strop piwnic strop odcinkowy oparty na $Scianach wew. no$nych.

Strop parteru drewniany belkowy oparty na $cianach nosnych.

Dach konstrukcji drewnianej tradycyjnej krokwiowo-ptatwiowy.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi (w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczqcego obiektu
budowlanego ustugowego lub produkcyjnego)

Pzabudowy 20043m2
P catkowita 59501m2

Puiytkowa IVl Leweseassnssmnsnnssassmssassnssnsssnsssssnssassnssssssssssssssssssassassasssssssssnsssssnssassnssssssssssssssssssssssssnsssssssssnssnssnssastnnsssssnssnssnsen 10934—m2
Pt MZeveeererseseeer s e ee s e ee oottt ettt 136.48m?
Puiytkowa KAN CELARIAsssssssssasssssasssssssssssssssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssssssssssssssassasssssassasssssasssssssssnssnssnn 28.0 7m2
Puzytkowa DLA CALEGO OBIEKT U sssessssasssssssssasassssassssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssasssssssssssassssasassass 273 89m2
DIUGOSC ettt bbb AR AR R 16.44m
Y723 (0 (0 1 PP 9.64m
WWYSOKOSC .o eeeeeeerereesseesse e se s ee s e eb s es s s R £ R £ SRR SRR SRR e R R s s R e aen 9.64m
I UDatUEArresseseesessesrensessesessessessesssses e s essssss s sses s E R AR AR AR AR R AR 1323.97m?

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do
warunkow terenu wystepujace wzdtuz trasy obiektu (w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczqcego obiektu budowlanego liniowego)
Nie dotyczy obiektu kubaturowego.

7. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem, tj. instalacji i urzadzen budowlanych:

a. 0grzewczych,

Projektuje sie instalacje c.o. (oddzielnie dla dwoch mieszkan, kancelaria przytaczona do
mieszkania nr 1 wg cz. rysunkowej). Projektuje sie kottownie oparte na kotle na biomase
(zgazowujace drewno) o mocy 15kW (kazdy), umieszczonym w pom. technicznym na
kondygnacji piwnic (nieogrzewanej). Projektuje sie ogrzewanie wodne z grzejnikami
stalowymi wyposazonymi w termostaty i krétkie piony odpowietrzajace. Przewody izolowane
z rur typu pex. Dokladne dane dotyczace wymiaréw grzejnikow oraz rur rozprowadzajacych
zgodnie z cz. rysunkowa, ktdra stanowi integralng cze$¢ z opisem technicznym.
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Instalacje centralnego ogrzewania - informacje ogdlne

Instalacja centralnego ogrzewania oparta o kociot na biomase (zgazowujace drewno) o mocy
15kW Ekodesign klasy 5 (ogrzewanie i c.w.u.). Kociot powinien charakteryzowac sie
parametrami rownowaznymi lecz nie gorszymi niz:

Elektromechaniczna - regulacja mocy odbywa sie przy pomocy zaworu sterowanego
regulatorem ciggu typ FR 124, ktéry automatycznie na podstawie wyjSciowej temperatury
wody (80-90°C) otwiera lub przymyka zawér. Odpowiedniemu ustawieniu regulatora mocy
trzeba poswieci¢ szczeg6lng uwage, poniewaz regulacja moca spetnia réwniez inng waznag
funkcje - zabezpiecza kociot przed przegrzaniem. Kociot jest tez wyposazony w termostat
regulacyjny, umieszczony na panelu sterowania, ktéry kieruje pracg wentylatora w zaleznosci
od ustawionej temperatury wyjSciowej (80-85 °C). Temperatura na termostacie regulacyjnym
powinna by¢ ustawiona na poziomie o 5 °C nizszym niz na regulatorze ciggu FR 124.
Kotly sa dodatkowo wyposazone w termostat spalinowy, ktory stuzy do wylaczenia
wentylatora wyciggowego po wypaleniu sie paliwa.
Kociot pracuje z obnizong wydajnoScig roéwniez bez wentylatora - w przypadku braku pradu
kociot nadal dziata.

Kotly muszg by¢ podiaczone poprzez LADDOMAT 22 lub zawdr termoregulacyjny(zawor
tréjdrogowy z termostatem) aby osiggng¢ minimalng temperature wody powrotnej na
poziomie 65°C. Woda wychodzaca z kotta musi by¢ utrzymywana na poziomie 80 - 90°C.
Kociot w podstawowej konfiguracji posiada spirale chtodzaca, ktora zapobiega
przegrzewaniu. Projektuje sie instalacje kottéw ze zbiornikami akumulacyjnymi.

Przewody
Prowadzenie rur w budynku zaprojektowano w systemie dwururowym. Czynnik grzejny

rozprowadzany bedzie do poszczegoélnych grzejnikow przewodami z rur pex (przewody
miedziane w instalacji kotta). Nalezy stosowa¢ kompensatory wydtuzen liniowych w
miejscach zaznaczonych na rysunkach, stosowa¢ wybrany system producenta. Projektuje sie
prowadzenie rur w posadzce. Po wykonaniu instalacji nalezy poddawaé prébie szczelno$ci
ci$nieniowej, nastepnie zaizolowac ksztattkami z pianki PE. Po montazu nalezy zabetonowac.

Grzejniki i armatura
Zastosowano grzejniki typu pltytowego. Przed grzejnikami zaprojektowano zawory

termostatyczne. W miejscach oznaczonych na rysunkach zamontowac¢ odpowietrzenie tzw.
krétki pion. Na kondygnacji parteru zaprojektowano ogrzewanie podtogowe, podzielone na
obwody, rozdzielacz sytuowac zgodnie z cz. rysunkowa.

W pom. 0/1i0/6 zamontowa¢ detektor tlenku wegla, zgodnie z cz. branzy elektryczne;j.

b. Chtodniczych, nie projektuje sie
c. Klimatyzacji, nie projektuje sie

d. Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,
Projektuje sie wentylacje naturalng grawitacyjng realizowang przez przewody w kominie
systemowym oraz przewody w kominie murowanym z cegtly, jako uzupeinienie stanowic
beda przewody stalowe spiro izolowane matami. System wentylacji pomieszczen zaktada
nawiew powietrza przez projektowane nawiewnik powietrza higrosterowane o zmiennej
przepustowosci zaleznej od wilgotno$ci powietrza. Wywiew powietrza w pom. tazienki
i kuchni, nalezy zapewni¢ otwory wentylacyjne w stolarce drzwiowej o przekroju min.
220cm?2. Doktadne dane dotyczace wymiaréw i sposobu prowadzenia, zgodnie z cz.
rysunkowa, ktdra stanowi integralng cze$¢ z opisem technicznym.
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e. Wodociggowych i kanalizacyjnych,

Projektuje sie instalacje wodociggowe zasilane z istniejacego przytacza wodociggowego
(oddzielnie dla dwoéch mieszkan, kancelaria przytaczona do mieszkania nr 1 wg cz.
rysunkowej). W pierwszym pom. po wejsciu do budynku projektowany zostat zestaw
wodomierzowy, sktadajacy sie z zaworoéw odcinajacych, spustowego i zwrotnego, filtra
antyskazeniowego i wodomierza skrzydetkowego. Przewody nalezy wykonac z rur typu pex.
Projektuje sie instalacje kanalizacji do istniejacego zbiornika bezodptywowego o pojemnoSci.
Rury pcv t3aczone na wecisk z uszczelka, wykona¢ zgodnie z cz. rysunkowa zachowujgc min.
spadki. Doktadne dane dotyczace wymiardw i sposobu prowadzenia, zgodnie z cz. rysunkows,
ktéra stanowi integralng cze$¢ z opisem technicznym.

Dobér urzadzenia pomiarowego

Wodomierz skrzydetkowy ]S-6 DN25 powinien posiada¢ nastepujace dokumenty: atest
dopuszczajacy Gtownego Urzedu Miar; atest higieniczny PZH (dopuszczenia cze$ci
wodomierza do kontaktu z woda pitng); aprobata techniczna typu; dokumentacja
miedzynarodowa (akredytacje, ISO).

Przewody

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej z rur PE-Xc
(polietylen sieciowany) taczonych za pomoca ztaczek zaciskowych z zastosowaniem ksztattek
mosieznych. W miejscach podiaczen baterii i zaworéw czerpalnych przewiduje sie
zastosowanie ztgczek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia tgcznikéw gwintowanych
stosowa¢ tasSmy lub paste teflonowa. Rury wodociggowe ukitadane w posadzce nalezy
montowa¢ w Kkarbonowych rurach ostonowych typu PESZEL. Przed zabetonowaniem rur
nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnoSci na ciSnienie 1,5 razy wieksze od ci$nienia roboczego.
W miejscach przej$¢ przez $ciany i stropy zastosowaé otuliny ze specjalnego PE. Wszystkie
przewody rozprowadzajace (woda zimna, c.w.u.), prowadzone w $ciankach dziatowych oraz
posadzce cem., nalezy zaizolowac¢ ksztattkami z pianki poliuretanowej o grubosci: Srednica do
22mm= 20mm, 22-35mm = 30mm, powyZej 35mm = $r. wew.

Projektuje sie instalacje kanalizacji do projektowanego zbiornika bezodptywowego. Rury pcv
taczone na wrcisk z uszczelka, wykona¢ zgodnie z cz. rysunkowg zachowujac min. spadki.
Doktadne dane dotyczace wymiardw i sposobu prowadzenia, zgodnie z cz. rysunkowg, ktora
stanowi integralng czes¢ z opisem technicznym. Projektuje sie przytaczenie budynku do sieci
kanalizacji, przykanalikiem pcv110. Przed wykonaniem studzienek skoordynowa¢ poziom
przewodu kanalizacyjnego na wyjs$ciu oraz dostosowac rzedne projektowane studzienek
zachowujgc min. spadek 2%.

Przewody - materiat

Piony i podejScia do przyboréw sanitarnych nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PVC
kielichowych. Piony Kkanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami
wywiewnymi. Usytuowanie piond6w oraz sposob podtaczenia przyboréw pokazano na
rysunkach.

f. Gazowych, nie projektuje sie

g. Elektroenergetycznych,

PODSTAWA OPRACOWANIA
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- Zlecenie inwestora
- Normy i przepisy zwigzane
- Uzgodnienia branzowe

ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna tematu: ,Przebudowa wraz z cze$ciowa
rozbiorka i remontem budynku Le$nictwa Babi Do6t, na terenie czesci dziatki nr 95/64
potozonej w obrebie Glincz, gmina Zukowo”

OPIS TECHNICZNY

Istniejace instalacje elektryczne do demontazu
Budynek posiada zasilanie w energie elektryczng oraz dwa uktady pomiarowe. Istniejgce
przytacze napowietrzne nalezy zmodernizowa¢ w zwigzku z wymiang elewacji w
porozumieniu z zaktadem energetycznym. Uktady pomiarowe zlokalizowane sg w zlgczu
licznikowym na zewnetrznej Scianie budynku. Szczego6ty instalacji skoordynowac¢ na etapie
wykonawstwal].

Projektowane lokale mieszkalne budynku zasili¢ kablami YKY 5x16 mm2 zabezpieczonymi
rurg ochronna. (szczeg6ty skoordynowac na etapie wykonawstwa ).

Rozdziat instalacji elektrycznej zaprojektowano w rozdzielnicach R1,R2 usytuowanych w
pomieszczeniach ,1/1 - wiatrotap ”, ,1/9 - wiatrotap ” na parterze. W rozdzielnicy R1,R2
zainstalowano “wytacznik gtéwny” poszczeg6lnego lokalu mieszkalnego sterowany
miejscowo. Cato$¢ instalacji wewnetrznej nalezy wykona¢ w uktadzie sieci TN-S.
Projektowang rozdzielnice RK dla cze$¢ budynku przeznaczong na kancelarie zasili¢ z
rozdzielnicy R1 kablem YDY 5x6 mm2. Rozdzielnice R1,R2, RK zaprojektowano w wykonaniu
podtynkowym. Schematy przedstawiono na rys. E5.

Istniejace budynki gospodarcze przytaczy¢ odpowiednio do poszczego6lnych lokali
mieszkalnych. Szczeg6ty przydziatu oraz szczegéty instalacji skoordynowac na etapie

wykonawstwa z wytycznymi Inwestora.

INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Istniejace instalacje do demontazu. Projektowane instalacje wykona¢ przewodami typu
YDYp 3,4x1,5mm2 /750V jako podtynkowa na poziomie parteru i poddasza. Standard,
kolorystyke opraw oraz osprzetu ustali¢ z inwestorem. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy
stosowac oprawy oraz osprzet szczelny:

- w budynku minimum P44

- na zewnatrz minimum IP56

Przy prowadzeniu instalacji w piwnicy oraz w warstwach docieplajacych oraz w
elementach o konstrukcji lekkiej wypelnianych oraz stropodachach stosowac ostony z
rurek ochronnych PCV lub rurek karbowanych (,,peszlach”).

Instalacje wykonac zgodnie z rys.E1,E2 E3.

INSTALACJA GNIAZD 230V

Istniejace instalacje do demontazu. Projektowana Instalacja obejmuje obwody gniazd
wtyczkowych 230V ogélnego przeznaczenia. Cato$¢ instalacji wykonac¢ przewodami YDYp
3x2,5mm?2 /750V jako podtynkowa na poziomie parteru i poddasza. Standard, kolorystyke
osprzetu ustali¢ z inwestorem. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowa¢ oprawy oraz
osprzet szczelny(minimum [P44).

Przy prowadzeniu instalacji w piwnicy oraz w warstwach docieplajacych oraz w
elementach o konstrukcji lekkiej wypelnianych oraz stropodachach stosowac ostony z
rurek ochronnych PCV lub rurek karbowanych (,,peszlach”).
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Instalacje wykona¢ zgodnie z rys.E1,E2,E3.

INSTALACJA 400V

Instalacja sitowa obejmuje zasilanie urzadzen elektrycznych [kuchenka elektryczna]. Catos¢
instalacji wykona¢ przewodami YDYp 5x2,5mm2 /750V. Przy prowadzeniu instalacji w
warstwach docieplajacych oraz w elementach o konstrukcji lekkiej wypeilnianych oraz
stropodachach stosowac¢ ostony z rurek ochronnych PCV lub rurek karbowanych
(»peszlach”).

Szczegbly zasilania wurzadzen technologicznych wg DTR producenta urzadzen.

MATY GRZEWCZE

Instalacja sitowa obejmuje wykonanie instalacji dodatkowego ogrzewania pomieszczen
kancelarii za pomocg mat grzewczych 170W/m. Szczegdty zasilania urzadzen
technologicznych wg DTR producenta urzadzen.

INSTALACJA TELETECHNICZNA

Instalacja obejmuje wykonanie niezaleznych instalacji teletechnicznych dla kazdego lokalu
mieszkalnego, poprzez:

- orurowania i okablowanie dla instalacji TV kablowej lub indywidualnego odbioru telewizji
naziemnej cyfrowej i satelitarnej (w rury nalezy wciggnac¢ antenowe kable
koncentryczne),zakonczone gniazdami abonenckimi RTV+TVSAT wraz z montazem
mulltiswitcha, wzmacniacza oraz zestawu anten, przystosowanych do odbioru wszystkich
aktualnie dostepnie kanatéw telewizji naziemnej

- orurowanie i okablowania dla instalacji telefonicznej z mozliwos$cig utworzenia lokalnej sieci
komputerowej LAN (w rury nalezy wprowadzi¢ przewody U/FTP kat 5e), zakoniczone
gniazdami telefonicznymi lub sieciowymi(R]45)(szczegoty ustali¢ z inwestorem)

- wykonanie szafki teletechniczne;j.

- wykonanie mikro kanalizacji do szafy teletechnicznej w celu mozliwos$ci doprowadzenia
sygnatu od wybranego dostawcy internetu (UWAGA: w przypadku zastosowania rozwigzania
w oparciu o sie¢ komorkowa dodatkowo w celu polepszenia sygnatu na dachu zamontowac
antene odpowiednia do danego routera wybranego operatora)

Szczegoty funkcjonowania oraz ewentualnej rozbudowy instalacji ustali¢ z inwestorem na
etapie wykonawstwa.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Jako $rodki ochrony od porazen zastosowano:
-Szybkie samoczynne wytgczanie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S

-Miejscowe potaczenia wyréwnawcze
Ochrona przez zastosowanie szybkiego samoczynnego zasilania realizowane bedzie przez:
-urzadzenia ochronne przetezeniowe :wytaczniki instalacyjne nadpradowe [instalacja
odbiorcza]
-urzadzenia réznicowopradowe :wytgcznik ré6znicowopradowy o pradzie zadziatania 30mA
dla obwodow na ktérych przewiduje sie zwiekszone zagrozenie porazeniem .
Rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego ,PEN” linii zasilajacej na przewdéd
neutralny ,N” i ochronny ,PE” przewidziano w rozdzielni . Przewody ochronne powinny by¢
w kolorze zétto-zielonym .Gniazda wtyczkowe stosowac tylko ze stykiem
ochronnym .Przewody ochronne nalezy doprowadzi¢ do stykow ochronnych gniazd
wtyczkowych oraz opraw o$wietleniowych i rozdzielnicy. Dodatkowo wykona¢ miejscowe
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potaczenia wyréwnawcze [MSU] rur. wodociggowych i centralnego ogrzewania poprzez
utozenie przewodu LGy 4 z szyny PE rozdzielnicy.

Obliczenia techniczne
Obliczenia natezenia oSwietlenia

Ze wzgledu na charakter obiektu obliczenia natezenia oSwietlenia nie s3 wymagane.

Dobor opraw o$wietleniowych cze$ci mieszkalnej wedtug wystroju wnetrz (ustali¢ z
inwestorem)

DOBOR ZABEZPIECZEN I PRZEWODOW .
Przewidywana moc zainstalowana (Rozdzielnica R1) :
Razem moc zainstalowana: 30,6 kW

Wspéiczynnik jednocz. kj=0,5
Moc szczytowa Ps=15,3kW
Prad obliczeniowy lo=24,6A

Przewidywana moc zainstalowana (Rozdzielnica R2) :
Razem moc zainstalowana: 24,4 kW

Wspéiczynnik jednocz. kj=0,5

Moc szczytowa Ps=12,5kW

Prad obliczeniowy [o=19,6A
DOBOR PRZEWODOW:
WIz-R1,R2 -YKY 5x16 mm2
W1iz-RK -YDY 5x6 mm?2
Obwody gniazd wtyczkowych -YDYp 3x2,5 mm
Obwody gniazd sitowych -YDYp 5x2,5 mm ,
Obwody os$wietlenia -YDYp 3x1,5 mm2, YDYp 4x1,5 mm2,
DOBOR ZABEZPIECZEN :

Zabezpieczenie obw. o§wietleniowych  S301 10A
Zabezpieczenie obw. gniazd S301 B16A,P312 B16A/30mA
Zabezpieczenie obw. sitowych S303 164,

WARUNKI WYKONANIA [ ODBIORU

Instalacje odbiorcza nalezy wykona¢ w uktadzie sieci TN-S stosujac dodatkowa ochrone od
porazen i przepiec¢ zgodnie z wymogami normy PN-IEC 60364.

Wszelkie prace realizowac w koordynacji z pozostatymi branzowymi .

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary:

- opornosci izolacji przewodéw

- pomiary skutecznoS$ci ochrony przeciwporazeniowej

- ciggtosci przewodow potaczen wyréwnawczych

Ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ w
dokumentacji powykonawczej przekazanej inwestorowi .

WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z 0BOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI Z
ZACHOWANIEM ZASAD BHP.
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h. Telekomunikacyjnych,

Nie projektuje sie.

i. Piorunochronnych,

OCHRONA ODGROMOWA

Istniejaca instalacje nalezy zmodernizowac. Jako przewody odprowadzajgce zastosowac drut
ocynkowany (lub odpowiednik aluminiowy) FeZn fi8mm. Zwody poziomie uktada¢ drutem
FeZn fi8mm (lub odpowiednik aluminiowy). Od gtéwnej szyny wyréwnania potencjatéw do
uziomu fundamentowego utozy¢ potaczenie wyréwnawcze. Dopuszcza sie wykorzystanie
istniejgcego uziomu po pozytywnej ocenie jego stanu technicznego na etapie wykonawstwa,
W przypadku niewystarczajacej opornosci uziemienia (Nalezy wykona¢ pomiary, opornos¢
uziemienia winna by¢ wg normy < 10 (1. ) wykonac uziom otokowy oraz dodatkowo
zastosowac szpilki uziemiajgce typu Galmar.

Elementy metalowe posadowione na dachu (wywietrzaki, rynny i rury spustowe) przytaczy¢
do instalacji odgromowej. Anteny chroni¢ iglicami odgromowymi.

Szczegoty skoordynowac na etapie wykonawstwa

Wykaz norm:

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Zasady ogdlne
PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Zarzadzanie ryzykiem
PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Uszkodzenia fizyczne obiektow i

zagrozenie zycia

PN-E62305-3:2009/A11:2009 Ochrona odgromowa - Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2008 Ochrona odgromowa - Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach

J- Ochrony przeciwpozarowej.

Nie projektuje sie.

8. Sposdob powiazania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatlozeniami przyjetymi do
obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem,
rodzaju i wielkos$ci urzadzen

Sie¢ wodociagowa - istniejace przytacze.

Obliczenia zapotrzebowania na wody pitnej

Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposazenia w urzadzenia techniczno-
sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-9288-01706.

Rodzaj przyboru | llo$¢ [szt.] [gn [I/s] | 2q- [I/s]

Umywalka 2 0,14 0.28
Zlewozmywak |1 0,14 0,14
wWC 2 0,14 0,28
Natrysk+Zmy 4 0.30 1.2
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RAZEM: (190 |
Przeptyw obliczeniowy wynosi: q = 0,682 x1.90°*°-0,14=0.770[l/s]

Sie¢ kanalizacji - projektowane przytgcze.

Obliczanie iloSci potrzebnej wody:
9
budynki mieszkalne 2,70 | [m3/0s/mies.] 0|[l/os.]
1
budynki biurowe 0,45 |[m3/os/mies.] | 5]|[l/os.]
liczba oséb: 5,00 | [os6b]
liczba os6b: 2,00 | [oséb]
[lo§¢ wody: mieszkalne 13,50 | [m3/mies.]
biurowe 0,90 | [m3/mies.]
Ilo$¢ $ciekédw (90%): mieszkalne 12,15 | [m3/mies.]
biurowe 0,81 | [m3/mies.]
Pojemnos$¢ zbiornika:
opréznianego 1xmiesigc 12,96 | [m3/mies.]
opréznianego co 14dni | | 6,72 | [m3] | |

9. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos¢
techniczno-uzytkowa (w zaleznosci od rodzaju obiektu budowlanego)

Nie projektuje sie instalacji obiektu budowlanego wymagajacego.

10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji,
Puew. = 273.89m?, Hpua.=9.64m (niski), liczba kondygnacji: 2

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatdbw niebezpiecznych poZzarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozaréw przyjetych do
celow projektowych,

Nie projektuje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem, nie projektuje sie sktadowania czy
przetwarzania materiatéw palnych badZ wybuchowych w ilosci stwarzajacych
niebezpieczenstwo powstania wybuchu zar6wno wew. i zew. budynku.

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,
Budynek ZLIV - budynek mieszkalny (dwa mieszkania)

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na
zewnatrz pomieszczen,
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Przyjeto klase wyzsza niz méwi §212, klasa ,,C" z uwagi na ekspertyze rzeczoznawcy p.poz.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe, oraz strefy dymowe wraz z okre$leniem sposobu
jego wykonania,
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa nie przekraczajgcg 8 000m?>.

f) maksymalng gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczeg6élnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia, Nie dotyczy ZLIV

g) informacje o klasie odpornosSci pozarowej oraz odpornoSci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,C”
Klasa odpornos$ci ogniowej elementéw budynku:

gtowna konstrukcja nosna - R 60
konstrukcja dachu - R 15
strop-REI160

Sciana zewnetrzna - E1 30 (o)
Sciana wewnetrzna - E1 15
przekrycie dachu - RE 15

Stopien rozprzestrzeniania ognia:
1. $ciany (wetna mineralna BSO) nierozprzestrzeniajace ognia NRO
2. dach (kryty blachodachéwka) nierozprzestrzeniajace ognia NRO

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobéw tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozkiladu termicznego s bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione. W przypadku stosowania materialéw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w
szczegblno$ci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo
zapalne uwaza sie materiaty, ktérych witasciwosci okresSlone w badaniach zgodnych z
Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnoSci i rozprzestrzeniania ptomienia przez
wyroby wtdkiennicze nie speiniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) tiz4s;

2) ts<30s;

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki;

4) nie wystepuja ptonace krople.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. Oktadziny sufitdbw oraz sufity
podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia. Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére
lub obok ktérych sg prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

h) informacje o wystepowaniu materiatow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem, oraz rozwigzaniach techniczno-budowlanych,
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instalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajacych przed powstaniem wybuchu, jak réwniez
ograniczajacych jego skutki,

Nie projektuje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem, nie projektuje sie sktadowania czy
przetwarzania materiatéw palnych badz wybuchowych w ilo$ci stwarzajacych
niebezpieczenstwo powstania wybuchu zaréwno wew. i zew. budynku.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawno$ci os6b przebywajacych w obiekcie,

W budynku (kondygnacja parteru) moze przebywac do 8 oséb (po 3 osoby w pom. kancelarii
i 5 pom. mieszkalnych). Ewakuacja z catego budynku bedzie odbywata sie poprzez dwa
gtowne wejscia do budynku oznaczone w cz. stuzbowej zgodnie z PN. Ewakuacja z
pomieszczen ogdélnodostepnych bedzie odbywata sie poprzez wiatrotap. Strategia ewakuacji
zaklada opuszczenie budynku oraz zebranie sie w miejscu bezpiecznym wskazanym przez
zarzadzajacym akcjg ewakuacyjna.

Z pomieszczen przeznaczonych dla pobytu statego ludzi (do 3 oséb) wyjscie ewakuacyjne
stanowig drzwi o szerokosci 0,90m otwierane do wewnatrz. Drzwi ewakuacyjne zew.
o szerokoSci 0.90m otwierane na zewnatrz (1 skrzydtowe o szer. skrzydta 0.90m).
Powierzchnia pomieszczen nie przekracza 300m? a liczba przebywajgcych osob ponizej 50.
Dhugos$¢ przejscia ewakuacyjnego przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia nie przekracza 60m.

j) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okres$leniem zakresu i celu ich stosowania
wraz z charakterystyka tych urzadzen i instalacji,

Na wyposazeniu winien by¢ podreczny sprzet gasSniczy speiniajgcy normatyw: jedna
jednostka masy $rodka gasniczego: 2kg/3dm?® na 100m? chronionej powierzchni.

Stanowi¢ go beda 3 gasnice proszkowa AB 4kg w pom. kancelarii oraz po jednej w kazdym
lokalu mieszkalnym (zaleca sie umieszczenie w pom. kottowni).

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych,
w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych
do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz
dZzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach,

Nie projektuje sie punktéw poboru wody oraz nasad do zasilania urzadzen gasniczych, do
budynku zapewnione jest doj$cie oraz dojazd ekip ratowniczych.

1) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne,
Budynki na dziatkach sgsiednich nie wystepuja w obszarze oddziatywania.

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktdrej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym;

Zgodnie z ekspertyza rzeczoznawcy p.poz., klasa odpornosci ogniowej budynku ,,C" .
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n) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz
instalacji i urzadzen technologicznych,

wentylacyjnej — zastosowanie materiatow niepalnych dla przewodéw i obudowy

ogrzewczej - zastosowanie materiatow niepalnych dla grzejnikow i przewodéw

elektrycznej - urzadzenia ochronne réznicowopradowe uzupeiniajace podstawowg ochrone
przeciwporazeniowg i ochrone przed powstaniem pozaru, powodujgce w warunkach
uszkodzenia samoczynne wylaczenie zasilania,wytaczniki nadpradowe w obwodach
odbiorczych, potaczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe, 1gczace przewody ochronne z
czeSciami przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji budynku, przewody elektryczne z
zytami wykonanymi wytacznie z miedzi, urzagdzenia ochrony przeciwprzepieciowej

teletechnicznej - brak wymagan
piorunochronnej - zastosowanie materiatow niepalnych dla przewoddw i osprzetu

0) informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych,
Przyjeto scenariusz samoewakuacji z budynku na zewnatrz w miejsce bezpieczne.

PRZED UZYTKOWANIEM NALEZY OPRACOWAC INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

POZAROWEGO OBIEKTU WG WYMAGAN ROZPORZADZENIA MSWIA W SPRAWIE OCHRONY
P.POZ.

11. Charakterystyka energetyczna budynku

Wyg zatacznika do projektu technicznego wykonana za pomoca programu CERTO.
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